Przypadek 2 _rev B

Projekt: M3M - Most

Przedtozone przez:

Dane kontaktowe Hilti
Osoba kontaktowa:
E-mail do kontatku:
Telefon kontaktowy:

Firma, z ktéra nalezy sie
kontaktowac:

Dane kontaktowe klienta
Nazwa klienta:

Adres e-mail klienta:

Nr tel. klienta:

Firma klienta:

Data: 13/02/2025

Zestawienie wygenerowano automatycznie w oparciu o dane wprowadzone przez uzytkownika.
Dlatego tez Hilti nie poswiadcza odpowiedniosci tych systemdw do zamierzonego zastosowania.
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Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

1 Geometria i zastosowanie

Szczegoty podpory
Rozstaw podp6r modutowych [mm] Nieokreslone
Wymagane podpory posrednie? ]

Czy zastosowano zamocowania rur z elementami
slizgowymi i ustawieniem wstepnym? (Patrz

podrozdziat ,Podpory slizgowe” w rozdziale [
,Geometria i zastosowanie”)

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 3/27



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

1.1 Podpory - Beton

Beton

Wezet nr Nr
1
3

1.2 Wezty
Nr Podpora nr
1 1
2 -
3 2
4 -
5 -
6 -

1.3 Elementy
Nr Poczatek

wezta

1 1
2 3
3 2
4 5

1.4 Polaczenia

Nr wezta Opis
1 MT-B-GS T OC
2 MT-C-GS A OC
3 MT-B-GS T OC
4 MT-C-GS A OC
5 MT-C-GS A OC
6 MT-C-GS A OC

Orientacja
Poziome
Poziome
X Y Z
[mm] [mm)] [mm]
-400.00 8.66 -170.00
-400.00 8.66 -1120.00
222.00 8.66 -170.00
222.00 8.66 -1120.00
-400.00 8.66 -498.00
222.00 8.66 -498.00
Koniec Zonniel?ia
wezia elementow
Start Zakoncz
2 - -
4 - R
4 - -
6 - R
Variant
MT-B-GS T OC
(C_MT-70)
MT-C-GS A OC
(C_CS)
MT-B-GS T OC
(C_MT-70)
MT-C-GS A OC
(C_CS)
MT-C-GS A OC
(C_CS)
MT-C-GS A OC
(C_CS)

Klasa betonu

C20/25
C20/25

Nazwa tacznika

MT-B-GS T OC
MT-C-GS A OC
MT-B-GS T OC
MT-C-GS A OC
MT-C-GS A OC
MT-C-GS A OC

Element Nazwa
MT-70
MT-70

MT-70
MT-70

Ramie1
przekrojowe/
obrotowe

[-°1
MT-70/0

MT-70/0
MT-70/0
MT-70/0
MT-70/0

MT-70/0

Grubosé
[mm]

200.00
200.00

Wariant tacznika

MT-B-GS T OC (C_MT-70)
MT-C-GS A OC (C_CS)
MT-B-GS T OC (C_MT-70)
MT-C-GS A OC (C_CS)
MT-C-GS A OC (C_CS)
MT-C-GS A OC (C_CS)

Ramie 2
przekrojowe/
obrotowe

[-°]

MT-70/0

MT-70/0
MT-70/0

MT-70/0

Ramie3

przekrojowe/
obrotowe

[-°]

Data: 13/02/2025

Glebokos¢
wiercenia
[mm]
150
150

Obroét
[’1
0.00
0.00
0.00
0.00

Ramie4
przekrojowe/
obrotowe

[-°]

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

1.5 Warunki zwolnienia

Nr

Uwolnienia Stale sprezystosci

13/02/2025

PozycjaZ OrientacjaY

. Typ Postepowe Rotacyjne
?,'j;':,‘;'g;‘ Po2ycia potaczenia v | Uz | ox , Cux Cuy Cuz  Cox
y ex @Y 92 [kN/m] [KN/m] [kN/m] [kNm/Rad] [kNm/Rad] [kNm/Rad]

1 Start Podstawa Nie Nie Nie Nie Nie @ Nie - - - -

1 Zakoncz Aansluiting Nie Nie Nie Nie Nie Nie - - - -

2 Start Podstawa Nie Nie Nie Nie Nie Nie - - - -

2 Zakoncz Aansluiting Nie < Nie Nie Nie Nie Nie - - - -

3 Start Aansluiting Nie Nie Nie Nie Nie Nie - - - -

3 Zakoncz Aansluiting Nie Nie Nie Nie Nie Nie - - - -

4 Start Aansluiting Nie Nie Nie Nie Nie | Nie - - - -

4 Zakoncz Aansluiting. Nie Nie | Nie | Nie Nie Nie - - - -
1.6 Szyna interfejsu mediow

Nr Nr elgmentu Potozenie poczatkowe Interfejs mediow Diugos¢

nosnego [mm] [mm]
1.7 Elementy przesuwne
o Zakres Pt
Nr Element nr Rulpeans ST ruchu Element przesuwny (& DEELNTE
[mm] [mm]

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

[mm]

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

niestandardowe
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

2 Lista czesci

2.1 Elementy

Pozycja Nr artykulu Opis

1 2268365 |.-Girder MT-70 OC
2 2268365 |.-Girder MT-70 OC

2.2 Laczniki podstawy

Pozycja Nrartykulu Opis
3 2272100  Ptytka podstawy MT-B-GS T OC

2.3 Laczniki systemowe

Pozycja Nrartykutlu Opis
6 2272068  kacznik katowy MT-C-GS A OC adjustable

2.4 Umocowania rur

Pozycja Nrartykulu Opis

2.5 Inne

Pozycja Nrartykulu Opis

4 2272084  Thread forming bolt MT-TFB OC
5 2105870  Kotwa segmentowa HST3-R M12x115 40/20

llos¢é

[

llos¢

[

llosé

llosé¢

Data: 13/02/2025

Ciezar Diugos¢ Rodzaj
[kal [mm] ciecia
8.52 1089.42 N - Brak
4.47 572.00 N - Brak

Ciezar
[kdl
4.33

Ciezar
[ka]
1.56

Ciezar
[kal

Ciezar
[kal
0.80
0.41

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025
3 Typy obciazenia
3. Obciazenia
Obciazenia niestandardowe
SIEHEOTE Rozktad obcigzen Przypadek obciazenia ROd.ij . Komentarze
obciazenia
Obcigzenie PO 7: Projektowane Permanent -
punktowe
3.2 Obciazenia punktowe
Obciazenie . e Pozycja Fx Fy Fz Mx My Mz
nr Rodzaj obcigzenia Elementy [mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1 Projektowane 3 311.00 0.00 0.60 -2.45 0.00 0.00 0.00
2 Ciezar wiasny 1 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00
3 Ciezar wlasny 1 950.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
4 Ciezar wiasny 2 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00
5 Ciezar wiasny 2 950.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
6 Ciezar wiasny 1 328.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ciezar wiasny 2 328.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 7127



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

3.3 Obciazenia ciagte

Obciazenie
nr
8
9
10
11

Rodzaj obciazenia Elementy poczatkowe koncowe

Ciezar wiasny
Ciezar wiasny
Ciezar wiasny
Ciezar wlasny

A ON =

Potozenie Potozenie
[mm] [mm]
0.00 950.00
0.00 950.00
0.00 622.00
0.00 622.00

Fx
[kN/m]

0.00
0.00
0.00
0.00

Fy
[kN/m]
0.00
0.00
0.00
0.00

Fz
[kN/m]

-0.04
-0.04
-0.04
-0.04

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

Data: 13/02/2025
Mx My Mz
[kNm/m] [KNm/m] [kNm/m]
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8/27



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

4 Kombinacje obciazen

Podstawa projektowania EN 1993

Podstawa obliczen kombinacji obcigzen EN 1990

4.1 Stan graniczny nosnosci

Podstawa projektowania Kombinacja obciazen i wspétczynniki bezpieczenstwa
SGN - 001a-SGN: OW_inf (tylko podpora) 1.00 * PO1

SGN - 001b-SGN: OW_sup (tylko podpora) 1.35* PO1

SGN - 004a-SGN: OW_inf + Obcigzenie projektowane 1.00 * PO1 + 1.00 * PO7

SGN - 004b-SGN: OW_sup + Obciazenie projektowane 1.35*PO1 + 1.00 * PO7

4.2 Stan graniczny uzytkowalnosci

Przypadek obciazenia Kombinacja obciazen i wspétczynniki bezpieczenstwa
SGU - 001-SGU: OW (tylko podpora) 1.00 * PO1
SGU - 004-SGU: OW + Obcigzenie projektowane 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 9/27



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

5 Wyniki

5.1 Podsumowanie obliczen

5.1.1 Elementy

Nie Element

15 MT-70
16 MT-70
17 MT-70
18 MT-70

5.1.2 Laczniki podstawy

Nie Podstawa
1 MT-B-GS T OC
3 MT-B-GS T OC

5.1.3 Laczniki systemowe

Nie System Connector

MT-C-GS A OC
MT-C-GS A OC
MT-C-GS A OC
MT-C-GS A OC

o oA N

*004-SGU: OW + Obciazenie projektowane . Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Numer obowigzujacej
kombinacji obcigzen*
004-SGU
004-SGU
004b-SGN
004b-SGN

Numer obowiazujacej
kombinacji obcigzen*
004b-SGN
004b-SGN

Numer obowiazujacej
kombinacji obciazen*
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

SGN
[%]
15.51
15.51
16.45
2.97

SGN
[%]
21.77
21.72

SGN
[%]
58.50
58.47
11.92
11.92

SGU
[%]
36.77
36.77

SGU
[%]

Data: 13/02/2025

Stan

OK
OK
OK
OK

Stan

OK
OK

Stan

OK
OK
OK
OK

*004b-SGN: OW_sup + Obcigzenie projektowane . Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.35 * PO1 + 1.00 * PO7

Status ogolny: Obliczenia prawidtowe. Kryteria projektu spetnione!

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan

10/27



Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

5.2 Elementy

5.2.1 Wiasciwosci elementu
5.2.1.1 MT-70 Elementy: 1, 2, 3, 4
5.2.1.1.1 Wilasciwosci przekroju

t A ly 1z It
[mm] [mm?] [mm+4] [mm~] [mm+4]
2.75 428.78 158700.00 158700.00 297500.00
lw M Wy Wz Wt
[mms] [kg/m] [mm?3] [mm?3] [mm?3]
2039000.00 3.91 -6349.48 -6349.48 7618.40
5.2.1.1.2 Wiasciwosci materiatu
Klasa stali E G Fu Fy Fy.cold
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
S350GD 1.0529 210000.00 80769.00 420.00 350.00 350.00

5.2.2 Konstrukcja elementu

5.2.2.1 Przeglad

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 11/27



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B

5.2.2.2 Analiza naprezen

5.2.2.2.1 Tabela wynikow

Nr Element

1 |.-Girder MT-70 OC
2 |.-Girder MT-70 OC
3 |.-Girder MT-70 OC
4 |.-Girder MT-70 OC

*. Réwnanie odpowiedniej kombinaciji:

Numer* kombinacji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

o
[N/mm?]
49.35
49.35
52.22
-3.47

T
[N/mm?]
0.00
0.00
8.02
0.00

Oeqv
[N/mm?]
49.36
49.36
52.33
3.47

*004b-SGN OW_sup + Obcigzenie projektowane. Réwnanie odpowiedniej kombinac;ji

5.2.3 Obciazenie przekroju

Belka No. 1

Type

MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70

Belka No. 2

Type

MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70

Belka No. 3

Type

MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70
MT-70

Miejsce
[mm]
0.00
190.00
328.00(-)
328.00(+)
380.00
570.00
760.00
950.00

Miejsce
[mm]
0.00
190.00
328.00(-)
328.00(+)
380.00
570.00
760.00
950.00

Miejsce
[mm]
0.00
124.40
248.80
311.00(-)
311.00(+)
373.20
497.60
622.00

Numer* kombinacji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

Numer* kombinacji
obcigzen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

Numer* kombinacji
obciazen
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN
004b-SGN

N
[kN]
1.32
1.31
1.30
1.28
1.28
1.27
1.26
1.25

[kN]
1.32
1.31
1.30
1.28
1.28
1.27
1.26
1.25

[kN]
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

Vy
[kN]
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

Vy
[kN]
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

[kN]
0.30
0.30
0.30
0.30
-0.30
-0.30
-0.30
-0.30

Vz
[kN]
-0.13
-0.13
-0.13
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

Vz
[kN]
0.13
0.13
0.13
-0.26
-0.26
-0.26
-0.26
-0.26

Vz
[kN]
-1.24
-1.23
-1.23
-1.23
1.22
1.23
1.23
1.24

Olimit
[N/mm?]
318.18
318.18
318.18
318.18

Data:

Tlimit
[N/mm?]
0.00
0.00
183.70
0.00

:1.35* PO1 +1.00 * PO7

Mx
[KNm]
-0.00
-0.00
-0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

Mx
[kNm]
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

Mx
[KNm]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

My
[kNm]
0.01
-0.01
-0.03
-0.04
-0.03
0.02
0.07
0.12

My
[kNm]
-0.01
0.01
0.03
0.04
0.03
-0.02
-0.07
-0.12

My
[kNm]
0.12
-0.03
-0.18
-0.26
-0.26
-0.18
-0.03
0.12

13/02/2025

Wykorzystanie
[%]
15.51
15.51
16.45
1.09

[kNm]
0.29
0.23
0.19
0.19
0.17
0.11
0.06
-0.00

Mz
[KNm]
0.29
0.23
0.19
0.19
0.17
0.1
0.06
-0.00

Mz
[kNm]
0.01
-0.03
-0.07
-0.09
-0.09
-0.07
-0.03
0.01

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025
Belka No. 4
Tvoe Miejsce Numer* kombinacji N Vy Vz Mx My Mz
yp [mm] obciazen [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MT-70 0.00 004b-SGN -0.39 0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.01
MT-70 124.40 004b-SGN -0.39 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01
MT-70 248.80 004b-SGN -0.39 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01
MT-70 373.20 004b-SGN -0.39 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01
MT-70 497.60 004b-SGN -0.39 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01
MT-70 622.00 004b-SGN -0.39 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.01
*. Réwnanie odpowiedniej kombinacji:
*004b-SGN OW_sup + Obcigzenie projektowane. Réwnanie odpowiedniej kombinacji: 1.35 * PO1 + 1.00 * PO7
Obcigzenie podtuzne
-\
\ N
Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 13727



Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

Obciazenie scinajace w kierunku Y

>

=
/.

30kN

~d

Obciazenie $cinajace w kierunku Z

| =D

4 lkN
02kN
N o

N e

26kN

PakN

L)

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 14 /27



Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

Skrecanie wzgledem osi X

=

IF; 2095

-0.01kN'm

/
/

Moment zginajacy wzgledem Y

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 15127



Wersja: 1.17.1 [:I]E]

Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

Moment zginajacy wzgledem Z

-0.09kN'm

5.2.4 Analiza statecznosci

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 16/27



Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

Wspétczynnik wyboczeniowy

Nr Diugosé Dlugoé_(: Wsp6iczynnik Maks. zwi_chrzgnie przy Maks. V\,ly_boczgnie przy Maks. )
eIer:nentu [mm] wyboczeniowa wyboczeniowy zginaniu sciskaniu oddziatywanie
nosnego [mm] [%] [%] [%]

1 950.00 1900.00 2.00 14.11 0.00 14.11

2 950.00 1900.00 2.00 14.11 0.00 14.11

3 622.00 1244.00 2.00 12.93 0.00 12.93

4 622.00 1244.00 2.00 0.59 0.45 297

5.2.5 Analiza ugiecia

Criteria

MMaksymalne dopuszczalne ugiecie (belka)  L/200
MMaksymalne dopuszczalne ugiecie (wspornik)L/150

- Ugiecie maksymalne (bezwzgledne) -
[11Brak obliczen kontrolnych ugiecia dla 1.50mm

Przeglad

Wyniki

o L .. . . Diugos’c_’: . Maks. ugiecie Wykorzystanie
elementu Numer* kombinacji obcigzen Kryteria decydujace referencyjna Granica [r.nm] [%]
nosnego [mm]

1 004-SGU Wzgledne(wspornik) 622.00 L/150 1.52 36.77

2 004-SGU Wzgledne(wspornik) 622.00 L/150 1.52 36.77

3 004-SGU Wzgledne (belka) 622.00 L/200 -0.01 0.00

4 004-SGU Wzgledne (belka) 622.00 L/200 -0.00 0.00

*. Réwnanie odpowiedniej kombinacji:

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 17127
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

*004-SGU OW + Obcigzenie projektowane. Rownanie odpowiedniej kombinacji: 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

Ugiecie 1.00 * PO1

b=

t==

Ugiecie 1.00 * PO1 + 0.70 * PO7

T

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 18127
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

5.3 Laczniki systemowe

5.3 Laczniki

5.3.1 Przeglad

Aansluiting: MT-C-GS A OC

. oo Fx Fy Fz Mx My Mz

Wariant tagcznika: MT-C-GS A OC (C_CS)

Wezet nr : 2 [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sily lokalne: 0.26 -0.30 1.24 0.00 -0.12 -0.01
Wytrzymatos¢: 9.47 3.64 16.71 0.16 0.36 0.13
Réwnanie: abs(Fx.ed/Fx.rd)+abs(Fy.ed/Fy.rd)+abs(Fz.ed/Fz.rd)+abs(Mx.ed/Mx.rd)+abs(

My.ed/My.rd)+abs(Mz.ed/Mz.rd)

Wykorzystanie: 58.50 % OK
Decydujaca
kombinacja 1.35*PO1 +1.00 * PO7
obciazen

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 19/27
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Rozwigzanie: Przypadek 2_rev B Data: 13/02/2025

5.4 Laczniki podstawy

5.4 Podstawy

5.4.1 Przeglad

Podstawa: MT-B-GS T OC

. oo Fx Fy Fz Mx My Mz

Wariant tacznika: MT-B-GS T OC (C_MT-70)

Wezet nr : 1 [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Sily lokalne: 1.35 0.13 0.30 -0.00 -0.29 0.01
Wytrzymatos¢: 33.44 18.22 24.39 0.84 1.93 1.35
Réwnanie: abs(Fx.ed/Fx.rd)+abs(Fy.ed/Fy.rd)+abs(Fz.ed/Fz.rd)+abs(Mx.ed/Mx.rd)+abs(

My.ed/My.rd)+abs(Mz.ed/Mz.rd)

Wykorzystanie: 21.77 % OK
Decydujaca
kombinacja 1.35*PO1 +1.00 * PO7
obciazen

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 20727
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6 Powiadomienie

Wartosci projektowe opierajg sie na przestrzeganiu podczas montazu instrukcji uzytkowania (IFU) dotaczonej do produktu.
Kombinacje obcigzen opieraja sie na odpowiedniej metodologii wybranej przez uzytkownika w interfejsie uzytkownika oprogramowania.

Sity wewnetrzne i warto$ci przemieszczen sa wyznaczane przy uzyciu programowalnego interfejsu RF-COM/RS-COM (API) przez silnik obliczeniowy
firmy Dlubal na podstawie wytycznych RSTAB 8.04.0131.84645.

Zaktada sie, ze wszystkie obcigzenia sg przyktadane w $rodku $cinania. Dlatego nie sga uwzgledniane momenty skrecajace, ktére moga wystgpi¢ w
wyniku przesunigcia srodka $cinania.

Naprezenie skrecajace jest obliczane tylko dla skrecania pierwotnego. Wynikowe naprezenie $cinajgce jest uwzgledniane w obliczeniach naprezenia
wg odpowiednika kryterium Von Misesa. Naprezenia skrecajace powodujgce odksztatcenia, sztywnos$¢ i efekty nie sg uwzgledniane przy obliczaniu
projektu belki z otwartym kanatem.

Mocowania do stali za pomoca kotkéw gwintowanych X-BT i S-BT sg obliczane na podstawie wartosci wytrzymatosci podanych w odpowiednich
dokumentach aprobat ETA. W przypadku kotkéw gwintowanych F-BT obliczenia opierajg sie na danych technicznych Hilti.

Mocowania do betonu ograniczajg sie do zastosowan z szynami czotowymi/$ciennymi i do mocowan jednopunktowych. Wszystkie inne mocowania do
betonu musza by¢ obliczane niezaleznie, z uwzglednieniem niesztywnego zachowania stopy. Mocowania jednopunktowe do betonu oblicza sie
zgodnie z wielopunktowymi zamocowaniami niekonstrukcyjnymi CEN TR 17079 2018. Zastosowania szyny czotowej/$ciennej obliczane sg zgodnie z
EN 1992-4. Dane techniczne kotew mozna znalez¢ w odpowiednich dokumentach ETA. Przecigganie tba kotwy i nosno$¢ sg uwzglednione w danych
wytrzymatosciowych w PROFIS MSE.

Analiza statyczna jest dokonywana na podstawie analizy globalnej pierwszego rzedu, ktéra nie uwzglednia niedoskonatosci. Dokonuje sie weryfikacji
wytrzymatosci przekroju i pozaptaszczyznowej weryfikacji wytrzymatosci na wyboczenie poszczegéinych elementéw nosnych.

W przypadku stosowania tgcznikéw Hilti niszczenie srodnikéw uwzglednia sie w wytrzymatosci na tacznika w potozeniu tacznika. Oprogramowanie
PROFIS MSE nie sprawdza jednoznacznie wytrzymatosci profili na niszczenie $rodnikéw. W przypadku stosowania obcigzen bez produktow Hilti
nalezy niezaleznie uwzgledni¢ niszczenie srodnikow.

Weryfikacja zmeczenia nie jest uwzgledniana.
Projektowanie pod katem uzytecznosci ogranicza sie wytgcznie do obliczen ugiecia.

Maksymalne rozpietosci rur, koryt kablowych i kanatéw wentylacyjnych w PROFIS MSE sg jedynie sugestia.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 21127
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7 Uwagi, zasady wspélpracy

Jakiekolwiek informacje i dane zawarte w Oprogramowaniu dotyczg wytacznie uzytkowania produktéw Hilti i sa oparte na zasadach, formutach i
przepisach bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi technicznymi oraz instrukcjami obstugi, montazu i instalacji firmy Hilti, ktérych uzytkownik musi $cisle
przestrzega¢. Wszystkie dane liczbowe zawarte w tym dokumencie sg wartosciami $srednimi, i — w zwigzku z tym - przed uzyciem stosownego
produktu Hilti trzeba przeprowadzi¢ testy witasciwe. Wyniki obliczen przeprowadzonych przy pomocy Oprogramowania sg oparte zasadniczo na
danych wprowadzonych przez uzytkownika. W zwigzku z tym, uzytkownik ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za btedy, kompletnos¢ i stosownos¢
danych wprowadzanych przez was. Ponadto, uzytkownik ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie i uznanie wynikéw obliczen przez
eksperta, w szczegolnosci w odniesieniu do zgodnosci ze stosownymi normami i pozwoleniami, przed ich zastosowaniem w okreslonej lokalizacji.
Oprogramowanie stuzy wytacznie jako pomoc w interpretowaniu norm i pozwolen, bez jakiejkolwiek gwarancji dotyczacej braku btedéw, prawidtowosci i
stosownosci wynikéw lub ich odpowiedniosci do okreslonego zastosowania.

Uzytkownik musi podja¢ wszelkie niezbedne i stosowne kroki, aby unikng¢ lub ograniczy¢ szkody spowodowane Oprogramowaniem. W szczegolnosci,
musi ustali¢ regularne archiwizowanie programéw i danych oraz, gdy to niezbedne, przeprowadzaé¢ aktualizacje Oprogramowania, aby zapewnic
stosowanie aktualnej wersji Oprogramowania poprzez przeprowadzanie manualnych aktualizacji z witryny internetowej firmy Hilti. Firma Hilti nie bedzie
odpowiedzialna za konsekwencje, takie jak konieczno$é odzyskania utraconych lub uszkodzonych danych lub programéw, powstate w wyniku
niewypetnienia przez uzytkownika tego obowigzku.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 22127
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8 Stowniczek

Nazwa
Rozstaw podpér modutowych

Wymagane podpory posrednie?

Czy zastosowano zamocowania rur z
elementami $lizgowymi i ustawieniem
wstepnym?

Nazwa

Nr

Podpora nr
X,Y,Z

Nazwa fgcznika
Wariant tagcznika

Nazwa

Nr

Poczatek wezta
Koniec wezta
Start

Zakoncz
Element Nazwa
Obrot

Nazwa
Nr wezta
Opis
Variant

Ramie1 przekrojowe/ obrotowe
Ramieg 2 przekrojowe/ obrotowe
Ramie3 przekrojowe/ obrotowe

Ramie4 przekrojowe/ obrotowe

Data: 13/02/2025

1 Geometria i zastosowanie
Opis
Zaprojektowane i obliczone modutowe rozwigzanie podpor 2D.
Okresla dodatkowe podpory dla mniejszych rur, w przypadku ktérych rozstaw podpor
gtéwnych przekracza ich dopuszczalng rozpietosé.

Instruuje uzytkownika, aby zapoznat sie ze szczegotami wstepnych ustawien wieszaka na
potrzeby instalacji na miejscu.

1.2 Wezly
Opis
Oznaczenie numeryczne definiujace punkt poczatkowy i koricowy preta.
glossary-Podpora nr
Opisuje potozenie weztéw w globalnym ukfadzie wspoétrzednych.
Nazwa produktu Hilti (facznik).
Rozszerzona nazwa produktu Hilti (facznik), okreslajgca konkretny przypadek uzycia.

1.3 Elementy
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu no$nego.
Wezet okreslajacy poczatek elementu no$nego.
Wezet okreslajacy koniec elementu nosnego.
Oznaczenie numeryczne zwolnien koncowych elementu nosnego na jego poczatku.
Oznaczenie numeryczne zwolnien koncowych elementu nosnego na jego koncu.
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
Obroét elementu nosnego wokét jego osi wzdtuznej w stopniach.

1.4 Potaczenia
Opis
Oznaczenie numeryczne wezta odpowiadajgcego tacznikowi.
Nazwa produktu Hilti (facznik).
Rozszerzona nazwa produktu Hilti (tacznik), okreslajaca konkretny przypadek uzycia.
Oznaczenie przekroju poprzecznego elementu nosnego na ramieniu 1 grupy
potaczen./Obrét elementu nosnego wokot osi wzdtuznej ramienia 1 w stopniach.
Oznaczenie przekroju poprzecznego elementu no$nego na ramieniu 2 grupy
potaczen./Obroét elementu nosnego wokét osi wzdtuznej ramienia 2 w stopniach.
Oznaczenie przekroju poprzecznego elementu nosnego na ramieniu 3 grupy
potaczen./Obroét elementu nosnego wokét osi wzdtuznej ramienia 3 w stopniach.
Oznaczenie przekroju poprzecznego elementu nosnego na ramieniu 4 grupy
potaczen./Obroét elementu nosnego wokét osi wzdtuznej ramienia 4 w stopniach.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 231727
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Nazwa

Nr elementu no$nego
Pozycja

Typ potaczenia
Zwolnienia - U
Zwolnienia - ®

State sprezyny - postepowe - Cu
State sprezyny - obrotowe - Co

Ux
Uy
Uz
10>
Py
0z
Cu,x
Cuy
Cu,z
Cox
Coy
Coz

Nazwa
Nr
Nr elementu nosnego

Potozenie poczatkowe

Interfejs mediow
Dtugosé
Pozycja Z
Orientacja Y

Nazwa

Nr
Element nr
Potozenie
Start

Zakres ruchu

Element przesuwny

Obcigzenie niestandardowe

Nazwa
Pozycja

Nr artykutu
Opis

llos¢

Ciezar
Dtugosé
Rodzaj cigcia

Nazwa

Obcigzenie nr
Rozktad obcigzen
Przypadek obcigzenia
Rodzaj obcigzenia

Data: 13/02/2025

1.5 Warunki zwolnienia
Opis
Numeryczne oznaczenie elementéw zdefiniowanych przez wezet poczatkowy i korncowy
Pozycja zwolnienia w obrebie danego elementu (poczatek/koniec)
Typ potaczenia na poczatku/koncu poszczegdlnych elementéw
Warunek zwolnienia postepowego w osi x/y/z - przemieszczenie w osi x/y/z
Warunek zwolnienia obrotowego wokét osi x/y/z - obrét wokét osi x/y/z
Sztywnos$¢ postepowa w osiach x/y/z
Sztywnos$c¢ obrotowa wokot osi x/y/z
Warunek zwolnienia postepowego w 0si X — przemieszczenie w 0si X.
Warunek zwolnienia postepowego w osi y — przemieszczenie w osi y.
Warunek zwolnienia postepowego w 0si z — przemieszczenie w 0si z.
Warunek zwolnienia obrotowego wokét osi x — obrot wokét osi x.
Warunek zwolnienia obrotowego wokot osi y — obrot wokot osi y.
Warunek zwolnienia obrotowego wokot osi z — obrét wokét osi z.
Sztywnos$c¢ postepowa w 0si x.
Sztywnos$¢ postepowa w 0si y.
Sztywnos$¢ postepowa w 0si z.
Sztywnosc¢ obrotowa wokét osi x.
Sztywnosc¢ obrotowa wokét osi y.
Sztywnosc¢ obrotowa wokét osi z.

1.6 Szyna interfejsu mediéw
Opis
Oznaczenie numeryczne podpor betonowych odpowiadajgce numerowi wezta.
Oznaczenie numeryczne elementu nosnego.
Pozycja poczatkowa elementu nosnego interfejsu multimedialnego na dtugosci gtéwnego
elementu no$nego.
Nazwa produktu Hilti (element nosny / interfejs multimedialny).
Dlugos¢ elementu no$nego interfejsu multimedialnego.
Wyznacza potozenie kanatu interfejsu multimedialnego wzgledem lokalnej osi z
Wyznacza potozenie kanatu interfejsu multimedialnego wzgledem lokalnej osi Y

1.7 Elementy przesuwne
Opis
Oznaczenie numeryczne podpoér betonowych odpowiadajgce numerowi wezia.
Oznaczenie numeryczne elementu no$nego.
Potozenie wieszaka na diugosci elementu nosnego.
Poczatkowe wynikowe potozenie obcigzenia rury w obrebie wieszaka.
Przemieszczenie potozenia obcigzenia w zaleznosci od rozszerzalnosci/kurczenia
termicznego rury.
Nazwa produktu Hilti (element mocujacy rury).
Zdefiniowane przez uzytkownika obcigzenie przytozone do wieszaka w interfejsie
uzytkownika.

2 Lista czesci
Opis
Potozenie wieszaka na dtugosci elementu nosnego.
Numer pozycji marketingowe;.
Nazwa produktu Hilti (facznik).
llos¢ wymaganych pozyciji.
Masa pozycji brutto.
Dtugos¢ elementu nosnego interfejsu multimedialnego.
Wz6r ciecia elementéw nosnych.

3.1 Obiekty obcigzen - Custom Loads
Opis
Oznaczenie obcigzenia wyznaczonego przez dany obiekt MEP.
Rozktad obcigzenia przytozonego na dtugosci elementu no$nego.
Porzadkuje obcigzenia i klasyfikuje je w okreslone kategorie dziatan.
Komentarze dodane w interfejsie uzytkownika.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 24127
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Nazwa
Obcigzenie nr
Rodzaj obcigzenia
Elementy
Pozycja

Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

Nazwa

Obciagzenie nr
Rodzaj obcigzenia
Elementy
Potozenie poczatkowe
Potozenie kohcowe
Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

Nazwa
Podstawa projektowania

Podstawa obliczen kombinacji obcigzen

Nazwa

Podstawa projektowania
Kombinacja obcigzen i wspétczynniki
bezpieczenstwa

Nazwa

Przypadek obcigzenia

Kombinacja obcigzen i wspétczynniki
bezpieczenstwa

Nazwa

Nie

Element

Numer obowigzujgcej kombinacji
obcigzen

SGN

SGU

Stan

Nazwa

Nie

Podstawa

Numer obowigzujgcej kombinaciji
obcigzen

SGN

SGU

Stan

Data: 13/02/2025

3.2 Obciazenia punktowe
Opis
glossary-Obcigzenie nr
glossary-Rodzaj obcigzenia
glossary-Elementy
glossary-Pozycja
Sita w lokalnej osi x.
Sita w lokalnej osi Y.
Sita w lokalnej osi z.
Moment wokét lokalnej osi x.
Moment wokot lokalnej osi y.
Moment wokot lokalnej osi z.

3.3 Obciazenia ciagte
Opis
glossary-Obcigzenie nr
glossary-Rodzaj obcigzenia
glossary-Elementy
glossary-Potozenie poczatkowe
glossary-Potozenie koncowe
Sita w lokalnej osi x.
Sita w lokalnej osi Y.
Sita w lokalnej osi z.
Moment wokdt lokalnej osi x.
Moment wokot lokalnej osi y.
Moment wokot lokalnej osi z.

4 Kombinacje obciazen
Opis
Norma/kodeks, wedtug ktérego sprawdzana jest podpora modutowa.
Norma/kodeks, z ktérego zaczerpnieto kombinacje obcigzen SGN i SLS.

4.1 Stan graniczny nosnosci
Opis
Norma/kodeks, wedtug ktérego sprawdzana jest podpora modutowa.
Réwnanie stosowane do okreslania obcigzen projektowych ULS, uwzgledniajace
czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa i kombinacji obcigzen.

4.2 Stan graniczny uzytkowalnosci
Opis
Porzadkuje obcigzenia i klasyfikuje je w okreslone kategorie dziatan.
Réwnanie stosowane do okreslania obcigzen projektowych ULS, uwzgledniajace
czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa i kombinacji obcigzen.

5.1.1 Elementy
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu no$nego.
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
Skrécony SGN Nr kombinacji obcigzen odpowiadajacy najwyzszemu wspotczynnikowi
wykorzystania elementu.
glossary-SGN
glossary-SGU
Nalezy zwréci¢ uwage, czy komponent spetnia odpowiednie wymagania ULS i SLS.

5.1.2 Laczniki podstawy
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu nosnego.
Nazwa produktu Hilti (facznik podioza).
Skrécony SGN Nr kombinacji obcigzehn odpowiadajgacy najwyzszemu wspétczynnikowi
wykorzystania elementu.
glossary-SGN
glossary-SGU
Nalezy zwréci¢ uwage, czy komponent spetnia odpowiednie wymagania ULS i SLS.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie

zmian. Prawa autorskie (c) Hilti AG 2010, FL-9494 Schaan 251727
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Nazwa

Nie

System Connector

Numer obowiazujgcej kombinacji
obcigzen

SGN

SGU

Stan

Nazwa
Klasa stali
E

M

fu

fy

Fy.cold

Nazwa
Nr
Element
Numer
g

T

Oeqv
Olimit
Tlimit

Wykorzystanie

Nazwa
Type
Miejsce
Numer
N

Vy

Vz

Mx

My

Mz

Data: 13/02/2025

5.1.3 System Connectors
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu no$nego.
glossary-System Connector
Skrécony SGN Nr kombinacji obcigzen odpowiadajacy najwyzszemu wspotczynnikowi
wykorzystania elementu.
glossary-SGN
glossary-SGU
Nalezy zwréci¢ uwage, czy komponent spetnia odpowiednie wymagania ULS i SLS.

5.2.1 Member Properties
Opis
Grubos¢ Scianki elementu nosnego.
Powierzchnia przekroju.
Drugi moment powierzchni wzgledem osi Y.
Drugi moment powierzchni wzgledem osi Z.
Stata skrecajaca.
Masa na metr.
Modut przekroju sprezystego wzgledem y-y.
Modut przekroju sprezystego wzgledem z-z.
Modut przekroju sprezystego wokot z-z.
Stata wypaczenia.

5.2.1.1.2 Material Properties
Opis
glossary-Klasa stali
Modut sprezystosci Younga (stata sztywnos$¢ materiatu).
Masa na metr.
Ostateczna warto$¢ naprezenia.
Granica plastycznosci.
Granica plastycznosci elementéw nosnych formowanych na zimno.

5.2.2.2 Stress Analysis
Opis
Oznaczenie numeryczne podpér betonowych odpowiadajgce numerowi wezia.
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
SGN Kombinacja obcigzen nr
W projekcie zastosowano wartosé naprezenia osiowego.
W projekcie zastosowano warto$¢ naprezenia scinajgcego.
W projekcie zastosowano wartos¢ naprezenia odpowiednika Von Misesa.
Wartos¢ projektowa wytrzymatosci na naprezenia odpowiednika Von Misesa.
Wartos$¢ projektowa wytrzymatosci na naprezenie Scinajace.
Odnosi sie do zakresu, w jakim element nosny jest uzywany pod przytozonymi
obcigzeniami.

5.2.3 Section Load
Opis
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
Potozenie wieszaka na dtugosci elementu nosnego.
SGN Kombinacja obcigzen nr
Normalne obcigzenie projektowe.
glossary-Vy
glossary-Vz
Moment wokot lokalnej osi x.
Moment wokét lokalnej osi y.
Moment wokot lokalnej osi z.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
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Nazwa
Nr elementu no$nego
Dtugosé

Dtugos¢ wyboczeniowa
Wspotczynnik wyboczeniowy
Maks. zwichrzenie przy zginaniu

Maks. wyboczenie przy $ciskaniu

Maks. oddziatywanie

Nazwa
Nr elementu nosnego
Numer

Kryteria decydujace

Dtugosé referencyjna
Granica
Maks. ugiecie

Wykorzystanie

Nazwa

taczniki systemu
Wariant tacznika systemu
Wezet zarzgdzajacy
Sity lokalne
Wytrzymatosé

Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

Roéwnanie

Wykorzystanie

Decydujaca kombinacja obcigzen

Nazwa

taczniki podtoza
Wariant tacznika podtoza
Wezet zarzgdzajacy
Sity lokalne
Wytrzymatosé

Fx

Fy

Fz

Mx

My

Mz

Réwnanie

Wykorzystanie

Decydujaca kombinacja obcigzen

Data: 13/02/2025

5.2.4 Stability Analysis
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu no$nego.
Dtugos¢ elementu nosnego interfejsu multimedialnego.
Odnosi sie do efektywnej dlugosci elementu nosnego podatnego na wyboczenie pod
wptywem obcigzen Sciskajacych.
Wspotczynnik efektywnej diugosci elementu no$nego, ktérego wartosé¢ zalezy od
warunkéw poczatkowych i koricowych.
Maksymalne zginanie, jakie konstrukcyjny element nosny moze wytrzymacé przed
wystgpieniem wyboczenia.
Maksymalne obcigzenie Sciskajace, jakie konstrukcyjny element nosny moze wytrzymaé
przed wystgpieniem wyboczenia.
Maksymalna interakcja miedzy wyboczeniem osiowym i bocznym skrecajgcym.

5.2.5 Deflection Analysis
Opis
Oznaczenie numeryczne elementu nosnego.
SGN Kombinacja obcigzen nr
Kryteria walidacji specyficzne dla rozwigzania — wzgledne (belka/wspornik) lub
bezwzgledne.
Dtugos¢ odpowiednich segmentéw w kierunkach lokalnych Y i Z.
Limit maksymalnego ugiecia w oparciu o obowigzujace kryteria.
Maksymalne ugiecie segmentéw w oparciu o kryteria zarzadzajgce i dlugos¢ odniesienia.
Odnosi sie do zakresu, w jakim element nosny jest uzywany pod przytozonymi
obcigzeniami.

5.3.1 System Connector results
Opis
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
Rozszerzona nazwa produktu Hilti (podtoze), okreslajaca konkretny przypadek uzycia.
Wezet reprezentowany przez odpowiedni fgcznik o najwyzszym wykorzystaniu.
Dziatajace sity projektowe.
Komponent projektowych wartosci rezystanciji.
Sita w lokalnej osi x.
Sita w lokalnej osi Y.
Sita w lokalnej osi z.
Moment wokot lokalnej osi x.
Moment wokot lokalnej osi y.
Moment wokot lokalnej osi z.
Oblicza wykorzystanie, dzielac sity lokalne przez sity oporu.
Odnosi sie do zakresu, w jakim element nosny jest uzywany pod przytozonymi
obcigzeniami.
Skrécony nr ULS kombinacji obcigzen, odpowiadajacy najwyzszemu wspotczynnikowi
wykorzystania elementu nosnego.

5.4.1 Base Connector results
Opis
Nazwa produktu Hilti (element nosny).
Rozszerzona nazwa produktu Hilti (podtoze), okreslajaca konkretny przypadek uzycia.
Wezet reprezentowany przez odpowiedni fgcznik o najwyzszym wykorzystaniu.
Dziatajace sity projektowe.
Komponent projektowych wartosci rezystanciji.
Sita w lokalnej osi x.
Sita w lokalnej osi Y.
Sita w lokalnej osi z.
Moment wokot lokalnej osi x.
Moment wokot lokalnej osi y.
Moment wokot lokalnej osi z.
Oblicza wykorzystanie, dzielac sity lokalne przez sity oporu.
Odnosi sie do zakresu, w jakim element nosny jest uzywany pod przytozonymi
obcigzeniami.
Skrécony nr ULS kombinacji obcigzen, odpowiadajacy najwyzszemu wspotczynnikowi
wykorzystania elementu nosnego.

Dane i wyniki musza by¢ sprawdzone pod katem zgodnosci z istniejgcymi warunkami i mozliwos$ciami. Moze byé¢ konieczne wprowadzenie
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