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1. Zatgczniki
1. Warunki techniczne numer RP-WT/1622/e0d1610/518/2024/WW z dnia 14.08.2024r. wydane
przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.
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Il. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa mostu nad Martwg Wistg w ciggu ulicy

Siennickiej w Gdansku.

Wyrdznia sie dwie zlewnie wod opadowych:

zlewnia nr 1: obejmuje odcinek mostu w ciagu ulicy Siennickiej od strony Srédmieécia
Gdanska. Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych bezposrednio poprzez
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowe]. Odbiornikiem wéd opadowych jest Martwa
Wista (istniejacy wylot Dn300 od strony wody dolnej przy ul. Stary Dwor). Lokalizacje
kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym a przebieg wysokosciowy na
profilu podtuznym. Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano budowe urzadzen
podczyszczajgcych — piaskownika i separatora substancji ropopochodnych oraz montaz
klapy zwrotnej w istniejgcej studni deszczowej bezposrednio przed wylotem.

zlewnia nr 2: obejmuje odcinek mostu w ciggu ulicy Siennickiej od strony dzielnicy Stogi.
Zaprojektowano odprowadzenie wodd opadowych bezposrednio poprzez wpusty
deszczowe do kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wéd opadowych jest Martwa Wista
(istniejagcy wylot Dn300 od strony wody gornej). Lokalizacje kanalizacji deszczowej
pokazano na planie sytuacyjnym a przebieg wysokosciowy na profilu podtuznym. Przed
wylotem do odbiornika zaprojektowano budowe urzadzen podczyszczajacych —
piaskownika i separatora substancji ropopochodnych oraz montaz klapy zwrotnej w
istniejace] studni deszczowej bezposrednio przed wylotem.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:

Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Wody opadowe z projektowanego odcinka mostu oraz uktadu drogowego odprowadzane sg do
kanalizacji deszczowe] (poprzez wpusty drogowe).

Podstawowy uktad oczyszczajgcy wody opadowe sktada sie z:

wpustéw kanalizacyjnych,
osadnikéw w studniach kanalizacyjnych o gtebokosci 0,5m lub 1,0m.

Dodatkowy uktad oczyszczajacy wody opadowe zlewni nr 1 sktada sie z:
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e piaskownika;
e separatora substancji ropopochodnych.

Wykonanie robét:
e w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionym szalunkami systemowymi lub
deskowaniami z grodzicami i rozporami;

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wody opadowe sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,2 — 4,5m. ppt.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Przykanaliki o srednicy Dn200mm i kanaty o s$rednicy Dn315mm, Dn400mm zaprojektowano z rur
kielichowych PVC ze Scianka litg klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”, tgczonych
na wecisk przez uszczelki.

Odcinek kanalizacji na dolnym tarasie o $rednicy Dn400mm na odcinku D1/1 + D1.istn./1
zaprojektowano z rur kielichowych PVC ze $cianka litg klasy S SN16.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy od najnizszego punktu przykanalika w kierunku przeciwnym do
spadku.

Kolektor odprowadzajgcy wody z obiektu mostowego o srednicy Dn200mm PE100 PN10 SDR17 tgczony
przez zgrzewanie, z wtgczeniem do pierwszej studni kanalizacji deszczowej za obiektem.

B. Wpusty deszczowe WD Dn500mm

Wymagania dla wpustdw zeliwnych na drogach Miasta Gdariska:
wpust klasy C 250 z zeliwa szarego sciekowy kraweznikowo jezdniowy, wlot boczny, waga powyzej 55kg,
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powierzchnia wlotowa minimum 5 dm?.

Wpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych o
$rednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%,
mrozoodpornego F-150.

Wszystkie elementy ruchome na wtazach i wpustach nalezy przesmarowa¢ smarem miedzianym.

Szczeline miedzy kraweznikiem a wpustem deszczowym nalezy wypetnié asfaltem lub masg plastyczng;
zaprawa cementowa jest niedopuszczalna.

Wpusty deszczowe muszg posiadad osadnik o gtebokosci min 0,7 m. W przypadku spadku wiekszego niz
5% wymagany jest osadnik min. 1,0m.

Dno wykona¢ jako szczelne oraz na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementéw studzienek
muszg zapewnic catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej.
Wokét wpustdw grunt zasypowy zagesci¢ do 1s>0,98.Pod dnem wpustéw podtoze powinno by¢
zageszczone do Is > 0,98.Wskazane jest wykonanie stabilizacji gruntu cementem o Rm=5,0 MPa z
zageszczeniem do 10=0,60.

Odstep pomiedzy gérng krawedzig najwyzszego kregu a dolng czescig ptyty nastudziennej powinien
wynosi¢ 3-5 cm (dotyczy wpustéw).

Podczas regulacji wysokos$ciowej studni jak i wpustow, wewnetrzng czes¢ komina nalezy pozostawié nie
obmaltowang. Materiat z jakiego wykonano regulacje musi by¢ widoczny.

Nie nalezy stosowac warstw z zaprawy cementowe] (betonu) lub innych materiatéw budowlanych, na
ktérych zostata wykonana regulacja o grubosci powyzej 1 cm pomiedzy poszczegdlnymi elementami
sktadowymi konstrukcji studni jak i wpustow deszczowych.

C. Studnie kanalizacyjne D Dn1200mm, Dn1500mm

Zaprojektowano studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (prefabrykowanej z kregéw) z 0,50
metrowym osadnikiem o minimalnej srednicy komory roboczej 1200 mm lub Dn1500mm, bez zwezek i
kominéw wtazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy kl.
C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Kregi tgczone
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Dno studni rewizyjnych ustawiac
na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o srednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy
kregdw, z otworem wtazowym o srednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu odcigzajacym.

Whtazy klasy D400 z zeliwa szarego o wadze powyzej 115kg, wentylowane, gtebokos$¢ pokrywy min 50mm,
bez uszczelek, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewnej), wysoko$¢ 150mm, Swiatto 600mm,
osadzac na ptytach odcigzajgcych. Wtazy wyposazone w logo Gdarska.

Stopnie w studniach powinny by¢ mocowane przez producenta kregdéw (nie sg akceptowane stopnie
montowane na jedng Srube)

WSszystkie elementy ruchome na wtazach i wpustach nalezy przesmarowa¢ smarem miedzianym.
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Wtazy kanatowe osadzié na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos$¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za
pomocg wytgcznie pierscieni dystansowych tworzywowych (tgczenie pierscieni przy uzyciu masy
uszczelniajgcej na bazie polimerdw). Nie nalezy stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 20 cm. W
przypadku wysokosci powyzej 20cm nalezy zastosowaé dodatkowy krag.

Studnie o gtebokosci powyzej 4,5m (studnie D4/1, D2/1) wyposazy¢ w drabinki i spocznik posredni.
W studni D2/1 ze wzgledu na wysokos¢ przepadu wykona¢ kaskade wewnetrzng na kanale wlotowym.
W ostatniej studni przed wylotem nalezy umiesci¢ klape zwrotna:

e od strony Stogdw klape zwrotng PEHD Dn300mm,

e od strony Srédmiescia klape zwrotng PEHD Dn400mm,
Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ zgodny z
wymaganiami GZDiZ lecz nie mniejszy niz IS = 0.98 W terenie nie utwardzonym wokét wtazéw wykonad
fartuchy betonowe lub zabrukowac (pierscier o srednicy 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).
Dno studzienek $ciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym z betonu C16/20 o grubosci 20cm.

Od podnéza skarp do studni D2/1 oraz D2/2, wykonaé schody skarpowe dla doj$¢ do eksploatacji studni,
schody o szerokosci 1,0m, wedtug KPED 03.17 wraz z poreczg KPED 03.18.

E. Piaskownik

Przed wylotem do Martwe]j Wisty zaprojektowano podczyszczenie wéd opadowych w piaskownikach o
parametrach: piaskowniki o przekroju kotowym Dn1200mm, zelbetowy o parametrach: Hos =1,5m, V =
1,7m3.

F. Separator substancji ropopochodnych

Przed wylotem do Martwe]j Wisty ze zlewni nr 1 zaprojektowano podczyszczenie wod opadowych w
separatorze substancji ropopochodnych o parametrach: separator substancji ropopochodnych o
przekroju kotowym, zelbetowy o parametrach: Qnom=20 I/s / Qmax=200 |/s.

Przed wylotem do Martwe]j Wisty ze zlewni nr 2 zaprojektowano podczyszczenie wod opadowych w
separatorze substancji ropopochodnych o parametrach: separator substancji ropopochodnych o
przekroju kotowym, zelbetowy o parametrach: Qnom=10I/s / Qmax=100 I/s.

W separatorach nalezy do celdw eksploatacyjnych zamontowac na haku linke lub tancuch utatwiajacy
uniesienie lamel. Nalezy dostosowac otwdr w ptycie do konstrukcji wycigganych lameli.

G. Zielen retencyjna
Z uwagi na brak dostepnego miejsca (obiekt mostowy, droga w nasypie), zieleni retencyjnej nie
projektuje sie.

H. Wyloty do odbiornika

Odprowadzenie wod opadowych poprzez wyloty do Martwej Wisty:
e dla zlewninr 1 — poprzez istniejgcy wylot o sSrednicy Dn300mm,;
e dla zlewni nr 2 - poprzez istniejgcy wylot o Srednicy Dn300mm;
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I. Roboty demontazowe

Elementy zdemontowane wywiez¢ i zutylizowad.

J. Odtworzenie placu przy nabrzezu przy ulicy Stary Dwoér

Plac po zakonczeniu robét sieciowych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

K. Uwagi wykonawcze:

Czasowe korzystanie z sieci kanalizacji deszczowe] oraz urzgdzen melioracyjnych dla potrzeb budowy
wymaga osobnego uzgodnienia w Dziale Nadzordw i Odbioréow spétki Gdanskie Wody. Zrzut wody z
wykopdw mozliwy jest dopiero po obustronnym spisaniu umowy na zrzut wod budowlanych. W
przypadku zrzutu wdd do systemdéw otwartych wymagane jest pozwolenie wodno-prawne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem spotkiGdanskie Wody w celu
ustalenia zakresu prac i sprawdzenia stanu istniejgcych urzadzen odwodnieniowych znajdujacych sie w
rejonie robot. Powyzszy fakt nalezy potwierdzi¢ poprzez spisanie notatki stuzbowej. Nie sprawdzona sie¢
znajdujaca sie w eksploatacji spotki bedzie traktowana jako bezusterkowa. W zwigzku z powyzszym
wszelkie uszkodzenia systemdéw odwodnieniowych stwierdzone w trakcie lub po zakoriczeniu prac bedg
traktowane jako zniszczenia zaistniate w wyniku robét realizowanych przez Wykonawce robét.

Zdemontowane elementy zeliwne bedgce wtasnosciag Gminy Miasta Gdanska nalezy zda¢ do wtasciwego
Rejonu Eksploatacyjnego oraz sporzadzi¢ protokdt zdawczo- odbiorczy (do pobrania ze strony
www.gdanskiewody.pl).

Likwidowane elementy sieci nalezy uwzgledni¢ w pomiarze powykonawczym, a wytgczane z eksploatacji
poprzez wypetnienie nalezy zgtosi¢ do odbioru gestorowi sieci przed zasypaniem. Powyzsze zmiany
powinny by¢ naniesione na geodezyjnej mapie powykonawczej. Dokumenty likwidacji i unieczynnienia
kanalizacji deszczowej nalezy dostarczy¢ do odbioru koricowego.

Przeglady techniczne, koricowe oraz gwarancyjne powinny by¢ zorganizowane przez Inwestora i
Wykonawce (przygotowanie dokumentdw, przygotowanie prac, zapewnienie bezpieczenstwa).
Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ otworzenia studni i wpustéw.

Do odbioru technicznego i korncowego siec i jej elementy powinny by¢ wyczyszczone i odwodnione a
wszelkie elementy ruchome nalezy przesmarowaé odpowiednim srodkiem zabezpieczajgcym przed
korozja.

W celu dokonania odbioru koricowego i technicznego nalezy dostarczy¢ dokumenty wyszczegdlnione w
protokotach znajdujacych sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi do akceptacji materiaty i urzadzenia przewidziane do
wbudowania.

Wykonawca ma obowigzek dotgczyé do dokumentacji powykonawczej monitoring
powykonawczy sieci i przykanalikdéw wraz z opisem oraz wykresem spadkow
(dotyczy wykonywania nowe;j sieci a takze prac przewiertowych i przeciskowych w
obrebie systemow otwartych jak i zamknietych)
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Podczas wykonywania wszelkich modernizacji lub remontéw nalezy wymieniac stare
zeliwo na nowe (nalezy przewidzie¢ montaz pierscieni odcigzajgcych w przypadku
ich braku).

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonac
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem.

Kolizje rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego.

W zwigzku z pracami przy przyczétku mostu, w przypadku uszkodzenia istniejgcego wylotu DN 300 na
lewym brzegu przy nowo wybudowanym budynku (oznaczony na planie sytuacyjnym jako W3.istn.),
nalezy go odbudowacd.

Whpusty, studzienki i przykanaliki przy ukfadzie torowym wymieni¢ na nowe.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e budowa przykanalikéw z rur 200PVC SN8 -38m

e budowa kanatéw z rur 315PVC SN8 -194m
e budowa kanatéw z rur 315PVC SN16 -8m

e budowa kanatéw z rur 400PVC SN16 -19m

e budowa wpustéw deszczowych Dn500mm — 8szt.
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm — 2szt.
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm —13szt.
e budowa piaskownika Dn1500mm o pojemnosci 2,5m3 — 2szt.
e budowa separatora substancji ropopochodnych 10/100 — 1szt.
e budowa separatora substancji ropopochodnych 20/200 — 1szt.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Z 2012r., poz. 463) warunki gruntowe okresla sie jako proste, projektowane obiekty zaliczajg sie do
drugiej kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg srednio-korzystne warunki
gruntowo - wodne. Wyrdznia sie piaski gliniaste, piaski srednioziarniste, piaski drobnoziarniste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 , Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczenrt 1999 r. oraz PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 .

Gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,00 m.

KD 9



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wad
opadowych,

Przewidziano oczyszczenie wéd opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika (projektowanej
kanalizacji deszczowej), w zwigzku z tym nie przewiduje sie negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Roboty ziemne.

Ogdlne zasady wykonywania robét budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”

PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”

PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wvykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne".

Instrukcjag montazowg uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez
producentéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
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Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonac
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych:

e w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami
teletechnicznymi na istniejgce kable teletechniczne natozy¢ przepusty kablowe z rur
dwupotéwkowych grubosciennych. Rury powinny wystawac 0,5m poza projektowang siec.

e uzbrojenie podziemne zabezpieczyé przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych
lub pomostach.

Zabezpieczenie istniejgcych wodociggdéw i gazociggow:
e w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji z istniejgcymi cieptociggami,
wodociggami i gazociggami prace prowadzi¢ sposobem recznym.
e uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez wsparcie na pomostach.
e po zakonczeniu robét odtworzy¢ tasme lokalizacyjna.

Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.

Wykop

Wykopy prowadzi¢ stosujgc naturalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu lub stosujgc umocnienia
$cian wykopdw szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.

Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej
W podtozu nosnym:

— kanaty i przykanaliki uktada¢ na piasku srednioziarnistym o grubosci 20cm.

— wpusty deszczowe i studnie uktadaé na podtozu betonowym gr. 20cm.
W przypadku natrafienia na podtoze nienosne - inne niz wykazane w badaniach geotechnicznych -
dokonaé¢ wymiany gruntu w podtozu.
W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzi¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany na piasek Srednioziarnisty z
dowozu.
Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien byé zgodny z wymaganiami
normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowej, nie mniejszy niz Is= 0,98.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.
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9. KOLIZJE Z DRZEWOSTANEM
Oswiadczam, ze na dziatkach numer 8/3, 31, 48/3 obreb 0091, 21, 190/2 obreb 0092, 2/5 obreb 0101

jedn. ewid. 226101_1 m. Gdansk, powiat Miasto Gdansk, wojewédztwo pomorskie brak jest kolizji z
istniejgcym drzewostanem.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09

10. Obliczenia
A. Obliczenia zlewni ulicy Siennickiej .

B. Bilans zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci podtgczonej do sieci
kanalizacji deszczowej — Informacja Projektanta

C. Obliczenia przeptywdw w projektowanych kanatach.

A. Obliczenia sptywow ze zlewni.

Obliczenia hydrologiczne wykonano za pomocg formuty Stachy — Bogdanowicz. Obliczenia zestawiono
tabelarycznie .

Zatozenia:

t =15 [minut]

a(R2,t)=3,92 In (t+1) — 1,662
hmax = 1,42 1%+ a (-In(p))>***
g=1,667 x hpa/ t

Zlewnianr1

Pow. zlewni Wsp. _ »
Lp. Odwadniana powierzchnia wsp. opozn. Q15 Vs (p=100%) Q 174 Vs (p=20%)
catk. zreduk. -
splywu j zodc. | suma | zodc. | suma

- - [ha ] - [ha] - [Us]| [Vs]| [Us]| [Vs]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kanat 1

1 |ukiad drogowy — ul. Siennicka 0,58 0,90 0,52 1,00 7,8 90,4

2 |uklad drogowy — ul. Stary Dwor 0,35 0,90 0,32 1,00 4,7 15 54,8 175

3 |skarpy 0,18 0,70 0,12 1,00 1,8 21,3

4 |Tereny zelone 0,34 0,15 0,05 1,00 0,8 8,8

Suma 1,44 1,01
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Zlewnia nr 2

Pow. zlewni Wsp. 100 o
Lp. Odwadniana powierzchnia wsp. opozm. QI5Vs (p=100%) Q 174 s (p=20%)
calk. zreduk. -
splywu j zodc. | suma | zodc. | suma
- - [ha] - [ha] - [Vs]| [Vs]]| [Vs]| [Vs]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kanat 2
| 1 [projektowany uklad drogowy 02 ] 09 [ 019 [ 100 [ 29 | 3 [ 338 ] 34 |
Suma 0,22 0,19

B. Bilans zagospodarowania wody opadowej na terenie nieruchomosci

podiaczonej do sieci kanalizacji deszczowej — Informacja Projektanta
druk dostosowany do wytycznych 08/2019

Dane nieruchomos$ci (adres, nr dziatek): Gdansk, ul. Siennicka, dziatki nr dziatki nr 8/3, 31,
48/3 obreb 0091, 21, 190/2 obreb 0092, 2/5 obreb 0101 jedn. ewid. 226101_1 m. Gdansk,
powiat Miasto Gdansk, wojewddztwo pomorskie.

Zgodnie z ogéIinymi wytycznymi nalezy przewidzie¢ obiekty retencyjne matej retencji
miejskiej o objetosci odpowiadajacej sumie opadu co najmniej 30 mm (3 m® na 100 m?
powierzchni uszczelnionej).

Do obiektéw retencyjnych matej retencji miejskiej mozna zaliczy¢:
- trawniki uformowane w sposéb pozwalajgcy na zatrzymanie objetosci wody (np. obnizone
wzgledem powierzchni uszczelnionych),
- niecki terenowe do ktorych skierowany jest odptyw wody z powierzchni uszczelnionych,
- ogrody deszczowe do ktérych skierowany jest odptyw wody,
- zbiorniki otwarte, stawy zasilane jedynie wodami opadowymi i roztopowymi,
- studnie chtonne,
- zbiorniki rozsgczajace,
- inne obiekty o okreslonej objetosci stuzgce do retencji wod opadowych i wegetacji roslin.

W przypadku zastosowania szczelnych zbiornikdw podziemnych ktére sg obarczone
najwiekszym ryzykiem niekontrolowanych wylan wody deszczowej w sieci (ryzyko jest
najwieksze w przypadku braku wykorzystania sieci kanalizacji deszczowej), zaleca sie
przewidzie¢ wymiary uwzgledniajgce wspotczynnik bezpieczenstwa (wartos¢ 2).

Bilans objetosci wody opadowej:

1. Obliczenie wymaganej objetosci urzadzen retencyjnych - powierzchnia uszczelniona

Dachy A=0m’
Jezdnie, chodniki;-+niej i achy-nad-halamigars
Hanymipomieszezeniami- B=3500m’
Powierzchnie potprzepuszczalne (np. zielony dach) C=0m’
Suma powierzchni (SP): SP=A+ B+ C=3500m’
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Wymagana objetos¢ obiektéw retencyjnych: V=SPx0,03=105m’

2. Bilans objetosci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych

Tereny zieleni umozliwiajgce retencje (np. obnizone trawniki wzgledem powierzchni

uszczelnionych, retencja w warstwach technicznych zielonych dachéw) E = m?
Niecki terenowe (np. ogrodéw deszczowych) F= m?
Zbiorniki otwarte, stawy i inne elementy SPRiM* G= m
Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce H= m’
Szczelne zbiorniki podziemne K= m?
—do bilansu zaleca sie 50% K L=100%K = m?
Projektowana objetos$¢é obiektéw retencyjnych: Vr = E+F+G+H+L= 0 m’

Projektowana objetosé obiektow retencyjnych powinna byé nie mniejsza niz
wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych Vr 2V

INFORMACJA PROJEKTANTA

Informuje, ze wody opadowe zostajg zagospodarowane na dziatlce inwestora zgodnie
z powyzszymi wyliczeniami oraz przedstawiong dokumentacja.

Informuje, ze sa mi znane zapisy: art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. 2018 poz. 2268 z p6zn. zm.) oraz par. 28 i 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

(data i podpis)
Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/P0O0S/09

C. Obliczenia przeptywéw w projektowanych kanatach._

Kanat nr 1: odcinek SEP1/1 — Wylot W1/1 . Parametry:

® S$rednica Dn400mm PVC.

® spadeki=0,70%.
C1. Przeptyw maksymalny z projektowanej zlewni: Qmax = 175 I/s
Dla w/w danych parametry przeptywu wynosza:

o predkosé¢=1,8m/s.

e napetnienie = 80%

SPRIM — system powierzchniowej retencji miejskiej
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C2. Przeptyw nominalny z projektowanej zlewni: Qnom = 14 |/s
Dla w/w danych parametry przeptywu wynosza:

e predko$¢=0,9 m/s.

e napetnienie =21%

Kanat nr 2: odcinek D1/2 — SEP1/2 . Parametry:

® JSrednica Dn315PVC.

® spadeki=0,77%.
C3. Przeptyw maksymalny z projektowanej zlewni: Qmax = 34 |/s
Dla w/w danych parametry przeptywu wynosza:

e predkosé¢=1,2m/s.

e napetnienie = 41%

C4. Przeptyw nominalny z projektowanej zlewni: Qhnom =3 |/s
Dla w/w danych parametry przeptywu wynosza:

e predko$¢=0,5m/s.

e napetnienie = 13%
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Zatgcznik 1. Warunki techniczne wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.

o
£

m Gdanskie Wody

L.dz. RP-WT/1622/e0d1670/518/2024/\WW Gdansk, dnia 14.08.2024

M3M Sp. z 0.0. Sp.k
ul. Mysliborska 1A
80-299 Gdansk

W nawigzaniu do wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla, Przebudowy Mostu
Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarsku” Spotka Gdanskie Wody jako eksploatator sys-
temu odwodnienia jako odbiornik wskazujg:

na brzegu prawym siec i wylot znajdujgcy sie po stronie wody gérnej mostu. W
ramach odprowadzenia wéd opadowych z mostu nalezy wigczyc¢ sie do istnie-
Jacej sieci w ciggu ul. Sienickie], :
na brzegu lewym sie¢ i wylot znajdujacy sie od strony wody dolnej przy ul. Stary
Dwér. W ramach odprowadzenia wéd opadowych z mostu nalezy przeja¢ i
przekierowac istniejace wpusty najblizsze od obiektu inzynierskiego.

dla obu wylotéw wykonac¢ obliczenia hydrologiczne zlewni do nich cigzacych
oraz zweryfikowa¢ hydrauliczng przepustowoé¢ i dostosowaé¢ érednice kana-
tow do otrzymanych wynikéw. Wody opadowe z mostu nalezy wiaczy¢ do sieci
przed zestawem podczyszczajacym.

w przypadku przebudowy przyczétkéw nalezy wyloty zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem bad? przebudowac.

sieci przed wylotem do Martwej Wisly powinny zosta¢ dozbrojone w system
podczyszczajacy.

Zakres projektu mostowego przedstawiony na zatgczniku do wniosku o warunki nie
obejmuje odcinkéw sieci koniecznych do wykonania powinien zosta¢ o nie posze-
rzony.

Warunki ogdlne dotyczace przebudowy sieci

Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w roz-
porzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi érédlqdowej z dnia 15 lipca 2018.
(Dz. U. 2019 Poz. 1311).

Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotkg Gdanskie Wody.

Zadanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzen wodnych
Uzbrojenie wykonat¢ z materiatéw posiadajacych atesty dopuszczenia.

Ze wzgledu na wzrost czestotliwosci i intensywnosci opadéw wnioskujemy aby do wy-
miarowania sieci nalezy przyja¢ metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostepng
wiedzei techniczng zaktadajgc deszcz jednostkowy min 174 I/s/ha,

e

ooE W

- Odwodnienie publicznych paséw drogowych, powinno przebiegac na dziatce gminne;.

Gdariskie Wody sp. z 0.0.| ul. Kaczerice 31 | 80-614 Gdarisk tel. 58 32334 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc w Gdarisku |
KRS 28567 |NIP 5830010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.p!
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7. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDiZ stosowac zabezpieczenia
przed kradziezg, wpusty i wtazy nastudzienne wykonac z zeliwa szarego wyposazone
w logo Gdanska. Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy
zastosowac:
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:
—  wpusty kraweznikowo-jezdniowe klasy C250 Jub D400 z zeliwa szarego lub sfe-
roidalnego o powierzchni czynnej wigkszej niz 6 dm2 lub cofniete klasyczne (
nie najazdowe)

W przypadku braku mozliwosci zastosowania wpustéw kraweznikowo-jezdniowych nalezy
zastosowac:

— Wpusty D400 z zeliwa z kotnierzem %, krata uchylna ryglowana (trzpien, za-
mkniecie ze stali nierdzewnej) bez przystosowania pod kosz, norma PN-
EN:2000, klasa D400 rozmiar min 600x400 mm, wysokos¢ 150 mm. Osadzac
na ptytach odcigzajgcych. Krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego
wyjecia, waga powyzej 65 kg.

— Wiazy w pasie drogowym klasy D400 z zeliwa, wentylowane, glebokoé¢ osadze-
nia pokrywy min 50mm, bez uszczelek, 2 rygle (trzpien zamknigcia ze stali nie-
rdzewnej), norma PN-EN: 2000, klasa D400 rozmiar 600mm i wysokos¢
150mm, w pasie jezdnym stosowac ptyty odcigzajace,

— Wtazy poza pasem drogowym z zeliwa szarego, klasy €250, niewentylowany,
gteboko$¢ osadzenia 50mm, 2 rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewneyj),
rozmiar 600mm, wysokos¢ 150mm.

- zalecenie dotyczy réwniez odcinkdw drog przebudowywanych uzbrojonych w
wpusty uliczne

8. Min érednica rurociagu w publicznym pasie drogowym wynosi 300 mm.

9. Kazde wiaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomoca studni rewizyjnej (min. srednica
1200). ;

10. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyc¢ szkic
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Z wykazem wspotrzednych XYZ w wersji
tekstowej i w formacie dxfw uktadzie mapy zasadniczej m. Gdanska.

11. Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej monitoring po-
wykonawczy sieci i przykanalikéw wraz z opisem oraz wykresem spadkow.

12. Przejeciu na majatek gminy Gdarisk, a co za tym idzie Gdanskim Woda w eksploatadji
podlega zbiorczy system odwadniajgcy zlokalizowany w pasach drogowych drég pu-
blicznych. '

13. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 13.08.2026 r.

p.0. DYREKTOR ds. ROZWO,U
Do wiadomosci: .
Do Maigorzata Rauland

Gdanskie Wody sp. z 0.0.| ul. Kaczefice 31 | 80-614 Gdarisk tel. 58 3233400 | sad Rejonowy Gdarsk-Potnac w Gdansku |
KRS 28567 | NIP 5830010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2} | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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Zafgcznik 2. Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody sp. z 0.0.
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