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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) ,,Prawo
Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy obiektu:
Most Siennicki w ciagu ul. Siennickiej nad rzeka Martwa Wislg
opracowany w ramach zadania:
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

skoordynowany migdzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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Gdansk, maj 2025 r.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy:

Umowa pomigdzy Gming Miasta Gdanska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska a M3M Sp. z.0.0.Sp.k.
Nr umowy: ...117/2024-BZP-UM.512.32.2024/BS/9

oraz:
°

Projekt modernizacji Mostu Siennickiego w Gdansku : BPBK Gdansk, maj 1983 r.

Projekt kapitalny Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt ustroju niosgcego mostu,

opracowanie technologiczne i rysunki warsztatowe : BPBK Gdansk, 1984 r.

Projekt remontu Mostu Siennickiego w Gdansku - projekt przebudowy podpor : BPBK

Gdansk, czerwiec 1985 r.

Ekspertyza techniczna i wytyczne projektowe remontu kapitalnego przyczotkow Mostu
Siennickiego w Gdansku : Os$rodek Postepu Technicznego Gdansk, maj 1988 r.

Projekt przebudowy przyczotkéw Mostu Siennickiego w Gdansku — Centrum Techniki
Budownictwa Sp. z 0.0. Gdansk, lipiec 1988 r.

Projekt przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od

ul. Elblgskiej do ul. Sucharskiego - Etap III ¢ branza mostowa : Progreg Sp. z 0.0. Krakow

i Pontex Sp. z 0.0. Mystowice, 2012 r.

Ekspertyza techniczna (czg$¢ 1) dotyczaca aktualnej nosnosci mostu nad Martwg Wisla w ciagu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Wstepna OCena przemieszczen
przyczotkow. Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe
“Krzysztof Zéttowski’” z dnia 16.06.2020r.

Ekspertyza techniczna (cze$¢ 1) dotyczaca aktualnej no$nosci mostu nad Martwa Wisla w ciggu
ul. Siennickiej w Gdansku wraz z koncepcja przebudowy. Ocena nosnosci przeset i przyczotkow.
Zlecona przez GZDiZ. Wykonana przez Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof
Z6ttowski’” z dnia 14.06.2020r.

Orzeczenie techniczne, Ocena stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwg Wista w
Gdansku i podanie koncepcji przebudowy wykonane przez mgr inz. Zbigniewa Bartnikowskiego
z dnia 29.10.2021r.

PN-82/S-10052 ,,0Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.

PN-85/S-10030 ,,0Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1040);

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1039).
Normy zaktadowe Orange Polska

Normy branzy telekomunikacyjnej

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem zamowienia jest projekt Przebudowy Mostu Siennickiego na ul. Siennickiej w

Gdansku nad rzekg Martwg Wistg, ktora na tym odcinku stanowi morskie wody wewngtrzne
administrowane przez Urzad Morski w Gdyni. Most umozliwia komunikacj¢ tramwajowa, samochodowa
I pieszo-rowerowa migdzy dzielnica Gdansk-Stogi i pozostatymi dzielnicami Gdanska.

Powyzszy obiekt inzynierski, zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa pomorskiego, w

powiecie gdanskim, na terenie Gminy Miasta Gdanska.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa Mostu Siennickiego w ciggu drogi powiatowej na ul.
Siennickiej w Gdansku nad rzeka Martwa Wista, w tym nad Skrajniag Zeglowng znajdujaca sie na
Martwej Wisle .

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zawierajacy czes¢ opisowa, rysunkows oraz
formalno-prawng obiektu. Pozostate niezbedne wg prawa budowlanego czesci projektu budowalnego
znajdujg si¢ w odrgbnych tomach dokumentacji.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych branzy
telekomunikacyjnej.

4. Stan istniejacy

Most Siennicki wykonano jako trzyprzgstowy ustrdj ciagly o konstrukcji stalowej. Przekroj
poprzeczny stanowia dwa dzwigary skrzynkowe oraz ortotropowa plyta pomostowa wraz z
poprzecznicami.

4.1. Instalacje kablowe

W stanie istniejacym w konstrukcji obiektu mostowego poprowadzona jest kanalizacja kablowa
pierwotna 4 otworowa z rur fi 110mm, ktorej wihascicielem jest GZDiZ. Przedmiotowa infrastruktura
zostata podwieszona do konstrukcji przegset na dedykowanych poprzeczkach, nast¢pnie przeprowadzona
przez Sciang zapleczng przyczotka za pomocg rur karbowanych i wprowadzona do zelbetowych
konstrukcji oporowych za przyczotkami.

) m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
)
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5. Prace rozbiorkowe

Przewidziano prace rozbiérkowe polegajace na:

e Rozebraniu konstrukcji przyczotkow P1 i P4 wraz z nasypami po weze$niejszym podparciu
tymczasowym konstrukcji pomostu oraz odzysku kamiennej oblicéwki podpor
(pozostawia si¢ drewniane palowanie).

e Rozebraniu gornych czgsci filarow P2 i P3 po wezesniejszym demontazu Herbow Gdanska i
Pruskiego

e Demontazu elementdw wyposazenia moStu

e Demontazu dalbowania kanatu nawigacyjnego (kierownicy toru wodnego)

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykonac Projekt Technologiczny Prac
Rozbidrkowych, ktoéry powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

6. Stan projektowany

6.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego i przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej WBiZK

6.1.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego

W komorze przyczotka, zlokalizowanego po potudniowej stronie mostu Siennickiego, nalezy
zamontowa¢ nascienng szafke¢ telekomunikacyjng dla urzadzen monitoringu wizyjnego (SM1). Od
wysokosci szafki w kierunku centrum Gdanska prowadzi¢ rur¢ HDPE110 w komorze przyczotka oraz w
zelbetowej konstrukcji oporowej wzdluz chodnika uktadajac ja na dedykowanym wsporniku
montowanym co 2m do $ciany kanatu oraz komory przyczoka. Dalej rure prowadzi¢ w gruncie pod
chodnikiem na glebokosci min. 0,8m i wprowadzi¢ do projektowanej studni GDZiZ nr ST2. W
przedmiotowej rurze zostanie umieszczony kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-12J z projektowanego
ztacza na przebudowywanym kablu optotelekomunikacyjnym WBZIK (istniejacy kable 24J zostanie
wymieniony na 48J). Rownolegle w oddzielnej rurze ostonowej nalezy prowadzi¢ Kkabel
elektroenergetyczny typu YKXS 3x4 zasilajacy szafke telekomunikacyjng ze ztagcza EOP. Od konca rury
kable swiattowodowy i elektryczny wprowadzi¢ do szafki w korytkach elektroinstalacyjnych.

m :. m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Od szafki po $cianie wewnetrznej poprowadzi¢ w pionie korytko kablowe w celu wyprowadzenia
kabli S/FTP cat.6 do masztu monitoringu MM1 projektowanego na wysokosci szafki. Kamery K1 i K2
beda zasilane po PoE.

Od wysokosci szafki w Kierunku dzielnicy Stogi prowadzi¢ rur¢ HDPE110 w komorze
przyczotka uktadajac jg na dedykowanym wsporniku montowanym co 2m do $ciany komory. Po wyjsciu
z komory w kierunku masztu MM2 rur¢ nalezy zamontowaé pod ustrojem nosnym mostu na istniejacych
wspornikach w rozstawie co 2m. Nalezy zastosowa¢ rury HDPE odporne na promieniowanie UV, z
wydtuzonym kielichem pozwalajacym kompensowa¢ zmiany dlugosci rur spowodowane zmianami
temperatury otoczenia, przeznaczone do stosowania na przestrzeniach otwartych. Rury takie pracujg w
szerokim zakresie temperatur. Uwzgledniajac wysoki wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowe;j
rur z HDPE, nalezy mie¢ na uwadze ewentualne zmiany ich dtugosci. Nalezy zatem zastosowac system
podwieszanych rur ostonowych dla instalacji na obiektach mostowych, ktéry powinien by¢ montowany z
zastosowaniem wydtuzonych kielichow kompensacyjnych. W celu potaczenia rury podwieszanej do
ustroju no$nego z rurg mocowana do $ciany w przyczotku (oraz zmiany profilu kanalizacji) zastosowaé
elastyczne kolana UV 110.

Dalej rure wprowadzi¢ do komory przyczotka po poétnocnej stronie mostu i w komorze prowadzi¢
pod stropem do wysokosci projektowanego masztu kamerowego. Przy odejsciu (PZ1) w komorze w
kierunku masztu MM2, w celu zachowania promieni gigcia kabli, zastosowa¢ 2x kolano 45°. Przy
punkcie zatamania PZ1 na rurarzu jako rewizje zastosowaé rure dwudzielng A120PS o dt. 1,0m. W tak
zestawionym rurarzu zostang umieszczone kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd-12J oraz zasilajacy typu
YKXS 3x1,5 w rurze wtornej HDPE40 dla kamer projektowanych na maszcie MM2. Kabel zasilajacy
oraz opto nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej stupa MM2 odpowiednio na zabezpieczeniu
nadpradowym oraz tacce spawow. We wngce umiesci¢ dwa zasilacze (osobny dla kazdej z kamer). Do
kazdej z kamer doprowadzi¢ (prowadzenie w stupie) kabel zasilajacy OW2x1 oraz pigtail duplex LC/PC.
Pigtali wpiag¢ w slot SFP 1G wpiety do kamery.

Na odcinkach wzdtuznych rur¢ HDPE110 WBIiZK prowadzi¢ rownolegle do rur GZDiZ

Maszty monitoringu nalezy przytwierdzi¢ do dedykowanych zazbrojonych wspornikow w
konstrukcji obiektu mostowego. Kazdy z punkéw kamerowych (na wjezdzie/wyjezdzie na obiekt - od
strony dzielnicy Srodmiescie oraz od strony dzielnicy Przerobka) bedzie sie sktadat z masztu monitoringu
0 wysokos$ci 5,0m oraz kamer. Kazdy punkt kamerowy zostanie wyposazony w dwie kamery - obrotowa
PTZ (o wysokiej rozdzielczosci — min. 8MPx) oraz wielosensorowa (min. 4x5MPX). Minimalne
parametry kamer przedstawiono w zatgczonych warunkach technicznych. Dodatkowo kamery
umieszczone na maszcie MM2 musza umozliwia¢ bezposrednie potaczenie $wiattowodowe (posiadac
port SFP).

TABELA 1 - ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI PIERWOTNEJ

Przekréj kanalizacji na przelocie / dtugo$é przelotu [m]
L.p. od do
1xHDPE110

1 ST2 SM1 35

2 SM1 PzZ1 107

3 Pz1 MM2 17
Catkowita dtugo$é kanalizacji pierwotnej [m] 159

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.1.2. Szafa monitoringu

Szafka telekomunikacyjna dla urzadzen monitoringu wizyjnego CCTV w wykonaniu nasciennym
wyposazona zgodnie z czgs$cig rysunkowa.

Instalowane w szafach zarzadzane przetaczniki przemystowe musza by¢ zgodnie ze standardami
10/100/1000BASE-T oraz 1000BASE-X, zapewnia¢ realizacj¢ potaczenia z wykorzystaniem
jednomodowych widkien swiattowodowych i musza obstugiwaé standard PoE.

6.1.3. Przebudowa infrastruktury swiattowodowej WBIZK

W stanie istniejagcym na infrastrukture $wiattowodowa WBIZK znajdujaca si¢ w kanalizacji
pierwotnej GZDIZ skiada sie:

- kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd-24J bez ostony.

Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji pierwotnej w rejonie mostu Siennickiego nowy
kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-48] wt. WBIZK zaciagna¢ do istn. i nowej kanalizacji GZDiZ (w
rejonie mostu Siennickiego) od istn. studni SKR-1 KS11/65 do przebudowywanej studni ST3 na dtugosci
trasowej 1006,0m (dtugos¢ montazowa kabla 1146,0m). Istn. kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd-24J wt.
WBIZK wypia¢ z istniejacego ztacza znajdujacego si¢ w studni SKR-1 KS11/65 oraz przecia¢ w
odlegtosci ok. 25,0m od projektowanego ztacza w studni ST3, a koniec kabla wycofa¢ do tejze studni
(pozostaty odcinek kabla wyciagna¢ z kanalizacji pierwotnej GZDiZ). W studni SKR-1 KS11/65 koniec
nowego kabla wprowadzi¢ do istn. zlacza, gdzie wiltokna wyspawaé zgodnie z dotychczasowa
konfiguracja, a drugi koniec kabla w studni ST3 wyspawac na wprost z istn. kablem 24J (wldkna 25-48
wylozy¢ na tacce spawdw). W studni ST2 na kablu wykona¢ zlacze odgalezne, gdzie wyspawac tylko
jedna tube. Swiattowéd odgatezny nalezy whaczy¢ do istniejacego polaczenia na linii Komisariat II Policji
przy ul. Dhliga Grobla - Plaza Stogi. Na ten cel nalezy wykorzysta¢ maksymalnie 2 wtokna
swiattowodowe. Numery widkien zostang wskazane przez WBIiZK na etapie wykonawstwa. W studniach
pozostawi¢ zapasy zgodnie ze schematem.

W studniach kablowych oraz miejscach wprowadzen kabla, $wiattowdd nalezy oznakowaé
opaskami z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”, natomiast w celu identyfikacji kabla
nalozy¢ tabliczke identyfikacyjna w kolorze zottym z oznaczeniem kabla. Sposob oznakowania trasy
kabla i zabezpieczenie kabla powinno by¢ zgodne z wytycznymi GZDIZ i WBiZK. Po wykonaniu
przebudowy nalezy wykona¢ komplet koncowych pomiaréw reflektometrycznych oraz pomiaré6w metoda
transmisyjng w dwoch kierunkach, a stary odcinki kabla nalezy usuna¢ z kanalizacji.

TABELA 2 — ZESTAWIENIE ODCINKOW INSTALACYJNYCH SWIATEOWODU

Dlugosé a°?j:::|:“: Dodatekna | Dlugosé
L.p. Typ kabla od Do trasowa v . zapasy kabla | instalacyjna
(m] falowanie (m] (m]
[m]
1 Z-XOTKtsd-48) SKR-1 ST3 1006,00 40,00 100,00 1146,00
KS11/65 ! ’ ! !
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.1.4. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie nowych kamer wykona¢ z projektowanej szatki monitoringu umieszczonej w ,.komorze
cieplowniczej” przy moscie.

Zasilanie szafki monitoringu wykona¢ kablem typu YKXS 3x4 uktadanym w cato$ci w
rurce HDPE 40. Zasilanie wykona¢ od tacza pomiarowego zaprojektowanego i wybudowanego przez
Energa Operator do szafki monitoringu.

Zasilanie kamery zainstalowanej po przeciwnej stronie mostu wykona¢ kablem YKXS 3x1,5
uktadane w kanalizacji kablowej wraz z kablem optotelekomunikacyjnym do kamery. Kabel zasilajacy
wprowadzi¢ na dodatkowe zabezpieczenie nadpragdowe zamontowane we wngce stupowej.

Wszystkie kable zasilajace i sygnatlowe powinny by¢ opisane w studniach oraz masztach za
pomoca tabliczek opisowych.

Kable zasilajace uktadac¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Po wykonaniu zasilania nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary uziemienia, rezystancji izolacji i
ochronne.

Istniejacy uklad sieciowy sieci EOP jest ukladem TN-C i posiada ochrong od porazen przed
dotykiem posrednim (dodatkows) przez samoczynne wylaczenie zasilania (wg PN -IEC -60364/41) w
uktadzie TN-C (czteroprzewodowy, przewdd neutralny i ochronny wspolny PEN).

Od szafy zasilajaco-pomiarowej zostanie zrealizowany uktad TN-S, a ochrona od porazen przed
dotykiem posrednim (dodatkowa) urzadzen odbiorczych bedzie wykonana przez samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S.

Jako dodatkowa ochrong od porazen w sieci odbiorczej tj. zasilania kamer nalezy zastosowac
samoczynne wylaczenie zasilania przez wylacznik przeciwporazeniowy nadpragdowy z czlonem
réoznicowopradowym o dziataniu bezposrednim i pradzie zadzialania 6A/30 mA Wytacznik ten zapewnia
odtaczenie zasilania w czasie krotszym od 0.4 s.

Obliczenie zapotrzebowania na moc:

Kamery monitoringu 2x 150 W

Urzadzenia sieciowe w szafie 200 W

Razem S00W

- pobierany prad In=Pn/Un=2,1 A

Ze wzgledéw mechanicznych dobrano kabel YKXS 3x4 o obcigzalnos$ci przy uktadaniu w rurach

22A.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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6.1.5. Zestawienie materialowe

TABELA 3 — ZESTAWIENIE MATERIAEOW PODSTAWOWYCH DLA
BUDOWY | PRZEBUDOWY SIECI WBZIK

LP MATERIAL ILOSC IM
1. Rura RHDPE110/6,3 63 m
2. Rura RHDPE110/5,5 UV z kielichem kompensacynym 96 m
3. | Elastyczne kolana UV 110 (np. system AROT EURO-X) 10 m
4. Kolano 110/110/45 2 Szt.
5. Rura dwudzielna A120PS 1 m
6. Rura HDPE40/3,7 159 m
7. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-48J 1146 m
8. Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-12J 205 m
9. Stelaz zapasu kabla ZS-2 2 szt.
10. | Mufa optyczna hermetyczna 2 szt.
11. | Koryto elektroinstalacyjne 5 m
12. | Stup stozkowy o wysokosci 5m stalowy ocynkowany 2 szt.
13. | Kamera obrotowa 2 Szt.
14. | Kamera wielosensorowa 2 Szt.
15. | Uchwyt do montazu kamery na stupie 4 Szt.
16. | Kabel S/FTP kat. 6, zewnetrzny, zelowany 20 m
17. | Tacka spawow 1 Szt.
18. | Modut SFP 1G 2 Szt.
19. | Pigtail duplex LC/PC 5m 2 Szt.
20. |Kabel OW2x1 10 m
21. | Zasilacz 2 Szt.
22. | Zabezpieczenie B6A 1 szt.
23. | Kabel YKXS 3x1,5 230V 140 m
24. | Kabel YKXS 3x4 230V 90 m

Szafka przytaczeniowa monitoringu wiszgca z typowym

wyposazeniem wg czesci rysunkowej (M. in. z
25. | zabezpieczeniami elektrycznymi, zasilaczem, 1 kpl

przetgcznicg kablowg oraz zarzgdzanym przetgcznikiem

sieciowym); montaz w standardzie DIN

Elementy montazowe (np.: rurki elektroinstalacyjne,
26. . 1 kpl

uchwyty, kotki)
27. | Wtyki RJ45, ztaczki, pigtaile, patchcordy 1 kpl

6.2. Rodzaj i kategoria obiekt budowlanego

Przedmiotowy obiekt nalezy do kategorii obiektu budowlanego:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz

rurociagi przesylowe

6.3. Ciaglos$¢ uzytkowania podczas prowadzenie prac budowlanych

XXVI - sieci, jak:

Przewidziano zapewnienie przejScia/przejazdu pieszym i rowerzystom, ciagglosci pracy 2

wodociagow @400, ciaglosci pracy2 cieptociagow @350 oraz ciagtosci pracy instalacji kablowych na

kazdym etapie robot poprzez zastosowanie kladek/konstrukcji tymczasowych omijajacych front robot z
wykorzystaniem podparcia tymczasowego pomostu, poprzecznic technologicznych (tymczasowych),
klatek montazowych oraz istniejacej konstrukcji pomostu. Nalezy wykona¢ Projekt Technologiczne:
zapewnienia przejscia /przejazdu pieszym i rowerzystom, ciagtosci pracy 2 wodociagow @400, ciaglosci
pracy2 cieptociagow @350 oraz cigglosci pracy instalacji kablowych na etapie prowadzenia roboét

budowlanych.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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6.4. Zakres i kolejno$¢ prac budowlanych

Z uwagi na technologiczny charakter prac budowlanych wptywajacy na jego zakres i kolejnosé

wymagane jest przed rozpoczegciem prac budowlanych przedstawienie i zaakceptowanie przez Inzyniera
Projektow Technologicznych:

Zapewnienie Przej$cia/Przejazdu Pieszym i Rowerzystom

Zapewnienia Ciggtosci Pacy 2 Wodociggow 9400

Zapewnienia Ciaggtosci Pacy 2 Cieptociggow @350

Zapewnienia Ciaglosci Pacy Instalacji Kablowych

Prac Rozbidrkowych

Wykonania Podpor Tymczasowych Pomostu Na Czas Prowadzenia Rob6t Rozbidrkowo-
Budowlanych (Wraz z Poprzecznicami Technologicznymi)

Dopuszcza si¢ wykonanie zagregowanego Projektu Technologicznego.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych rozwigzan Technologicznych w przypadku

akceptacji Inzynier

6.5. Uwagi koncowe

Lo

~ow

Przestrzega¢ zalecen i uwag instytucji uzgadniajacych.

Projektowane prace wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad
BHP.

W terenie zabudowanym prace wykonywac recznie.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac reczne przekopy kontrolne.

Trasy podlegajg wytyczeniu geodezyjnemu, a po utozeniu wykona¢ inwentaryzacje przez shuzby
geodezyjne.

W przypadku prowadzonych zmian nanies¢ je na rysunkach dokumentacji dla celow
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiaréw koncowych kabli telekomunikacyjnych przekazaé¢ do
gestora sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ je
rurami dzielonymi oraz powiadomi¢ wtasciciela infrastruktury.

Prace muszg by¢ wykonywane w taki sposob, by zapewni¢ bezprzerwowa (lub mozliwie krotka w
czasie) prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robot.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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a4

B.CZESC FORMALNO PRAWNA

4

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow

Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA
1484 INZYNIEROW BUDQWNICTWA

B0-840 Gdatdek, ul. Swigtojahsizn 43744 , . . .
. m_lL(; 3? a ;:'fé’g.?ﬂ?l fm ' Gdaisk, dnia 28 maja 2009 1.

Fas {0-58) 301-44-98
syg. akt 2/POM/OKKAQS
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DU, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 nst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budawlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pke 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadeenia Ministra
Transpertu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawis samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 1, Nr 83 poz. 578, ze zm/, oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MATEUSZ HINC
magister inzynier
urodzony dnia 19.03.1982 r. w Kartuzach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0003/POOT/0%

do proj cktowania bez ograniczen
w specjalnoici telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzicn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 167 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shzy odwotanie do Krajowej Komis)i Kwalifikacyinej Polskiej [zby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za nosrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ‘|
Skiad orzekajacy Okregowej Kon

Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowel Komisji Kwalifikacyinej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowe) Kplizii Kwalifikacying
emowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Mateusz Hinc

83.332 Drierzaino, Mezowo, ul. Spacerawa §
2.0kregowa Rada Teby

1.Gléwny Ingpelktor Nadzon Budowlancge
4.a/a

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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RUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-W4I-E59-58G *

Pan Mateusz Grzegorz Hinc o numerze ewidencyjnym POM/BT/0413/09
adres zamieszkania Mezowo, ul. Akacjowa 1, 83-332 Dzierzazno

jest cztankiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31,

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza zioZenie cswiadczenia woll w postacl elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zioZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGOW BODOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swigtojaneka 43/44

Tel (U %) 824-89-77 (&) Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
Fax [0-5B) 301-44-98

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samarzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /.j. Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt I § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budewnictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t..
Dz.1J. 22000 1. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. !

Skfad orzekajacy Okregowej Koflsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyinsj

Leszék Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej isji Kwalifikacyjnej
iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Pobiocki

84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b/4
2.Okregowa Rada [zby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanzgo
4.9/a

M3M
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POLSEKA
1 I B A

S
Pttt I IVNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

POM-GPS-SNN-TY3 *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalfikowanego certyfikatu wdniu 2024-12-15 14:58:48 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Ckregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnegj.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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WOJEWODA POMORSKT
' RR-AB-11-7132/02 Gdasisk, dnia 2002 . g7 - 48
s * '.'.
DECYZJA NR 75/Gd/2002 . - A
—\‘__

Na podstawie art, 12 st 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 § art, 14 ygt Ipkes
7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106

3
L)

» UStawy z dnja
Poz. 1126 22000 1, , péin,

: . K . + O samorzadae 5
architektéw, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistgw Dz, ach Fonddowych

002 r, ; S poz. 427 2002 1), v
! ; * O Zmianje ystay
Zawodowych architektow, inzynieréw budoyvnictwa 0raz urbap 7o s orzadach

; ‘ istow (Dz, U
2002r.)i § 9 ust. ] - Y0zporzadzenia Ministra Gospodark; Prze . Ne23 phz. 221 2

2 . ! , . Strzennej j Budown i
30 grudnia 1994 1. v Sprawie samodzielnych funkeji w budownictuse éDz_ U ;I‘T?l::zz ;i;u: .
1995 1) TR

nadaje ;
Panu:" Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemy

magistrowi inzynieroyi elektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1. W Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWY.ANE

w specjalnosei : insta]acyjnej W 2akresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ‘ -

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi be, ograniczes,

éZWODY

) larz Morment '
L8 Dysektord v 2ladn

Str.
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® POLSKA
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INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-634-CAZ-I8F *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

— | Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
- 19
d

GRUPA PROJEKTOWA




PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskicgo |

WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z¢ zm.), art. 12 ust, 3,
art.13 ust.] pkt 1, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 z¢ zm./ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, 02 grudnia 1974 r. w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji | urzgdzed elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art, 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

(ﬁﬁ? > Skiad orzekajgey OKK:

1. Janusz Palmowski ¢

2. Elzbicta Lasmanowicz ]

3. Andrzej Rawluszko
Otrzymuje:
I, Pan Andrzej Kaminski

82-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
—— Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WAM-FRL-H7T *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

m 3 m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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2. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

LP Instytucja Rodzaj Numer Data
1. GzDiz Ogdine warunkd ZR.6304.3.2024.AG.1262 | 2024-07-01
przebudowy
Warunki Techniczne
2. GZDiZ przebudowy kanalizacji 37/T/2024 2024-07-23
kablowej
. Warunki Techniczne
3. UM\/S’;ZAIL\ISK przebudowy kabla WBIZK.-VI.7012.22.2024.AK 2024-10-03
Swiattowodowego
. Warunki Techniczne
4, UM\/S’;ZAIL\ISK dla budowy WBIiZK-VI1.7012.22.2024.AK 2024-11
monitoringu
5, | UMGDANSK Uzgodnienie dla WBIZK-VI.7012.1.2025.AK | 2025-01-23
WBIZK budowy monitoringu
Uzgodnienie .
6. GZDiz przebudowy infr. GZDIz'gg'l?ggézg'SG'szgzzs'ARL 2025-03-17
telekom. GZDIZ ’ ’
Uzgodnienie .
7. GZDiz monitoringu wizyjnego G2Diz.2D.6330.2.11.2025.ARL. 2025-03-17
. 5819,6239,6852
WBIZK
Decyzja dot. .
8. GZDiZ monitoringu wizyjnego G2Diz.2D.6330.2.10.2025.ARL. 2025-03-17

WBIZK

5819,6239,6852
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Gdanski

Zarzad Drdg
i Zieleni

ZR.6304.3.2024 AG.1262 Gdansk, 01.07.2024 r.

M3M 5p. z 0.0. S5p.k.
ul. Mysliborska 1A
80-299 Gdarisk

Dot. wniosku o wydanie warunkéw technicznych dla zadania pn. ,Przebudowa Mostu Siennickiego nad
Martwa Wisla w Gdarisku” - oswietlenie.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, e w zakresie
przebudowy uktadu drogowego nalezy zapewni¢ oswietlenie spetniajace wymagania obecnie obowiazujacych
norm dotyczacych miedzy innymi oswietlenia drog (paragraf 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r, w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych).

W zakresie ruchu drogowego powierzchnie ciggéw komunikacyjnych mostu nalezy oswietlic zaktadajac
wymagane klasy oéwietleniowe C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i drég rowerowych wg normy PN - EN 13201:
2016 Oswietlenie drég w oparciu 0 WR-D-72-11 WR-D-72-2, WR-D-41-31 WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury

W zwiazku z kolizjg planowanego zakresu robdt z istniejaca siecig ofwietlenia ulicy nalezy wystapic do
wiasciciela sieci (Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 wydanie warunkéw technicznych przebudowy istnigjacej sieci
ofwietlenia na zasadach usuwania kolizjl przyjetych w porozumieniach migdzy zarzadca drogi (GZDiZ) a
wiascicielem sieci tej. W przypadku odmowy wydania warunkéw na tych zasadach o warunki techniczne
budowy nowego oswietlenia wystapic do GZDIZ.

Jednoczesnie informujemy, ze w konstrukeji mostu Siennickiego istnieje kanalizacja telekomunikacyjna
wielootworowa. MNa czas prowadzonych prac nalezy j3 zabezpieczyd wraz z znajdujacymi sie w niej
urzadzeniarmni,

W przypadku koniecznosci roztaczenia ciggu kanalizacji telekomunikacyjnej lub zmiany mocowania rur ww.
kanalizacji, wystapi¢ do GZDIZ o warunki techniczne przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej.

Inwester ponosi¢ bedzie odpowiedzialnost za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDiZ
oraz zobowigzany bedzie do je] naprawy wasnym staraniem | na wiasny koszt. .F

y

Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego prowadzi: w akresie oswietlenia Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl a w zakresie/kan lu technologicznego Rafal
Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal. janowski@gdansk.gda.pl. ZASTERC b [DYF !

I

HKTORA

Tamas, ]II Wrznnex
Do wiadomoéci: /
- Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
Gdanski Zarzqd Drog i Zieleni | ul. Partyzanudw 36 | B0-254 Gdansk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdizi@gdansk.gdapl | www.gzdiz.gda.pl
m :| m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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10.

1.

12.
13.

14.

15.
16.

WARUNKI TECHNICZNE nr 37/T/2024

Warunki techniczne nr 37/T/2024 przebudowy infrastruktury teletechnicznej
GZDiZ w Moscie Siennickim.

Niniejsze warunki stanowig integralng czes¢ projektu

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

Projekt budowlany w tym techniczny branzy telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie 2z
obowiazujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami i wiedzg
techniczna.

Projekt budowy kanalizacji kablowej realizowa¢ na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na
etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic.

W przypadku wyjscia elementow kanalizacji kablowej poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek oraz zgode na nieodptatne i bezterminowe uzyczenie
terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe umozliwiajgce
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustow o przekroju wzdtuznym
prostoliniowym i na normatywnej gtebokosci nie mniejszej niz 1,0 m.

Do budowy kanalizacji magistralnej telekomunikacyjnej GZDiZ stosowac studnie typu min,
SKR-2.

Do budowy kanalizacji teletechnicznej stosowac rury jednowarstwowe.

Zamiesci¢ w projekcie przekroje przejs¢ pod drogami projektowanej kanalizacji kablowe;j.
W studniach kablowych montowa¢ wsporniki z uchwytami kablowymi na dtuzszych
bokach studni.

Odcinki kanalizacji teletechnicznej budowa¢ prostoliniowo zgodnie z norma ZN-96/TPSA-
12, odlegtosci miedzy studniami kablowymi nie powinny by¢ wieksze niz 80 m.

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. ogrodach deszczowych.

Wiazy studni kablowych lokowa¢ poza obrebem jezdni drég samochodowych i
rowerowych.

Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wytacznie w studniach kablowych.

W studniach kablowych wiazki mikrorurek wyktadac na dtuzszym boku studni i mocowac
za pomoca uchwytéw kablowych do $ciany studni.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w
kazdej studni w sposéb zapobiegajacy ich zamuleniu.

Nanies¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodna z projektem.
Studnie kablowe zabezpiecza¢ zamykanymi pokrywami montowanymi wewnatrz studni
(GZDiZ standard 2019).

Gdanski Zarzad Drég | Zleleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 538 52 44 609 | gzaiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

Istnigjgce studnie kablowe nalezy wyregulowac do nowych rzednych | uszkodzone ramy i
pokrywy wymienic na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia. W chadnikach, na ktérych
dopuszczone jest zatrzymanie lub postdj pojazdow stosowad ramy i pokrywy typu
ciezkiego.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy utoiy¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004, kable energetyczne zabezpieczyd
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

Dla studni kablowych stosowac ramy i wiazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni,

Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdariska

Yadbaf
==
;‘}_L.’I

\ Il
NIE

[ ]

-

. Studnie kanalizacji teletechnicznej projektowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz.
1040) co do odleglodci od pasa jezdni i krawedzi skarpy, w przypadku spelnienia
wymagarn minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy Sciany studni).

Projekt budowalny techniczny ma zawierac: Opis inwestycji | podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepisow, zestawienie podstawowych materiatow projektowanych
i demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego z profilem kanatu (wyszarzona mapa
z wylgczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejacej
lub projektowane] kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z
gardtem i wprowadzeniem rur ostonowych dla przebudowywanego odcinka, uzgodnienia:
GZDiZ, RKSPUT i gestorow sieci, kserokopie uprawnien, oswiadczenie Biura Projektowego
o kompletnoéci opracowania.

Projekt wykonac i przekazaé do GZDIZ w wersji papierowe] i elektronicznej (*.doc, *.pdf
i*.dwg).

i na, wtérn

Kanalizacje nalezy przebudowaé na odcinkach od studni do studni, bez potaczen rur
nowej kanalizacji z istniejacg kanalizacja.

Studnie od ktérych zostanie zaprojektowana przebudowa kanalizacji rozbudowad do min.
SKR-2

MNowg kanalizacje kablowa wybudowac o profilu takim jak istniejgca kanalizacja do
likwidacji tj. 4x110 mm.

Studnie kablowe lokowac poza swiattem przejsc dla pieszych oraz nawierzchniami o
dopuszczonym ruchu kotowym np.: drogi rowerowe,

Na calym odcinku przebudowy wymieni€ rury kanalizacji pierwotnej i wtornej na nowe.
Odcinek kanalizacji do przebudowy sktada sie z:

Gdariski Zarzad Drég | Zleleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel 58 341 2041 | faks 58 52 44 600 | gzdiz@gdansk gda.pl | wew.gzdiz.gda pl
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a) Kanalizacja pierwotna 4 otworowa z rur @ 110 mm.

b) Kanalizacja wtérna swiattowodowa, 4x HDPE @ 32mm z wyréznikami w kolorach
26ttym, zielonym, niebieskim i czerwonym w kanalizacji pierwotnej.

c) Kabel Swiattowodowy WBIZK w kanalizacji pierwotnej bez ostony.

Kable swiattowodowe

W kanalizacji, w rurze $wiattowodowej znajduje sie Swiattowdd magistralny GZDiZ
jednomodowy optotelekomunikacyjny 48). Kabel swiattowodowy nalezy przetozy¢ do
przebudowanej rury $wiattowodowej HDPE @ 32mm

Zastosowac uszczelnienia kanalizacji wtérnej Jackmoon Simplex dostosowane do $rednicy
zewnetrznej kabla objetego przebudowa.

W studniach uzupetnic¢ etykiety opisowe kabla na wtérnikach.

Nalezy przedstawi¢ harmonogram prac uwzgledniajacy innych wiascicieli i uzytkownikow
SZR TRISTAR (Gdynia, Sopot, WBiZK UM Gdarsk - zgody co do terminu i czasu prac
przetaczeniowych, zwigzane z wytaczeniem komunikacji i nadzoru).

Po wykonaniu przebudowy wykona¢ pomiary reflektometryczne ittumiennosci kabla
Swiattowodowego (dwukierunkowo). Wykonanie pomiaréw potwierdzi¢ stosownym
protokotem. Zataczy¢ pomiary w formacie pdf i sor (pliki Zrédtowe z miernika).

W kanalizacji poza kablem GZDiZ znajduje sie kabel swiattowodowy WBIZK oraz moga
znajdowac sie kable operatoréw telekomunikacyjnych. O warunki techniczne przebudowy
ww kabli wystagpi¢ do ich gestoréw.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich

zgodnosc z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywotane Polskie Normy

i obowigzujgce Prawo Budowlane.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione

w projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji

inwestora i uzytkownika koncowego.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywaé

recznie.

Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez GZDiZ.

Catosc prac projektowych i budowlanych wykonywac w oparciu o obowigzujace przepisy,

w tym Prawo Budowlane i normy, min.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

* ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
7 tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wwawv.gzdiz.gda.p!
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e 7ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

e ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne).

e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

e ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania techniczne.

e ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosigzne.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

7. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac
recznie.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng uzycia whasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzadzajacego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie kanalizacji kablowej i infrastruktury TRISTAR Wykonawca
przedklada opieczetowana, podpisang dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej
i elektronicznej, spetniajacqa wymagania i zawierajaca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszq
by¢ zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robét/Budowy,
Oswiadczenie Kierownika Robét/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem,
Protokoty odbioru robét zanikajacych,

Protokoly z odbioréw czesciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu,

Protokoty pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja),

Rttt Ll o

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
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10.

1.

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materiatow tj. Karty katalogowe, aktualne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow
wbudowanych z sygnaturg okreslajacq miejsce zabudowania
Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice i oSwiadczenie geodety,
ze wszystkie elementy kanatu technologicznego zostaty namierzone i wybudowane zgodnie
z projektem uzgodnionym w RKSPUT. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy
niezwtocznie po ich otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej
(*.docx, *.pdf *.dxfi *.dwg).
Dokumentacje powykonawcza - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i technicznym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony zostanie
faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak réwniez na rysunkach tych
projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opisow wykreslonych,
przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i
technicznego, a jedynie opis realnie wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce
rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen, trasy sygnalizacji jak i okablowania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ ponadto:

a. Strone tytutowa,

b. Opis techniczny,

c. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac,

d. Zestawienie materiatlébw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,

aprobaty, certyfikatu, deklaragji.
e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf
i *.dwg),

Petng dokumentacje powykonawcza (wersja papierowa i elektroniczna - pliki pdf i
edytowalne: docx, xIsx, dwg), atesty zastosowanych materiatow, pomiary zageszczenia
gruntu dla wybudowanej kanalizacji, kalibracji nalezy dostarczy¢ najpdiniej na pie¢ dni
roboczych przed datg przegladu,

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzg:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel. 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl

Gdansk, dnia 23.07.2024 r.

Dziafu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
/ tel 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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"R Urzad Miejski w Gdansku
| 3@4&, ;fé’é}, Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego

WBIZK-VI1.7012.22.2024. AK Gdansk, 03.10,2024r.

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.
Marcin Wierzchowski
ul. Mysliborska 1A
80-299 Gdarnsk

Dot.:. M3M/MS/0016/MW/2024
Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wistg w Gdansku”

W odpowiedzi na pismo WBIZK informuje, ze wzdtuz Mostu Sienickiego, objgtego
przedmiotem inwestycji, przebiega facze Swiattowodowe 24) wykorzystane do
zasilenia kamer z dzielnicy Stogi. Ze wzglgdu na planowany dalszy rozwo6j miejskiego
systemu monitoringu wizyjnego w rejonie dzielnic Przerébka i Stogi, zasadnym staje
sie wymiana istniejgcego kabla Swiattowodowego na kabel 48] w relacji: ztgcze
éwiattowodowe na skrzyzowaniu ul. Wygon i Elblaskiej w studni SKR-1 KS11/65
z punktem przerwy kabla przy Moscie Siennickim od strony dzielnicy Stogi.
Dodatkowo WBIZK wnosi o budowe punktu kamerowego w okolicy Mostu
Siennickiego celem poprawy bezpieczenstwa w okolicy obiektu, a takze
umozliwienie monitorowania stanu wody pod katem zarzgdzania kryzysowego.

DYREKTOR
! GO

Joanna PW

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel, 58 778 60 30, fax 58 778 60 49, whizk@gdansk.gda.pl
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WEH #  Urzad Miejski w Gdansku

Whydziat Bezpieczenstwa | Zarzgdzania Knyzysowego
WEIZK-V.T7012.22.2024 AK Gdansk, .11.2024r.

M3M Sp. z 0.0.
Marcin Wierzchowski
ul. Myéliborska 1A
80-299 Gdansk
email:

marcin.wierzchowski@mtrzym.pl

dot.: M3M/MS/0016_01/MW/2024

W odpowiedzi na pismo nr M3M/MS/0016_01,/MW/2024 Wydzial Bezpieczerfstwa i
Zarzadzania Kryzysowego UM Gdansk informuje, Ze punkty kamerowe miejskiego
systemu monitoringu wizyjnego winny zostad zaprojektowane w migjscach najbardzigj
optymalnych pod katem obserwacji ciggdw pieszych z nastawieniem na bezpieczenstwo
mieszkancow.

Ze wzgledu na specyfike inwestyc)i wskazanym Jest aby powstaty dwa punkty kamerowe
na wjezdziefwyjefdzie na obiekt - od strony dzielnicy Srodmiescie oraz od strony
dzielnicy Przerébka. Proponowane lokalizacje przedstawia zatacznik graficzny.

Kazdy punkt kamerowy powinien zostad wyposazony w dwie kamery - obrotowa PTZ
(owysokie] rozdzielczosci — min. 8MPx) oraz wielosensorowg  (min.  $xSMPx).
W zataczeniu przesytam minimalne parametry techniczne dla dostarczonego sprzetu.
Swiattowdd nalezy wiaczyé do istniejacego potaczenia na linii Komisariat |1 Policji przy
ul. fuga Grobla-Plaza Stogi. Ma ten cel nalezy wykorzystaé maksymalnie 2 widkna
swiattowodowe.

Wydziat Bezpieczenstwa | Zarzadzania Kryzysowego nie posiada wiasnego punkiu
zasilania dla kamer, w zwigzku z czym nalezy zaprojektowad i uzgodnic zasilanie
z migjskig] sieci oswietlenia ulicznego lub zasilania sygnalizagji swietlne] administrowane
przez Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

DYREKTOR
WYDZIAEU BEZPIECZENSTWA
| ZARZADZAMIA KRYZYSOWEGD
Joanna Piriska
/podpis elektronicznyy’

Zatgcznik: Minimalne wymagania dla kamer PTZ
Wymagania dla: KAMERA PTZ WYSOKIE) ROZDZIELCZOSCI

ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk www.gdansi.pl
tel. 58 778 60 20, fax 58 772 60 49,

m 3 m Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Urzad Miejski w Gdarisku

Mydziat Bezpieczefistwa | Zarzgdzania Kryzysowego

Parametr

Wymagania minimalne

Budowa

Kamera szybkockrotowa

Rozdzielczosd

3840 x 2160p (4K dla 30 klatek/s)

Przetwornik CMOS 1712

Zoom optyczny 10%

lleéd strumieni wideo Min 3

Coutoie Mie gorsza niz 0,3 Jux dla keloru 1 0,15 dia
monochromatycznego

HDR »00 g (zgodnie z norma ENG2676-5)

Kompresja H.265, H.264 M-JPEG

Obrét 360°, ciaghy

Szybkosc sledzenia obiektu

Zmienna 01%/s — 400 */=

Obstugiwane protokoty

|Pwd, |Pvd, UDE, TCP, HTTPS, RTE/RTCE, IGMP W2/ 3,
ICMPE, ICMPw6, RTSP FTP, ARE, DHCE, NTP (SMTP), SNMP
V1, V3, MIB-11),802.7x, DMNS, DNSwE, DDME, SMTE,
iSCSLUPOR (SSDP), QiffSery (QeS), LLDP, digest

authenticaticn

Bezpieczenstwo danych

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokot EAP-TLS 1.0
takie z mozliwosiciz wgrania certyfikatu w zakresie
infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania
cyfrowege dostarczonego przez producenta kamery,
tworzonege przez ufytkownika oraz certyfikowane
rozwigzania firm 3-ch

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym
fabrycznie zabudowany modut TPM (Trusted Platform
Module), ktéry wykorzystuje klucz kryptograficzny do
ochrony wszystkich zarejestrowanych danych

tacze sieciowe

RJ-45, Ethernet iflub Auto-sensing: 100BASE-TX;
1000BASE-T: Full duplex

Inteligentna analiza obrazéw

Whudowana w kamerg = mozliwoscia rownclegte) analizy
co najmnig] 12 requt alarmowych jednoczeinie

Programowana niezaleznie dla co najmnig] 12 prepozydji
kamery

Analizowane algo r}"tm}d
* wykrycie ohiektu
* przekroczenie linii
*  kierunkowosc ruchu
= porzucenie obiektu
* zliczanie — przekroczenie linii
¢ Zliczanie obiektdw w okreslonych strefach

Zagwansowane  funkge  w zakresie kalibracji
i monitorowania obiektu takie jak np. ustalone proporgie
obiektu, kolor obiektu oraz kierunsk ipredkesc jege
przemieszczania

MozliwosE prezentowania statystyki dla wybranego pola
lub chiektu z mozliwoscia odozytu rzeczywistych wartosci
takich jak predkosci chiektu, jego proporge 1 kolor czy
kierunek jego poruszania

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku
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Wydziat Bezpieczedistwa | Zarzgdzania Kryzysowego

Mozliwose analizy materiatu zarejestrowanego na
macierzach na podstawie metadanych

Zapis lokalny ‘;‘."_Il?é_l}dcrwany slot karty S0YmijsngsR (cbstuga kart minimum

droié OMVIF Profile 5, OMNVIF Profile G, QNVIF Profile T, ONVIF

Zgodnasc Profile M

Wyjicie przekaznikowe 1

Trasy dozorowe 2

Maski prywatnosci 32

Obudowa zewnetrzna IPGG

Promiennik IR 200m

cbhudowa IK10 (zgodnie z normg IEC 82262), IPEE

Zasilanie Sieciowe lub PoE

T Wymagania dla: KAMERA WIELOSENSOROWA

Parametr Wymagania minimalne

Budowa Kamera kppulkowa wieloprzetwornikowa

Rozdzielczosd Ax 2592:1944 p (4x5Mpx dla 30 klatekss)

Przetwornik A CMOS 127"

Crutoid Mie gorsza niz 0091 |yx dla kcleru 1 0012 |Jux dla
monochromatycznego

Zakres dynamiki WDOR =100dB {zgodnie z norma ENB2676-5)

Kompresja H.264; H.265; M- JPEG

Obszary ROI Do & nbs%’arc-wz niezalezmymi ustawieniami jakosci
kodowania

Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Obie Cztery obiektywy zintegrowane ze zdalng regulacjz zoom i

autofocusem

IPvd, [Py, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTR/

RTCP, IGMP V27V 3, ICMP, ICMPvi, RTSP,

FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local

address), NTP [SMTF), SNMP (W1, V3, MIB-1I),

802.1x, DNS, DMSe6, DDMS, SMTP, iSCSl,  digest
authentication

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokst EAP-TLS 1.2
takze z mozliwosicig wgrania certyfikatu w zakresie
infrastruktury klucza publicznege deo szyfrowania
cyfrowege dostarczonego przez producenta kamery,
tworzonego przez uZytkownika oraz certyfikowane
rozwigzania firm 3-ch

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym i),
fabrycznie zabudowany modut TPM (Trusted Platform
Module), ktéry wykorzystuje klucz kryptograficzny do
ochrony wszystkich zargjestrowanych danych

tacze sieciowe RJ-45 Ethernet

Mozliwosé generowania 4 strumieni wideo dla kazdego z
przetwormikéw

Obstugiwane protokoty

Bezpieczenstwo danych

Strumienie wideo

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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hydzizt Bezpieczefistwa i Zarzgdzania Kryzysowego

Whkudowana w kamere z mozliwoscia rdwnoleghe] analizy
co najmnig] 12 regut alarmowych dla kazdego =z
przetwornikow
Analizowane algonytmy:

* wykrycie chiskiu

*  przekroczenie linii

=  kierunkowos< ruchu

* porzucenie obisktu

*  zmiana stanu obiektu

* zliczanie — przekroczenie linii

o Zliczanie obiektow w ckreslonych strefach

Inteligentna analiza obrazéw Zaawansowane  funkcge w  zakresie  kalibragi i
monitorowania obiektu takie jak np. ustalone proporge
chiektu, kolor cbiektu oraz kierunek | predkeosé jege
przemieszczania

Mozliwose prezentowania statystyki dla wybranego pola
lub chisktu z mozliweoécia cdozytu rzeczywistych wartosc
takich jak predkosci chisktu, jego proporge i kolor czy
kierunsk jego poruszania

MozliwosE analizy materiafu zaregjestrowanego na
podstawie metadanych

Funkcja uczenia maszynowego, umozliwiajaca
samodzielne tworzenie dowolnych detektoréw na
podstawie ckhserwowanych przez kamere ksztattow

Zapis lokalny Whkudowany slot kart 5D (obstuga kart minimum 2 TE)
Zgodnosd OMVIF Profile 5: Profile G: Profile T, Profile M
Wejscie alarmowe 1
Wyjicie przekaZnikowe 1
Maski prywatnosci g
Ckudowa IP6G, IK10
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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SN Urzad Miejski w Gdarisku
"'@'-ﬁ’ﬂt Wydziat Bezpieczenstwa | Zarzadzania Kryzysowego

- o
= =

WBIZK-V1.7012,1.2025.AK Gdaﬂshzj.m 2025,

M3M Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Mysliborska 1A
80-299 Gdansk

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowe] ,Przebudowa Mustu Siennickiego
nad martwg Wista w Gdarisku”

W odpowiedzi na wniosek dot. uzgodnienia dokumentacji projektowej dla
rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w zakresie inwestycii
pn.: .Przebudowa Mostu Siennickiego nad martwg Wistg w Gdarisku”, uzupetniony
w drodze korespondenc]i mallowej z dnia 20.01.2025 r., Wydziat Bezpieczenstwa
i Zarzadzania Kryzysowego opiniuje pozytywnie przediozong dokumentacje
projektows.

ul. Nowe Ogrody 8412, 80-803 Goansk wwvw.gdansk.pl
tel, 5B 778 60 30, fax 58 778 60 49, whizk@gdansk gda.nl

—— Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku Str.
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Gdanski

‘Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, dnia 17.03.2025r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.2.5.2025.ARL.5819,6239,6852

pozytywnie

Uzgadnia sie

Projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn. ~Przebudowa Mostu
Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku” w ramach Modernizacji drogowych
obiektéw inzynieryjnych.

Branze:

1. Urzadzenia i sieci elektroenergetyczne - o$wietlenie i kable trakcyjne
2. Siec trakeyjna

3. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GZDiZ

wg s zakresu | izacji _okreslonej

stanowiacym zatacznik do niniejsze] opinii

w liniach

ulic

rozgraniczajacych

- ul. Siennicka, ul. Stary Dwor - dziatka o klasouzytku ,dr” nr 48/3 w obrebie 0091
- ul. Siennicka - dziatka o klasouzytku ,dr" nr 21 w obrebie 0092
- oraz dz. 8/3, 31 obreb 0091 nie stanowigce pasa drogowego drég publicznych

Inwestor

Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Inwestor zobowiazany jest koordynacji realizacji poszczegéinych branz zadania.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciami
stanowigcymi dziatki w/w paséw drogowych drog publicznych na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj.
na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2024 . poz. 725).

3. Do pozostatych dziatek niebedacych w zarzadzie Gdarskiego Zarzadu Drog i Zieleni nalezy uzyskac prawo
do dysponowania terenem od wiasciwego wiasciciela/zarzadcy terenu.

4. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do

uwzglednienia w projektach wykonawezych/technlcznych podlegajgcych vdrebnej weryfikacji.:

1. Projekt zagospodarowania terenu uspéjni¢ z poszczegélnymi projektami branzowymi.

2. Uspdjni¢ PAB (czes¢ opisowa i rysunkowa wszystkich branza)

3. Uwzgledni¢ na planach sytuacyjnych wszystkie elementy do demontazu.

4. W legendzie uwzgledni¢ wszystkie stosowane szrafy oraz materialy zgodnie z opisem
technicznym.

5. Wszystkie elementy sieci i urzadzenia wytaczone z eksploatacji przewidzie¢ do catkowitego
usuniecia z gruntu i obiektu.

6. Nanies¢ na planie sytuacyjnym miejsca przekrojow. Przekroje ponumerowac.

7. Wykona¢ minimum 4 przekroje poprzeczne w tym na przyczotkach, poza obiektem, na

obiekcie.

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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12,

13.

Na przekrojach wykazac odlegtos¢ od gtowki szyny.
Na PZT naniesc technologie prowadzenia rob6t,

. Uzupetni¢ na planach  sytuacyjnych  wszystkie  elementy  podlegajace

remontowi/przebudowie/odtworzeniu.

- Branza: Urzadzenia i sieci elektroenergetyczne - o$wietlenie i kable trakcyjne:

i. Zatgczyc aktualne warunki przebudowy oéwietlenia z Energa Oéwietlenie.

ii. Zatgczy€ uzgodnienie przebudowy o$wietlenia z Energa Oswietlenie.

iii. Nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ doboru diugoéci kotew do projektowanych
stupdw trakcyjno - oswietleniowych 25kV. Zaprojektowana di. 400 mm moze by¢
niewystarczajaca.

iv. Plan sytuacyjny skoordynowa¢ z PZT np. uzupetni¢ przebieg przytacza do zasilania
oswietlenia Urzedu Morskiego i szafki zasilajace].

v. Wilazy projektowanych studni kablowych nalezy lokowa¢ poza obrebem
nawierzchni o dopuszczonym ruchu kotowym réwniez rowerowym. W przypadku
braku mozliwosci lokowania poza obrebem nawierzchni o dopuszczonym ruchu
rowerowym nalezy zastosowac ramy i pokrywy typu ciezkiego.

vi. projekt uzgodni¢ z Urzedem Morskim w zakresie o$wietlenia nawigacyjnego

vii. nalezy potwierdzi¢ spetnienie obliczeniami fotometrycznymi klas o$wietleniowych
dla jezdni C4 i dla chodnika P3

Branza: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GZDiZ

i Na przekrojach obiektu inzynierskiego wykaza¢ szczegdly rozwigzania dotyczacego
podwieszenia rur kanalizacji np. rodzaj, gestos¢ mocowania uchwytéw do rur.
Dotgczy¢ szczegdtowy rysunek branzy telekomunikacyjnej - przekréj ze sposobem
mocowania i wyprowadzenia rur z przyczétka,

ii. Na przekrojach poprzecznych w komorze przedstawione na wejéciu ukiad pionowy
rur dla kabli elektrycznych i teletechnicznych (profil en 2x2, teletech. 2x2+1, en SN
1x2), a na przekroju obiektu mostowego uktad ptaski rur dla kabli elektrycznych
{profil 1 x6) i teletechnicznych (profil 1x5)W zwiazku z powyiszym nalezy
przedstawic sposéb i miejsce, rozwigzanie techniczne przejécia z profilu pionowego
na plaski z uwzglednieniem dopuszczalnych promieni giecia kanalizagji
teletechnicznej, kabli energetycznych

iii. Przedstawi¢ na rysunku wprowadzenie rur w przyczétki z uwzglednieniem przegrod
konstrukcyjnych

iv. Uwzgledni¢ wymiang istniejacych muf éwiatlowodowych. Kabel $wiatiowodowy
zdemontowany nalezy przekaza¢ na magazyn w catym demontowanym odcinku.

V. Rysunek Schemat przebudowy kabla swiattowodowego uzupetnié o profil
kanalizacji z zajetoscia

Zataczy¢ oswiadczenie o kompletnoéci opracowania oraz o wykonaniu weryfikacji
dokumentacji wykonawczych i koordynacji wielobranzowej.

5. Uwagi w zakresie zieleni:

1.

Wyraza si¢ na usuniecie zieleni zgodnie z przedstawiona gospodarka drzewostanem, ze
wzgledu na zakres i technologie wykonania robét niezbedna przy przebudowie mostu.
Usuniecie zieleni nalezy wykonac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacj inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku
stwierdzenia zmiany kondycji/stabilnoéci istniejacych drzew, czy wystepowania nowych
okazéw drzew ikrzewdw lub innych nasadzer ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja

Gdarnski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gadiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Mm3M

GRUPA PROJEKTOWA

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku

Str.
37



PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

10.

1.

12

14.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Sekcjq Zieleni Dziatu Uzgodnien GZDiZ
sposobu rozwiazania danej kolizji.

4. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu drzew (skutkujgcego znacznym
zmniejszeniem stopnia perspektywy utrzymania drzewa po wykonaniu inwestycji zgodnie z
niniejszg dokumentacja wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia 2z Dziatem
Drzewostanu GZDIZ sposobu rozwigzania danej sytuacji.

5. Sposob prowadzenia prac zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka
drzewostanem,

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t]. Dz. U. z 2024 r. poz. 320
z pbzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycja nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2311).

W zwiagzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym nalezy opracowac projekt tymczasowej
organizacji ruchu drogowego, ktéry podlega odrebnemu uzgodnieniu z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdansku, tj. Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w
Gdarisku.

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ osobne opracowanie, ktére wymaga
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym w Gdaiisku, tj. Biura Zarzadzania
Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Projekt oznakowania i os$wietlenia nawigacyjnego obiektu mostowego uzgodni¢ z Urzedem
Morskim w Gdyni. Uzgodnienie zataczy¢ do projektu docelowej organizacji ruchu.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury GZDiZ
oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz

zieler\, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjq inwestycji nalezy odtworzy(,
doprowadzajgc je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.

Na catej szerokoéci pasa zieleni, ktora ulegta zniszczeniu w trakcie robét nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zaktadaniu trawnika minimalna miazszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm).

. W wykople otwartym nalezy przewidzied Koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem

warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podioza
w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni zwigzanych z wykonaniem zadania,
w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi inwestor.
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19.

20.

21.

22.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wlasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Do obowigzkoéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych poruszac si¢ bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzerh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.03.2027 r., w ktdrym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) - jedli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowiazany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie pozniejszym niz wskazano
powyzej.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1%

S5

Przy sktadaniu projektéw isemnie potwierdzi¢

uwzglednienie uwag uzgodnienia.

Pozostate projekty branzowe wiodacego zadania podlegaja odrebnemu uzgodnieniu.

P wani terenu zaktualizowan i nymi
W h/technicznych oszcze,

z o$wiadczeniem o onaniu__w ikacji i _koordynacji

2 egz. oraz wersji elektronicznej
0 z ap.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych interesédw os6b
trzecich,
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajqca projekt,
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnla 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Gdaniski Zarzad Drog i Zizleni informuje, 2e:

1.
2

3.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzad Drég | Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych {I0D): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail; ind gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

adbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione de uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisdw prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub wydania decyzji
administracyjne] (w szczegdinoscl: Urzad Miejski w Gdarisku, Peinomocnicy Prezydenta Miasta Gdariska, Zarzad
Transpartu Migjskiego w Gdarfisku, Gdadskie Wody sp. 7 0.0.).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okredlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDIZ,

posiada Pani/fPan prawe do fgdania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenaszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania
z powyiszych praw naleiy skontaktowad sie z administratorem lub 100, korzystajac ze wskazanych wyze| danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargl do erganu nadzorczego zajmujgcege sie achrang
danych osobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktore majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjinego w przedmiotawym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowoine,

1. Pelnomocnik: Pan Marcin Wierzchowski, M3M Sp. z 0.0, 5p. k., ul. Myéliborska 1A, 80-200 Gdarsk
2. GIDIZZDARL - afa
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Gmina Miasta Gdarisk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

M3M Sp. z 0.0. Sp. k.
yE ! 80-299 Gdanisk, ul. Mysliborska 1A
JEKTOWA tel. 501 034 532, biuro@mtrzym.pl

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Element

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA MOSTU SIENNICKIEGO
NAD MARTWA WIStA W GDANSKU

Adres obiektu

wojewddztwo pomorskie
powiat: gdariski
gmina: Gmina Miasta Gdarska

Kategoria oblekiu
budowlancgo:

XXvi

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYINE) GZDIZ
TOM X/XXIV

Zestawienie dzialek:

Numery ewidencyjne dziatek TOM 1 Projekt zagospodarowania terenu

Funkcja Imig i nazwisko / specjalnoic / nr uprawnien Podpis
mgr inz. Mateusz Hinc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA -
PROJEKTANT
BEZ OGRANKCZEN W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYINE! P 2
NR EWID. POM/0003/POOT/09
inz. Marek Poblocki
SPRAWDZAJACY UPRAWNIENIA BEJDOWIANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSCI TELEKOMUNIKACYINE]
NR EWID. POM/0004/POOT /03 3
Data opracowania: Nr egzemplarza: Nr tomu: /
Luty 2025 r. Lt 10/24

.

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

dngoirsr Ate §849,6289,
;ﬁr%ﬂ il
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Gdansk, dnia 17.03.2025 .

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.2.11.2025.ARL.5819,6239,6852

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r, o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2024 r. poz. 320 z pbdin. zm), w oparcu o decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr
GZDiZ.ZD.6330.2.10.2025.ARL.5819,6239,6852 z dnia 17.03.2025 r. zezwalajgcg na lokalizacje budowanej i
przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej monitoring wizyjnego WBIZK wraz z zasilaniem w pasie
drogowym ul. Siennickiej w Gdansku w ramach usunigcia kolizji w zwigzku z projektem ,Przebudowa Mostu
Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku”

Projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn. ,Przebudowa Mostu
Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku” w ramach Modernizacji drogowych
obiektéw inzynieryjnych.

Uzgadnia sie BraRa;
pozytywnie 1. Telekomunikacyjna, Elektroenergetyczna - Budowa systemu monitoringu
wizyjnego i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej WBIZK
kalizacji okreslonej na
inii
T - ul. Siennicka, ul. Stary Dwor - dziatka o klasouzytku ,dr” nr 48/3 w obrebie 0091
w liniac
rozgraniczajacych - ul. Siennicka - dziatka o klasouzytku ,dr” nr 21 w obrebie 0092
ulic

- oraz dz. 8/3, 31 obreb 0091 nie stanowiace pasa drogowego drég publicznych

Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Inwestor reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Nawarunkach okreslonych w w/w decyzji oraz uwarunkowaniami niniejszego uzgodnienia.

2. Roboty sieciowe nalezy wykona¢ w koordynacji z pracami przewidzianymi w odrebnych
projektach branzowych.

3. Inwestor zobowigzany jest koordynacji realizacji poszczegélnych branz zadania.

4, Naleiy zachowaé¢ wszelkie parametry technlczne zawarte w projekcie z uwagami do

Projekt zagospodarowanla terenu uspojnic z poszczegélnyml pmJektaml branzowymn
Uspdjnic PAB (czes¢ opisowa i rysunkowa).

l

1

2

3. Uwzgledni¢ na planach sytuacyjnych wszystkie elementy do demontazu,

4. Wszystkie elementy sieci i urzadzenia wytaczone z eksploatacji przewidzie¢ do catkowitego
usuniecia z gruntu i obiektu.

5. Wykona¢ minimum 4 przekroje poprzeczne w tym na przyczotkach, poza obiektem, na
obiekcie.

6. Nanies¢ na planie sytuacyjnym miejsca przekrojow. Przekroje ponumerowac.

7. Na PZT nanies¢ technologie prowadzenia robot.

Gdanski Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantdw 35 | 80-254 Gdarisk
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5.

10.

1.

12

13.

14,

8. Na PZT nanies¢ zakres przebudowy uktadu drogowego.

9. Zalyczy¢ oswiadczenie o kompletnosci opracowania oraz o wykonaniu weryfikacji
dokumentacji wykonawczych i koordynacji wielobranzowej.

Uwagi w zakresie zieleni:

1. Wyraza sie na usuniecie zieleni zgodnie z przedstawiong gospodarka drzewostanem, ze
wzgledu na zakres i technologie wykonania robét niezbedng przy przebudowie mostu.

2. Usuniecie zieleni nalezy wykonat zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

3. Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t zwigzanych z realizacjq inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku
stwierdzenia zmiany kondycji/stabilnosci istniejgcych drzew, czy wystepowania nowych
okazow drzew ikrzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Sekcjq Zieleni Dziatu Uzgodnienn GZDiZ
sposobu rozwiazania danej kolizji.

4. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu drzew (skutkujacego znacznym
zmniejszeniem stopnia perspektywy utrzymania drzewa po wykonaniu inwestycji zgodnie z
niniejsza dokumentacja wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dzialem
Drzewostanu GZDiZ sposobu rozwigzania danej sytuacji.

5. Sposob prowadzenia prac zgodnie z projektem inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarka
drzewostanem.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320
z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy uzyskac
stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019, poz. 2311).

W zwigzku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu drogowego, ktéry podlega odrebnemu uzgodnieniu z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdarisku, tj. Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym Urzedu Miejskiego w
Gdanisku.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoé¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury GZDiZ
oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielerh, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacig inwestycji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wtasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni,

Na calej szerokosci pasa zieleni, ktora ulegta zniszczeniu w trakcie robot nalezy zatozy¢ trawnik (przy
zaktadaniu trawnika minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 ¢cm).

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podioza
w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda pl | www.gzdiz.gda.pl
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni zwigzanych z wykonaniem zadania,
w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym ponosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wtasny koszt i wtasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drdég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdow budowy,

b) usuniecie uszkodzerh w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktérych poruszac sig beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 17.03.2027 r., w ktorym to terminie Inwestor zobowigzany
jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie
§29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.) - jeéli nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest
do budowy infrastruktury objetej niniejszym uzgodnieniem w terminie nie pozniejszym niz wskazano
powyzej.

Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

h/technicznych do weryfikacji pisemni
uwzglednienie uwag uzgodnienia.
Pozostate projekty branzowe wiodacego zadania podlegajga odrebnemu uzgodnieniu.
Projekt zagospodarowania terenu _zaktuali
zatwierdzonych  projektéw  wykonawczych/technicznych  poszczegélnych branz wraz
z_oSwiadczeniem o konani j koordynacji

ierowej w 2 egz. oraz wersji elektronicznej
poprzez e-puap.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddzialywania inwestycji, uzasadnionych interesow o0séb
trzecich,
Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$c opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$é r projektu,
a takze osoba sprawdzajgca projekt.

Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul, Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Mm3M

GRUPA PROJEKTOWA

Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdansku

Str.
44



PROJEKT WYKONAWCZY
Most Siennicki - Opis techniczny

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozparzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni informuje, ze:

1
2,

3.

administratorem Pani/Pana danych oscbowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I00): Gdanski Zarzad Drag i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdanisk,
e-rail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

Pani/Pana dane csobowe przetwarzane beda w celu realizaci ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

adbiorcami PanifPana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisdw prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub wydania decyzji
administracyjnej {w szczegdlnosci: Urzad Miejski w Gdarisku, Pelnomacnicy Prezydenta Miasta Gdanska, Zarzgd
Transportu Migjskiego w Gdarisku, Gdanskie Wody sp. 7 0.0.),

Pani/Pana dane osobowe przechowywane bgda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja
kancelaryjng GZDiZ,

posiada PanifPan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecla zgody w dowolnym momencle; w celu skorzystania
2z powyzszych praw nalezy skontaktowad sie z administratorem lub 100, korzystajac ze wskazanych wyiej danych
kantaktowych; preystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong
danych asobowych w Polsce,

podanie danych osobowych jest abligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowanle do prowadzenla
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne,

Otrzyrmujg:
1. Petnomocnik; Pan Marcin Wierzchowski, M3M Sp. z 0.0., 5p. k., ul. My$liborska 14, 80-299 Gdarisk
2, GIDIZ ZD ARL - ala

Gdanski Zarzad Drégi Zielenl | ul. Pargyzantdw 36 | B0-254 Gdansk

el 58347 20 41 | faks 58 52 44 609 | gediz@gdanszk.gda.pl | wew.gzdiz.gda.pl
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r‘v;-‘J PREZYOENY MIABTA GUan
g ul, Nowe Qgrody 8/12
50-803 Gdasisk

GZDiZ.ZD.6330.2.10.2025.ARL.5819,6239,6852 Gdanisk, dnia 17.03.2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2024 r. poz. 320 z pb2n. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.
572 z p62n. zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 06.03.2025 r. strony tj. Gminy Miasta Gdanska, ul.
Nowe Ogrody 8/12, Gdansk (80-803) reprezentowanej przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska z siedzibg
w Gdarisku (80-560) przy ul. Zaglowej 11, w ktérej imieniu dziata Peinomocnik Pan Marcin Wierzchowski, o
wydanie zezwolenia na lokalizacje budowane] i przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej
monitoring wizyjnego WBIiZK wraz z zasilaniem w pasie drogowym ul. Siennickiej w Gdarisku w ramach
usuniecia kolizji w zwigzku z projektem ,Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku”

zezwalam
na lokalizacje budowanej i przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej monitoring
wizyjnego WBiZK wraz z zasilaniem w pasie drogowym
ul. Siennickiej (dz. dr nr 48/3 obreb 0091, nr 21 obreb 0092) w Gdarisku
w ramach usuniecia kolizji w zwigzku z projektem
.Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku”
tj. urzadzen obcych, wg szczegdtowej lokalizacji okre$lonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej decyzji, ktérej zmiana trasy urzadzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszej
decyzji, wymaga zmiany zatacznika w drodze decyzji

1. i konaé w realizacjg wi nia_inw
Przi kiego nad nsku”- kcja Rozbudo
Miasta Gdanska z siedziba w Gdarisku ul. Zaglowa 11. Termin wykonania przylacza
zZn dostos nogramu izacji rzebudo
mostowego.
2. Niewyraza sie zgody na realizacje robét po zakoriczeniu przebudowy Mostu Siennickiego.

3. W okresie 4 lat od wydania niniejszej decyzji jest planowana budowa/przebudowa lub remont odcinkéw
drog, ktérych dotyczy niniejsza decyzja.

4, Jezeli budowa, przebudowa Ilub remont drogi bedzie wymagac przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej umieszczonej w pasie drogowym na podstawie niniejszej decyzji, koszt tego
przetozenia ponosi wtasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej, w przypadku gdy:

a) uplynely 4 lata od dnia wydania niniejszej decyzji,

b) na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,

¢) infrastruktura telekomunikacyjna, o ktérej mowa w niniejszej decyzji zostanie zlokalizowana w pasie
drogowym, pomimo zawartej w pkt. 1. informacji o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

5. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym ww. urzadzen -
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia obcego, wydanych w trybie art. 40 ustawy z ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z péén. zm.), o ktérych
mowa w punkcie 3 ¢) niniejszej decyzji.

6. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigca w/w dziatki w Gdanisku na realizacje inwestycji polegajacej na budowie w pasie drogowym
przedmiotowych urzadzen obcych, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6Zn. zm.).
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7

11.

12

13.

14,

15.

16.

17.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, bad? dokonania zgtoszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, jesli taki obowigzek
wynika z przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725z poin. zm.);

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadca drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego urzadzeri obcych w pasie drogowym w/w ulicy
w Gdarisku,

€) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego - art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z p6zn. zm.), w celu
prowadzenia w nim robdt oraz na umieszczenie urzadzen obcych, o ktére (po uzyskaniu
stosownych pozwolen wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor
zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem sankcji; w zezwoleniach tych,
w oparciu o uchwate Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek opfat za
zajecie pasa drogowego drég publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri obcych bedacych przedmiotem niniejszego
zezwolenia oraz optata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami
ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z p6Zn. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518 z péZn. zm.).

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

. Dopuszcza sig pozostawienie w gruncie wytaczanej z eksploatacji infrastruktury (unieczynnionego

uzbrojenia), pod warunkiem oznaczenia na mapie powykonawczej sktadanej do Oérodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w celu jej rejestracji unieczynnionej infrastruktury poprzez dodanie za
symbolem sieci wyrazu .nieczynny” lub litery ,n". Przylacze wytaczone z eksploatacji pozostaje
w dyspozycji GIWK Sp. z 0.0.

Technolo; ki s sie_prowadzenie r

warunkiem koordynacji z realizacja wiodacego zadania inwestycyjnego.

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.). Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.).

Na czas robét nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska¢ jego zatwierdzenie
od organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdaiisku (Biuro Zarzadzania Ruchem Drogowym
UM w Gdarisku).

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie rob6t.

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen od innych sieci podziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wtasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych

z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor,
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,
26.

27.

28.

29.

30.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego,
nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podioza
w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Naruszong nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z projektem branzy drogowo - torowej oraz obiekty
inzynierskie zadania wskazanego w pkt. 1 decyzji.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Szczegblowe warunki przywrocenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci po
wykonanych robotach, a w szczegblnosci zasady usuwania usterek i wad technicznych powstatych
w ciggu okresu gwarancji od daty odbioru robot drogowych okreéli zarzadca drogi w zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego, w celu zachowania gwarancji jakosci robot zwiagzanych z przedmiotowa
inwestycja.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie
niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub
o powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Utrzymanie urzadzen obcych nalezy do ich posiadaczy.
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia obcego, o ktérym mowa
art. 39 ust. 3 u.d.p., koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel,
Inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikle 2z umieszczenia
przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.
Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czesci Il Wykazu przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnien, stanowiacego zatacznik do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2023 r.
poz. 2111 z pb2n. zm.) niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.
Integralna czes¢ niniejszej decyzji stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut. Zarzadu,
zawierajacg numer decyzji, date oraz ilos¢ zatgcznikow.
Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi uzgodnieniu projektu architektoniczno - budowlanego
nr GZDiZ.ZD.6330.2.11.2025.ARL.5819,6239,6852 z dnia 17.03.2025 r. branzy telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna - budowa systemu monitoringu wizyjnego i przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej WBIZK

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 ust. 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci zadanie strony.

Decyzja jest wazna do dnia 17.03.2027 r., w ktérym to terminie Inwestor zobowiazany jest

uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji inwestycji w trybie

§29
jest

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z péZn. zm.) - jesli nie
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgloszenia robét budowlanych, Inwestor

zobowigzany jest do umieszczenia urzadzenia obcego objetego niniejsza decyzja w terminie nie
péiniejszym niz wskazano powyzej.
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Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przedmiotowych
urzadzen niezbgdne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty.

Majac na uwadze powyzsze, w niniejszej sprawie postanowiono jak w sentencji, wydajac niniejsza
decyzje zgodnie z wolg strony.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja na podstawie art. 127 § 1a Kodeksu postepowania administracyjnego jest
ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Stronie przysluguje prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
za posrednictwem organu, ktéry niniejszg decyzje wydat poprzez, dziatajacego z jego upowaznienia,
Dyrektora Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk w terminie trzydziestu dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Skarga stuzy pod zarzutem niezgodnosci decyzji z prawem i podlega stosownej optacie pobieranej
przez wiasciwy sad administracyjny na zasadach okreslonych w Dziale V Rozdziale 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi. Wysoko$¢ optat okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad
pobierania wpisu w postepowaniu przed sagdami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
204.05.2016) Gdanski Zarzad Drég | Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdanski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, w tym podmioty uczestniczace w procedurze opiniowania lub
wydania decyzji administracyjnej (w szczegéinosci: Urzad Miejski w Gdansku, Petnomocnicy Prezydenta Miasta
Gdaniska, Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku, Gdarskie Wody sp. 2 0.0.),

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng GZDizZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do z3dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania
z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong
danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia
postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

1. Petnomocnik: Pan Marcin Wierzchowski, M3M Sp. z 0.0., Sp. k., ul. Mysliborska 1A, 80-299 Gdansk
2. GZDIZ ZD ARL - a/a
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