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1. Zatgczniki.

1. Warunki techniczne.

IV. Rysunki.
1. Plan sytuacyjny — cieptociag (Ark. 1).

2. Przekroje — cieptocigg (Ark. 1-5).

Il. Opis techniczny

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora;

mapa do celéw projektowych

projekty branzowe

warunki techniczne

wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggdéw
uktadanych bezposrednio w gruncie — wydanie 18 (18.12.2024r.)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pézn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:

Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe.



2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Z uwagi na przebudowe obiektu mostowego zaprojektowano budowe i przebudowe cieptociggu o Srednicy
Dn350mm z rur preizolowanych w celu mozliwosci zaopatrzenia w energie cieplng odbiorcéw i obiektéw
zlokalizowanych w ciggu ulicy Siennickiej w Gdansku;

Cieptocigg w korpusie drogi zlokalizowano w ziemi, cieptocigg na odcinku przejScia przez obiekt
zlokalizowano w kanale technologicznym lub jako podwieszony do obiektu.

Zakres przebudowy cieptociggu w rejonie przyczétka od strony Przerdbki obejmuje:
e poczatek przebudowy cieptociggu przed przyczétkiem w wykopie otwartym;
e zlokalizowanie dalszego poziomego odcinka cieptociggu w tunelu technologicznym;
e przejscie cieptociggu do odcinka podwieszonego pod obiektem;
e (odcinek gtéwny pod obiektem pozostaje bez zmian);

Zakres przebudowy cieptociggu w rejonie przyczétka od strony Stogéw obejmuije:
e poczatek przebudowy cieptociggu przed przyczétkiem w wykopie otwartym;
e zlokalizowanie dalszego poziomego odcinka cieptociggu w tunelu technologicznym;
e przejscie cieptociggu do odcinka podwieszonego pod obiektem;
e (odcinek gtéwny pod obiektem pozostaje bez zmian);

Wykonanie robot o gtebokosci powyzej 1Im w wykopie otwartym o $cianach pionowych umocnionym
szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.

Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym wystepujg kable energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, gazociag i
wodociag.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowang obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci ok. 1,0 - 1,5 m. ppt lub poprzez podwieszenie
do obiektu mostowego.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

A. Wymagania materiatowe

Rury przewodowe

Przewody cieptownicze zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych preizolowanych Dn350 bez szwu ze stali
P235GH z izolacjg termiczng ($Srednica ptaszcza normal, zgodnie z katalogami producentéw rur
preizolowanych). Potgczenia rur przewodowych zaprojektowano jako spawane.

Ptaszcz ostonowy z PE faczony przez ztgcza mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie podwdjnie
uszczelniane (klej termotopliwy i mastik).
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Rury stalowe:

Wymiary i tolerancje: Zgodnie z EN 10220

Rury standardowe: Bez szwu, stal P235GH zgodnie z normg PN-EN 10216-2
Izolacja:

Sztywna pianka poliuretanowa: Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy

PN-EN 253:2009.

Ptaszcz ostonowy

Polietylen: PE-HD, bimodalny (Minimum PE 80, ISO 12162).
Wiasciwosci: Minimum wg wymagan normy PN-EN 253:2009.
Sie¢ cieptowniczg nalezy uktadac zgodnie z:

PN-EN 253:1999 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu.

PN-EN 448:1999 — System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych.
Ksztattki - zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

Instrukcjami montazu przewodow, armatury opracowanymi przez producentow.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych.- CORBTI Instal -Warszawa 2002 r.

Rozporzgdzeniem MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972
roku).

Zastosowane elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania zgodne z wytycznymi techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania sieci w systemie cieptowniczym GPEC Gdansk.

Dopuszczalne naprezenia w rurze 150N/mm?. Potaczenia rur wykonaé jako spawane z zastosowaniem
zgrzewanych elektrycznie ztgczy wypetnionych pianka poliuretanowa.

Ksztattki preizolowane

Na zatamaniach sieci stosowac¢ kolana preizolowane tgczone poprzez zespédt mufowy z projektowanymi
odcinkami sieci.

Nalezy stosowac kolana preizolowane w izolacji standard. Kolana spawane czotowo o promieniu giecia

R=2,5D.

Stosowac kolana o standardowych dtugosciach ramion o dtugosci 1m, zgodnie z katalogami producentéw.

Maty kompensacyjne

Na kolanach oraz tréjnikach odgateznych nalezy stosowac poduszki kompensacyjne zgodnie z normg
PN-EN 13941, ze sztywnej pianki polietylenowej. Maty nalezy uktadac po obu stronach rurociggu
zasilajgcego i powrotnego. Wymiary maty kompensacyjnej: 1000 x 500 x 40mm.

B. Technologia montazu



Elementy preizolowane dostarczane na budowe powinny by¢ przed montazem skontrolowane

w zakresie ustalonym przez dostawce.

Elementy preizolowane powinny by¢ zabezpieczone denkami chronigcymi wnetrza rur przewodowych
przed zanieczyszczeniem. Denka mozna zdjg¢ z rury bezposrednio przed spawaniem rurociggéw.

Dla zapewnienia prawidtowej jakosci przytacza preizolowanego, konieczne jest zachowanie
odpowiedniej kolejnosci czynnosci montazowych:

Przygotowanie wykopu

Podtoze rury preizolowanej nalezy przygotowad z piasku o wielkosci ziaren <4mm, max 10% objetosci
wagowej < 0,075mm lub 3% objetosci wagi < 0,020mm, wskaznik nieréwnomiernosci d60/d10 > 1,8 o
wysokosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury preizolowane nalezy zasypywac piaskiem na wysokos$¢ co najmniej 10 cm powyzej gérnej ich
powierzchni. Do wypetnienia wykopu zaleca sie stosowa¢ piasek o wielkosci ziaren <4mm, max 10%
objetosci wagowej < 0,075mm lub 3% objetosci wagowej < 0,020mm, wskaznik nieréwnomiernosci
d60/d10 > 1,8.

Materiat wypetniajgcy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Nalezy usuwac wieksze, ostre
ziarna, mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub ztacza.

Po wypetnieniu przestrzeni miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym oraz miedzy rurociggiem

a wykopem, uzyty materiat nalezy zagescic¢ recznie. Na ustabilizowane]j podsypce nalezy wykonaé

zasypke witasciwg, stabilizujgc jg recznie lub przy uzyciu lekkich zageszczarek.

Na ustabilizowanej zasypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg min. 20 cm nad kazdg z rur. Pozostatg czesé
wykopu nalezy uzupetnié gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie.

Sposdb posadowienia rur musi uwzglednia¢ wystepujgce warunki gruntowe.

Nalezy wykonaé badania geologiczne terenu przed wskazaniem przebiegu sieci dla 100% komor i przy
zagtebieniu wiekszym lub réwnym 2,5 m ponizej poziomu gruntu.

Wykop
Gtebokos¢ uktadania - minimalne przykrycie gruntem rurociggu preizolowanego powinno wynosic¢

50+70cm, w zaleznosci od srednicy rurociggdw, zalecen producenta i przebiegu trasy.

W miejscach wyptycen, w ktérych nie da sie zapewnié min. 50 cm zasypki i narazonych na duze
obcigzenia, nalezy zastosowadé zelbetowe ptyty odcigzajace, utozone min.15 cm ponad rurociggiem.

W przypadku sytuowania rurociggdédw pod drogami bez zastosowania ptyt odcigzajgcych czy rur
ostonowych przykrycie gruntem wynosi minimum 40cm liczac od spodu podbudowy drogi do wierzchu
ptaszcza rury.

Przykrycie ponad 1,5 m wymaga uzyskania zgody odpowiedniej Spotki Grupy GPEC.

Odlegtos¢ miedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym powinna wynosié:

Ostona rury Odlegtos¢ miedzy
O [mm] ptaszczami rur [mm]
90-225 150
250-560 250

630-1400 300

Gtebokos¢ wykopu - powinna by¢ max 10 + 15 cm wieksza niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
preizolowanych (w zaleznosci od $rednicy rurociggu). Sie¢ z rur preizolowanych zaleca sie uktadac powyzej
maksymalnego poziomu wéd gruntowych. Przy gtebokosci wykopu wiekszej niz 1 m przy gruntach
niespoistych zaleca sie wykonanie wykopdw z wymaganym pochyleniem lub oszalowaniem skarpy bocznej.



Uktadanie rur

Przed przystgpieniem do montazu rurociggu rury nalezy utozy¢é w wykopie. Zaleca sie uktadanie rur na
drewnianych podktadach grubosci ok. 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2 + 3 m.
Ustalenie wtasciwych rzednych rurociggéw winno odbywac sie przez podsypywanie lub podkopywanie
podktaddéw. Przed zakoniczeniem montazu, w trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurociggu, podktady
nalezy usungc spod rur tak, aby nie zmieniaé potozenia rur, w przypadku, gdy nie korzysta sie z powyzszej
metody, przed utozeniem rur w wykopie, nalezy wykonad zniwelowang podsypke piaskows.

Grubos$c¢ podsypki powinna wynosic¢ 10 + 15 cm. W przypadku gruntéw nieprzepuszczalnych lub
okresowego wystepowania wdod gruntowych powyzej poziomu rur preizolowanych, pod podsypka
wtasciwg nalezy wykonaé warstwe przepuszczalng o zréznicowane] grubszej granulacji i o grubosci ok. 10
cm.

C. Roboty spawalnicze

Spawacze, wykonujgcy spawanie rurociggdw cieptowniczych, powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i aktualne uprawnienia do spawania rur, zgodne z PN-EN 287 lub PN-EN ISO 9606.
Przy pracach spawalniczych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad: rury do spawania powinny by¢
ustawione wspétosiowo, maksymalna zmiana kierunku (ukosowanie) na potgczeniu rur stalowych
WYynosi:

e DN20-250 max3°

e DN300 max 2,5°

e DN400 max1,5°

e DN500 max1°®

e DN600 max0,8°

Nalezy unika¢ ukosowania w poblizu podpdr statych oraz kompensatoréw mieszkowych.

Rurociagi o grubosciach $cianek:
e g<3,6 mm mozna spawac acetylenowo — tlenowo (maksymalna $rednica rury stalowej DN100)
e g>3,6 mm nalezy spawac elektrycznie, elektrodg otulong, pétautomatem w ostonie CO2,

Rury do spawania elektrodg otulong muszg by¢ fazowane (niefazowana czes¢ grubosci Scianki od
$rodka rury wynosi 1 mm), odstep spawanych koncéw rur powinien wynosi¢ 1,5 do 2 mm, elektrody do
spawania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-91/M-69430 Spawalnictwo — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogdlne
wymagania i badania
e PN-EN 499:1997 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie.
e Elektrody powinny posiadaé atesty producenta.

W celu uzyskania prawidtowej spoiny pierwsza jej warstwa (przetop) powinna by¢ wykonana elektroda
o srednicy 2,5 mm, nastepne warstwy (wypetnienie, lico) — elektrodami o srednicach 3,25 mm, 4 mm
lub 5 mm — w zaleznosci od grubosci scianki spawanego elementu, po wykonaniu kazdej warstwy spoiny
nalezy usungc zuzel, a spoine oczysci¢ mechanicznie (szlifierka) lub szczotka druciang.

Kontrola spoin stalowych
Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych trzeba zapewnié przez ich kontrole z zastosowaniem badan

nieniszczacych.
Wszystkie badania muszg by¢ wykonane przez uznane Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN -



EN ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczacych zfaczy:
e 100% badan wizualnych (VT)
e 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT)

W przypadku wykonywania ,,wcinek’” do istniejgcej sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ 100% badan
magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgatezien (tzw. wcinek) do istniejgcych rurociggow.
Badanie spawu mozna przeprowadza¢ na czynnym rurociagu.

Badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujac
kryteria oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817. Dopuszczalny poziom jakosci ,,C”

Badania radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435 — klasa techniki
badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan izotopem Se-75 w dwéch ekspozycjach na obwodzie
ztgcza. Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

Badania magnetyczno - proszkowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN 1290. Akceptowany poziom jakosci
ztgcza 2 X zgodnie z PN — EN 1291. Badania penetracyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN —EN 571 — 1.
Akceptowany poziom jakosci 2 X wg PN — EN 1289. Przyklejenia i pekniecia sg niedopuszczalne.

Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, stanowigce element dokumentacji odbiorowej.
Badania ztgczy spawanych powinny by¢ wykonane przez kwalifikowany personel, a ocena ich jakosci
przez osoby z certyfikatami minimum 2-go stopnia wg PN — EN 473.

Znakowanie spoin

Kazde wykonane ztgcze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem, ktdry je wykonat, a odpowiednie
oznaczenie musi zosta¢ naniesione w poblizu ztgcza. Znakowanie trzeba wykonac uzywajac
odpowiednich pisakéw (farbg). Nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

D. Préba hydrauliczna
W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zatgcznik A pkt. A.5.1
wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggdw preizolowanych

Ptukanie rurociggdédw DN 32 + 200 mm nalezy prowadzi¢ wodg wodociggowa (z préby cisnieniowej, gdy
byta przeprowadzana), metodg na wyptyw.

Szybkos¢ ptukania powinna by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego,

tj. 1,5 m/s. Pobdr probki wody powinien nastgpi¢ w koricowej fazie ptukania z dolnej czesci przewodu
odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny
probek wody.

Ptukanie rurociggéw DN250 + DN400 nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode wodociggowsa (z préby
cisnieniowej, gdy byta przeprowadzana).

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej rurociggéw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocg podtgczenia
wody wodociggowe] i sprezonego powietrza do przewoddw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci
przeptywu oraz szybkosci wyptywajacej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowac za pomoca
zaworodw tak, aby istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia
hydrauliczne w rurociggach.

Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac zawér zwrotny.

Cisnienie sprezonego powietrza — max. 0,6MPa = przy uzyciu specjalnych agregatow o duzej
wydajnosci.

Powyzszg metode nalezy stosowac zawsze po wykonaniu préby cisnieniowej, niezaleznie od
stosowania innych sposobdw oczyszczenia rurociggdw (z wyjatkiem ptukania metodg na wyptyw).
Czas ptukania i ewentualnie ilo$¢ ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny probek wody.
Czyszczenie od wewnatrz przewoddw o Srednicach DN > 450 nalezy prowadzi¢ mechanicznie, poprzez

PW 8



piaskowanie lub szczotkowanie — przy pomocy specjalnych agregatow.

Czyszczenia od wewnatrz przewodéw o $Srednicach DN > 450 nalezy dokonywac bezposrednio przed
przystgpieniem do spawania sztang, na placu budowy.

Pobdr i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowej.

Dopuszcza sie metode ptukania rurociggdw przy wykorzystaniu samochoddéw — beczek WUKO.

E. Instalacja alarmowa

Catos¢ nowej sieci cieptowniczej projektuje sie w technologii rur preizolowanych pojedynczych z instalacja
alarmowag impulsowa. System umozliwi zlokalizowanie ewentualnych nieszczelnosci na projektowane;j sieci
cieplnej. System alarmowy zbudowany jest w oparciu o przewody czujnikowe wtopione w izolacje
rurociggow. S3 to 2 nieizolowane druty miedziane (1,5mm2 umieszczone w izolacji PUR), jeden ocynkowany
(srebrnoszary), drugi z czystej miedzi (czerwony).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary kontrolne instalacji alarmowej
rur i ksztattek preizolowanych, czyli kontrole ciggtosci przewoddéw alarmowych oraz rezystancji izolacji.

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunkach, ktory sg czescig tej dokumentacji projektowe;j.

F. Zestawienie materiatow

ps e jedn. .
Lp | Wyszczegolnienie miary Tlos¢
1 2 3 4
| |rury preizolf)yvane DQ350/500 z izolach standard, z m 12 x 12m
przewodami instalacji alarmowej
kolano z rur stalowych preizolowanych Dn350 90° z
2 |izolacjg standard, ramiona L=1,5, 1.5m, spawane szt. '12
czolowo R=2,5D
kolano z rur stalowych preizolowanych Dn350 z 3 x K33°,
3 | izolacja standard, z przewodami instalacji alarmowe;j, szt. 2 x K79°,
ramiona L=1,5, 1.5m, spawane czotowo R=2,5D 1x K34°
ztgcza mufowe PEHD do zgrzewania elektrycznego
5 kpl. 36
500mm
6 | tasma ostrzegawczo lokalizacyjna 40cm m 72
7 | poduszki kompensacyjne 1000x500x40mm kpl. 36
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
— budowa cieptociggu z rur preizolowanych Dn350/500mm -150m

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie cieptociggu.

Wykonane wiercenia wykazaty, ze pod warstwa gleby zalegajg piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Wody
gruntowej nie nawiercono.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy projektowanych obiektéw nie bedg wieksze
od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen nosnosci i
osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wadd
opadowych,

nie przewiduje sie negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw,
nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Roboty ziemne.
Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- PN-EN-1610,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
- PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtéknem stalowym i zelbetowe”
- PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
- Instrukcjg montazowgq uktadania w gruncie kanatéw i studzienek opracowana przez producentéw.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania roboét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem dokfadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem.
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Zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych i energetycznych:

— w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami teletechnicznymi
na istniejgce kable teletechniczne natozyé przepusty kablowe z rur dwupotéwkowych
grubosciennych. Rury powinny wystawaé 0,5m poza projektowang siec.

— uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na pomostach.

Odwodnienie
Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.

Wykop

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian wykopdw szalunkami systemowymi
lub deskowaniami z grodzicami i rozporami.

Nalezy kontrolowac¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne warunki
gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowaé odpowiedni rodzaj umocnienia
wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka cieptociagu
W podtozu nosnym przewody cieplne uktadaé na piasku $rednioziarnistym o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podfoze nienosne - inne niz wykazane w badaniach geotechnicznych - dokonaé
wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzi¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokonaé wymiany na piasek srednioziarnisty z
dowozu.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowej, nie mniejszy niz Is= 0,98.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

9. Kolizje z drzewostanem
Oswiadczam, ze na dziatkach numer:
8/3, 31, 48/3 obreb 0091,
21, 190/2 obreb 0092,
2/5 obreb 0101
jedn. ewid. 226101_1 m. Gdansk
brak jest kolizji z istniejgcym drzewostanem.
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Zatacznik 1

@r;upa GPEC

. Gdansk, 2023-01-09
ﬁ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

WARUNKI TECHNICZNE nr WT/GPEC/00663/2022 PRZEBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ
WYSOKOPARAMETROWEJ

I Dane obiektu: przebudowa sieci

Adres Gdansk, ul. Siennicka (dz. nr: 31, obr.: 091)
Whioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Il Parametry wody w sieci

- ciSnienie nominalne 1,6 MPa

- temp. wody na zasilaniu (w zimie — zmienna) od 70°C do 120°C

- temp. wody w sieci: c.w.u (w okresie letnim — stata) 65°C

1l Odcinki sieci cieplowniczej do przebudowy

1. Istniejacy sie¢ cieplowniczg wysokoparametrowg preizolowang 2xDn350 kolidujgca z planowang inwestycjg
nalezy przebudowac¢ na odcinku od pkt A do B oraz od pkt C do D — patrz zat. nr 1. Trase i rzedne przebudowy
ww. sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu zagospodarowania terenu zgodnie
z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC.

2. Srednice przebudowywanego odcinka ww. sieci cieplowniczej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie ze stanem
istniejagcym.

Nalezy zapewni¢ ciggltos¢ dostaw dla odbiorcéw zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci.

4. Realizacja inwestycji na koszt i staraniem wnioskodawcy.

3. Dokumentacja techniczna musi zawierac:

4. Armature odcinajgca nalezy uzgodni¢ z GPEC.

5. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane
z Dzialem Realizacji Inwestycji, tel: 58 52 43 580.

IV Warunki projektowania sieci:

1. Przebudowe sieci nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowg.
2.  Wymiarowanie sieci:

- minimalny spadek 0,2%

- wymagania dotyczgce wykonania sieci — wedtug ,Warunkéw technicznych projektowania, wykonania,
odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych COBTRI Instal, Warszawa,
marzec 1996r i 2002r

- wymagania eksploatacyjne GPEC Sp. z 0.0. — wediug ,Wytycznych techniczno — eksploatacyjnych do
projektowania, budowy i eksploatacji rurociggow ukiadanych bezposrednio w gruncie”

Ww. dokumenty dostepne sa w wersji elektronicznej na stronie internetowej : hitp://www.grupagpec.pl/dla-
projektanta/.

- plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:500

- odpis wydanych warunkow technicznych, uzgodnienia miedzybranzowe
- opis techniczny

- profil sieci

- specyfikacje materialowg

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pélnac NIP: 58403009 13

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0, fox: 58 52 48 590 w Gdaiisku Wysokoéé kapitatu zakladowego
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarezy 206 373 000 zt

ul. Stowackiego 159b, 80-298 Gdarsk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784
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@_rupa GPEC

V. Przebudowa sieci cieptowniczej j.w. winna odby¢ sie na warunkach ,umowy o przetozenie”, ktérg Inwestor winien
zawrze¢ z GPEC Sp. z 0.0. Zawarcie ww. umowy powinno nastgpi¢ przed uzgodnieniem dokumentaciji technicznej
oraz przed rozpoczeciem realizacji inwestycji. Rekomenduje sie wyb6r GPEC Serwis sp. z o0.0. jako wykonawce
inwestycji.

VI. Warunkiem przekazania projektu na przebudowe sieci cieptowniczej do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z o.o. W tym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spelnia¢ aktualne wytyczne techniczne
GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.grupagpec.pl.

VIl. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcg prosimy o kontakt mailem:
uzgodnienia.branzowe ec.pl.

Celem uzgodnienia dokumentacji projektowe] przebudowy sieci nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl lub
uzgodnienia.branzowe@gpec.pl. przesta¢ kompletng dokumentacje projektowg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac
jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien
rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy
dokonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

VIIl. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy za zgodg Inwestora 1 egzemplarz plyty CD, na
ktorej zapisany zostanie caly uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) za zgodg Inwestora w taki sposob,
aby rysunki byly w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo na plycie
nalezy zapisa¢ plan zagospodarowania terenu w wersji dxf.

IX. Rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie uzgodnionej dokumentaciji nalezy zgtosi¢ pisemnie do GPEC Sp.
z 0.0.. nalezy takze zgtaszac¢ terminy odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

X. Do odbioru przebudowanych sieci Inwestor winien przygotowac dla stuzb odbiorowych GPEC Sp. z o.0.
nastepujgce dokumenty:

- 1 egz. dokumentacji projektowej uzgodnionej w GPEC Sp. z 0.0. (wersja papierowa)
- 1 egz. dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa)

- kopie protokotow odbioru robét zanikowych

UWAGA:
Przebudowa sieci cieplowniczej moze by¢ realizowana jedynie w miesigcach od czerwca do sierpnia danego roku
tj. w okresie przerwy migdzy sezonami grzewczymi.

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci Warunkdw przytgczenia™

~Warunki nr WT/GPEC/00663/2022 przebudowy sieci wysokoparametrowej” sg wazne dwa lata liczac od daty ich

wystawienia.

Signed by / Signed by /
’ Podpisano przez: v Podpisano przez:

P Jakub Rydlewski
Anna Szopinska

O ﬁrupa GPEC CGrupa GPEC Lzlﬂaée3 ,‘n?aég:
Date / Data: 2023~ 1556
Akl 12:15 Rydlewski Jakub
koordynator ds. planowania i rozwoju miodszy specjalista ds. planowania inwestycji i
rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarisk-Pslnoc NIP: 58403009 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P. Z 0.0, fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokoié kapitalu zakiadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydzial Gospodarczy 206 373 000 z
ul. Sfowackiego 159b, 80-298 Gdansk www.grupagpec.pl KRS: 0000035784

PW 13



.
TN [ = 15 _”_ 4, &wc — 5 = ¥ :
1= now I ke o I CISE = N LT
o 3 [3] =i = T &
o & RRUENOJONd | 7, Mww ¥ [ s -
: S RN » JEE T 5 T =
- P
I_\\..%hdm\.. _Tjw e I T . — R o o & W ; e
| 2 e e — T —_—
.wl‘_._i —= 260049 * b Y| 5
e = g T T 1600 At & = =
o L _, = b.w | =18 - of k3 r ———=—
‘7 : oy
1aN % VA %8 | % TR 7 T
| %, |
W K I .
5 | —Ao <,
A e 9, [ % ==
TR EAES I > el
e 4 | ' B
: iz i el g, 3 .#k__ N ~4-
o E 2 “
—-
| [E PRYZP JU ‘16 MHEJ00 "THIMUSS R i Hae0 J ﬂn,..n ‘— * ¥
| 5|0 98 JP0IZSUDLY (ISOHOSAR DIUAISIUPD WOIZO4 I M
| 9 038435 (002-1d WRAupazagdse pop | 2,
0051 vioNs “
2202691299 I-M| AUl K maaussy ___ /
| oA AOISAURZAd ) mw_%_m .u_uu_h_ﬁ._m..%._}mn_._. €4l %
| S raosor mpnyoe 03d9 Z upobzn | il s (% )
VA __ ooy DDUoHAR o10g wepafoid AzoruzAm [ezojumotdeo |08Is Bupdzi | BSBIL WOVMN VA %, €& 3 '
ozIjuptsez odoy 0052 MjT23TW DEZTN | ER
— d
1l e R e Amopngazid op [azajumoidara pars Aseiez aulkoeusyo - [ [8] [¥]] & | /
,_ VISNVID Em%u_.“. e it | euemojoziaid emoisweiedoNOSAM BZOIUMOIBID 9315 Uls - & e By ,__
_ INZOAZI0d ofaner sy OB 220Z/£9900/03dD/ LM OP | Ju uzokjez % 5]
| . h >

PW 14



