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Warunki techniczne nr 1E/118/2024/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie linii zasilania
monitoringu miejskiego w rejonie Mostu Siennickiego w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych w liniach
rozgraniczajagcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wiasnos¢ prywatng lub znajdujgcych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1899 z pézn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.2. W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposéb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych poza
liniami rozgraniczajacymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdanska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesytu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajgcej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajacej
nieodpfatny i nieograniczony dostep do tych urzadzer pracownikom Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni
oraz pracownikom podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajacych na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Stuzebno$¢, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego os$wiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

1.3. Warunki projektowania i wykonania s wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie projektowanej instalacji monitoringu miejskiego przewidziec jako alternatywy z:

2.1. za licznikowych zaciskéw pradowych zasilania szaf oéwietleniowych: SOU 003 ,Gteboka, Powalna”
zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T-1942 ,Gteboka” oraz/lub SOU 421 ,Siennicka,
Lenartowicza” zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Siennickiej z ul. Pastoriusa. Miejscem granicy
odpowiedzialnoéci stron za stan techniczny i utrzymanie os$wietlenia a stan techniczny i utrzymanie
monitoringu miejskiego znajduje sig na zaciskach wejéciowych zabezpieczeri obwodu zasilajacego
monitoring lub 2.2, 2.3, 2.4.

2.2. latarni oéwietleniowej nr 4.19/2 o$wietlenia Nabrzeza Martwej Wisty zasilanej z szafy oswietleniowej
SOU 117 ,Bajki” oraz/lub z latarni nr 13/3 o$wietlenia siegacza ul. Siennickiej do posesji nr 2 i nr 5
zasilanej z szafy oéwietleniowej SOU 003 ,Gteboka, Powalna”. Miejscem granicy odpowiedzialnosci stron
za stan techniczny i utrzymanie o$wietlenia a stan techniczny i utrzymanie monitoringu miejskiego
znajduje sie na zaciskach wejsciowych zabezpieczeri obwodu zasilajgcego monitoring. Ze wzgledu na
sposob dziatania oswietlenia ulic system monitoringu wymaga bateryjnego systemu podtrzymania
zasilania (zasilanie sieciowe dostepne od zmierzchu do $witu) lub 2.1, 2.3, 2.4

2.3. latarni oéwietlenia mostu/ul. Siennickiej na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci oswietleniowej
o ktére nalezy wystapié¢ do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0., ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot. W tym
przypadku nalezy zawrze¢ umowe na pokrywanie kosztéw energii elektrycznej zuzywanej na potrzeby
monitoringu miedzy uzytkownikiem monitoringu o operatorem sieci oéwietleniowej lub 2.1, 2.2, 2.4

2.4. nowego punktu poboru energii elektrycznej na podstawie warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej operatora sieci np. Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk.
W tym przypadku nalezy w ramach inwestycji zawrze¢ umowe na przylaczenie do sieci
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elektroenergetycznej oraz oddzielng na dostawe i zakup energii elektrycznej zuzywanej na potrzeby
monitoringu przez uzytkownika monitoringu lub 2.1, 2.2, 2.3.

UWAGA: Inwestor podejmuje decyzje ktéry z ww. sposobdw zasilania jest optymalny dla realizacji zadania
3. Parametry sieciowe

3.1.

3.2.

W przypadku realizacji zasilania wg punktu 2.1 lub 2.2 linie kablowe realizowaé¢ kablami YKXS
o minimalnym przekroju 5x2,5mm?.
Kable lokalizowac¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4. Szafa osSwietleniowa

7.1.

W przypadku realizacji zasilania wg punktu 2.1 lub 2.2 zaktualizowaé schematy sieci i szaf
oswietleniowych ujetych w zadaniu inwestycyjnym. :

5. Uzgodnienie projektu

5.1.

Uzgodnic z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany linii zasilajacej monitoring
opracowany wg niniejszych warunkdéw w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i DWG) zawierajacy:
warunki projektowania, warunki przyfaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat zasilania, w przypadku
zmian schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne (skutecznosci ochrony od porazen,
doboru kabli i zabezpieczen, bilansu mocy), zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania kabli,
zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr1E/118/2024/JR z dnia 18.12.2024r.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

6. Siec¢ kablowa

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

Przyja¢ ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach zasilajgcych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,Monitoring”, , WBIZK UM”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywaé zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych zgeszcza¢
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykonaé pomiary

zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.

7. Szafka oswietleniowa

7.1.

W przypadku realizacji zasilania wg punktu 2.1 lub 2.2 w szafach umieéci¢ zalaminowane aktualne
schematy sieci i szaf oswietleniowych

8. Konstrukcje wsporcze (stupy)

8.1

C.

W przypadku realizacji zasilania wg punktu 2.2 na jasnych stupach wykonaé oznaczenia w postaci litery
»M” czarnymi symbolami o wysokosci 5cm, grubosci 10mm, na stupach ciemnych wykonaé z6ttymi
symbolami wysokosci 5cm, grubosci 10mm. Oznaczenia na stupach malowaé Pod istniejacym nr stupa
i zwigzanymi z nim symbolami od strony ruchu.

WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

9. Dokumentacja powykonawcza

9.1.

9.2.

dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, w przypadku
realizacji zasilania wg punktu 2.1 rezystancji uziemienia szafek o$wietleniowych, w przypadku realizacji
zasilania wg punktu 2.2 rezystancji uziemienia stupéw, protokoly przekazania materiatéw
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przekfadkami umozliwiajagcymi odnalezienie
stosownej cze$ci opracowania.
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10. Uwagi ogdlne w przypadku realizacji zasilania wg punktu 2.1 lub 2.2
10.1. Wybudowany monitoring nie bedzie stanowit majatku Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni. Do czasu
przekazania na majatek Gminy Miasta Gdariska dowodami PT Inwestor zobowigzany jest utrzymywac
wybudowany monitoring, a GZDiZ zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.
10.2. W przypadku etapowania inwestycji monitoring mozna zafaczy¢ po przekazaniu protokotéw z pomiarow

ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny GZDiz
Gdarisk

Rozpoznano w terenie 16.12.2024r. Naniesiono na mapeg

Gdanisk, dnia 18.12.2024r.

(podpis i pieczatkéj
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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