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1. Temat

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej w zakresie usuniecia kolizji z siecig EOP
dotyczacego PRZEBUDOWA MOSTU SIENNICKIEGO W GDANSKU — usunigcie kolizji energetycznych.

Inwestycja realizowana zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy R/24/044167 z 09.07.2024



1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

Lp. Urzadzenie Typ llog¢

1 | Wymiana stupa SN — -

Linia napowietrzna SN - —

Roztacznik napowietrzny SN — -

Linia kablowa SN -
Linia kablowa SN 3x XRUHAKXS 1x240 252
Mufy kablowe SN 24CSJ-S M70-240 2

Gtowice kablowe -

Ograniczniki przepig¢ —

O[N]~ wWw (N

Ztagcze kablowe SN —

-
o

Stacja transformatorowa SN/nn -— —

11 | Transformator — —

13 | Wymiana stupa nn — -

14 | Przestawienie stupa

15 | Linia napowietrzna nn — —

16 | Przylgcze napowietrzne - —

17 | Szafka pomiarowa - —

18 | Przylgcze/a kablowe - —

19 | Linia kablowa nn — —
20 | Mufa kablowa n — -

21 | Kablowa rozdzielnica szafowa — —




2. Oswiadczenie

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 34 ust. C Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane

Oswiadczam ze ztozona przeze mnie dokumentacja techniczna pt PRZEBUDOWA MOSTU
SIENNICKIEGO W GDANSKU - usunigcie kolizji energetycznych
jest kompletna i sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz standardami technicznymi Energa Operator SA.

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Mgr inz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie r
: ' sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych g b
Projektant elektryczna | Waldemar | elekiroenergetycznych J,xv. o
Wesofowski POM/IE/5902/02
75/Gd/2002

do projektowania bez ograniczen

. Mgr inz. Andrzej w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ¥ A [
Sprawdzajacy | elektryczna L sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych %,W /

Kaminski i elektroenergetycznych ¢

WAM/0169/PWBE/02

Gdynia, Maj 2024



3. Uprawnienia zawodowe

WOJEWODA POMORSKT

RR-AB-11-7132/02 Gdarisk, dnia 2007 . 07 - /8

.
4

DECYZJA NR 75/Gd/2002 o
Na podstawie art, 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 1i

za»\}odowych architektow, inzynieréw budownictwa o
2002r.)i § 9 ust.] - Y0zporzadzenia Ministra Gospoda

30 grudnia 1994 . W Sprawie samodzielnych funkcji
19951.)

az urbanistgw Dz.U.N

rki Przestrzennej iBu i

W budownictwie (Dz.U.N
nadaje :

Panu:” Waldemarow; Marcinowi Wesolowskiemy

magistrowi iniynieroyi elektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, v Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnodei ; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji j urzadzed
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ' -

w zakresie: projektowania j Kierowania robotami budowlanymj pe, ograniczer,




— ® POLSKA

:

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-634-CAZ-J8F *

Pan Waldemar Wesotowski o humerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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AMet | WARMINSKO - MAZURSKA
RN 1 DEREGOWA 12BA INFYNIERDOW BUDODWNICTWA
E OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

| 10-532 lsziyn Plac Kosaulate Polskiegs |

WAM/OKK/U/R2/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r,

DECYZJA

Na podstawic ant, 24 ust.| pkt 2 ustowy z dnin |5 grudnin 2000 1. o semoreadach zawodowych
architekiow, mzymieréw budownictwa oraz urbanistéw /D). 2 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm.), arl. 12 ust, 3,
art.13 ust.] pkt 1, art 14 ust. 1 phi § usiawy 2 dnin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednotity Dz. 1.
z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z¢ 2mJ, § 4 vst. 2 i ust. 4, § 9 wst.] rozporzadzenin Ministra Gospodarki
Preesireenng) | Budownictwa 2 dnie 30 prudnis 1994 r. w sprawie semodeiclnych funkeji 1echnicenych
w budownictwie DU, z 1995 r. Nr & poz, 38 ze am./ oraz art. 104 ust.) § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /). DLl 2 2000 r. Ne 98, poz. 1071 20 zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ANDRZEJOWI KAMINSKIEMU
magistrowi indynierowl elektrotechniki
ur. 02 grudnia 1974 r, w Malborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/A169/POOE/N4

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnudcl Instalacyjnej
w eakresic sicei, instalacji | urzgdzen elekitrycenych i elekiroenergetycznyeh,

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa odstgpuje sig
od uznsadnienia decyzii. Zakres nadanyveh uprawnibed budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie ©

I. Zgodnic z art, 12 wst. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenmralnege rejestru Glownego Inspektors Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na listg czlonkdw whadciwe] izby samorzadu zewodowego,

2, Od decyzji niniejszej shity odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierow
Budownictwa, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmidsko-Mazurskiej Okregowej
leby Indynierdw Budownictwa w Olsetynie, w terminie caiemastu dni od dnia jej doreceenta,

Skind orzckajgey ORK: -

L. Jenusz Palmowski
2. Elzbicta Lasmanowicy

3. Andrzej Rawluseko

Otreymuje:

I. Pan Andreej Kaminski
§2-300 Elblag, ul. Mielczarskiego 4 ™~

2. Okregows Rada [zby

3. Ghdwmy Inspektor Nadzorn Budowlnnego

4. ala




—® POLSKA

|

{ BUDOWNICTWA

I Z B A

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WAM-FRL-H7T *

Pan Andrzej Kamiriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4.Podstawa opracowania

@) Energa B RO

operator
INumer R24/044167 Lﬂlelscowuéé Gdansk ata 09-07-2024
WARUNKI PRZEBUDOWY
{USUNIECIA KOLIZJI}
SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA ~ OPERATOR SA
QOddziat w Gdarisku

Niniejszy dokument okreéla niezbgdny zakres przebudowy sleci elektroenergatyczne] dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) oblektu:
1. Obiekt:

Nazwa:Przebudowa Mostu Slennickiego nad Martwa Wista w Gdarisku
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Siennicka
gm, Gdarisk

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.4, Linia[SN]- 7317710 SIENNICKA 5-T-1583 SIENNICKA [$310738] -
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci;
3.1, Urzadzenia WN i SN:

Isiniejaca linie kablowa SN-15kV nr $310738 nalezy odpowlednio przebudowac kablem typu 3xNA2XS(FL)2Y 1x240mm2,

poprzez zmiane trasy jej przebiegu | zabezpieczenie.
3.2, Stacia transformatorowa;

3.3 Urzadzenia nn:

34, Demontaze:
Materiaty z demontazu nalezy unieszkodiiwié lub poddaé procesowi odzysku.
4, Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekt budowlany - wykonawczy linil kablowej SN-15kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi) | uzgodni¢ go z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dziat
Dokumentaciji Energetycznej.
Trase linii kablowe] SN-15kV naleZy uzgodni na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

42, Inne wymagania:

5. Rozpoczecie prac projektowych, Jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie ninigjszych warunkdw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.,

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moZliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sq 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawceg.

Kierown |k iy d 2k by e -
Kierown

izgtiteen | Bano)
3 >
Hﬁndrz&j Amasz Kuczuns%

OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL /,/

Otrzymuija: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk

Zataczniki graficzne do uzgodnienia EOP i pozostalych uzgodnien zawarto w pelnej formatce jako
zalaczniki do dokumentacji
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5. Stan istniejacy

W obszarze opracowania znajdujg sie czynne sieci elektroenergetyczne Energa- Operator (EOP) kolidujace
z projektowanym uktadem drogowym.

6. Rozbiorki

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego nalezy przebudowac istniejaca sie¢ elektroenergetyczng w
ramach ktorych nalezy zdemontowac kolidujace odcinki linii kablowych SN 15kV. Zdemontowane linie kablowe
nalezy fizycznie i trwale usung¢ z gruntu. Demontowane elementy sieci elektroenergetycznej zutylizowac i
rozliczy¢ z EOP.

7. Linia SN
KOLIZJASN 1

Linia S310738 typu 3x XRUHAKXS 1x240
relacja T-317710 Siennicka 5 - T1583 Siennicka

Istniejacq linie kablowg SN nalezy wymieni¢ na nowg wykonang identycznym kablem SN. Nowy kabel
utozy¢ w catosci w rurach ostonowych (HDPE 160) tak utozonych na obiekcie jak i w rurach karbowanych
uktadanych poza obiektem. Ze wzgledu na harmonogram prac oraz tymczasowe odkopanie przyczétkéw kable na
czas renowacji przyczotkow mostu kabel tymczasowo podwiesi¢ w rurach ostonowych.

Przy kazdej z muf pozostawi¢ po 10m zapasu w celu umoZzliwienia tymczasowego wyprowadzenie kabla z
obszaru prac budowlanych. Kabel istniejacy i projektowany taczy¢é za pomocg muf przelotowych zgodnych ze
standardami operatora. Kabel po przebudowie mostu umiescic w nowych rurach ostonowych HDPE160
umieszczonych na obiekcie. Wprowadzenie kabli na obiekt wykona¢ w przygotowanych przepustach do komér
Zlokalizowanych przy przyczétkach obiektu.

Nieczynna, a pozostatg w kanalizacji po pétnocnej stronie mostu siennickiego linie kablowa numer 012038
nalezy trwale usung¢ na zakresie inwestycji z gruntu i zutylizowac.

Wszystkie urzadzenia wytgczone z eksploataciji nalezy trwale usung¢ z gruntu i obiektu mostowego.

8. Stacja transformatorowa SN/nn — nie dotyczy

9. Linie nn - nie dotyczy

10. Przebudowa linii napowietrznych — nie dotyczy

11. Prace ziemne

Prace na sieci energetycznej wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem wiasciciela linii kablowych,
przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze zinwentaryzowane w
wykopach kontrolnych linie kablowe podlegaja odbiorowi ze strony wiasciciela.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable SN 0,8m) stosujac
podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykryc¢ folig koloru niebieskiego za$ SN koloru

12



czerwonego.. Przy skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE
110-160, za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesje stosowaé rury ostonowe HDPE
110-160. Przepusty zabezpieczy¢ dedykowanymi gtowicami uszczelniajagcymi zgodnymi ze standardami
operatora.. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne nalezy dodatkowo
dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usung¢ z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy w wykopach
probnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia badz braku rury
ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS. W miejscach gdzie nastepuje regulacja
wysoko$ciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia linii kablowych, w razie ewentualnego wyptycenia
przebiegu wykona¢ regulacje wysoko$ciowa przebiegu kabla. Ziemie w rowach kablowych ubija¢ warstwowo.
Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu
odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata
konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Ziemig w rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu.
Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika linii kablowej oraz stuzby
geodezyjne.

Na projektowanych kablach w odstepach co 10m (w terenie zurbanizowanym co 5m) oraz przy ztaczu,
mufie badz stupie elektroenergetycznym nalezy zamontowac trwatg opaske oznacznikowg z podaniem:

typu i przekroju kabla
trasy kabla

napiecia

wiasciciela kabla
roku utozenia

a1 B N -
—_— — — ~— ~—
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12. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
13. Przytagcza SN - NIE DOTYCZY
14. Przytacza nn — NIE DOTYCZY
15. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

- nie dotyczy

16. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji SN/nn

- nie dotyczy

17. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

Jako ochrona przeciwporazeniowa w sieci nn stosowa¢ samoczynne wytgczenia zasilania w sieci TN-C.
Stosowane w sieci zabezpieczenia obwodowe winny zapewnia¢ wytaczenie zwarcia do przewodu ochronno-
neutralnego w czasie nie dtuzszym niz 5s.

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN

Jako ochrona przeciwporazeniowa w sieci SN stosowaC uziemienie ochronne, stanowiska stupowe
przytaczy¢ do projektowanego uziomu ochronnego.

19. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w stacji SN/nn — NIE DOTYCZY
20. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C w sieci Energa Operator SA. Szyny PEN w projektowanych ztaczach potaczy¢ bednarkg FeZn 25x4
(bednarke uktada¢ we razem z projektowang linig kablowg). Po wykonaniu uziomu zmierzy¢ jego rezystancie,
jesli bedzie wigksza niz 5Q wykonaé¢ dodatkowe uziomy pionowe pretowe o dtugosci 1=9m z pretéw stalowych
ocynkowanych ®=16mm; uziomy potaczy¢ z projektowang bednarka.
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21. Obliczenia techniczne

Przebudowa linii kablowej SN zgodnie z warunkami operatora. Brak zmian typu istniejgcego kabla

22. Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

23. Kolizje / skrzyzowania

W miejscach skrzyzowania projektowanych linii kablowych z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu oraz przy przeprowadzaniu kabla pod wjazdami oraz ulicami nalezy uktada¢ go w rurze ostonowej HDPE
160mm

24. Ingerencja w zielen wysoka — NIE DOTYCZY
25. Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
26. Opis projektu zagospodarowania terenu

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego nalezy przebudowac istniejgca sie¢ elektroenergetyczng w
ramach ktérych nalezy zdemontowac¢ kolidujace odcinki linii napowietrznych i kablowych SN 15kV oraz nn 0,4kV.
Zamiennie wybudowaé nowe sieci w lokalizacjach nie kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu

27. Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestycja nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie
nalezy do przedsiewziec, o ktorych mowa w:

- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (art. 59 ust. 1i2)

oraz zgodnie z zapisami:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 ,Prawo ochrony Srodowiska”

nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte, inwestycja nie przewiduje zagrozen dla
Srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych decyzjg ZRID.

28. Uwagi

Po zakonczeniu robot nastgpi odbior techniczny inwestycji z udziatem przedstawicieli ENERGA
OPERATOR SA i Wykonawcy instalacii.

Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, PN i obowigzujacymi przepisami. Wszelkie
odstepstwa uzgadnia¢ z projektantem lub Dziatem Eksploatacji w Rejonie Dystrybucji Gdynia. Do wykonania prac
stosowa¢ materiaty i osprzet zgodne z aktualnymi standardami EOP.

Wykonawce obowigzujg wszystkie zapisy i warunki zawarte w uzgodnieniach z wtascicielami terenu oraz
gestorami sieci.
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30. Rysunki

Rys. EK-100 Projekt zagospodarowania terenu — usuniecie kolizji energetycznych
Rys. EK-200 Schemat usunigcia kolizji EOP - SN
Rys. EK-300 UlozZenie sieci na obiekcie
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31. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres i kolejnosé robét
¢ Wykopanie wykopu pod kable nn, SN,
o Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu
e Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli
e Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
« stacje transformatorowe
« linie kablowe nn, SN

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« linie kablowe nn, SN, ztgcza kablowe, stacje transformatorowe

4. Wskazanie zagrozen, ktore mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

e Wopadniecie do wykopu

o Porazenie prgdem elektrycznym

e Praca w pasie czynnej drogi publicznej

5. Instruktaz pracownikéw
« Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni byé przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
o Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
« Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
o okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
o szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robét
« Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:
e Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
¢ Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
o Wykona¢ umocnienie scian wykopdéw (typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowanie materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopdw)
o Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen
¢ Nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnej linii napowietrznej
e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA Operator SA w
celu okreslenia zagrozeh wystepujagcych podczas wykonywania robét.



