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Wielkopolski Zarzad

Drog Wojewodzkich
, Rejon w Szamotutach

PRZEDMIAR ROBOT

Biezgca konserwacja nawierzchni na odcinku drogi wojewodzkiej

nr186

km 18+200,00 - 20+200,00

Lp. SST OPIS ROBOT Jedn. llos¢
1 2 3 4 5
| |Roboty przygotowawcze
1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 2,00
Frezowanie nawierzchni jezdni gr. 4cm na wiaczeniach i w miejscach wysadzin 3
2 D.05.03.1 nawierzchni 2*5,50*4,0+18*2,0*1,50 m 3,92
Scinka zawyzonych poboczy gruntowych gr. do 10cm 5
3 D.06.01.01 2%2000,0%1.25 m 5000,00
Il |Roboty nawierzchniowe
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 16W
4 D.04.08.01 [35/50 wraz ze skropieniem miejsc wyréwnania emulsjg asfaltowg w ilosci Mg 185,00
0,50kg/m2
Skropienie istniejacej nawierzchni bitumicznej emulsj asfaltowg C60 B3 ZM w
; D.04.03.01 ilosci 0,50 kg/m2 z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilosci o 115,00
0,25kg/m2
2000,0*5,50 +130,0*0,50+100,0*0,50
Utozenie warstwy Scieralnej z AC 115 na ciggu gtdwnym gr. 5cm 5
6 D.05.03.05 2000,0*5,50 +130,0*0,50+100,0*0,50 m 11115,00
Utozenie warstwy scieralnej z AC 11S na zjazdach bitumicznych gr. 5cm .
7 | D.05.03.05 24(8,0+40)3,002 + (60+4.0)*4.0/2 m 56,00
Il |Roboty wykoriczeniowe
Uzupetnienie zjazdow indywidualnych, zjiazdéw na pola oraz zjazdow lesnych z
8 destruktu gr. do 10cm m° 200,0
10%(6,0+4,0)*4,0/2
Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm gr. do 10cm 5
9 D.06.04.01. 2%2000,0"1,25 m 5000,0
10 D.07.01.01 Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem o 480,00
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