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PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA ZAMIERZENIA REMONT STROPOW W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W
BUDOWLANEGO: BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO przy ul. Skiodowskiej-
-Curie 83-85 we Wroctawiu
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- sprawdzajacy: mgr inz. arch. Janusz Blachowski, nrupr. 8/75/Wm (bez ogranicze)
KONSTRUKCJA

- projektant; dr inz. Maciej, Yan Minch, nr upr. 421/83/WBPP (bez ograniczeh;/\,u_ ; ';-L\__, -
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE: _ b7 ' o
- autor: mgr inz. Barbara Majchrzak, nr upr. 98/88/UW (bez ograniczer)) - \(GJ%»\
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2 OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowfane (Tekst jednolity: Dz. U.
RP. Poz. 2351 z 2021), oéwiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest zgodny z celem jakiemu

Oswiadczenie dotyczy projektu budowlanego REMONTU STROPOW W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO przy ul. Skiodowskiej-Curie 83-

85 we Wroctawiu.
PROJEKTANT
mgr inz. arch. 213/83/WBPP _
Marta Kwolek- Januszkiewicz ; _
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY T
mgr inz. arch JAcN ESRZ BLACHOW%”
" 4 MA II b um YNIER ARCHI .K‘I'
Janusz Blachowski 8/75Wm o-anchs e
nr DS-0082
PROJEKTANT A4 e
mgr inz. Elzbieta Bester
o instalacje i sieci sanitgeme
INSTALACJE Elzbieta Bester 54-130 Weodlew- uI-S5bowcowa 22130
SANITARNE
mgr inz. 97/97/IUW r
Mirostaw Obal UD ,%M
PROJEKTANT T inz elektryk
zECHF?AW
mgr inZ. 98/88/UW { ”f:ffl“mjo\ |
INSTALACJA | Barbara Maichrzak B\%éu‘ .
= WY uprawnizn S8 /
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hr ewidencyjny upfawnien 22U
PROJEKTANT MACIEJ YAN MINCdH
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MaCiej' Yan MinCh P!‘..':‘\\_‘[uf:‘ni.i:{;:ff_je }':\JdrU‘IYI\‘W nr 25496/ "?'
KONSTRUKCJA ’ I
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%ﬁgwnictwa lal;?owcgo
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Maciej, Jerzy Minch v

Wroctaw, 31 pazdziernika 2024r.
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3 SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytutowa projektu technicznego
Oswiadczenie
Spis zawartosci  PT
PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
- strona tytutowa projektu technicznego - architektura
- spis zawartosci projektu technicznego - architektura
- dokumenty dotaczone do projektu:
- uprawnienia projektanta
- Uprawnienia sprawdzajgcego
- zaswiadczenie o czionkostwie w DOIA projektanta
- zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIA sprawdzajgcego
- 4.2 Opis techniczny
1.1.1 Dane ogolne
4.1.2. Podstawa opracowania
4.1.3 Przedmiot i cel opracowania
4.1.4 Zakres opracowania
4.1.5 Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego
4.1.6 Sposob uzytkowania
4.1.7 Parametry techniczne
4.1.8 Parametry techniczne charakter. wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko
4.1.9 Zagadnienia ochrony konserwatorskiej
4.1.10 Stan istniejacy pomieszczen
4.1.11 Stan projektowany, zakres robét
4.1.12 Zagadnienia osdb niepetnosprawnych
4.1.13 Zagadnienia ochrony pozarowej
4.1.14 Uwagi koncowe

Eall ol

- Czes¢ graficzna:
- PLAN USYTUOWANIA OBIEKTU 1:1000
- RZUT PIWNIC 1:50
- RZUT PARTERU - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT I-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT Il-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT lll-go PIERTA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT IV-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- PRZEKROJA-A 1:50
- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

5. PROJEKT TECHNICZNY
5.1 Projekt techniczny - KONSTRUKCJA

- 1 strona tytutowa PT- KONSTRUKCJA

- 2 spis zawarto$ci projektu architektoniczno-budowlanego

- 3 dokumenty dotgczone do projektu:
- uprawnienia projektanta
- uprawnienia sprawdzajacego
- zaswiadczenie o czlonkostwie w DOIIB projektanta
- zaswiadczenie o czlonkostwie w DOIIB sprawdzajacego

- 4 Opis techniczny
4.1 Dokumentacja wyjsciowa
4.2 Normy i przepisy budowlane

str. 1
str. 2
str. 3-5
str. 6
str. 6
str. 7

str. 7.1
sir. 7.2
str. 7.3
str. 7.4
str. 7-15
str. 8
sir. 8
str. 8
str. 18
str. 8
str. 8
sir. 9

str. 9

str. 9

sir. 9

str. 1112
str. 12
str. 13
str. 13

rys. nr A1
rys. nr A2
rys. nr A3
rys. nr A4
rys. nr A5
rys. nr A6
rys. nr A7
rys. nr A8
rys. nr A9

-str. 1

str. 2
str. 3
str. 3.1
str. 3.2
str. 3.3
str. 3.4
str. 4
str. 4
str. 4




-

4.3 Uzyte materialy konstrukcyjne
4.4 Klasy ekspozycii
4.5 Zestawienie obcigzen
4.6 Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
4.7 Opis rozwigzan konstrukcyjnych
4.8 Opis robot
4.9 Prace rozbiérkowe stropow
4.10 Opis zagospodarowania odpadow
4.11 Wytyczne planu BIOZ
4.12 Wnioski koricowe
- Czes¢ graficzna:
- Razut stropu piwnicy — konstrukcja 1:50
- Rzut stropu parteru — konstrukcja 1:50
- Rzut stropu 1 pietra — konstrukcja 1:50
- Rzut stropu 2pietra — konstrukcja  1:50
- Razut stropu 3 pietra — konstrukcja 1:50
- Rzut stropu 4 pigtra — konstrukcja 1:50
Detale plytek Zzelbetowych — konstrukcja 1:10
5.2 Projekt techmczny INSTALACJE SANITARNE
- 1 strona tytutowa PT- INSTALACJE SANITARNE
- 2 spis zawartosci projektu technicznego - instalacje sanitame
dokumenty dotaczone do projektu;
- uprawnienia projektanta
- uprawnienia sprawdzajgcego
zaswiadczenie o czionkostwie w DOIIB projektanta
zasdwiadczenie o czlonkostwie w DOIIB sprawdzajacego
-3 Opls techniczny
3.1. Podstawa opracowania
3.2. Przedmiot i zakres opracowania
3.3. Opis stanu istniejacego
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
3.5. Instalacje wod.kan.
3.5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
3.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.6 Wentylacja toalet
4.6. Uwagi ogolne i warunki wykonania
- Czes¢ graficzna
RZUT PIWNIC - stan istniejacy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT PARTERU - stan istniejacy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT 1 PIETRA - stan istniejacy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT 2 PIETRA - stan istniejgcy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT 3 PIETRA - stan istniejgcy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT 4 PIETRA - stan istniejacy instalacje sanitarne - demontaze
RZUT PIWNIC - instalacje sanitarne
RZUT PARTERU - instalacje sanitarne
RZUT 1 PIETRA - instalacje sanitarne
RZUT 2 PIETRA - instalacje sanitarne
RZUT 3 PIETRA - instalacje sanitarne
RZUT 4 PIETRA - instalacje sanitarne
Rozwiniecie instalacji wody i kanalizacji sanitarne;
Rozwiniecie instalacji CO

str.5
str. 5
sir. 6
str. 6
str. 8
str. 9
str. 10
str. 10
str. 11
str. 11

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr K1
nr K2
nr K3
nr K4
nr K5
nr K6
nr K7

str. 1
str. 2

str. 3
sir. 5
str. 6
str. 7
sfr. 8
str. 8
str. 8
str. 8
str. 8
str. 9
str.9
str. 10
str. 10
str. 10

rys.
rys.
rys.

nrS1
nrS2
nrS3

rys. nr S4
rys. nr S5

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr S6
nrS7
nr S8
nrS9
nrS10
nr S11
nrS12
nrS13
nr S14




5.3 Projekt techniczny - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 1 strona tytutowa PT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 1

- 2 spis zawarto$ci projektu technicznego -instalacje elekiryczne str. 2

- 3 dokumenty dotgczone do projektu: str. 3
- uprawnienia projektanta str. 3.1
- uprawnienia sprawdzajgcego str. 3.2
- zaswiadczenie o czlonkostwie w DOIIB projektanta str. 3.3
- zaswiadczenie o czlonkostwie w DOIIB sprawdzajacego str. 3.4

- 4 Opis techniczny str.4
4.1 Przedmiot opracowania str.4
4.2 Podstawa opracowania, przepisy i normy str. 4
4.3 Zakres opracowania str.
44 Stan istniejacy i prace demontazowe str. 5
4.5 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej str. 5
4.6 Tablica rozdzielcza TEQ1-TES str. 5
4.7 Instalacja o$wietleniowa sir. 6
4.8 Instalacja gniazd wtykowych str. 6
4.9 Instalacja potaczen wyréwnawczych str. 6
4.10. Ochrona przeciwporazeniowa str. 6
4.11 Obliczenia techniczne sir. 6
4.11.1 Obliczenia natezenia o$wietlenia str. 6
4.11.2 Bilans mocy str. 6
4.11.3 Dobor kabli zasilajacych WLZ str. 7
4.12 Uwagi koncowe i warunki wykonania str. 7

- Czes¢ graficzna
- Rzut piwnic instalacje elektryczne, 1:50 rys. E1
- Razut parteru instalacje elekiryczne, 1:50 rys. E2
- Razut I-go pietra instalacje elektryczne, 1:50 rys. E3
- Rzut ll-go pietra instalacje elekiryczne, 1:50 rys. E4
- Rzut lll-go pietra instalacje elektryczne, 1:50 rys. E5
- Rzut IV-go pietra instalacje elekiryczne, 1:50 rys. E6

6 OPINIE, UZGODNIENIA i inne dokumenty

6.1 Strona tytutowa str. 1
6.2 Plan BIOZ str.2-7
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KWOLEK & JANUSZKIEWICZ s.c.

PL. KOSCIUSZKI 22/13
50-026 WROCLAW

Tel./Fax .(071)34-170-05
NIP: 897-16-12-879

4. PROJEKT

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KAT. OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTORA:

TECHNICZNY-ARCHITEKTURA

REMONT STROPOWW POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W
BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO przy ul. Skiodowskiej-
-Curie  83-85 we Wroctawiu

ul. Sktodowskiej-Curie 83-85, 50-369 Wroctaw
dz. nr13, AM-31, obreb pl. Grunwaldzki, jednostka ewidencyjna -Wroctaw
KAT. IX

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50 137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

AUTORZY :
ARCHITEKTURA:
- projektant: mgr inz. arch. Marta Kwolek Januszkiewicz, nrupr. 213/83/WBPP (bez ograniczen)
MVimolae jaAWLLMOl_
- sprawdzajacy: mgr inz. arch. Janusz Blachowski, nrupr. 8/75/Wm (bez ograniczen)

Wroctaw, 31 pazdziernika 2024 r.
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Urqd Wojewddztwa Wroclawskiego

5 S RO ~ Wrocaw . 28,06. ,, 83
Wroclaw, pl. Powstaficow Warszawy 1 = e 1927

.. 213/83/WBPP

DBCYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peimemu samodzlelnych funkeji techmcznych w budownictwie

-

mmmng&uﬂ;li&§1Lm_;m;wmmeLA;mLzm_

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 ]utego 1975 r. W spra-

- wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stmerdza sxe ie:”

Obywatel(ka) . .._!arta Joanng KWOLEK _ e 22 :

= {mllq i nowwisko)
magister intynier architekt

= (tytud noukm-—modm)

“

$ 8

urcdzony(a) dnia 14 Wrzednig 1654 . , Mepotomicach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... .

projektanta

{rodzaj funkcji)
architektonicznej

w specjalnosci .. - e e e
(rodzoj specjalnoici techniczno-budowlanej)

wozakresie B . . S

(specializacjo zowodowa)

\,( W 2\ 1'\ WMy

L. = 10SC

(hl/ww/\,



Obywatel(ka) __Morta Joanna Kwolek ~ - . jest upowainiony(a) do:
(imig | romwisko)

1/ do sporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkick oblektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych otiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentdéw gXebokich
i trudniejsesych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie os8éb fizycznych - do kierowania, nadsorowania i kontr
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i1 badania stanu techniczne
obiektéw budowlanych -~ z wyZgczeniem konstrukcji fundamentéw geboki

-1 trudnie jszych konstrukcjl statycznie niewyzmaczalnych.

Otrzymuje:

npy inﬁ.'erch. Marta Kwolek
Pl., KosSciuszki 22/11 :
50-026 Wrociaw

(podpis I pleceé)

WZGral. Legn. 802/1500/82. 1500 sat. A4.

\

1o

W\, 20 A1 20

Z orvainaltlem

(Nl
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URZAD MIASTA WROCLAWIA Weoclow, drig 21 styeznia .., 5
WYDZIAL GOSPODARK! PRZESTRZENNEJ,
GEOLOGII | OCHRONY SRODOWISKA

8/75/"n

N- ewid. uprawn. .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstowie art. 1B, art. 19, uss. 1 gkt. 1 1 ert. 20, ust. 1 ustowy 2 dnig 31 stycznia 1961 r. -
prawe budowlane (Bz. U. nr 7, poz. 46) oroz § 291 § 5, uste 14 pkt 1 rozporigdzenia
Przevadniczqcego Komitesy Budownictwe. Urbanistyki i Architektury z dnizc 13 wrzednis 1942 Fy
w sprowie kwalifikacii fochowych oséb wykonujgaych funkeje technicine w budowniciwie pow-

szechnym (Dz. U. 2 1962 1, nr 53, poz. 266, 2 1965 r., nr &, por. 24 1 z 1956 1. nr 34 por. 204)

Ob, ... .. Jaousg Andrzej B LACEOWSEK I
e magister iniynier architekt
. urodzony dnlg 11 stycznie 1946 r w Pabianicach

otrrymuje
w specjelncici 8Fchitekteniczmej

“prawnienio budewlane sporzgdzanis prejektév Sudswlanyeh srchitektenizznyech
wszelkich ohieXtéw buderlsmych, prejsktéw budowlansch kopstruker jnyeh z
wylatRiem prejsktéw obisktéw budewlanych e skemplikowanai konstrukeji

eraz prejektSw instelacyi 1 urzqdze® samitsarnych z wyjqtkiem skomplikom
wanych {nstalacji i urzgdzed sanitarmych, TANScasocae-cenn

Rl ATAAT AL

odnos
Lz 1

= Or

WHB & Bar, 9998 = (8 mid v | m(/w\d/\'_



— q-‘g_.-

s‘
7 3?'\

b 1 '
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Marta Joanna Kwolek-Januszkiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 213/83/WBPP,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0391.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0391-Y1YE-C566-1FY8-5DCA

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
W AT 2Y Y
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Janusz Andrzej Blachowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/75/Wm,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Architektoéw RP
pod numerem: DS-0082.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0082-55F1-8BY5-79YA-FY6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. b =W A_g A1. Lo

Mol




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

strona tytutowa projektu technicznego - architektura
spis zawartosci projektu technicznego - architektura
dokumenty dotaczone do projektu:
- uprawnienia projektanta
- uprawnienia sprawdzajacego
- zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIA projektanta
- zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIA sprawdzajacego
4.2 Opis techniczny
1.1.1 Dane ogdlne
4.1.2. Podstawa opracowania
4.1.3 Przedmiot i cel opracowania
4.1.4 Zakres opracowania
4.1.5 Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego
4.1.6 Sposdb uzytkowania
4.1.7 Parametry techniczne
4.1.8 Parametry techniczne charakter. wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko
4.1.9 Zagadnienia ochrony konserwatorskie]
4.1.10 Stan istniejgcy pomieszczen
4.1.11 Stan projektowany, zakres robot
4.1.12 Zagadnienia 0sob niepetnosprawnych
4.1.13 Zagadnienia ochrony pozarowej
4.1.14 Uwagi koncowe

Czesé graficzna:
- PLAN USYTUOWANIA OBIEKTU 1:1000
- RZUT PIWNIC 1:50

- RZUT PARTERU - wyburzenia, stan projektowany 1:50

str. 6
str.7

str. 7.1
str. 7.2
str. 7.3
str. 7.4
str. 7-15
str. 8
str. 8
str. 8
str. 18
str. 8
str. 8
str. 9

str. 9

str. 9

str. 9

str. 11-12
str. 12
str. 13
str. 13

rys. nr A1
rys. nr A2
rys. nr A3

- RZUT I-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT ll-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT Ill-go PIERTA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- RZUT IV-go PIETRA - wyburzenia, stan projektowany 1:50
- PRZEKROJA-A 1:50

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr A4
nr A5
nr A6
nr A7
nr A8
nr A9
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4.1 OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego - cze$¢ ARCHITEKTURA
"Remontu stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Skiodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu"

411 DANE OGLNE.

Obiekt:

Budynek Uniwersytetu Wroclawskiego

50-369 Wroctaw, ul. Skiodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 12, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki
KATEGORIA OBIEKTU IX

Temat:

"Remontu stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul.
Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu

Inwestor:

Uniwersytet Wroctawski

pl. Uniwersytecki, 50-137 Wroclaw

Jednostka projektowa:

Firma Projektowa Kwolek & Januszkiewicz s.c

50 026 Wroctaw, pl. Kosciuszki 22/13, tel. 34 170 05, 600 807 985

Stadium:

Projekt techniczny

4.1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem w trakcie opracowania dokumentacji
- inwentaryzacja wykonana dalmierzem i tasma metalowg
- ekspertyza techniczna opracowana przez Pana mgr inz. Mateusza Jankowskiego z dnia 25 marca
2024r.
- Decyzja PINB nr 1204/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.
- protokdt nr 01/E/2024 z okresowej kontroli stanu technicznego

4.1.3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego, przy ul. Skiodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu.

Celem opracowania jest realizacja nakazu PINB zawartego w Decyzji nr 1204/2024 z dnia 11.06.2024r.

4.1.4 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem pomieszczenia sanitarne zlokalizowane w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku, zawarte w przestrzeni ograniczonej $cianami podluznymi - zewnetrzng i korytarzows oraz
poprzecznymi - szczytowg, i kominowa. Powierzchnia opracowania - 50m2.

Pomieszczenia te zlokalizowane sg w pionie, na poszczegdlnych kondygnacjach od parteru do 4-tego pietra.
Zakres stanowi opracowanie wielobranzowe - architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne. y

4.1.5 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek, zrealizowany na przetomie XIX i XX wieku jako mieszkalny, wielorodzinny, po
wojnie zostat przebudowany na akademik (hotel studencki) i taka funkcje petni do dzis.

Miesci dwuosobowe pokoje mieszkalne, sale wspélnego uzytkowania oraz wspdine kuchnie i pomieszczenia
socjalne.

Jako taki kwalifikuje sie do IX kategorii obiektu budowlanego.

4.1.6 SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotowe pomieszczenia sg wykorzystywane zgodnie ze swym przeznaczeniem jako wspdlne wezly
sanitame, natryski oraz pralnie.




4.1.7 PARAMETRY TECHNICZNE
Po rozbidrce wewnetrznych $cianek dziatowych pomieszczenia beda miaty nastepujace parametry:
PIWNICA:

= QUGOSE ! i D GG
S 7451 (0] (01| A 6,62m
- WYSOKOSC © oeereeecreencecene 2,57Tm
- powierzchnia uzytkowa  35,54m?
- kubatura : ..iiensaniion 91,50m?
PARTER:
- dlugosE e 5,94m
= SZErOKOSE :© woevecececrerecaaanns 6,77m
- WYSOKOSE © ot 3,64m
- powierzchnia uzytkowa  40,62m?
kubatura @ e 148m3
I PIETRO, Il PIETRO
HUYOSE §mnsmammmasnsias 6,14m
N A= (0] (01| VA 6,77m
- WYSOKOSE & e 3,70m
- powierzchnia uzytkowa 41,57m?
N 13 (o121 1] 1 - ——— 154m?3
Il PIETRO:
- dUgOSE s 6,28m
(=] (6] (o1 A 6,96m
= WYSOKOSC : cicosivsivrmanoionsins -3;20M
- powierzchnia uzytkowa  43,70m?
- kubatura: ....coveieinnnen 140m?3
IV PIETRO:
- dlugosé S e 6,28m
- szerokosc ....................... 36,96m
R Lo o R——— 3,04m
- powierzchnia uzytkowa  43,71m?
- kubatura: .o 133m3

4.1.8 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO pod wzgledem:
- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania Sciekow - nie dotyczy
- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych - nie dotyczy
- rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - uzytkowanie pomieszczenia nie generuje odpadow innych
jak standardowe wynikajace z pobytu ludzi w pomieszczeniu
- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan- nie dotyczy
- wiasciwosci pola elektromagnetycznego - nie dotyczy

4.1.9 ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy budynek nie stanowi zabytku rejestrowego, widnieje jedynie w gminnym wyk321e zabytkow.
Zlokalizowany jest w obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego

Planowany remont, realizowany na podstawie nakazu PINB nie wprowadza zadnych zmian na elewacjach, nie
ingeruje w widok zewnetrzny budynku, dlatego nie wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdow.

4.1.10 STAN ISTNIEJACY POMESZCZEN
W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia wykorzystywane sg jako ogéinodostepne wezly sanitarne i
pralnie przeznaczone do wspoéinego korzystania przez mieszkancow.
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Zly stan techniczny $cian i stropéw spowodowany permanentnym zawilgoceniem elementéw budowlanych,
potwierdzony ekspertyza techniczng opracowang przez Pana mgr inz. Mateusza Jankowskiego z dnia 25
marca 2024r. stanowi podstawe do przeprowadzenie kapitalnego remontu stropow i $cian.
Wykoriczenie wewnetrzne istniejacych pomieszczen:
PARTER
- Sciany i sufit - tynk tradycyjny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjna. Lamperia olejna do
wysokosci 2m. W natryskach plytki ceramiczne do wysokosci 220cm. Na $cianach no$nych plytki
ceramiczne na powierzchni 7,50m?
- w pomieszczeniu natryskow sufit podwieszony GK na wysokosci 3,22, o powierzchni 7,80m?
- posadzka - lastrico gr. 2cm, w natryskach plytki ceramiczne

| PIETRO
- Sciany i sufit - tynk tradycyjny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjna. Lamperia olejna
do wysokosci 2m. W natryskach ptytki ceramiczne do wysoko$ci 220cm. Na $cianach nosnych
plytki ceramiczne na powierzchni 7,50m?
Scianki kabin wc i kabin natryskowych o wysokosci 220cm
- wpomieszczeniu natryskow sufit podwieszony GK o powierzchni 7,90m?
- posadzka -lastrico gr. 2cm, w natryskach plytki ceramiczne
Il PIETRO
- Sciany i sufit - tynk tradycyjny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjng. w pomieszczeniu
pralni lamperia olejna do  wysokosci 1,30m. W natryskach plytki ceramiczne do wysokosci
220cm. Na $cianach no$nych ptytki ceramiczne na powierzchni 7,50m?2
Scianki kabin wc i kabin natryskowych o wysokosci 220cm
- W pomieszczeniu natryskow sufit podwieszony GK o powierzchni 8,00m?
- posadzka - lastrico gr. 2cm, w natryskach ptytki ceramiczne

il PIETRO

- Sciany i sufit - tynk tradycyjny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjng. W pomieszczeniu

pralni, korytarzu wejsciowym oraz w przedsionku kabin wc lamperia olejna do wysokosci 1,60m. W

natryskach plytki ceramiczne do wysoko$ci 220cm. Na scianach nosnych ptytki ceramiczne na

powierzchni 7,50m?

Scianki kabin we i kabin natryskowych o wysokosci 220cm

- W pomieszczeniu natryskow sufit podwieszony GK o powierzchni 8,00m?

- posadzka -lastrico gr. 2cm, w natryskach plytki ceramiczne

IV PIETRO
- Sciany i sufit - tynk fradycyjny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjng. W

pomieszczeniach przedsionka kabin wc, w kabinach wc oraz w umywalni lamperia olejna do

wysokosci 1,60m. W natryskach plytki ceramiczne do wysokosci 220cm. Na $cianach nosnych

plytki ceramiczne na powierzchni 4,50m?2

Scianki kabin wc i kabin natryskowych o wysokosci 220cm. W kabinach natryskowych powyzej

naswietle o konstrukcji drewniane;.

- posadzka - lastrico gr. 2cm we wszystkich pomieszczeniach

NA WSZYSTKICH PIETRACH :

- stolarka okienna - okna skrzynkowe, drewniane :

- stolarka drzwiowa - drewniana, oryginalna, o skrzydiach ptycinowych, drzwi z korytarza do zespolu
pomieszczen socjalnych - drewniane plycinowe z naswietlem. Do kabin wc drzwi plytowe,
zunifikowane, powojenne.

- parapety wewnetrzne- betonowe
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4.1.11 STAN PROJEKTOWANY, ZAKRES ROBOT

1. ROBOTY ROZBIORKOWE.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem:

drzwi wejsciowe z korytarza do sanitariatow (parter, 1,2,3 pietro z naswietlem, 4 pietro)- zdja¢ skrzydto
drzwiowe, oklei¢ folig ochronng i odstawi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Okucia i zawiasy
oscieznicy oklei¢ tasma, o$cieznice i naswietle oklei¢ folig

okna ( dwa okna zewnetrzne i jedno wewnetrzne) - dokladnie oklei¢ jego okucia i zawiasy fasma,
nastepnie przymocowacé folie ochronng na szybach i profilach oraz zabezpieczy¢ klamki.

okno zewnetrzne przez kidre bedzie odbywat sie transport materiatéw, nalezy zdemontowac facznie z
rama okienng ( rame wyjmowa¢ z muru po zdjeciu tynku z oSciezy i odcieciu kotew), sposob
postepowania jak z drzwiami

parapety betonowe w oknach przeznaczonych do transportu materiatéw budowlanych zabezpieczyc¢ folig.
z filcem

Uwaga !

Rozbiorki i wykonanie konstrukcji nowych stropéw nalezy prowadzié sukcesywnie, rozpoczynajac od

stropu nad piwnica, az do gérnych kondygnacii.
W ramach planowanego zadania przewiduje sie nastepujacy zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:

rozbiorka stropdw podwieszonych nad pomieszczeniem natryskéw ( parter, 1,2,3 pietro) -
powierzchnia ok. 7,5 m? na kazdym pietrze

demontaz wszystkich wewnetrznych drzwi wraz z o$cieznicami w pomieszczeniach socjalnych od
parteru do |V pietra (patrz rysunki A3- A7)

demontaz drewnianych naswietli ze $cian dziatowych ( parter - szt. 1 o pow. 2,90m?, [ll P - szt. 1 o
pow. 2,10m2, [V P -szt. 3 o pow. 2,20m2, 1,50m2, 1,80m?)

rozbiorka wszystkich murowanych $cian dziatowych w pomieszczeniach socjalnych na parterze, |,
1, WiV pietrze

rozbiorka obudowy GK istniejacego pionu wod-kan na wszystkich kondygnacjach objetych
opracowaniem

skucie plytek ceramicznych ze $cian nosnych. Powierzchnie do skucia na poszczegdlnych
kondygnacjach podano w pkt 1.4.10 niniejszego opisu.

skucie zawilgoconych, odparzonych i uszkodzonych tynkéw - ok. 30% pow. $cian noSnych we
wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, lgcznie z pomieszczeniami piwnic

skucie tynkéw sufitowych na stropach przeznaczonych do remontu

skucie posadzki i warstw podfogowych na wszystkich stropach przeznaczonych do remontu

recznie lub mechaniczne oczyszczenie dolnej stopki belek stalowych z rdzy do stopnia czystosci wg
SA17%

stemplowanie szalunkdw pod nowe plyty zelbetowe stropu

rozbiérka plyt ceramicznych Keina

wykucie gniazd w murze pod oparcie wylewanych plytek zelbetowych

2. ROBOTY STANU SUROWEGO.
Przewiduje sie nastepujacy zakres prac budowlanych stanu surowego:
wykonanie robét remontowych stropéw poszczegdlnych kondygnacji (sztuk 5) , w tym:

- malowanie antykorozyjnie belek stalowych farbg podktadowa o grubosci 60um

- roztozenie zbrojenia gtéwnego na dystansach otuliny 2cm

- montaz pretdw rozdzielczych

- betonowanie plyt zelbetowych oraz obetonowanie wystajacej czesc belki dwuteowe)
- zabetonowanie gniazd oparcia plyt na murze

- utozenie warstw stropu

- wylanie warstwy jastrychu cementowego

Roboty realizowa¢ zgodnie z projektem konstrukcii.

- wykonanie $cian dzialowych wezla sanitarnego, $ciany wykona¢ w technologii GK, na profilach 75
obustronnie obitych plytg 2x12,5mm. Od strony pomieszczen mokrych stosowaé piyte HYDRO, w
pozostatych - plyte zwykia.

wykonanie warstw podiogowych w pomieszczeniach wezta sanitamego i w przedsionku
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3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Przewiduje sig nastepujacy zakres prac budowlanych robot wykoriczeniowych:
SCIANY
Nalezy odtworzy¢ tynki naturalne na Scianach w miejscach ich usunigcia, ok. 30% pow. $cian no$nych.
W miejscu usunietych plytek ceramicznych tynki uzupeini¢, nowe tynki wygtadzi¢ i wyszpachlowa¢ do faktury
tynkow istniejacych. Stosowac tynk cem-wap. kat Il
Sciany gips-kartonowe wykonczyé zgodnie z technologia, tynkiem cienkostrukturalnym, gipsowym na gtadko.
Malowanie $cian.
Przed malowaniem $ciany tynkowane nalezy przygotowa¢ poprzez doktadne odkurzenie i zmycie wodg z mydtem
malarskim.
W pomieszczeniach wezta sanitarnego wykonaé lamperie olejng do wysokosci  200cm poprzez dwukrotne
malowanie farbg olejng do Scian wewnetrznego stosowania w kolorze RAL 7038.
Powyzej sciany malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa, przystosowang do wielokrotnego szorowania, po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni gruntem dla farb lateksowych w kolorze wg NCS nr S 0502-Y. Stosowaé
grunt i farby jednego producenta.
Sciany w pomieszczeniu nieuzytkowym (powstatym w wyniku wyburzenia $cian dziatowych ) malowaé 2x farbg
emulsyjng w kolorze biatym, nr NCS S0500 N.

SUFITY

Na sufitach nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny kat Ill gr. 1,5cm. Przed tynkowaniem osiatkowac
odstoniete stopki belek stropowych siatkg tynkarska,

Sufity nalezy po wykonaniu robét naprawczych tynkdw zagruntowaé preparatem ogélnego stosowania, a
nastepnie malowaé 2x farbg emulsyjng

POSADZKI.

W pomieszczeniach nieuzytkowych nie przewiduje sie wykonania nowych warstw podfogowych i nowej posadzki.
W projektowanym wezle sanitarnym (pomieszczenie WC i przedsionek z umywalka) oraz w przedsionku nalezy
wykona¢ warstwy podtogowe zgodnie z rysunkiem nr A8, z zastrzezeniem, ze w przedsionku nie wykonywaé
spadku gtadzi cementowej, wyla¢ ja  réwno, o grubosci 3,5¢cm.

Krawedz Sciana -posadzka wyoblic. Wyoblenie wykonaé szpachlowka zywiczna.

W przedsionku i pomieszczeniu sanitarnym wykona¢ posadzke jako systemowg powloke malarskg stosowang w
tazienkach. Wykona¢ malowanie posadzki farbg do betonu wewnetrznego stosowania w systemie : widknina
wzmacniajgca + farba do betonu o wysokiej elastycznosci w kolorze szarym + lakier poliuretanowy.

STOLARKA OKIENNA

Okna w $cianie zewnetrznej i okno wewnetrzne.

Stolarke okienng na czas remontu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Jedno okno w $cianie zewnetrznej
( powstanie miejsce do transportu materiatéw budowlanych), tacznie z rama okienng wyjaé z muru, zabezpieczy¢
folig i odstawi¢ we wskazane przez Inwestora miejsce do ponownego zamontowania po remoncie.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wejsciowe.

Skrzydio drzwi wejciowych zdjaé z zawiaséw, zabezpieczy¢ folig i odstawi¢ na czas remont.  Oscieznice |
naswietle zabezpieczyc folig.

Drzwi projektowane.

Szczegbtowy opis drzwi projektowanych podano nr rysunku nr A9.

4.1.12 ZAGADNIENIA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy zakres robot nie wplywa w zaden sposdb na zasady uzytkowania budynku przez osoby
niepelnosprawne. Przed przystgpieniem do realizacji prac remontowych obiekt winien by¢ opuszczony przez
obecnych mieszkancow.
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4,113 ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Planowany remont stropow w pomieszczeniach sanitarnych nie narusza i nie zmienia zasad bezpieczenstwa
pozarowego w budynku.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie jest wymagane uzyskanie opinii rzeczoznawcy

p.poz.
4.1.14 UWAGI KONCOWE

1. W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub réwnowazne .

2. Przedmiotowe $rodki dowodowe.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢
do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci:

Krajowa Oceng Techniczng, Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowa Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Marta Kwolek-Januszkiewicz

Mlaeledn _



