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LEGENDA:

=————— instalacja CO
22/500/1000

&

typ/wysokos¢ /dtugosé grzejnika

grzejnik instalacji CO

przejcie p.poz

? zawdr odcinajgcy ze spustem i odpowietrznikiem

UWAGI:

1.Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowe;j i
opisowe] projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

2 Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
obowiqzujgcymi przepisami.

3.Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
powinny by¢ wykonywane $Scisle wg instrukcji producenta.
4.Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ wymiary i
rzedne z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosic
projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania
projektowego.

9.Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych
zaciskanych, zaizolowat izolacjg z termoplastycznej pianki
elastomerowej o grubosci 20mm.

6.Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropdw lub Scian
przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie
z wytycznymi producenta.

7T.Instalacje—przewody do pionu, pion i podejscia do
grzejnikdw prowadzi¢ po Scianie.

8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dia tych elementdw. Przejscia
ppoz. wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku, rury
zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi, otwdr wypetic
ogniochronng zaprawq uszczelniajgeq.

FIRMA PROJEKTOWA KWOLEK & JANUSZKIEWICZ S.C.

s

WROCLAW, PL. KOSCIUSZKI 22/13

Tel/Fax: (0-71)34-170-05  NIP: 897-16-12-879

obickt | BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO - SEZAM stedur
Wroctaw, ul. Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31,0breb 026401-1.0005, PI. Grunwaldzki PT
specjalno$¢ imig, nazwisko nr uprawnien podpis data
Instalacje 31.10. 2024r.
projektant sanitarrIe mgr inz. Elzbieta Bester 116/79/WBPP o
Instalacje
sprawdzajacy | sanitame | mgr inz. Mirostaw Obal 97I97IUW 1:50
temat Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu nrrysunku

Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu

tytut rysunku

ROZWINIECIE INSTALACJI C.0.
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