SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. "Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych
w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

Adaptacja obejmuje:

KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlan.; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki bud. oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie rohét: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 Uktadanie kabli
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45432110-8 Ktadzenie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST-1 Roboty rozbiérkowe
SST-2 Roboty budowlano-wykoriczeniowe
SST-3 Roboty sanitarne
SST-4 Roboty elektryczne
1.3 Zakres Rohét objetych ST
Roboty opisane w ST obejmujg swym zakresem roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. ST stanowig element
dokumentacji projektowej remontu stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Sktodowskiej-Curie we Wroctawiu i stanowig jej integralng czes¢.



1.3.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W zakresie robot budowlanych planowana inwestycja obejmuje:

SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6
SST-2 .1 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 45262311-4
SST-2.2 TYNKOWANIE 45410000-4
SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4
SST-2.4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALtOWYCH 45421141-4
SST-2.5 KLADZENIE PODLOG 45432110-8
SST-2.6 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

1.3.2 ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Zakres robot SST-3 obejmuije:
SST-3.1 INSTALACJA WOD-KAN 45332000-3
SST-3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7

1.3.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres robot SST-4 obejmuije:

roboty w zakresie burzenia 45111100-9
roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
elektryczne elekir. urzadzen rozdzielczych 45317300-5
ukfadanie kabli 45314310-7

1.4 Lokalizacja robét

Przedmiotowy budynek zlokalizowany przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu.

Pomieszczenia sanitarne objete opracowaniem zlokalizowane sg w potudniowo-wschodnim narozniku budynku,
zawarte w przestrzeni ograniczonej Scianami podtuznymi - zewnetrzng i korytarzowg oraz poprzecznymi - szczytowg
i kominowa.

Pomieszczenia te zlokalizowane sg w pionie, na poszczegolnych kondygnacjach od parteru do 4-tego pietra.

1.5 STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej przedmiotowe pomieszczenia wykorzystywane sg jako ogoéinodostepne wezty sanitarne i prainie
przeznaczone do wspolnego korzystania przez mieszkancow.

Zty stan techniczny $cian i stropow spowodowany permanentnym zawilgoceniem elementéw budowlanych,
potwierdzony ekspertyzg techniczng opracowang przez Pana mgr inz. Mateusza Jankowskiego z dnia 25 marca
2024r. stanowi podstawe do przeprowadzenie kapitalnego remontu stropdw i cian.

1.6 Opis projektowanego zakresu robét budowlanych.
Zakres rob6t budowlanych opisany ponizej wynika z celu planowanego remontu istniejacych pomieszczen
laboratoryjnych.
W ramach prac remontowych przewiduje sie :
- roboty rozbiorkowe w branzy elektrycznej, sanitarnej i budowlane;
- roboty budowlane stanu surowego
- roboty budowlane wykonczeniowe
- roboty sanitarne
- roboty elektryczne

1.7 Kolejnos¢ realizacji remontu

Roboty nalezy rozpoczaé od odtaczenia wszelkich instalacji wewnetrznych a nastepnie wykonac:
roboty rozbiorkowe z zakresie robot elektrycznych sanitarnych i budowlanych
wykonanie remontu stropdw na poszczegélnych kondygnacjach zgodnie z opisem technicznym zawartym w
czeSci KONSTRUKCJA
pozostate roboty "stanu surowego " - montaz $cian dziatowych, wykonanie warstw podiogowych w
pomieszczeniach wezta sanitarnego i w przedsionku
roboty instalacyjne



- roboty wykoriczeniowe budowlane

- roboty porzadkowe
O kolejnos¢ realizacji zadan ostatecznie zadecyduje Zamawiajacy i Kierownik Budowy na etapie realizacji.
Przy ustalaniu kolejno$ci realizacji robét nalezy uwzgledni¢ harmonogram robét wynikajacy z zatozen dokumentacii
projektowej okreslajacy kolejnos¢ wykonywania robot, niniejszej Specyfikacji Technicznej, okresy czasowe
przeznaczone na realizacje poszczegdlnych robét, cykl realizacji catego przedsiewziecia okreslony w SIWZ oraz
uwarunkowania do normalnego funkcjonowania budynku.

1.8 Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.8.1  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.8.2  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.8.3  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.8.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

1.8.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq
jego przydatnos$¢ do stosowania w okres$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdziat 2). Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r. mogq by¢
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do korica okresu waznosci aprobat.

1.8.6. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) od 1 stycznia 2017 zastepuje Aprobate Techniczna. Krajowa Ocena
Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dtuzszy niz 5 lat. Krajowa ocena
techniczna jest konieczna dla wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy. Jak
réwniez jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego
metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest wiasciwa albo jezeli PN wyrobu nie przewiduje
metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

1.8.7. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng albo KOT (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.8.8. Znak zgodnodci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga
sq zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.9 Ogdine wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsca wykonywania prac remontowych
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekazuje Dziennik Budowy i jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wiascicieli obiektu, na ktérym prowadzone bedag prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw obiektu, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.



Koszty zwigzane z nadzorami wiaécicieli obiektu, terenu lub urzadzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich

uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowe.

1.9.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt techniczny, bedaca w posiadaniu Zamawiajacego wykonana jest przez Firme

Projektowg Kwolek & Januszkiewicz s.c

50 026 Wroctaw, pl. KoSciuszki 22/13, tel/fax +48 34 170 05, mail: kwolek_januszkiewicz @wp.pl

1.9.3 Zgodnos¢ Rohét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w

chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne

sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na

niezadowalajacq jakos¢, zostang niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty powtérzone na koszt Wykonawcy.

1.9.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie i w najblizszym sasiedztwie

prowadzonych prac w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego Robét, a w

szczegolnosci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac nalezy ujgé w cenie ofertowe;
ryczattowe;.

b. fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt.

1.9.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robé6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego oraz art.36 ust.1 pkt 1 ustawy Pb z dn. 7 lipca 1994r.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w najblizszym sgsiedztwie oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia
0sob lub wtasnosSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych
b. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.9.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.9.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie na budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela
instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.



1.9.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pbzn. zm.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

1.9.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.9.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.9.11 Sktadowanie materiatow z rozbiérek

Materialy z rozbiorek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.). Stosowanie
wyrobu i sposob ich stosowania przy wykonywania rob6t budowlanych powinien zapewni¢ spetnienie warunkow
okre$lonych w art. 5 wst.1, 1pkt ustawy Prawo budowlane oraz:

- ustawy o wyrobach budowlanych( Dz. U. z 2020r. poz. 215, z p6zn. zm.)

- rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019r. i art.5 ust.3 ustawy o wyrobach
budowlanych

- rozporzadzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (zatacznik )

- rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczefistwa publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczen tych wyrobow do uzytkowania ( Dz.U. Nr 143, poz.1002, z p6zn. zm.)

- ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz.961, z péz. zm.)

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robédt, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajace $wiadectw potwierdzajacych ich
odpowiednig jako$¢, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiadciwosci do Robo6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska nalezy stosowa¢ metody
ograniczajace przedostawanie sie pytow do powietrza i jego zanieczyszczenia, w szczego6lnosci mycie pojazdow
obstugujacych budowe i zabezpieczenia ostonami strefy robét powodujacych znaczne zapylenie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jako$ci oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2 Roboty tymczasowe i zanikajace:

- pomiary i proby

- wywoz oraz utylizacja odpadow

- wynajem kontenera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy:

1) Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdéw Robét

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jako$ci materiatéw

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiordw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
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2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
7.3. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét.

lloSci robdt i materiatdw niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie zapisow umowy.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Kofcowe,

C) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbioér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koricowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
- Dziennik Budowy,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkifada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien
dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest Umowa z Wykonawca,

9.2. Tablice informacyjne

Przy niniejszym zakresie robét tablica informacyjna jest wymagana.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN) oraz normy réwnowazne w
catosci, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datq sktadania ofert)oraz normy réwnowazne w catosci, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz normami réwnowaznymi w
cato$ci a takze z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

opracowat:
mgr inz. Grzegorz Januszkiewicz
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

SST-1

Roboty w zakresie burzenia

-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
-ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6



13

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych
i demontazowych zwigzanych z zadaniem pn. kosztorysowej pn. "Remont stropéw w pomieszczeniach
sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Skiodowskiej -Curie we Wroctawiu", 50-369
Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robét SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczaq prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki.

Uwaga ! Rozbiérki i wykonanie konstrukcji nowych stropdéw nalezy prowadzi¢ sukcesywnie, rozpoczynajac od
stropu nad piwnicg, az do gérnych kondygnacii.
W ramach planowanego zadania przewiduje sie nastepujacy zakres prac rozbiérkowych i demontazowych:
- rozbidrka stropéw podwieszonych nad pomieszczeniem natryskow ( parter, 1,2,3 pietro) - powierzchnia
ok. 7,5 m2na kazdym pietrze
- demontaz wszystkich wewnetrznych drzwi wraz z oScieznicami w pomieszczeniach socjalnych od
parteru do |V pietra (patrz rysunki A3- A7)
- demontaz drewnianych naswietli ze $cian dziatowych ( parter - szt. 1 0 pow. 2,90m2, Il P - szt. 1 0 pow.
2,10m2, IV P -szt. 3 o pow. 2,20m?, 1,50m2, 1,80m2)
- rozbidrka wszystkich murowanych $cian dziatowych w pomieszczeniach socjalnych na parterze, |, Il IlI
i IV pietrze
- rozbidérka obudowy GK istniejgcego pionu wod-kan na wszystkich kondygnacjach objetych
opracowaniem
- skucie plytek ceramicznych ze $cian no$nych. Powierzchnie do skucia na poszczegélnych
kondygnacjach podano w pkt 1.4.10 niniejszego opisul.
- skucie zawilgoconych, odparzonych i uszkodzonych tynkéw - ok. 30% pow. $cian no$nych we
wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, tacznie z pomieszczeniami piwnic
- skucie tynkéw sufitowych na stropach przeznaczonych do remontu
- skucie posadzki i warstw podtogowych na wszystkich stropach przeznaczonych do remontu
- recznie lub mechaniczne oczyszczenie dolnej stopki belek stalowych z rdzy do stopnia czystosci wg SA
1%
- stemplowanie szalunkdw pod nowe ptyty zelbetowe stropu
- rozbiorka ptyt ceramicznych Keina
- wykucie gniazd w murze pod oparcie wylewanych ptytek Zelbetowych

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
odpowiednich Polskich Normach i ST- 0 "Wymagania ogéine”.

1.5 Wymagania ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST- 0. “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogoine”.
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Do wykonania rob6t rozbiérkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mioty udarowe
- dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

4. TRANSPORT
Ogélne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa zaréwno w obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem rob6t powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS.
Podstawowe $rodki transportu:

- samochdd ciezarowy do 5ton

- samochdd ciezarowy dwuosiowy

- samochod samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- pomieszczenia objete robotami wydzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych i demontazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem:

- drzwi wejSciowe z korytarza do sanitariatow (parter, 1,2,3 pietro z naswietlem, 4 pietro)- zdjaé skrzydio
drzwiowe, oklei¢ folig ochronng i odstawi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Okucia i zawiasy
o$cieznicy oklei¢ tasma, oscieznice i naswietle oklei¢ folig

- okna ( na kazdym pietrze - dwa okna zewnetrzne i jedno wewnetrzne) - dokfadnie oklei¢ jego okucia i
zawiasy tasma, nastepnie przymocowacé folie ochronna na szybach i profilach oraz zabezpieczy¢ klamki.

- okna zewnetrzne przez ktore bedzie odbywat sie transport materiatéw, nalezy zdemontowac tacznie z ramg
okienna ( rame wyjmowac z muru po zdjeciu tynku z osciezy i odcigciu kotew), sposéb postepowania jak z
drzwiami

- parapety betonowe w oknach przeznaczonych do transportu materiatéw budowlanych zabezpieczyé folig z
filcem

5.2 Robhoty rozbiérkowe.
Roboty rozbiérkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inspektora zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) i p6ézn. zm. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwie$C na miejsce
wskazane przez Wykonawce.
Nie przewiduje si¢ ponownego wbudowania materiatow z rozbiorki w ramach Umowy.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy pomieszczenia objete opracowaniem  odtgczy¢ od napiecia.
Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych

- prowadzic tak, aby nie zostata naruszona stateczno$c rozbieranego elementu
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t -wymagania
ogblne.
Sprawdzenie jakoSci robdt polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecno$ci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek
rob6t nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogq stanowi¢ roszczen o dodatkowq
zapfate.
Jednostki obmiaru:
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- m?(metr kwadratowy) - rozbiorki Scian

- m?(metr kwadratowy) - skucia posadzki, oktadzin z ptytek

- m?(metr kwadratowy) - demontaz obudéw GK

- szt. (sztuki) - demontaze drzwi, oScieznic itp...
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru podaje ST- 0 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacjg, niniejszag SST oraz wymaganiami
dokumentéw odniesienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy -Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003roku , Dz.U. nr47 opz. 401 - rozdziat18, roboty
rozbiorkowe
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlano-wykonczeniowych

SST -2

Roboty budowlano-wykonczeniowe

SST-2.1 BETONOWANIE KONSTRUKCJI 45262311-4
SST-2.2 TYNKOWANIE 45410000-4
SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4
SST-2.4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH 45421141-4
SST-2.5 KLADZENIE PODLOG 45432110-8

SST-2.6 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8
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SST-2.1 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
kod CPV 45262311-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie rob6t murowych, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont
stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sklodowskiej -
Curie we Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie
1.3.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét budowlanych w zakresie betonowania konstrukcji,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét obejmuije:
- wykonanie plyt zelbetowych w ramach remontu stopéw Kleina
- utozenie folii PE
- wykonanie zasypki z keramzytu
- wykonanie wylewki i cementowej gr.4cm zbrojonej siatkg na stropach Kleina poddanych remontowi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

Przy wykonaniu rob6t objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nastepujace materiaty
podstawowe :

- beton konstrukcyjny C20/25

- beton gestoplastyczny C16/C20

- stal zbrojeniowa gtéwna AllIN (B500B)

- stal zbrojeniowa rozdzielcza AllIN (B500B)

- keramzyt

- folia PE

- farba antykorozyjna do stali ogéinego stosowania przeznaczona do malowania nawierzchniowego
- preparat odrdzewiajacy

- gtadz cementowa zbrojona siatkg fi 4,5mm o oczku co 150mm w obu kierunkach
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3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Uzyty sprzet musi uwzgledniac wymagania producenta zastosowanego wyrobu.
Do wykonania robét zwiazanych z robotami betonowymi nalezy uzyé:
maty betonowéz
mata mobilna pompa do betonu
pojemniki do betonu
taty wibracyjne
zacieraczki do betonu
szlifierki do betonu
sprzet do przygotowania zbrojenia - gietarki, nozyce, prostowarki
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze +15°C,

—70 min. — przy temperaturze +20°C,

—30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
- wybor skfadnikéw betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposdb wytwarzania mieszanki betonowej
sposdb transportu mieszanki betonowej
kolejno$¢ i sposéb betonowani
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach jeéli bedg potrzebne
sposdb pielegnacii betonu
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)
zestawienie koniecznych badan probek kontrolncych
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystk|ch robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoInosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rzednych z projektem
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$C ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, kotw, rur itp.)
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gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 (lub normy réwnowazne) i PN-B-06251 (lub normy
rownowazne). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
5.2 Wykonanie robot.
5.2.1 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcii
betonu, ktéry moze zapewni¢ Badane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,
— +3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej
do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaC zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.2.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.
5.2.3 Pielegnacja betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3
razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ wciggu pierwszych 3 dni, co 3
godziny w dzierh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 (lub réwnowazne). W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.
5.2.4 Deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania
- sposbb zageszczania
- obcigzenia pomostami roboczymi
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢

- zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Deskowania zaleca sie wykonac¢ z ptyt wodoodpornych lub wyjatkowo z desek z drzew iglastych lIl lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykow Sciany z dnem deskowania oraz
stykdw deskowan belek i poprzecznic. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera budowy lub kierownika budowy.
Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu.
Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:
- jakosci kruszywa, cementu oraz wody
- max. gestosci mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymato$ci na $ciskanie wg SST
Beton konstrukcyjny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

llo$€ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w terenie.

Jednostka obmiarowg robét jest: m3 - dla wykonanego betonu

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i zaleceniami Inspektora.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz koricowy zostanie przeprowadzony wedtug zasad opisanych w
ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawg odbioru robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne potwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacijg

projektowg i ST

- inne pisemne potwierdzenie Inzyniera 0 wykonaniu robot.
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym potwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robét, zawartych w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (lub réwnowazne)

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
(lub réwnowazne)

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci (lub rbwnowazne)

PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci BN-88/6731-08 Cement.
Transport i przechowywanie (lub réwnowazne)

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (lub rownowazne)

PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej (lub réwnowazne)

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiaciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego PN-EN 933-4 Badania
geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren (lub rownowazne)
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PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych (lub réwnowazne)
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych (lub rownowazne)
PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci (lub réwnowazne)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu (lub réwnowazne)

PN-88/B-06250 Beton zwykty (lub réwnowazne)

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe (lub rownowazne)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych (lub réwnowazne)
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu
na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta (lub rbwnowazne)

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie (lub rownowazne)

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie PN-EN 206-1 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodno$¢ (lub rownowazne)
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SST-2.2 TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych
w zakresie tynkowania, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont
stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej -
Curie we Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robt wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot budowlano-wykonczeniowych w zakresie tynkowania
zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét obejmuije:

- otynkowanie sufitdw na wszystkich stropach poddanych remontowi (sztuk 5)

- uzupetienie odkutych, skorodowanych tynkéw na suficie IV pietra (pow. okoto 30%)

- uzupetnienie odkutych, skorodowanych tynkéw ze Scian w pomieszczeniach objetych opracowaniem na

parterze, |, Il, Ill, i IV pietrze (pow. okoto 30%)

Grubo$¢ tynkéw okoto 15mm - dopasowaé do grubosci tynkéw istniejacych. Dopasowaé strukture tynkéw do
struktury tynkdw istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiazujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
Przy wykonaniu rob6t objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nastepujace materiaty
podstawowe :
- gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr.15 mm.
Dane techniczne:
- uziarnienie - 1,6mm
- skfad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkow mineralnych i
domieszek
- gestos¢ nasypowa - 1,4kg/dm?
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- wiasciwa iloS¢ wody - ok 4,7 dm®25kg, ok. 0,19 dm¥kg

- czaszuzycia - ok. 1 godz.

- absorpcja wody - <0,2 kg(m? x min0.5)

- przyczepnos¢ - 20,25 MPa

- wydajno$¢ - ok. 16dm?®z 25kg, ok. 0,64 dm*z 1kg

- zuzycie - ok. 1.5kg/m?mm
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak:

- faty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

- mieszarka lub wiertarka elektryczna, wolnoobrotowa

- zacieraczka mechaniczna

- poziomica

- pojemniki na zaprawe

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine.
Materiaty do tynkowania moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C - 25 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
5.3 Przygotowanie podtozy
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.
5.4 Wykonanie robét
Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podana na opakowaniu iloscig czystej, chtodnej wody do
uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystenciji.
Tynk nanies¢ kielnia na podtoze, $ciggnac fatg typu H a po okoto 30-60 minutach catg powierzchnie bardzo
doktadnie wyréwnac tatq trapezowa, zrosi¢ wodg i zatrze¢ pacq styropianowa.
W celu uzyskania drobnej faktury tynk obrabia¢ suchg pacg z drobna, migkka gabka lub z filcem.
Idealnie gtadka i rbwna powierzchnig uzyskuje sie stosujac zacieraczki mechaniczne.
Zaprawe tynkarskg nalezy zuzyé w ciggu 1 godziny od zarobienia woda. W przypadku zgestnienia zaprawy w tym
czasie, nalezy ja ponownie intensywnie wymieszac, nie dolewajac wody. Przedozowanie wody wydtuzy czas
wigzania oraz pogorszy wszelkie cechy tynku , miedzy innymi przyczepno$¢ i wytrzymatosc.
Prace wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5°C - 25 °C. Nie dodawa¢ innych substancji. Swiezy tynk chronié
przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosowac nagrzewnic elektrycznych (ryzyko wystapienia rys
skurczowych) ani gazowych ((skurcz i procesy karbonatyzacji).
Tynki mozna malowac po 3-4 tygodniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole i badania:
przygotowanie podtoza pod tynki
zwigzanie tynku z poditozem
grubos¢ tynku
krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku
odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi
1. OBMIAR ROBOT.
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa robét jest m2.
llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbiér tynkow
8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych (lub normy
réwnowazne)

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (lub normy
réwnowazne)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek (lub normy
réwnowazne)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane (lub normy réwnowazne)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub normy réGwnowazne)

PN-EN998-1:2012 Wymagania dot. zapraw do muréw. Cze$¢ 1 : zaprawa tynkarska (lub normy

réwnowazne)
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SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

kod CPV 45421000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w zakresie stolarki budowlanej, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont
stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-
Curie we Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykoriczeniowych w zakresie stolarki
budowlanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot obejmuje:
1.3.1  w zakresie stolarki okiennej nie przewiduje sie wymiany okien na nowe. Nalez wykonac:
- ponowny montaz okien wraz z o$cieznicami, po jednym na kazdej kondygnaciji (sztuk 5)
1.3.3  w zakresie stolarki drzwiowe;j :
- ponowny montaz skrzydet drzwiowych drzwi korytarzowych (sztuk 6)
- wstawienie nowych drzwi zgodnie z rysunkiem zestawczym nr A9, PT-Architektura
- montaz odbojnikéw podtogowych dla drzwi D-2 i D-2*

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijq
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.
Przy wykonaniu rob6t objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacja techniczng wystepuja nastepujace materiaty
podstawowe :

- zunifikowane drzwi wewnatrzlokalowe, 80x200cm wraz o$cieznica. Skrzydto petne, gtadkie, dotem otwory

nawiewne - sztuk 4
- zunifikowane drzwi wewnatrzlokalowe, 80x200cm wraz o$cieznica. Skrzydto petne, gtadkie, dotem otwory
nawiewne, blokada tazienkowa - sztuk 5
- zunifikowane drzwi wewnatrzlokalowe, 90x200cm wraz o$cieznica. Skrzydto petne, gtadkie - sztuk 4
- odbojniki podtogowe przy drzwiach D-2, D-2* - sztuk 9
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Doktadny opis stolarki w zakresie materiatéw, wyposazenia i kolorystyki - patrz projekt wykonawczy, rys. A9, PT-
architektura.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine".

Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi wraz oscieznica nalezy uzyC narzedzi i sprzetu do robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyty sprzet musi uwzgledniat wymagania producenta
zastosowanego wyrobu.

4, TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonanie roboét
5.2.1 MONTAZ DRZWI
Zakres wykonywanych prac:
- wytrasowanie migjsca montazu w przygotowanym otworze
- ustawienie oscieznicy (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu —-max 2mm na 1m wysokosci drzwi,
jednak nie wigcej niz 3mm na catej dtugo$ci elementu oscieznicy
- sprawdzenie dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w o$ciezy ( w zalezno$ci od wysokosci i szerokosci od 4-10
punktéw) zgodnie z normg
- wykonanie uszczelnienia styku ze Sciana pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu
- montaz okuc tj. klamek rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych
Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan o$ciezy po zakoriczeniu prac budowlanych zwigzanych ze
zwezeniem otworu. W przypadku wystepujacych uszkodzen osciezy lub zabrudzenia ich powierzchni nalezy je
naprawic i oczyscic.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.
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Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjq Projektowa i warunkami
okre$lonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie dziatania skrzydta i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania oscieznicy

- sprawdzenie dziatania zamkéw
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest:

- szt. (ilo$€ sztuk )

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.
Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

ocene wynikéw badan

wykaz wad i ustek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia

protokolarne przekazanie kluczy, min. 3 dla kazdego zamka

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatdéw i technologii.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (lub normy réwnowazne)

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia (lub normy
rownowazne)

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport (lub normy réwnowazne)

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja (lub normy
réwnowazne)

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz. 18
(lub normy réwnowazne)

PN-88/B-10085 Zmiana 2 (lub normy réwnowazne)

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywana rob6t budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)
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SST-2.4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
kod CPV 45421141-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych,
polegajacych na instalowaniu $cianek dziatowych, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn. ". "Remont stropow w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sklodowskiej-Curie we Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz.
nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z instalowaniem $cianek
dziatowych zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét obejmuje:
- montaz Scian dziatowych GK we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem . Wykonaé
Sciany na profilach stalowych C75 obitych 2x ptytg zwykig GK gr. 12,5mm. Od strony pomieszczen
mokrych stosowac¢ ptyte HYDRO
- montaz obudowy stelazy i przewoddw instalacyjnych w projektowanych weztach sanitarnych.
Obudowa GK na profilach C50 obita 1x ptyta HYDRO gr. 12.5mm
UWAGA - nie przewiduje sie wypetnienia scian wetng mineralna.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogoine.

Materialy do wykonania robét okre$lonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszag
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiazujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

21 WODA (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zaczynu gipsowego stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 MATERIALY DO INSTALOWANIASCIANY DZIALOWEJ:
1) plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12.5mm, niepalna, zaliczona do klasy A2-s1, d0 (B) Piyta
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 70%
zgodnie z PN-En 520+A1 Typ A. lub normy rownowazne. Wiasciwosci:
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2)

- wytrzymato$¢ na zginanie - zgodne z PN-EN 520+A1lub normy rbwnowazne:
kierunek poprzeczny >210N, kierunek wzdtuzny >550N
- wymiar ptyty 300x120cm
- ciezar 8,4kg/m?
- krawedz - pétokragta, sptaszczona (KPOS)
Ptyty GK HYDRO gr.12,5mm. Wtasciwosci:
- powloka zewnetrzna w kolorze pomaranczowym wykonana z maty
szklanej
- impregnowany rdzen wzbogacony $rodkami powstrzymujacymi rozwdj
plesni
- rodzaj krawedzi KS
- reakcja na ogien A2-s1,d0
- ciezar 10,8kg/m?

2) konstrukcja:

- profile C 75, U75, do konstrukcji Scian dziatowych
- profile C50, U50, do konstrukcji obudowy przewodow instalacyjnych i stelazy wc
- wiasciwosci: - klasa reakcji na ogien - A1
- wytrzymato$¢ na rozcigganie - 270N/mm?
- rodzaj powtoki - Z100
- kotki rozporowe - taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w no$nym podtozu. Uszczelki
polietylenowe gr. 3mm do uszczelniania potaczen scian GK ze stropami i oraz Scianami bocznymi
w kolorze antracytowym, wytrzymato$¢ na rozcigganie podiuzne -330 kPa, poprzeczne - 200 kPa.
- wkrety 3,9x25mm, wkrety 3,8x35mm - blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie
fosfatowe. Reakcja na ogien - A1. Klasa ochronnoéci na korozje - klasa 48.
- kotki wbijane 6x40mm z kapturkiem
- tadma uszczelniajaca piankowa szeroko$ci 95mm,grubosci 3mm
- wetna mineralna gr. 5cm

3) szpachlowanie

- masa szpachlowa - systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potaczen miedzy
ptytami, spetniajaca wymagania normy PN-EN 13963:2014- lub normy réwnowazne. Klasa reakcji
na ogien A1.

- tasma spoinowa, szklana szeroko$ci 50mm

- lekka masa gotowa - masa do szpachlowania koricowego

4) uszczelnienie obwodowe - tasmy uszczelniajace.
5) zaprawa tynkarska gipsowa, zgodnie z PN-70/B-10100, AT-lub normy réwnowazne, gr.2-5 mm.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

Do wykonania robét budowlanych i wykoriczeniowych nalezy uzy¢ sprzetu do systemowego montazu. Zalecane
narzedzia:

trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z
libellg, katownik metalowy

montaz konstrukcji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe, lewe), néz, miarka zwijana, metréwka,
poziomica 1,2 - 1,5m, wiertarka udarowa, mtot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski,
podesty robocze, drabiny

szpachlowanie - paca szpachlowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do
szlifowania, lub zacieraczka (uchwyt do papieru Sciernego), mieszadto elektryczne do gipsu

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow.
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Materialy systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat

- date produkcji i numer partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

- numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.
Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietdw uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasSmg stalowa. Wysokosé
sktadowania - do pieciu pakietéw jednakowej diugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonanie robét .
Przed przystapieniem do wykonania Sciany powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty montazowe, roboty
instalacyjne podtynkowe.
Sciane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
1)  Wymagania ogdlne przy wykonaniu projektowanej cianki z ptyt gipsowo-kartonowych:
Wyszczegolnienie robot:
- wytrasowanie miejsca montazowego
- zamocowanie konstrukcji z profili Ui C 100 pomocg kotkéw rozporowych whijanych . Profil U
mocowa¢ na taSmie uszczelniajgcej, piankowej
- zamocowanie stupkow z ksztattownikéw stalowych ,C” do listew poziomych
- przymocowanie ptyt gipsowo — kartonowych do rusztu za pomoca wkretdéw
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
- szpachlowanie potaczen piyt i stykéw ze Scianami i stropem
- zabezpieczenie spoin taSma (warstwa wierzchnia)
- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjq Projektowa i warunkami
okre$lonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow oraz ich karty techniczne.

Wymagania ogoine dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 - Wymagania Ogdlne pkt. 6.

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje:

Materialy oktadzinowe

Przy odbiorze plyt gipsowo — kartonowych nalezy kontrole przeprowadzi¢ na budowie, w szczegélno$ci powinna by¢
oceniana:

- odpornosci na uderzenia,

- réwno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotno$c¢ i nasigkliwosc,

- sprawdzenie zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
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technicznej,
- doraznych ogledzin, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptyty,
- liczby szczerb i peknieg,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie piyt.

Szpachle gipsowe

Dopuszczalne odchytki wymiaroéw dla $cian dziatowych i obuddw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Scianki spoinowane Scianki niespoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w S$wietle o
wymiarach:
Do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
Ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine”
W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa;

m? (metry kwadratowe) - §ciany GK

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy (nie ma obowigzku lecz zaleca sie)

zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wymagania przy odbiorze Sciany dziatowej

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze"- lub normy réwnowazne.
Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja projektowg

rodzaj zastosowanych materiatéw

przygotowanie podtoza

montaz konstrukcji - sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w
systemie, sprawdzenie rozstawu profili

montaz izolacji - sprawdzenie rodzaju wetny i jej parametréw, sprawdzenie doktadnosci utozenia

montaz plyt - sprawdzenie prawidtowosci zamontowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i
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obrzezach, sprawdzenie réwnosci i wichrowato$ci powierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane

(aktualnie obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatdéw i technologii.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122

PN-B-79405

PN-B -79405:1997

PN-B -79405:1997/Ap1:199¢
PN-78H-93461.26
PN-78H-93461.27

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506 4:2004(U)
PN-93/B-02862
PN-B-32250
PN-79/B-06711

PN-EN 45014:2000

10.2. Inne dokumenty:

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze -(lub
normy réwnowazne)

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych (lub normy réwnowazne)

Plyty gipsowo-kartonowe (lub normy réwnowazne)

Plyty gipsowo-kartonowe (lub normy réwnowazne)

Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte, okre$lonego przeznaczenia
(lub normy réwnowazne)

Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte, okre$lonego przeznaczenia
(lub normy réwnowazne)

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly, do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy (lub
normy réwnowazne)

Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym (lub
normy réwnowazne)

Sruby, wkretki i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci (lub normy
réwnowazne)

Wiasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
(lub normy réwnowazne)

Odporno$¢ ogniowa (lub normy réwnowazne)

Woda do celéw budowlanych- lub normy réwnowazne

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych (lub normy
rownowazne)

Ogélne kryteria deklaracji i zgodnosci sktadanej przez dostawce (lub normy
rownowazne)

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z pdzn. zmianami)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywana robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)
Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-

kartonowych", PSG, 2010
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SST-2.5 KLADZENIE PODLOG
kod CPV 45432110-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano-
wykonczeniowych - ktadzenie i wyktadanie podtdg, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn. "Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Sktodowskiej-Curie we Wroctawiu”, 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31,
obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykoriczeniowych, posadzkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
W WEZLE SANITARNYM | PRZEDSIONKU:
wykonanie ptynnej izolacji wodochronnej z wywinigciem na sciany do wysokosci 10 cm
- wykonanie gtadzi cementowej formujacej spadek do kratki sciekowej gr. 3-5 cm. W przedsionku wykonaé
gtadz gr. 3.5cm bez spadku. Krawedz $ciana -posadzka wyobli¢. Wyoblenie wykonaé szpachldwka
zywiczna.
- malowanie posadzki farbg do betonu wewnetrznego stosowania w systemie wtoknina wzmacniajaca +
farba do betonu o wysokiej elastycznosci + lakier poliuretanowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogoine.
Materialy do wykonania robét okre$lonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiazujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
2.2 Przy wykonaniu_robdt objetych niniejszg szczegdtowq specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujace materiaty
podstawowe :

- ptynna izolacja wodochronna

- gotowa wylewka cementowa

- siatki zbrojeniowe @ 4,5mm o polach 15x15¢m

- szpachléwka zywiczna na wykonanie wyoblenia krawedzi styku $ciana -posadzka

- wodoszczelny system malowania posadzki betonowej, na ktory sktada sie :
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- widknina wzmacniajaca
- elastyczna, wodoodpoorna powtoka malarska (elastyczno$¢ 200%) na bazie dyspersji styrenowo-
akrylowych w kolorze szarym.
- dwusktadnikowy, bezbarwny lakier poliuretanowy
SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoine".
Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Do wykonania robdt posadzkarskich nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
- narzedzia do mechanicznego podawania mieszanki cementowej
- poziomice dtugie 2 m
- laser krzyzowy
- pace z biata gabka, rajberki, taty murarskie
- watki malarskie
- tasma malarska
Sprzet do robét posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

tadunek powinien byC zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i
pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci ST-0 pt. Wymagania ogdlne niniejsze;
specyfikacji.

5.2 Wykonanie warstw podtogowych
Przed przystapieniem do uktadania warstw podtogowych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace instalacyjne zwigzane z
prowadzenie instalacji wod-kan w posadzce.
Izolacja wodochronna
Preparat ptynnej folii nanosi¢ bezposrednio z pojemnika, uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub szpachli.
Nanosi¢ réwnomierng grubos¢ warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci  warstwy réwnej 2mm konieczne jest
dwukrotne nanoszenie folii. Nanoszenie kolejnej powtoki wykonaé po przeschnieciu pierwszej. Styki Scian i podidg
zazbroi¢ taSma uszczelniajaca, przy wpustach rur instalacyjnych stosowa¢ manszety lub kotnierze uszczelniajace.
Wklejanie tasm, manszetéw i kotnierzy uszczelniajacych wykonuje sie w nastepujacy sposob:

- wzdhuz szczeliny dylatacyjnej badz naroza po obu stronach wczes$niej zagruntowanych krawedzi nanies¢

ptynng folie o szerokosci 2cm wigkszej od szeroko$ci tasmy

- ulozy¢ tadme na $wiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez fatd

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynna folig

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosic¢ nie mniej niz 10cm, zaktady skleja¢ ptynna folig

Wykonanie warstwy z jastrychu cementowego.
Warstwa poditogowa z jastrychu cementowego, winna by¢ wykonana z zaprawy cementowej marki 8 Mpa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ufozeniem zaprawy z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. obwodowych.
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymatos¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
- wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 (lub normy réwnowazne) nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, a na zginanie - 3 MP
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
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powinna by¢ mniejsza niz 5°C

- zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie

- zaprawa powinna mie¢ konsystencije gestq - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3 § zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem

- podktad powinien mie¢ powierzchnig rowng, stanowigcg ptaszczyzne. Powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitéw niz 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (pochytej lub poziomej) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia

- w pomieszczeniu sanitarnym uksztattowa¢ w podktadzie spadek 1,5% do kratki Sciekowej

- w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg

Wykonanie posadzki z powtoki malarskiej.

Podtoze pod malowanie musi byé odpowiednio nosne, stabilne, wolne od pytu i luznych elementéw, odtluszczone,
czyste i suche.

Malowanie posadzki wymaga zastosowania wiokniny wzmacniajacej. Aby uzyska¢ szczelno$¢ oraz pokrycie
struktury siatki, na roztozong widkning nalezy zaaplikowaé okoto 2,5 kg/m? farby posadzkowej ( 10-krotne
nanoszenie warstwy) oraz 2 warstwy lakieru poliuretanowego.

Farbe i lakier aplikowa¢ watkiem.

Podtoze z jastrychu cementowego musi catkowicie wyschna¢ (maks. 5% wilgotnosci) i by¢ w petni utwardzone.
Proces schnigcia moze trwa¢ od 1 do 3 miesiecy. Orientacyjny test na wilgotno$¢ betonu: natéz foli¢ o rozmiarach
1x1 metr. Przyklej na posadzke za pomocy tasmy. Odczekaj 24 godz. Krople od spodu folii lub przyciemnione
miejsca wskazuja, iz beton zawiera wilgo¢ w swojej objetoSci. W takim przypadku powtoka nie moze by¢
aplikowana.

Przed aplikowaniem farby nalezy powierzchnie podtogi zmatowi¢ przez szlifowanie maszyng szlifierska do posadzek
betonowych wyposazonych w tarcze z papierem $ciernym lub tarcze diamentowg w zaleznosci od potrzeb.
Nastepnie powierzchnie doktadnie odkurzy¢, odpyli¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Na przygotowana powierzchnie nalezy:

- réwnomiernie roztozy¢ wtoknine. W miejscach faczen natozy€ jg na siebie — 5 cm.

- nanie$¢ warstwy farby. Produkt dobrze wymieszac przed uzyciem. Przy aplikacji pierwszej warstwy, celem
zwiekszenia przyczepno$ci, nalezy rozcienczy¢ farbe dodatkiem do 25% wody warstwa. Przy kolejnych
warstwach farby nie rozciencza¢. Jedynie dla celdéw estetycznych przy aplikacji ostatniej warstwy mozna
farbe rozcienczy¢ dodatkiem 10-20% wody. Warstwa farby wysycha w ciggu 3—24 godzin w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci. Kolejng warstwe mozna aplikowaé po wyschnieciu poprzedniej.

- farbe posadzkowag wyprowadzi¢ na $ciang w formie cokotu wysoko$ci 10cm.

- na wyschnigtg powierzchnie podiogi nanies¢ 2x lakier bezbarwny, poliuretanowy

UWAGA - przy malowaniu posadzki postepowac $cisle z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow oraz ich karty techniczne.
Badania przed przystapieniem do robét:

- materialy - nalezy sprawdzi¢ terminy przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikdw, zgodno$¢ wagowg,

- podioza - obrabiane podioze musi by¢ wytrzymate, wyrdwnane, chropowate i oczyszczone z

zanieczyszczen (pytow, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (ciepinych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanie podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest:

- dla posadzki - 1m2

- dla cokotéow - 1mb

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedq odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.

8.2 Roboty podiogowe i posadzkowe, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonywanych prac i ich zgodno$¢ z wymogami projektu wykonawczego.
W trakcie prac dotyczacych posadzek wymagane sg nastepujace odbiory czesciowe :

- odbidr podioza

- odbior jakoSci zastosowanych materiatow

- odbidr jakosci wykonania izolacji wodochronne;

- odbior warstwy jastrychu cementowego formujacego spadek

- odbidr powtoki malarskiej
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do dokumentaciji budowy.
Badanie koricowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinno ono obejmowaé
sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja robét posadzkowych (projekt wykonawczy, SST-2.5)

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidtowoSci przygotowania poszczegoinych warstw

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od pfaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m

przyktadanej w dwédch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i pkt 5 ninigjszej
specyfikacii.
Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci jej wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okre$laja projekt wykonawczy i specyfikacje , a takze dokumentacja powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

Normy:

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane i ceramiczne (lub normy réwnowazne)
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SST-2.6 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont stropéw w
pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sklodowskiej-Curie we
Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t malarskich  zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacig obejmuie:
- dwukrotne malowanie $cian w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- dwukrotne malowanie sufitbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- dwukrotne malowanie lamperii olejnej w pomieszczeniach sanitarnych (w wc i przedsionku z
umywalka) . Lamperie malowa¢ do wysokosci 2m

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST- 0 -
,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogélne.

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg
odpowiada¢ warunkom okre$lonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujace od 1
stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci
zPNiz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

1) Woda (PN-EN 1008:2004) (lub réwnowazna) Do przygotowania farb i stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng
do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Rozcienczalniki.

- woda- do farb lateksowych i emulsyjnych
3) Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa do malowania $cian w pomieszczeniu wc, w przedsionku z umywalkg oraz w
przedsionku, przystosowana do wielokrotnego szorowania. Parametry:
- klasa odpornosci na szorowanie - 1 wg PN-EN 13300, (lub normy réwnowazne)
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego - dyfuzyjnego S¢< 0,01m
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- ciezar whasciwy -1,4-1,5glcm?

- maksymalna wielkos¢ ziarna - drobna, zgodnie z EN 21524 (lub réwnowazna)
- potysk przy 85° - gteboki mat

- czas schnigcia - 3 godz.

- kolor bialy NCS nr S 0502-Y
- farba emulsyjna do $cian i sufitbw ogdélnego stosowania
- emalia olejno-ftalowa (lamperia olejna w pomieszczeniach mokrych - wc, przedsionek z umywalka)
kolor RAL 7038
- $rodki gruntujace na Scian - stosowac érodki gruntujace jednego systemu z materiatami malarskimi

Wymagania dotyczace opakowania:
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 (lub normy réwnowazne)w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 (lub normy réwnowazne) i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze specjalistycznych
narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Do wykonania rob6t budowlanych i wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- watki malarskie, pedzle, natrysk bezpowietrzny: dysza- 021 do 023
- drabiny, podest rusztowania
- pojemniki na farby,

4, TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogoéine.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci ST-0 pt. Wymagania ogdlne niniejsze;
specyfikacji.
5.2 Wykonanie robét
Sciany i sufity w pomieszczeniach objetych opracowaniem - zakres wykonywanych prac:
- przygotowanie podtoza
- gruntowanie podtoza
- dwukrotne malowanie $cian istniejacych otynkowanych
- dwukrotne malowanie $cian GK
- dwukrotne malowanie lamperii olejnych w pomieszczeniach mokrych
- dwukrotne malowanie sufitow
Roboty malarskie wykonaé¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.
5.2.1 Sciany tynkowane.
Przed przystapieniem do malowania $ciany istniejace zmy¢, po wyschnieciu przystapi¢ do dalszych prac.
Powierzchnia do malowania powinna by¢ trwata, sucha. pozbawiona kurzu, rdzy, kamienia i zattuszczen.
Swieze tynki cementowo-wapienne moga byé malowane po 3-4 tygodniach.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wigksza niz 4%.
Malowanie wewnatrz wykonaé dopiero po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz 30°.
W czasie wykonywania robot malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych.
Wszystkie prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow farb.
Powtoki powinny by¢é niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie.
5.2.2 Sciany GK
Do malowania $cian a ptyt GK nalezy przystapi¢ po 4 godzinach od natozenia gruntu. Malowanie wykonywaé w
temperaturze od 10 do 30 stopni C. przy pomocy watka o dtugosci wiosia 10-19mm lub pedzla, nanoszenie farby
musi odbywac sie rbwnomiernie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowa i warunkami
okre$lonymi w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢
materiatow oraz ich karty techniczne.
Kontroli podlegaja;
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoiczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac:
- jednolitos¢ barwy powtok malarskich
przyczepno$¢ do podioza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie

7. OBMIAR ROBOT.

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa;
m? - malowania $cian i sufitdw farbgq emulsyjng na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedq odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowa i poleceniami Inspektora.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t zanikajgcych,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
Roboty malarskie podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
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pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
- przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
- instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatéw i technologii.

10.1. Normy.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych (lub
normy réwnowazne)

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozciefczalnymi farbami emulsyjnym  (lub normy
rownowazne)

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze (lub normy
réwnowazne)

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych (lub normy réwnowazne)

PN-B-10085:2001 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz (lub normy réwnowazne)

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22002 r., Nr 166 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywana rob6t budowlanych

11. UWAGI KONCOWE

11.1 W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma m
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .

11. 2 Przedmiotowe Srodki dowodowe.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rdwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rdwnowazne produkty, a
takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w roéwnowaznym stopniu spetiajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamoéwienia w
szczegolnosci:
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Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Odniesienia do norm.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a
takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Marta Kwolek-Januszkiewicz
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

SST-3
Instalacje sanitarne

SST-3.1 INSTALACJA WOD .KAN.
SST-3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111000-8
-ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE 45332000-3
-ROBOTY INSTALACYJINE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH 45332400-7
-INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7
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SST- 3.1 INSTALACJA WOD.KAN.
KOD CPV 45332000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dia instalacji wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji
sanitarnej zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont stropéw
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej -Curie we
Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t w zakresie instalacji wewnetrznych:
—demontaz przyborow sanitarnych,
—demontaz podej$¢ wody zimnej, cieptej oraz kanalizacii,
—demontaz przewodéw poziomych i pionéw zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu
—zaslepienie przewodow po odcieciu instalacj,
—montaz piondw wody zimnej, cwu, cyrkulacji cwu, kanalizacji sanitarnej
—montaz podej$¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej do przyborow
sanitarnych,
—montaz umywalek porcelanowych na stelazu,
—montaz misek ustepowych wiszgcych na stelazu,
—montaz wpustéw podiogowych,
—montaz baterii umywalkowych stojacych i zaworow ze ztaczkg do weza,
—montaz wentylatorow tazienkowych,
—o0znakowanie robot,
—dostawa materiatow,
—odbiory.
—badanie instalacjj,
—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
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instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Wymagania ogoine.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okre$lony
aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania Robét tj;
— Instalacja wody zimnej z rur z polipropylenu PP-R PN10 taczonych przez zgrzewanie zamiennie mozna
zastosowac system zigczek zaciskowych,
— instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur z PP z wktadkg stabilizacyjng taczonych przez zgrzewanie
zamiennie mozna zastosowac system ztgczek zaciskowych.
— Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura i urzadzenia

3. SPRZET

Armatura odcinajgca- zawory kulowe do wody, zawér podpionowy dla cyrkulacji cwu,
Baterie umywalkowe stojace,

Miska ustepowa na stelazu,

Umywalka porcelanowa na stelazu,

Whpust podiogowy z kratkg 15x15cm ze stali nierdzewne;,

Czyszczak kanalizacyjny o $rednicy 110mm,

Wywiewka kanalizacyjna 110/160mm,

Wentylator tazienkowy z op6znieniem czasowym,

Otulina izolacyjna do zimnej wody antykondensacyjna i cieptej wody uzytkowej termiczna- otuliny
réwniez do stosowania w przegrodach budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogéine.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine.

4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.
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4.2. Przybory i armatura
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Wymagania ogédlne.

5.2.Wykonanie robét

Wykonanie instalacji wodociagowych
Istniejace piony, poziomy oraz podejcia zimnej i cieptej wody uzytkowej zdemontowac .
Na poziomie piwnic nalezy zaslepi¢ przewody wody zimnej , cieptej oraz cyrkulacji w miejscu demontazu.
Po wymianie stropdw nalezy wykona¢ nowe podejscie do dwdch projektowanych piondw z wpigciem do
wczesniej zaslepionych przewoddw rozprowadzajacych w piwnicach.
Pion W01 przewidziany jest do zasilania przyboréw w kuchniach na poszczegdlnych kondygnacjach,
znajdujacych sie juz poza obszarem wymiany stropow.
Podejscia wody do nowoprojektowanych przybordw nalezy prowadzi¢ w przedsciankach.
Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur z polipropylenu PP-R PN10 fagczonych przez zgrzewanie zamiennie
mozna zastosowac system ztgczek zaciskowych, a cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur z PP z wkiadkg
stabilizacyjng taczonych przez zgrzewanie zamiennie mozna zastosowac system ztaczek zaciskowych.
Na podejsciach do piondw oraz do przyboréw nalezy zamontowaé zawory odcinajace.
Na podejsciu do przyboréw zamontowa¢ armature odcinajaca umozliwiajaca tatwy demontaz baterii.
Podejscia do baterii wykonaé¢ za pomocg wezykdw.
Na podejéciach zamontowa¢ armature odcinajacg umozliwiajaca fatwy demontaz baterii.
Podejscia do baterii wykonac za pomocg wezykow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Zbedne piony oraz podejscia kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac.
Przewiduje sie wykonanie / wymiang dwéch nowych pionéw- do podigczenia przyboréw z powstatych toalet oraz
do podtaczenia przyboréw z pomieszczen kuchni znajdujacych sie poza obszarem wymiany stropow.
Wymieniane piony kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do istniejacych przewodéw kanalizacji sanitarnej w posadzce
piwnic.
Instalacje kanalizaciji sanitarnej nalezy wykonaé z rur z PVC-U kielichowych tgczonych na uszczelke.
Podejscia kanalizacji do przyboroéw nalezy prowadzi¢ ze sadkiem min.2% w kierunku pion6w.
Nalezy montowa¢ wpusty podiogowe w wykonaniu z blokada zapachowg .
Przy przejéciu przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zastosowa¢ kotnierze
uszczelniajace.
Mocowanie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng
oraz uchwytow do $cian.
Piony nalezy u podstawy wyposazy¢ w czyszczaki a odpowietrzenie wyprowadzi¢ ponad dach.
W zabudowie piondw nalezy wykonac rewizje dla dostepu do czyszczakow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od jej Srednicy.
Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnoci.
Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i
poddac obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Wymagania ogéine.

6.2.Kontrola i badania wykonanych Robot
Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogéline

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogoine.
7.2.Wymagania dotyczace obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

szt armatura, baterie

m  przewody wodociggowe
kpl  przybory sanitarne,

m  przewody kanalizacyjne
m2 otuliny izolacyjne

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Wymagania ogdine.

8.2.Wymagania dotyczace odbioru robét
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie

wykonywania robét,
— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcdw materiatow),
— protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci instalaci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi  zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-

petnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST, Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogéine.
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Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okre$lono
w SST Wymagania ogdIne oraz:

— ,Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003,

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

—PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych lub normy réwnowazne

—PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen PP lub normy réwnowazne

—Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemow kanalizacji wewnatrz budynkow -
postanowienia ogdlne i wymagania lub normy réwnowazne

—Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

—Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

SST- 3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont stropdw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej -Curie we Wroctawiu", 50-369 Wroctaw, ul
Sktodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany grzejnikéw instalacji centralnego ogrzewania. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— demontaz grzejnikdw zeliwnych czionowych i grzejnikow z rur ozebrowanych wraz z rurami przytgcznymi,
— demontaz piondw i poziomu w piwnicach,
— montaz pionu oraz podejscia do pionu w piwnicach i polgczenie z istniejgcq instalacja,
— montaz armatury,
- montaz grzejnikow z zaworami termostatycznymi oraz gtowic termostatycznych i zaworéw powrotnych,
— badania instalaciji,
— regulacja dziatania instalacji co.

1.3. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST Wymagania ogoine.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ rury z PP zgrzewane wielowarstwowe P-RT/AI/PE-RT.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym i z nastawg wstepna.

2.3. Armatura

Gtowica z funkcjg blokowania nastawy temperatury i grzejnikowe zestawy przytaczeniowe oraz odpowietrzniki
grzejnikowe.

Zawory odpowietrzajace, zawory odcinajace ze spustem.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdline.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogoine.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastapito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature i urzgdzenia grzewcze
nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak glowice termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace roboét.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz grzejnikéw

W zwigzku z wymiang, stropow konieczny jest demontaz wszystkich grzejnikow oraz pionéw i podejs¢ instalacji
centralnego ogrzewania na wszystkich kondygnacjach od piwnic do 4 pietra.
W miejsce projektowanych tazienek przewidziane sg na wszystkich kondygnacjach dwa pomieszczenia.
Po wykonaniu nowych stropéw nalezy wykona¢ nowe odcinki instalacji z wiaczeniem do instalacji istniejacej na
poziomie piwnic.
Dla ogrzewania tych pomieszczen przewiduje si¢ jeden pion CO zasilajacy grzejniki zlokalizowane pod oknami.
Pion nalezy sprowadzi¢ do piwnic i wykonac podejscie i wiaczy¢ do zaslepionych przewodéw zasilania i powrotu.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposoéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelno$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakofczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 (lub normy réwnowazne) "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Nastepnie Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

Z proby cidnieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnoSci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca, instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w SST Wymagania ogdine.

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania ogéine.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
—  kpl grzejnik,
- m przewody

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Wymagania ogdine.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi

zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

protokoly badan szczelnosci instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania” lub normy
rownowazne

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania” lub normy
rownowazne

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne” lub normy réwnowazne
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1) lub normy réwnowazne

Odniesienia do norm.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .
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Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac¢ rownowazne produkty, a
takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referenciji technicznych oraz winien dotgczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spefniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci:

Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracje Wrasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte.

Opracowata: mgr inz. Elzbieta Bester
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t budowlano-wykonczeniowych

SST-4
Roboty elektryczne

roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9
roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1
roboty instalacyjne elektryczne CPV 45310000-3
elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych ~ CPV 45317300-5
uktadanie kabli CPV 45314310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych ,,Adaptacja stropéw w pomieszczeniach sanitarnych” w budynku
Uniwersytetu Wroctawskiego (akademik SEZAM) przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 83-85, 50-369 Wroctaw, dx. Nr
13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Zakres robét obejmuje:

Instalacje o$wietlenia pomieszczen sanitarnych

Instalacja gniazd wtykowych 10/16A,230V,

rozdzielnica TE01-TE5

Instalacja potaczen wyréwnawczych

ochrona przeciwporazeniowa

Demontaz istniejacych instalacji w remontowanych pomieszczeniach

o O I B R O

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz ST -0. “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa,
ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoine
wymagania dotyczace robét podano w ST -0 "Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
O spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
[0 przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

O dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

O wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

O oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

O wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

O  wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacii elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje zyt:
16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkow wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2,

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz , przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac
obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych
w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowaé miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac¢ wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.
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2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w migjscach przejscia
kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub
samonosne stanowig osprzet réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciggi
drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe
oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych
posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt). Kanaty
i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C. Wymiary
kanatow i listew sg zrdznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci

(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdéinym kanale
lub listwie. Zasady instalowania rownolegtego roéznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew

instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecer normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysoko$¢ 176
do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub
kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie

instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-i stabopradowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtownie stalowe — zasada jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze
gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajq stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczes$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od

przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspdinej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczes$nie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub

ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm,
$rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach podiogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢
200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub
petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy utatwiajace prowadzenie instalacii

oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pier§cieniem o 45 mm, rdznego typu i innego. Montaz kanatéw
podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o
grubosci 40 do 115 mm — z mozliwo$cig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w podtogach
pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementéw np.paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie
z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne — mocowanie
rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw
0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzymujg
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ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu— wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich

wielko$ci: puszka sprzetowa o 60 mm, sufitowa lub koncowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa o
70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy-lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretdw. Korcowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow
dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie
za pomocag oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
[0  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,
[0 s wiasciwie oznakowane i opakowane,
[0  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
O producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
[0 niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2. 4. Materiaty

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiatami sa;

Rozdzielnica nascienna w obudowie Il klasy ochronno$ci , min IP40 i pojemnos$ci 2x12modutéw
osprzet instalacyjny wytaczniki, itp.

oprawy LED 615x98, 28W,4915Im 840 z kloszem Opal dwufunkcyjna (AW), IP65

oprawy LED 29W,4000Im 840 z kloszem Opal, IP65

oprawa ewakuacyjna a modutem awaryjnym 1h jednostronna

gniazda wtykowe 10/16A , 230V nlt, IP44,

rury elektroinstalacyjne

Przewod typu YDYp 3,4x1,5mm?

Przewod typu YDY 3x2,5mm?

Przewdd typu YDY 5x6mm?

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Materiaty do wykonania rob6t elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

OoOooooooon

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (SPRZET)
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu,
wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakoSci i wytrzymato$ci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice, agregaty pradotworcze itp.) mozna uruchomié dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wtasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jakoS¢ transportowanych materiatow.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzer i materiatow,
niezbednych do wykonania robét objetych specyfikacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materialy przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i
wytadowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzegac zalecen wytwoércy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
[0 przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych
na uchwytach odstepowych,
O przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,
[0 przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych,
O przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw o$wietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od
porazen i instalacji odgromowe;.

5.1.2. Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie do kotew
lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg
rozwigzaniem indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny byé
zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15 cm. Aparatura
modutowa powinna by¢ ostonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢ metalicznie i uziemic.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego
widknem szklanym (tworzywo samogasngce) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-
gasnace.

5. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw nalezy opisaé w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.
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5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikow $ciennych lub zawiesi sufitowych w
odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.4. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykona¢ recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

8. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podfodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby
nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.5. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacii elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.6. Zaprawianie bruzd i przebic¢

1. Po utoZeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robét zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.

2. Po utozeniu przewoddw podtynkowych postapic jw.

3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

5.1.7. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj
instalaci.

5.1.8. Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podiozu wg p. 5.1.6. Korce rur przed potaczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow rur w otwory
sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania diugich prostych ciggéw rur nalezy
stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w
ciggi rur sztywnych, czy tez umoZzliwienia przesunig
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowaC rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewoddw.

5. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

6. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

7. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
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5.1.9. Instalowanie puszek

1.

No ok

5.1.10.

1.

2.
3.

5.1.11.

5.1.12.

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaly przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowe;.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44.

Puszki przynalezne do instalacji o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg z6tta.

Uktadanie przewodéw
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przejScia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpieczne;
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych
Obowigzujace barwy i oznaczenia przewoddw:
O izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢
kolor zétto-zielony,
O izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
O izolacje zyt pozostatych przewodéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych
wyzej czyli niebieskiego i zotto-zielonego.
Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V~

Uktadanie przewodéw w rurach

. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania

osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowo$é.
Wecigganie przewoddw nalezy wykonywa¢ za pomocy, specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakofczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.

Uktadanie przewodéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

O na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wigksze od:
—0,5 m dla przewodow kabelkowych,
—1,0 m dla kabli,
[0 rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byty widoczne.

5,.1.13. Ukfadanie przewodéw w tynku

1.
2.

Ll ol

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewod PE powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt
przewodu.
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9.

10.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce. Pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztaczach
piyt itp.

Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubo$ci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.14. Uktadanie przewodow na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg byC ukiadane bez mocowania. Na pionowych trasach
przewody nalezy mocowac¢ do drabinek, koryt.

5.1.15. Laczenie przewodow

1.

2.
3.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest przystosowany.

Diugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzehn mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.16. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikow

1.

2.

3.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposdb
estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.
Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikébw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi byC wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw muszg by¢
chronione.

5.1.17. Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzi€, czy elementy nie sg pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczeg6inie uwaznie.

Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ kierownikowi obiektu.

Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

0czyszczenie oprawy,

otwarcie oprawy,

odtaczenie przewodow,

demontaz zrédet $wiatta i zaptonnikow,
zdemontowanie oprawy,

zamkniecie oprawy,

OoooOoOooOond

Demontaz osprzetu obejmuje nastepujace czynnosci:

[0 otwarcie osprzetu,
(0 odtgczenie przewoddw,
0 zdemontowanie osprzetu,

5.1.18. Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikéw

1.

2.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.
Nalezy instalowac¢ osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:

O faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

O faczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
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1.

[0 gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

0 gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,

[0 gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 natynkowe,
Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewod neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u géry.
taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zataczenia i wytgczenia.
Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowaé poza 1-g i
2-g strefa. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-
pradowym o pradzie réznicowym < 30mA.

Dla tacznikéw zgrupowanych stosowaé ramki wielokrotne.

5.1.19. Montaz opraw oswietleniowych

1.

Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

wyznaczenie miejsca przykrecenia,

przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,

Czyszczenie oprawy,

otwarcie i zamkniecie oprawy,

obciecie i zarobienie koncéw przewodow

wyposazenie oprawy w zrodta $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

zamontowanie oprawy,

podtgczenie przewoddw,

uzupetnienie oprawy w odbty$niki, ostony, siatki i klosze.

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy
kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Metalowe cze$ci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewdd 4-ro zytowy.

Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby oprawy
o$wietleniowe znajdowaty sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

OooOoOoooagad

5.1.20. Montaz aparatow

1.

2.
3.

Aparaty nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najcze$ciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane
do tego celu.

Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja wytwércy nie podaje inaczej.
Podtaczenie aparatéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.21. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe

1.

Potgczeniami wyrownawczymi nalezy obja¢:

[0 przewod ochronny obwodu rozdzielczego,

O korytka kablowe,

O rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,

[0 metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody potaczen wyréwnawczych faczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny miec przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.22. Potaczenia wyréwnawcze lokalne

1.

2.

3.

Potaczeniami wyrownawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie
dostepne urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

System potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie
Z szyna cc.

Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekroj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego
do jednej z tych cze$ci. Nalezy jednak przestrzegaC zasade, ze przekroj przewodu wyréwnawczego nie
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bedacego zytg przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony
przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach ochronnych
tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.23. Przekroje przewodow ochronnych
Minimalne przekroje przewodow ochronnych wg. tablicy:

Przekrdj przewoddw fazowych instalacji | Minimalny przekrdj odpowiadajacego przewodu ochronnego
S [mm?] S [mm?]
S<lub=16 S
16<S<lub=35 16
$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewéd musi mie¢
konduktancje (przewodnos¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. Ole przewod ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekroj nie powinien by¢ mniejszy niz:
O 2,5mm2oile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
[0 4,0 mm?2o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.24. Rodzaje przewodéw ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:
O  zyty w przewodach lub kablach wielozytowych,
O izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.25. Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych wymagan:

O przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi,

[0  potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan,

[0 w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury tgczeniowej, a kontrolne potgczenia
rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

[0 w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzer kontrolujgcych ciggto$¢ przewodow
ochronnych,

O o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to
przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym
sgsiedztwie.

5.1.26. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowaé dla przewodow L+, Lo, Ls, N. Na wejscie
ochronnikéw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjScie przytaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktorej
sq instalowane te aparaty.

5.1.27. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac
klase odpornosci ogniowej tych przegrdd. Na przejéciach tych zastosowal nalezy atestowane rozwigzania
dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odpornosci
ogniowe;.

W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie przewodow
wykona¢ w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekroj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni
kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny mie¢ atesty.

5.1.28. Préby po-montazowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i prébnym
uruchomieniem poszczegoinych instalacii itp.

2. Wykonawca robét przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktorym
naleznosc¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.
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3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

4. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wehodza;

okreslenie obwodu,

ogledziny instalaci,

sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach,

odtaczenie odbiornikdw,

pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyréwnawczych, nalezy wykonaé przy uzyciu zrédia

pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2A,

O podigczenie odbiornikdw.

b) pomiary rezystancii izolacji instalacji, ktore nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami
czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy traktowa¢ jako ziemie/
- rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wieksza. od 0,5
MQ,

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodoéw z wyt. réznicowo-pradowymi

O sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,
[0 pomiar wytaczenia |a / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego Ian/

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 oméw dla uziemienia przewodu PEN i
nie powinna by¢ wigksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciagtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu uziemiajgcego na
gateziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢

instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

O punkty Swietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem,
O w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtaciwych zaciskow

Préby powinny odpowiada¢ PN.

5.1.29. Roboty malarskie

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, muszg by¢ wykonane tynki lub
gtadzie szpachlowe.

2. Do robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

3. Prace malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.

4. Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykofczone
finalnie powierzchnie posadzek.

5. Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawianych.

6. Przy wykonywaniu powiok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez
producenta farby.

7. Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podioze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienkg i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowac emulsje rozcienczong czysta woda w proporcji 1:1.

8. Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy
stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych ( z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz
szorowanie, a takze na remulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno- matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladow pedzla.

o Iy A
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5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Zasilanie remontowanych stropéw w pomieszczeniach sanitarnych

Zasilanie remontowanych stropow w pomieszczeniach sanitarnych odbywaé sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej budynku (akademik SEZAM) na poziomie piwnic przy wejsciu do budynku. Dla zasilania ww pomieszczen
wykorzystuje sie istniejacych wiz typu YDYzo5x6mm?. Istniejacy wlz wprowadzony jest na rozdzielnice TE1 na
poziomie parteru w rurze ochronnej na tynku. Przejécie kabla przez $ciane do pomieszczenia chroni¢ w rurze
RVS28.

5.2.2. Tablice rozdzielcze TE01-TE5

Dla zasilania instalacii elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano rozdzielnice nascienng stosujac
obudowe w Il klasie ochronnosci , 0 min IP40 i pojemnoSci 2x12 modutow. Na rozdzielnicy bedg montowane aparaty
modutowe. Rozdzielnice wyposazone beda w wytacznik gtéwny, sygnalizacje obecno$ci napiecia, zabezpieczenia
réznicowopradowe i zabezpieczenia zwarciowe dla wszystkich obwoddw. Aparaty rozdzielcze mocowane bedg na
typowych szynach TH. Wszystkie zaciski montazowe wytacznikdw zakryte beda ptyta izolacyjng. Przewody
remontowanych pomieszczen prowadzi¢ na tynku a w Sciankach gk instalacje prowadzi¢ wewnatrz tych $cianek.

5.2.3 Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5mm? p/t.

Typy, rozmieszczenie opraw i liczbe opraw pokazano na rysunkach nr E1-E5. Oprawy montowane beda na suficie.
Zaprojektowano oprawy ledowe zrddtami 28W, 4915Im z kloszem opal z biatego poliweglanu PC dwufunkcyjne
(AW) IP65 oraz w pozostatych pomieszczeniach oprawy LED 29W, 8400PAL, IP65. Ponadto zaprojektowano
oprawy ewakuacyjne z modutem awaryjnym 1h jednostronne.

5.2.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda montowa¢ w technologii natynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdinych rzutach

instalacyjnych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz gniazd w
pom. 1,1m od podtogi. Oprzewodowanie instalacji YDYzo 3x2,5%750V~ nit

5.2.5. Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do
instalacji potaczen wyréwnawczych (DY 6 mmz2 itp.) — najblizsza tablica elektryczna .

5.2.6. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytacznikdw roznicowo-
pradowych. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj, L1+L2+L3+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-
faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikéw
réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE
przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpusow metalowych urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Tablice elektryczne

O Tablice elektryczne powinny mieé klase izolacji i stopiert ochrony IP zgodnie z PN, lub réwnowazne a takze
z warunkami lokalizacji.

[0 Aparatura tgczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana
zgodnie z PN lub réwnowazne

O Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN lub réwnowazne

0 Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposdb trwaty [szyldziki] i czytelny.

O Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukgii.

6.2. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie

Linie zasilajace powinny mie¢ wkasciwy przekroj spetniajacy wymogi:
O obcigzalnosci diugotrwatej,
O ochrony przed pradem przetezeniowym,
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O dla przewoddw ochronnych,

O wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg byé
chronione przed uszkodzeniami,

O wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

O obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury z tworzyw sztucznych,

O przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN lub rownowazne

O utozenie przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6. Laczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane).

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkow Srodowiskowych.

6.9. Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodow ochronnych podano w p.5.1.24
O Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN lub réwnowazne
O Przekroje przewoddw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN lub réwnowazne
[0 Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN lub réwnowazne

6.10. Przewody ochronne

Wymagania dla przewodow ochronnych podano w p.5.1.25.
O Przekroje przewoddw ochronnych powinny byé zgodne z PN lub réwnowazne
[0 Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN lub rownowazneP

6.11. Proby montazowe i rozruchowe

6.11.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
dostarczenia protokotow potwierdzajacych wtasciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw:

O rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza od
0,5 MQ, pomiar wytgczenia In / prad zadziatania wyt. r6z-prad./ powinien byé mniejszy od
znamionowego an,

[0 pomiar impedancii petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/,

[0 pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 5 Q/,

[0 pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od
10 Q/,

[0 pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna byé mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢
wieksza od 1 MQ,

O rezystancja przewoddw taczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q.

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Jednostkg obmiaru jest:

szt opraw oswietlenia Swietibwkowych wytacznikow, facznikow, gniazd wtykowych, odgateznikow, uchwytow
uziemiajacych, uzioméw rurowych na podstawie pomiaru w terenie

m utozenia kabli , koryt kablowych, kanatow instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl rozdzielnic,
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

O

OoOooOooogod

O

O

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
(iezeli takie wystapity)

dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych

protokoty pomiaréw i badar

Swiadectwa jako$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i
przepisami obowigzujacymi.

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami, sprawdzajac przy
tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokdtach préb i odbiordw.
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

10.1. Rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami .

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw
oceny zgodno$ci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.2. Normy

1. PN-EN 12464-1 : 2011 - Swiato i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1 Miejsca pracy we
wnetrzu, lub normy rownowazne.

2. Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”, lub normy rbwnowazne.
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3. PN-EN 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdéw ochrony, w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr $rodkdw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych, lub normy réwnowazne.

4. PN-EN 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe, lub normy réwnowazne.

5. PN-EN 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk, lub normy rGwnowazne.

6. PN-EN 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa, lub normy réwnowazne.

7. PN-EN 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego, lub normy réwnowazne.

8. PN-EN 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub normy réwnowazne.

9. PN-EN 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi, lub normy réwnowazne.

10. PN-EN 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie, lub normy rwnowazne.

11. PN-EN 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub normy réwnowazne.

12. PN-EN 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym, lub normy réwnowazne.

13. PN-EN 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa, lub normy rGwnowazne.

14. PN-EN 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine, lub normy réwnowazne.

15. PN-EN 60364-5-52:2002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub normy réwnowazne.

16. PN-EN 60364-5-523:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw, lub normy réwnowazne.

17. PN-EN 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub normy rownowazne.

18. PN-EN 60364-5-534:2003 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub normy rownowazne.

19. PN-EN 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do oditgczenia
izolacyjnego i taczenia, lub normy rwnowazne.

20. PN-EN 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, lub normy rbwnowazne.

21. PN-EN 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze, lub
normy réwnowazne..

22. PN-EN 60364-5-559:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe, lub
normy réwnowazne.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac¢ rownowazne produkty, a
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takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdrych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rbwnowaznym stopniu spefniajg wymagania okre$lone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnosci:

Krajowg Oceng Techniczng, Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte.

Opracowata :
mgr inz. Barbara Majchrzak



