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proj. pion instalacji wody

@ proj. pion kandlizacji sanitarnej

proj. pion instalacji CO

m====- grzejnik instalacji CO

22/500/1000 typ/wysokosé /diugosc grzejnika

C Ogranicznik temperatury cyrkulacji DN15 z automatycznym
S maksymalnym przepfywem przy temperaturze

UWAG) dezynfekcji termicznej — nastawa temperatur 55" i 70°

1.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowe] i opisowej projektu stanowiq integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

2.Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlanq i obowigzujgcymi przepisami.

3. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty oraz powinny by¢ wykonywane Scisle wg instrukcji producenta.

4.Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie pozostatymi projektami instalacyjnymi
oraz sprawdzi¢ wymiary i rzedne z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi celem
dokonania korekty rozwigzania projektowego.

9.Przewody instalacji nalezy wykonaé:

- woda zimna - z rur PP zgrzewanych,

- woda ciepta i cyrkulacyjna — z rur PP zgrzewanyc z wktadkq stabilizacyjng,

- kandlizacja sanitarna = z rur PVC kielichowych,

— przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych zaciskanych, zaizolowaé izolacjq z
termoplastyczne] pianki elastomerowej o grubosci 20mm.

6.Przewody mocowat do konstrukcji stropdw lub Scian przy pomocy zawiesi systemowych, w
rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem:

- przewody gfowne kanalizacji sanitarnej — min 2,97,

- podejscia kanalizacji do przyboréw — 2% w kierunku piondw.

8. Przewody rozprowadzajgce wody i podejscia do przyboréw prowadzic w Sciankach GK.
Instalacje c.o. prowadzi¢ po Scianie.

9. Podejscia wody do urzqdzeri i przyboréw zakoficzy¢ kulowymi zaworami odcinajgcymi.
10. U podstawy piondw kanalizacyjnych zainstalowat czyszczaki, a u qory wywiewki
wyprowadzi¢ ponad dach.

11. Przewody instalacji wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling kauczukowq o
grubosci 9Imm. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowaé otuling z termoplastycznej
pianki elastomerowej o grubosci 13mm.

i : WROCLAW, PL. KOSCIUSZKI 22/13 Tel/Fax: (0-71)34-170-05 NIP: 897-16-12-879
obiekt | BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO - SEZAM sadur
Wroctaw, ul. Sklodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31,0breb 026401-1.0005, PI. Grunwaldzki PT
specjalnosé imie, nazwisko nr uprawnien podpis data
Instalacj 31.10. 2024r.
projektant s”asn?t:,ﬂg mgr inz. Elzbieta Bester 116/79/WBPP o
Instalacje
sprawdzajacy | sanitarne | mgr inz. Mirostaw Obal 97/97/UW 1:50
temat Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu nrrysunku
Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu 7 S
tytutrysunku |RZUT PIWNIC - INSTALACJE SANITARNE
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