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2 Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego
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jt' T/(’/ INZYNIEROW Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.
il BUDOWNICTWA

Opolska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1980/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
tow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 | ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. budownictwa Maciej Jerzy Minch

urodzony dnia 8 lutego 1986 roku we Wroclawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1810/PWBKb/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.



. B UZASADNIENIE v '

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2086, z pozn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a." odstgpuje
sie od uzasadnienla decyzjl. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocle decyzj.

POUCZENIE

0d ninlejsze] decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisi Kwallfikacyjne] Polskle] lzby Inzynierbw Budownlctwa w Warszawle, za podrednic-
twem Okregowaj Komis|i Kwallfikacyjne] Opolskle] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty Je] dorgczenia.,

Zgodnie z tredclg art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1257 4|.)

§ 1. W trakle biegu terminu do wnlesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnleslenia odwolania wobec organu administracjl
publiczne], ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowl administracjl publiczne] oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnieslenla odwolania przez ostatnia
26 stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenla przez strong oéwladczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysiuguje
prawo do odwolania sig anl skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajagcy OKK

N
1. dr in2. Wiktor Abramek ...V, ... .vvevvee

2, dr hab. inz. Dariusz Bajno ...,
3. mgr inz. Zbigniew Gwizde

Otrzymuja; 4, mgr ing. Leon Musiol o bude i

1.Pan Maclej Jerzy Minch

2, Okregowa Rada Opolskiej Okrggowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-86H-Y15-FIK *

Pan Maciej Jan Minch o numerze ewidencyjnym DOS/B0/4005/01

adres zamieszkania ul. Brzoskwiniowa 4, 55-080 Mokronos Dolny

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-249-5L1-J95 *

Pan MACIEJ MINCH o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0004/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 09:50:06 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Aozenie otwiadczenla woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*r—tu‘\ . 7 " 8

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpls jasl
Digay. iy il
e

L
[y



4 Opis Techniczny

4.1. Dokumentacja wyjsciowa

Dokumentacje wyj$ciowa stanowia;

- Projekt architektoniczno-budowlany wykonany przez Firme Projektowa Kwolek & Januszkiewicz s.c.,
ul. Kosciuszki 22/13, 50-026 Wroctaw

- Europejskie Normy (Eurokody)

4.2, Normy i przepisy budowlane

PN-EN 1990:2004  Eurokod - Podstawy projektowania

konstrukcji Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci,
(lub réwnowazne)

—  PN-EN 1991-1-1:2004Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czesc 1-1: Oddziatywania ogolne -
Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach,
(lub rownowazne)

—  PN-EN 1991-1-6:2007Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -
Czesc 1-6: Oddzialywania ogdlne -
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
(lub réwnowazne)

—  PN-EN 1991-1-3:2005Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcie -
Czest 1-3: Oddziatywania ogélne -
Obcigzenie $niegiem,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1991-1-4:2008Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -
Czesc 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesét 1: Zasady ogolne,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania termiczne,

(lub réwnowazne)

— PN-EN 1990:2004  Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukgji,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogélne i
reguly dla budynkow,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie
weziow,

(lub rownowazne)

—  PN-EN 1993-1-3:2008Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji

stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguly ogdlne -

Reguly uzupelniajace dla konstrukcji z

4



ksztattownikow i blach profilowanych na
‘zimno,
(lub réwnowazne)
—  PN-EN 1992-1-1:2008Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z
betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly
dla budynkow,
(lub rownowazne)
—  PN-EN 1995-1-1:2010Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych - Czes$¢ 1-1: Postanowienia
ogblne — Reguly ogélne i reguly dotyczace
budynkow,
(lub réwnowazne)
—  PN-EN 1996-1-1:2010Eurokod 6 - Projektowanie konstrukgji
murowych - Czes¢ 1-1: Reguly ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych,
(lub réwnowazne)
—  PN-EN 1996-2:2010Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji
murowych - Cze$¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatow i wykonanie
muréw,
(lub rownowazne)
—  PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc 1: Zasady ogdlne,
(lub réwnowazne)

\J ] ]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414, objete tekstem jednolitym Dz.
U. 2013 nr 0, poz. 1409 z dnia 2 pazdziernika 2013r. z poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z pozniejszymi
zmianami).

Wytyczne ITB pt.; ,Projektowanie elementdw Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa”.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 .

4.3. Uzyte materialy konstrukcyjne

e beton konstrukcyjny C20/25

o stal zbrojeniowa gtowna AllIN (B500B)

o stal zbrojeniowa rozdzielcza AllIN (B500B)
Otuliny:

e plyty stropowe 2cm
lzolacje:

e folie zelowe, folia PE, paroizolacja, pianka PIR

4.4. Klasy ekspozycji

o przyjeto klase ekspozycji XD1



4.5. Zestawienie obcigzen
Zestawienie obcigzen na strop

Opis Grubosé| Ciezar objet. | Char gk !
[m] [kN/m3] | [kN/m2
Obcigze nia stale
Warstwa wykoficzeniowa 0,015 21 0,32
Izloacja zelowa - - 0,05
Gladz cementonowa 0,04 21 0,84
Folia PE - - 0,05
Pianka PIR lcm 0,01 0.5 0,01
Szlichta betonowa zbrojona 0,04 23 0,92
Keramzyt 10cm 0,1 5 0,50
Paroizolacja - - 0,05
Plyta stropowa 10cm 0,1 25 2,50
Tynk cementowo-wapienny 1,5cm| 0,015 19 0,29
Suma 1 5,52
Obcigie nia uzytkowe
Uzytkowe 2,0
Scianki dzialowe 1,3

Wspbtczynnik obciazenia statego gf=1,15 lub 1,35.
Wspolezynnik obcigzenia zmiennego gf=1,50 lub 1,05

4.6. Obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono przy pomocy programu obliczeniowego (Robot
Structural Analysis) firmy Autodesk, opartego na metodzie elementow skoficzonych, statyce liniowej
oraz europejskich normach wymiarowania konstrukcji budowlanych.

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z obowigzujacymi Normami oraz zaleceniami
odpornosci przeciwpozarowej zawartymi w Instrukcji ITB Projektowanie elementow zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowq'.

Ponizej zamieszczono notkg obliczeniowa dla stropu Zelbetowego opartego na belkach stalowych lub
murze.

Widok - Przypadki: 1 - ciezar wtasny

-PZ kG
Przypadki: 1 (cw)

Widok - Przypadki: 2 — obcigzenia state



Widok - Przypadki: 3 — obciazenia uzytkowe
pZ=-3.30

Widok — Momenty Mxx

/i kPa
Przypadki: 2 (sta)



Widok — Momenty Myy
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4.7. Opis rozwigzan konstrukeyjnych

Projektuje sig wymiane stropéw wezlach sanitarnych budynku na wszystkich kondygnacjach.

Zalozono jedynie czesciowa wymiane stropow demontujag istniejace plyty ceramiczne kleina i
pozostawiajac belki stalowe jako konstrukcje nosna dla plytek zelbetowych wylewanych na miejscu
budowy. Plytki zelbetowe zaprojektowano o grubosci 10cm z betonu C20/C25, zbrojone stalg AllIN.
Plytki zelbetowe oparte zostana na dolnych stopkach istniejacych belek stalowych lub w bruzdach muru
nognego $cian konstrukeyjnych budynku. Glebokosé oparcia zelbetu na murze przyjeto 10cm, Gniazda
po wylaniu plytko Zelbetowej nalezy wypehnic betonem gestoplastycznym C16/C20.



4.8. Opis robot

Wykon‘anie konstrukcji stropow re‘alizowa(; W oparciu o proje’kty pozostatych branz

o Wykonanie konstrukcji nowych stropow nalezy prowadzi¢ sukcesywnie rozpoczynajac od
stropu nad piwnica, az do gomych kondygnacji
Nalezy skué istniejace tynki sufitowe stropow

o Oczyécié recznie lub mechaniczne odstonigte dolne stopki belek stalowych z rdzy do stopnia
czystosciwg SA 1%

o Nalezy wykonat stemplowane szalunki pod nowe plyty zelbetowe stropu

o  Stemple opiera¢ dolem na podwalinach systemowych, aby nie dopuscic do przebicia stropu,
czyli podwaliny opiera¢ na gémych pétkach belek stalowych stropu

e Zdemontowat istniejace plyty ceramiczne kleina stosujag lekkie elekironarzedzia tak, aby nie
uszkodzi¢ zalozonych szalunkow

e Przygotowat w murze gniazda pod oparcie wylewanych plytek zelbetowych

o  Zabezpieczy¢ antykorozyjnie konstrukcje belek stalowych za pomocg malowania farbg
podktadowg o grubosci 60pm

o Ze wzgledu na brak szczegolowej inwentaryzacii belek stalowych i ich rozstawu zestawienie
stali zbrojeniowej na rysunkach przygotowano dla najwigkszej rozpigtosci plyti zelbetowej. Po
demontazu plyt ceramicznych kleina nalezy zinwentaryzowat rozstawy i dobrac dla nich
wlasciwe diugosci pretow gtownych

o  Przygotowaé zbrojenie glowne zelbetu, kazdorazowo dobierajac diugosci pretow do rozstawu
pomiedzy belkami lub belkami | murem. Ksztaitki wykona¢ zgodnie z rysunkiem K6
Montowa¢ zbrojenie glowne na dystansach otuliny 2cm

o Na zbrojeniu glownym montowa¢ prety rozdzielcze wg rys. K6
W przypadku przejéé instalacyjnych nalezy rozszerzy¢ istniejace zbrojenie gtowne, aby uniknaé
kolizji. Po obu stronach przejécia instalacyjnego dolozy¢ 2 dodatkowe prety zbrojenia gtéwnego
po jednym na kazda strong

o Zabetonowat plytke zelbetowa oraz obetonowat wystajaca czgs¢ belki dwuteowej

o Zabetonowat gniazdo oparcia plytki na murze stosujac beton gestoplastyczny przez ubijanie
betonu w gniezdzie

e Wykona¢ pozostate warstwy stropu wg projektu architektury. Zwraca sie uwage na koniecznosc
stabilizacji keramzytu wapnem lub cementem

e Przed tynkowaniem stropu dolne stopki belek stalowych owinag siatka tynkarska

o Pozostale stropy wyzszych kondygnaciji wykonat wg opisu jak wyzej

Uwagi wykonawcze:

Ze wzgledu na niewystarczajacq skrajnie przejazdu bramowego budynku brak jest mozliwosci wjazdu na
dziedziniec betonowozu i pompy samojezdnej.

Sprawdzono rowniez mozliwosé dojazdu na dziedziniec przez brame budynku przy ul. Curie-
Skiodowskiej 79. Skrajnia przejazdu bramnego wynosi (bxh) 3,70x3,90m i umozliwia przejazd malego
betonowozu na dziedziniec. Poniewaz taczna kubatura betonu projektowanych plytek zelbetowych jest
mnigjsza niz 4m3, to maly betonowdz wystarczy do obstugi jednego betonowania jednego pietra. Przed
podpisaniem umowy z betoniarnia nalezy sprawdzic i potwierdzic mozliwos¢ wjazdu betonowozu przez
przejazd bramny na dziedziniec.

Wijazd pompy do betonu przy istniejacych skrajniach bramy jest niemozliwy, dlatego transport betonu na
poszczegodlne kondygnacje mozna wykona¢ mata mobilng pompa do betonu przez otwory okienne, po
uprzednim zdemontowaniu okien. Mozliwe jest rowniez zamontowanie zewnetrznej windy towarowej i
transport betonu taczkami, jednak w takim wypadku nalezy zamowic beton z opbZniaczami wigzania.
Nie wyklucza sie rowniez wykonanie betonu na migjscu za pomoca betoniarki usytuowanej na
dziedzincu. W takim wypadku transport kruszywa do betonu i cementu oraz keramzytu nalezy na
dziedziniec prowadzic mniejszymi samochodami dostawczymi, ktore zmieszcza sie W przejezdzie
bramnym.



4.9. Prace rozhiorkowe stropow

e Na dzie&zir’ncu obiektu wykonaé ws‘zystkie niezbedne zabezpit‘aczenia ogrodzenia i oznalzowania terenu
tablicami ostrzegawczymi przed wejciem 0sob niepowolanych oraz umiescic tablicg informacyjng
zgodnie z art. 42 p.2.2) Prawa Budowlanego. Teren robét powinien by¢ dobrze owietlony, a miejsca
niebezpieczne i przejécia wyraznie oznaczone napisami i tablicami ostrzegawczymi,

e odlaczyé w pomieszczeniach remontowanych wszystkie instalacje,

o przygotowa niezbedne pomoce warsztatowe, sprzet ochrony osobistej, jak okulary, maski, ochronniki
stuchu, rekawice, ubrania i buty robocze itp. oraz sprzet zabezpieczajac jak liny, pasy, szelki,

o wyznaczyt miejsca skladowania materiatow z rozbiorki,
o podiaczyé rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego przez osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje,

e Po wykonaniu wszelkich czynnosci przygotowawczych wymienionych powyzej mozna zezwoli¢ na
wejscie pracownikow w rejon robot.

o W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach oraz
na elementach demontowanych jest zabronione!
e Prace rozbiorkowe zostang wykonane metoda reczno-mechaniczna,

o Wszystkie prace rozbiorkowe musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

e Poza zapewnieniem stalego nadzoru wykonawca rozbiorki obowiazany jest zapewnic wlasciwg
asekuracje oraz $rodki facznosci. Stosowany sprzet musi by¢ sprawny, posiadajacy atesty bhp,
sprawdzany codziennie przez osobe sprawujaca nadzor. Pracownicy wykonujgey prace rozbiorkowe
musza posiadat aktualne badania lekarskie a pracownicy wykonujacy prace na wysokosci odpowiednie
badania wysoko$ciowe.

o Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawic Zleceniodawcy lokalizacje stref
skiadowania materialow budowlanych. Przed rozpoczeciem prac strefy skiadowania materialow
budowlanych musza by¢ w terenie wydzielone np. za pomoca tasmy lub siatki.

e Wykonawca ma obowiazek w formie schematycznego rysunku okreslic strefy poruszania sig sprzetu
mechanicznego na terenie prowadzonych robot.

e demontaz stolarki okiennej,
o rozbiorka sukcesywna plyt ceramicznych kleina liczac od piwnicy budynku w gore kolejnych kondygnacji

o wywiezienie gruzu i Zomu oraz elementéw powstalych z rozbirki

4.10.  Opis zagospodarowania odpadow

Materialy pochodzace z rozbiérki, na czas prowadzenia robot skladowane bgda na dziedzincu. Materiaty z
rozbidrki wymagaig odpowiedniego — zgodnie z wymaganiami ochrony érodowiska — postgpowania z nimi.
W wyniku prowadzonych prac rozbiorkowych wytworzone zostana nastgpujace odpady:

e metal
e gruzceglany i betonowy
e odpady bitumiczne

Biorac pod uwage przepisy ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy o
odpadach nalezy planowac takie dziatania, aby zapewnic zgodny z zasadami ochrony $rodowiska ich
odzysk. Powinny zostaé podjete dzialania polegajace na wykorzystaniu odpadow w catosci lub w czesci,
a wiec poddac je recyklingowi.

Odpady metalowe jako cenny surowiec wtérny dla hut metali zostang przekazane do odzysku, poprzez
system punktow skupu zlomu.

Szczegolowe zestawienie poszczegoinych materialow z wytycznymi dotyczacymi postepowania:
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Odpady bitumiczne kod 17 03 80 - Transport na skladowisko odpadéw komunalnych

Materialy izolacyjne inne ni wymienione w 17 06 0147 06 03, kod 17 06 04 - Tyansport na 8
sktadowisko odpadéw komunalnych

Zelazo i stal, kod nr 17 04 05 - Transport na skiadowisko ziomu
Gruz betonowy, kod 17 01 01 - Transport na skiadowisko odpadow komunalnych

4.11.  Wytyczne planu BIOZ

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 06-02-2003 nr 47, poz. 401, przed przystapieniem do robot
budowlanych naklada sie na kierownika budowy obowigzek wykonania planu BIOZ.

Sporzadzenie planu BIOZ, zgodnie z art. 21 Prawa budowlanego, nalezy do obowigzku kierownika
budowy (rozbiorki), z uwagi na fakt mozliwosci wystapienia realnego zagrozenia dla zdrowia i Zycia
pracownikéw zaangazowanych do robot. W planie BIOZ powinny zostat zawarte nastgpujace
wskazania: Wszelkie prowadzone w trakcie robot budowlanych prace rozbiorkowe nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami BHP zawartymi w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbiorkowych i budowlano-montazowych. Odnosnie opracowania harmonogramu i
planu robét, uwzgledniajgey ilo$¢ miejsc rownoczesnego prowadzenia robot rozbiérkowych, ilosci
zatrudnionych pracownikow i jednostek sprzgtowych.

412.  Wnioski koncowe

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywofanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m  aprobata, specyfikacja  techniczna lub  system
odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne

o W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u
Pzp, dopuszcza sig rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki
dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia w
szczegolnoscei:

o Krajowa Ocene Techniczng, Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, kartg techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

o Wszelkie niejasnosci dotyczace ninigjszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzah nalezy bezwzglednie, na biezaco, W ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i
uzgadnia¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi przez nig projektantami’

e Zastosowane w projekcie materiaty konkretnie wybranych firm moga by¢ zamieniane na inne o tych
samych parametrach technicznych. Kazdorazowo wymagana jest zgoda projektanta.

o Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu remontu stropow nalezy wykona¢ solidnie, zgodnie z

niniejszym projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlana, pod wlasciwym

kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Opracowal:
dr inz. Maciej Yan Minch
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