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INFORMACJA BIOZ
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Na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

do projektu technicznego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stropow
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sklodowskiej-Curie 83-
85 we Wroclawiu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego."

Obiekt :
Budynek Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Skiodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu,

dz. nr 13 AM-31, jednostka ewidencyjna 026401_1.0005, M. Wroctaw, obreb Plac Grunwaldzki.
KATEGORIA OBIEKTU  IX

Inwestor:

UNIWERSYTET WROCLAWSKI WE WROCLAWIU
50-137 WROCLAW, PLAC UNIWERSYTECKI 1

Jednostka projekiowa:

Firma Projektowa Kwolek & Januszkiewicz s.c

50 026 Wroctaw, pl. Kosciuszki 22/13, tel. 34 170 05, 600 807 985
mgr inz. arch. Marta Kwolek- Januszkiewicz

CZESC OPISOWA

Spis tresci

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. _

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru.
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1. Zakres remontu i robét
Zakres projektowanego remontu obejmuije rozbiérke Scianek dziatowych i wymiane stropéw nad weztami
sanitarnymi na wszystkich kondygnacjach budynku zlokalizowanego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we
Wroclawiu oraz wykonanie tymczasowych weziéw sanitarnych (po jednym na kazdym pigtrze) z niezbednymi
instalacjami. Projektowana jest cze$ciowa wymiana stropdw polegajaca na wykonaniu stemplowanych szalunkéw
,demontazu istniejacych ptyt ceramicznych Keina, pozostawieniu istniejacych belek stalowych iich izolacjaa w
miejsce demontowanych wylanie ptyt Zelbetowych gr. 10cm opartych na stopkach belek stalowych i w bruzdach
muru nodnego. W projektowanych tymczasowych sanitariatach zakres remontu przewiduje wykonanie podiog i
posadzek oraz malowanie . Na pozostatej remontowanej powierzchni wykonanie jastrychowej warstwy
podiogowe.

Remont obejmuje wykonani nastepujqcy\ch robét:

- roboty przygotowawcze (zabezpieczenia ogrodzenia, oSwietlenia i oznakowania terenu, odigczenie

instalacji w pomieszczeniach remontowanych, wyznaczy¢ miejsca skladowania materiatow i itp. )
" - roboty rozbiorkowe (rozbiorka $cian, demontaz istniejacych plyt stropowych Kleina po wykonaniu

stemplowanych szalunkéw, rozbiérka zbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych, rozbiorka podtog,
i skucie tynkdw )

- roboty ciesielskie (stemplowanie szalunkéw pod remontowane stropy, przed demontazem plyt Keina)

- roboty murarskie (wykonanie bruzd w murze nosnym pod oparcia piyt)

- roboty betonowe ( wykonanie plyt Zelbetowych)

- roboty montazowe (wykonanie $cianek G/K)

- roboty instalacyjne ( sanitame i elektryczne)

- roboty podiogowe ( wykonanie warstw podtogowych )

- roboty malarskie ( malowanie $cian i sufitow)

2. Istniejgce obiekty budowlane
Budynek znajduje sie w zabudowie kwartalnej wyznaczonej przez ulice: Marii Skiodowskiej-Curie, Ignacego
Lukasiewicza, Mariana Smoluchowskiego i wybrzezem Stanistawa Wyspianskiego. Wejscie gléwne do budynku
usytuowane jest od strony ulicy Marii Sktodowskiej-Curie. Na dziatce nie ma innych obiektéw budowlanych.

3. Elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Wijazd na dziedziniec usytuowane jest od strony ulicy Marii Skiodowskiej-Curie. Istnieje réwniez mozliwosc
dojazdu na dziedziniec przez brame budynku przy ul. Curie-Sklodowskiej 79. Nalezy dokfadnie rozpoznaé
mozliwosci wjazdu na dziatke.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen.
Prace na wysokosci (szczegdlnie niebezpieczne) :

- prace wykonywane na rusztowaniach na wysokosci do 2 m
- prace wykonywane na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m
- prace przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m
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Zestawienie zagrozen, przyczyny ich powstawania i wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacym zagrozeniom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych ( w ujgciu

tabelarycznym ).
Rodz'aj Zagrozenia Przyczyny pc_:ws_tawama Zapobieganie zagrozeniom
robot zagrozenia
1 2 3 4
Spadajace cegly, gruz, piyty. odgrodzi¢ strefe niebezpieczna i
' oznakowaé tablicami.
Uderzenie.
Pyly. Suche, pyliste elementy Stosowaé $rodki ochrony osobiste;
rozhieranej konstrukgji. (okulary, maski).
Upadek z wysokosci. | Potknigcie, utrata statecznosci Stosowac zabezpieczenia w
2 konstrukcji, niezachowanie postaci: szelek lub amortyzatorow
.g ostroznosci. bezpieczenstwa, lin.
= Grzyby, plesnie. Zarodniki. Stosowaé maski ochronne.
8 Hatas, ultradzwigki ; , Stosowac $rodki ochrony osobistej
o Pracujace maszyny,urzadzenia.

matej czestotliwosci.

(ochraniacze na uszy).

Drgania

Wibracje maszyn (tylko lekkie
elektronadzedzia).

Badania okresowe co 5 lat,
monitorowanie ewentualnej choroby
wibracyjnej.

Wiasnosci sprezynujace drutu
podczas ciecia.

Przy cieciu mechanicznym
odlegtos¢ reki od ostrza >0,5m.

Zachowat ostroznosé podczas

Prace na wysokosci

Potkniecia. Wystajace czesci. pracy.
Stosowa¢ zabezpieczenia przed
Poslizgniecie sie drabiny, poslizgnigciem sig stop drabiny,
wylamanie sig szczebla. doac
o dobry stan techniczny drabiny.
Wyposazy¢ drabiny w ciegno lub
Rozsuniecie sie ramion drabiny pret zabezpieczajacy
Upadek przed rozsunigciem sie ramion.

Przechodzenie z pomostu na
pomost.

Nie faczy¢ pomostow, wprowadzi¢
dodatkowe zabezpieczenia,
zwiekszy¢ dyscypline pracy.

Poslizgnigcie sie, potkniecie.

Utrzymac lad i porzadek na
rusztowaniu, zwigkszy¢
koncentracje

i ostroznosé.

Porazenie pradem

Whytgczy¢ napigcie linii

Prad elektryczny napowietrznej w strefie
niebezpiecznej pracy urzadzen.
Nie przekracza¢ dopuszczalnego
Uszkodzenie Przecigzenia udzwigu przewidzianego instrukcja
konstrukcii producenta.
stemplowania Nie sktadowa¢ materiatow w

Nieréwnomierne obcigzenie

jednym migjscu.




Utrata statecznosci konstrukcji

Stemple opiera¢ dotem na
podwalinie lub na gornych pétkach
nizszej kondygnacji, stosowac
kotwy mocujgce do sciany.

Wady techniczne

Wplywy czynnikbw
atmosferycznych, starzenie sie
elementéw konstrukj.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac sprawdzi¢ stan techniczny
konstrukgji szalunkow i stempli

Poslizgniecie sie,
potkniecie.

Podesty zanieczyszczone
betonem, ogéiny batagan, Zle
rozmieszczony materiaf.

Utrzymac tad i porzadek, zachowaé
koncentracje.

Zachlapanie oczu,

Paospiech, brak koncentracji
podczas pracy, przypadek.

Stosowac srodki ochrony osobistej,
rekawiczki,

Zapalenie ubrania

\

@D

% okulary bezbarwne. Szeroko$¢

= stanowiska pracy

oS minimum 0,7.

3 Reczne przenoszenie duzych Stosowaé srodki ochrony osobistej,
%‘ Duze ciesa ciezarbw, wymuszona pozycja nie przecigza¢ kregostupa.

§ R ciala. Przenoszac duze ciezary, stosowac

urzadzenia mechaniczne.
Stosowanie prostych Kontrolowa¢ stan techniczny
Cleierzanie prymitywnych urza dz,eh urzadzen transportowych, stosowac
transportowych dopuszczalne obcigzenia, uzywac
' kaski ochronne.
T . Stosowac zabezpieczenia przed
Upadek z drabiny Eﬂﬁ%ﬂg'ﬁ? Slfzgzr:g:;y' poslizgnieciem sie stop drabiny,

@ y ¢ dba¢ o dobry jej stan techniczny.
fﬂ Zachlapanie ciata, Stosowac srodki ochrony osobistej,
= oczu okulary, rekawice.

= Stosowac $rodki ochrony osobistej,
= Zatrucia Stosowanie farb, lakierow, zapewni¢ doplyw $wiezego
§ rozpuszczalnikow. powietrza w czasie pracy.

Nie zbliza¢ sie do zrédet otwartego
ognia w ubraniu nasaczonym
oparami rozpuszczalnika.

Montaz i obstuga instalacji
i urzadzen elektro-energetycznych

Porazenie pradem
elektrycznym

Nieprawidiowe postugiwanie sig
urzadzeniami i maszynami
zasilanymi pradem elektrycznym.

Prawidtowo zaprojektowac
instalacje elektryczna.

Konserwacja tylko przez osoby
upowaznione.

Bezpieczna odlegiosé maszyn od
lini energetycznych.

Maszyny, urzadzenia, stanowiska
pracy uziemic.

Przewody zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Zabezpieczy¢ rozdzielnice pradu
elektrycznego.

5. Instruktaz pracownikow.

Przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami

wyznaczonych w tym celu osdb, zapewni¢ odpowiednie S$rodki zabezpieczajgce oraz

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie:

kazdorazowo




- imiennego podziatu pracy

- kolejnosci wykonywania zadan

- wiadomosci o charakterze wykonywanych czynnosci, sposobie ich wykonywania;
- spostrzezenia o stopniu trudnosci i niebezpieczenstwie tkwiacym w pracy:

- informacje o wszystkich elementach potrzebnych do wykonania danej operacji;
- informacje o sposobie postugiwania sie urzadzeniami, narzedziami, itp.

- wymaganiach BHP przy poszczegoinych czynnoéciach

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiagzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- dbaé o sprawnosc $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$c $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik robot powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow t substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw (awaria, itp.) osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

W razie pozaru kierownik akcji ratowniczej powinien podja¢ nastepujace dziatania w zakresie ratowniczo-
gasniczym: '

- w pierwszej kolejnosci zaalarmowacé jednostki strazy pozarnej;

- oceni¢ stan zagrozenia pozarowego i niebezpieczenstwa dla ludzi;

- zorganizowac akcje ratowniczo-gasniczg oraz podjac decyzje o czesciowej lub catkowite] ewakuaci
0s0b z obiektu;

- wydac polecenie dotyczace gaszenia pozaru przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego;

- zorganizowac pomoc z zewnatrz, w przypadku rozprzestrzeniania sie pozaru;

- wydac niezbedne dyspozycje pracownikom oraz osobom bioracym udzial w ewakuacji w zakresie:
kierunkéw i miejsc ewakuacii ludzi i mienia, udzielania niezbednej pomocy osobom poszkodowanym;

- po przybyciu jednostek PSP poinformowa¢ dowédce przybytej jednostki o wydanych poleceniach w
zakresie przeprowadzonej akcji, o przebiegu ewakuacji, a co najwazniejsze - o ewentualnej liczbie i
stanie 0s6b jeszcze nie wyprowadzonych z poszczegolnych pomieszczen lub zagrozonych przez pozar;

- wspoldziatac z kierujgcym akcjg w zakresie dalszego sprawnego jej przebiegu, podporzadkowuijac sig
jego poleceniom.




afa
$rodki techniczne.
Miejsca prowadzonych rob6t powinny byé wygrodzone i wyraznie oznakowane. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢é znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia i stosowac Srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen. Przed rozpoczeciem robot i w czasie ich trwania nalezy
informowaé¢ pracownikdw jak i osoby przebywajace lub mogace przebywaé na terenie prowadzenia roboét albo
pracujagce w  sasiednich obiektach kompleksu o prowadzonych robotach i o niezbgdnych srodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac w czasie trwania prac.
W remontowanym budynku jest calodobowy dostep do telefonu co gwarantuje szybki telefoniczny kontakt z

pogotowiem ratunkowym, straza pozamng itp. Lokalizacja obiektu umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

(ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTAW | PRZEMUSLU MATERIALOW BUDOWLANYCH z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93 i ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz.844,
zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 i pozniejszymi zmianami )

Oznaczyé strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac bariery ochronne, ostony, tasmy
ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku oraz rozmie$cié tablice ostrzegawcze. Wejscia do
budynkéw oraz przejécia w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie
wytrzymalego na przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Wysokos¢ daszkéw min. 2,40 m nad terenem, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksza od
szerokosci przejscia. Zapewni bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych -zgromadzenie na

placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik robot obowigzany
jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Na kierowniku budowy ciagzy obowigzek przygotowania ,,planu bioz”.

opracowata:
mgr inz. arch. Marta Kwolek- Januszkiewicz
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