Beton C20/25
RZUT STROPU NAD PIWNICA Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W)
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UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektow branzowych i opisem kolejno$ci wykonania robot.
2. Przed demontazem ptyt ceramicznych kleina nalezy zaszalowac strop.

3. Po demontazu ptyt kleina oczysci¢ recznie lub mechaniczne odstonigte belki stalowe z rdzy do stopnia czystosci wg SA 1 V.

4. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie konstrukcje belek stalowych za pomocg malowania farbg podktadowg o grubosci 60um.

5. Ze wzgledu na brak szczegotowej inwentaryzacii belek stalowych i ich rozstawu zestawienie stali zbrojeniowej na rysunkach przygotowano dla najwiekszej
rozpieto$ci ptytki zelbetowej. Po demontazu ptyt ceramicznych kleina nalezy zinwentaryzowa¢ rozstawy i dobra¢ dla nich wiasciwe dtugosci pretéw gtownych.
6. W przypadku przejs¢ instalacyjnych nalezy rozszerzyc¢ istniejgce zbrojenie gtéwne, aby unikng¢ kolizji. Po obu stronach przejscia instalacyjnego dotozy¢

2 dodatkowe prety zbrojenia gtdwnego po jednym na kazda strone.

7. Gniazda oparcia ptytek zelbetowych na murze wypetnia¢ betonem gestoplastycznym C16/20 przez doktadne ubijanie betonu w gniezdzie.

8. Belki stalowe wystajace ponad ptytami zelbetowymi nalezy obetonowac.
9. Po wylaniu ptytek zelbetowych wykona¢ pozostate warstwy stropu wg projektu architektury.
10. Przed tynkowaniem stropu dolne stopki belek stalowych owingg¢ siatkg tynkarska.

Zestawienie abcigzen na strop

O Grubos¢ | Ciezar objet. | Char gk
[m] [kN/m3] [kN/m2]
Obcigzenia stale
Warstwa wykonczeniowa 0,015 21 032
|Zoacja zlowa - - 0,05
Gtadzcementonowa 0,04 21 084
Folia PE - - 0,05
Pianka PIR 1cm 0,01 05 0,01
Sichta betonowa zbrojona 0,04 23 092
Keramzyt 10cm 0,1 5 050
Paroizolacja - - 005
Piyia stropowa 10cm 0,1 25 250
Tynk cementowo-wapienny 1 5cm 0,015 19 0,29
Suma 1 552
Obciazenia uzytkowe
Uztkowe 20
Scianki dziatowe 13
zbrojenie gtowne
O 1/9 O

190 zm@&m A—IIN L=185cm
zbrojenie rozdzielcze

36000

1 zm@&a A—IIIN L=36000cm

Pret Nr 2 — podano taczna dtugosé pretow z wliczonym naddatkiem

na zakotwienie.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N g | Gat. stali| llos¢ |Diugosé[ecm] taczna dtugos¢ [m]
[mm] A=IIN g6 | A-IIN 8
Masa na 1m [kg/m] 0.222 0.395
1. Strop piwnicy Szt. 1 Nr rys. : K1
1 8 A-IlIN 200 185 370.0
2 6 A-llIN 1 36000 360
Suma dtugosci. [m] 360.00 370.00
Masa pretow. [kg] 79.92 146.15
Masa 1 sztuki. [kg] 226.07
Laczna masa stali. [kg] : 226.1
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specjalno$é imig, nazwisko nr uprawnien podpis data
projektant arch. mgr inz. Marta Kwolek-Januszkiewicz 213/83/WBPP 31.10. 2024r.
projektant konstr. drinz. Maciej Yan Minch 421/83/WBPP skala
sprawdzajacy konstr. mgr inz. Maciej Jerzy Minch (OPL/1810/PWBKb/20 1:50
temat Remont stropow w pomieszczeniach sanitarych w budynku Uniwersytetu nr rysunku
Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu
tytut rysunku |RZUT STROPU NAD PIWNICA - KONSTRUKCJA —A \_




