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DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 408,24 8 T, . i§13ust 1pkt 4 Ui B .
rozporzadzenis Ministrs CGospodarki Terenowe] i O-:hzmly Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 48} stwierdza sle, 2o

Obywatel(key . ElZzbieta @B E S T E

magister inzynier. uxzqdzeﬁ sanitarnych

(Feiul natlkawy — 2owodawy)

vrodzony (a) dnia 26 maja. .. . 19.54r we. Wrockawiu. . .

wogiatla praygotowanie zawodowe upswazniajaee do wykonywania samodzielnej funkeii . .
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r-.or inZ, Elzbieta Bester
instalacje i sieci sanitarne

ar ewid. upr. 116/79/WBPP 324/90/UW

54-130 Wroclaw, ul. Szybowcowa 22/30



Ohywatel (ka) ... E IZb ie t a Bes t er e jest upowazniony (a) do

hmm l uaz mho)

1. do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnyech,

2. w budownictwie oadbh fizyeznych do kiérowania,nadserowania i kon-
trolowania budowy i rohét,kierowania i kontrolowania wytwarzania
kanstrukayjnych elementdéw instalacji oraz ogeniapnia i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

Otyzymujas

mgr ipnz.Elzbieta Bester N
ul.P.Skaygi 21/10
50-082 Wrociaw

(podpis 1 pleczed)




Wroclaw, dnia 28 maja 1997 r.

WOJEWODA WROCEAWSKI

GPiNB-1/7342/41 /4 197

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) w zwiazku z art, 104 § 1 i 2 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotana przeze mnie komisja

nadaje

Panu Mirostawowi Obalowi
mgr inz. inzynierii érodowiska
urodzonemu dnia 22 stycznia 1964 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 97/97/UW

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotana przez
Wojewodeg Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Miroslawa
Obala wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe] konieczne) do
uzyskania uprawniet budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Obal gA ZGO%%%%%
ul. Popowicka 82/5 Z ORYG

54-237 Wroctaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala . V v ca_“/

iiqrinz, Elzbieta Bester
instalacje i siecl sanitarne

ni awid. upr. 116/79/WBPP 324/90/UW

5730 Wroclaw, ul. Szybowcowa 22/30
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HNF-8PM-U8N *

Pani Elzbieta Bester o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3098/01
adres zamieszkania ul. Szybowcowa 22/30, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

"2A ZGODNOSE
Z ORYGINALE

mgr inz.qﬁbieta Bester

instalacje i sieci sanitarne
nr ewid. upr. 116/79/WBPP 324/90/UW
54-130 Wroctaw, ul. Szybowcowa 22130

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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I subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZGA-GNU-192 *

Pan Mirostaw Janusz Obal o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0373/15

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 71, 58-250 Pieszyce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

*ZA 2G0DNOSE
Z ORYGIN Atw

mgr inz. Elzbieta e

instalacje i sieci sanitarne

nr ewid. upr. 116/79/WBPP 324/90/UW
54-130 Wroclaw, ul. Szybowcowa 22/30

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY

Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego
(akademik SEZAM), ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83-85,
50-369 Wroctaw, dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki
- instalacja centralnego ogrzewania, instalacje wod. kan.

3.1 - Podstawa opracowania:
umowa z Inwestorem

wizja lokalna,

-inwentaryzacja instalacji wod.kan.
-ustalenia z Inwestorem.

3.2 -Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania

oraz instalacji wod. kan. niezbednych do wykonania w trakcie remontu stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w
budynku Uniwersytetu Wroctawskiego (akademik SEZAM), ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83-85, 50-369 Wroctaw,
dz. nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

3.3. Opis stanu istniejaceqo instalaci
W pomieszczeniach sanitarnych, w ktérych przeprowadzany bedzie remont stropow sg istniejace instalacje
centralnego ogrzewania oraz instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu.

Instalacja centralnego ogrzewania:

-w poziomie piwnic prowadzone sg glowne przewody rozprowadzajace oraz podejscia do pionow. W obszarze
przeznaczonym do wymiany stropu sg zamontowane 3 grzejniki zeliwne czlonowe typu TA-1 oraz podejscie do
pionu z rur stalowych spawanych. Instalacja jest wyeksploatowana.

- na kondygnacjach od parteru do 4 pietra sg dwa piony instalacji CO z rur stalowych spawanych. Podejscia
boczne do grzejnikow réwniez z rur stalowych spawanych.

Grzejniki zeliwne czlonowe oraz grzejniki z rur ozebrowanych zamontowane sg pod oknami oraz przy $cianach.

Instalacje wod.kan.:

-w obszarze piwnic przeznaczonym do wymiany stropu znajdujg sie:

2 piony kanalizacyjne sprowadzone pod posadzke piwnic oraz podejscia prowadzone pod stropem,
rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu oraz podejscia do 3 pionow
wodociagowych. Przewody kanalizacyjne sa wykonane czesciowo z rur PVC a czgsciowo z rur zeliwnych.
Instalacja wodociggowa jest wykonana z rur PP zgrzewanych.

-na kondygnacjach od parteru do 4 pietra zamontowane sg piony kanalizacyjne z podejsciami do przyborow,
piony wodociagowe z podejéciami do przyboréw oraz przybory sanitarne- umywalki, ustepy, brodziki do
natryskow , wpusty podiogowe oraz pralki automatyczne.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W zwigzku z wymiang stropéw konieczny jest demontaz wszystkich grzejnikow oraz piondw, podejsc do
grzejnikow oraz poziomych odcinkow do likwidowanych pionéw instalacii centralnego ogrzewania na wszystkich
kondygnacjach od piwnic do 4 pietra.

W miejsce projektowanych fazienek przewidziane sa na wszystkich kondygnacjach dwa pomieszczenia.

Po wykonaniu nowych stropéw nalezy wykona¢ nowe odcinki instalacji z wiaczeniem do instalacji istniejacej na
poziomie piwnic.

Dla ogrzewania tych pomieszczen przewiduje sie jeden pion CO zasilajacy grzejniki zlokalizowane pod oknami.
Pion nalezy sprowadzi¢ do piwnic i wykonaé podejscie i wiaczy¢ do zaslepionych przewodow zasilania i powrotu.
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Jako elementy grzewcze przewidziano grzejniki stalowe plytowe konwekcyjne. Grzejniki nalezy zakupi¢ z
wbudowanym zaworem termostatycznym i glowica termostatyczna, Na powrocie nalezy zamontowac zawor
powrotny.

W czesci rysunkowej pokazane sg wielkosci grzejnikow oraz wielkosci nastaw zaworéw grzejnikowych
termostatycznych.

Podstawg do doboru grzejnikéw oraz nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych byly obliczenia
hydrauliczne oraz strat ciepta programem InstalSystem.

Pion na najwyzszej kondygnacji bedzie odpowietrzony poprzez automatyczne odpowietrzniki, przed ktorymi bedg
montowane zawory odcinajace kulowe, a w najnizszym punkcie zastosowane bedg odwodnienia.

Do regulacji hydraulicznej wprowadzono u podstawy projektowanego pionu regulator roznicy cisnienia powrot:
DN25 oraz zawor regulacyjny z nastawg wstepna zasilanie: DN25 o przepltywie 712,5kg/h.

Odpowietrzenie instalacji poprzez korki odpowietrzajace, w kidre wyposazone sg grzejniki oraz odpowietrzniki na
pionie.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane beda wykonane w rurach achronnych.

Do wykonania instalacji beda uzywane rury stalowe taczone w systemie na zacisk.

Uchwyty dla rur pionowych i rur poziomych beda wykonywane zgodnie z wytycznymi wytworey i normanmi.

Jako armature odcinajacq przewidziano zawory odcinajgce kulowe mufowe.

Rurociggi bedg izolowane cieplnie otulinami z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubosci 20mm.

Przed pofozeniem izolacji cieptochronnej beda wykonane proby szczelnosci na zimno i na gorgco.

Przy przejéciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowaé zabezpieczenie ppoz. w
klasie odpornosci stropu tj. EI60 przez zastosowanie masy uszczelniajacej ognioodpomne;.

3.5- Instalacie wod.kan.

3.5.1 - Instalacia wody zimnej i ciepte] wody uzytkowej

Istniejacy instalacje zimnej wody i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji na wszystkich kondygnacjach wraz z
podejéciami do przyboréw i bateriami nalezy catkowicie zdemontowac.

Nalezy zdemontowac wszystkie przybory sanitarne- miski ustepowe, umywalki, wyposazenie kabin
natryskowych, wpusty podiogowe.

Na poziomie piwnic nalezy zaslepi¢ przewody wody zimnej , cieple] oraz cyrkulacji w miejscu demontazu.

Po wymianie stropow nalezy wykonac¢ nowe podejscie do dwoch projektowanych piondw z wpieciem do
wezesniej zaslepionych przewodéw rozprowadzajacych w piwnicach.

Pion W01 przewidziany jest do zasilania przyboréw w kuchniach na poszczegélnych kondygnacjach,
znajdujacych sie juz poza obszarem wymiany stropow.

Podejscia wody do nowoprojektowanych przyborow nalezy prowadzic w przedsciankach.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur z polipropylenu PP-R PN10 taczonych przez zgrzewanie zamiennie
mozna zastosowaé system zlaczek zaciskowych, a cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur z PP z wkiadkg
stabilizacyjng taczonych przez zgrzewanie zamiennie mozna zastosowaé system zlaczek zaciskowych.

Na podejsciach do pionow oraz do przybordw nalezy zamontowaé zawory odcinajace oraz w instalacji cyrkulaci
cwu ograniczniki temperatury cyrkulacji z automatycznym maksymalnym przeptywie przy temperaturze
dezynfekeji termicznej — nastawa temperatur 5521 70°C.

Na podejsciu do przyboréw zamontowaé armature odcinajaca umozliwiajaca tatwy demontaz baterii.

Podejscia do baterii wykonaé za pomocg wezykow.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg i prébe szczelnosci. Préba cisnieniowa winna
odpowiadaé wymogom norm i przepiséw branzowych. Po prébie instalacje nalezy poddac plukaniu.

Po pozytywnej probie przewody nalezy zaizolowaé:

-przewody instalacji wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling na bazie kauczuku o grubosci 9mm,
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-przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej zaizolowaé otuling z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubosci
13mm.

Otuliny w wykonaniu do prowadzenia w przegrodach budowlanych.

Przed uruchomieniem nalezy poddaé wode badaniom bakteriologicznym.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac zabezpieczenie ppoz. w
klasie odpornodci stropu tj. EI60 przez zastosowanie masy uszczelniajgcej ognioodpornej.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i
zaleceniami producentow.

3.5.2 — Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej na wszystkich kondygnacjach wraz z podejsciami do przyborow oraz
wszystkie przybory sanitarne nalezy catkowicie zdemontowac.

Przewiduje sie wykonanie / wymiane dwaoch nowych pionéw- do podigczenia przyborow z powstatych toalet oraz
do podtaczenia przybordéw z pomieszczen kuchni znajdujacych sie poza obszarem wymiany stropow.
Wymieniane piony kanalizacyjne nalezy wiaczy¢ do istniejacych przewodow kanalizaci sanitarnej w posadzce
piwnic.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z PVC-U kielichowych taczonych na uszczelke.

Podejscia kanalizacji do przyboréw nalezy prowadzié ze sadkiem min.2% w kierunku pionow.

Nalezy montowac wpusty podiogowe w wykonaniu z blokadg zapachows, .

Przy przejéciu przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zastosowat kolnierze
uszczelniajace.

Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wktadka ochronng
oraz uchwytow do Scian.

Piony nalezy u podstawy wyposazy¢ w czyszczaki a odpowietrzenie wyprowadzi¢ ponad dach.

W zabudowie pionow nalezy wykonaé rewizje dla dostepu do czyszczakow.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie ppoz. w
klasie odpornosci stropu tj. EI60 przez zastosowanie obejm ogniochronnych do rur PVC i masy uszczelniajgcej
ognicodporne].

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow branzowych i zasad BHF.

3.6. - Wentylacja toalet

W projektowanych toaletach na wszystkich kondygnacjach na kanalach wentylacji grawitacyjnej nalezy
zainstalowac $cienne wentylatory fazienkowe o wydajnosci Lw=50m3/h. Wentylatory beda montowane na
odpowiednich wlotach kanatoéw wentylacji grawitacyjnej.

Wiagczanie wentylatorow razem ze $wiatlem. Wytaczanie wentylatoréw z opoznieniem czasowym.
Nawiew do toalet przez otwory lokalizowane w dolnej czesci drzwi wejsciowych,

3.7. - Uwagi ogdlne i warunki wykonania

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z
pézniejszymi zmianami

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003r.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL". Warszawa 2003.
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—  PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych lub norma réwnowazna

—~  PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania Sciekow wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen PP lub norma réwnowazna

— Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemow kanalizacji wewnafrz budynkéow -
postanowienia ogolne i wymagania. lub norma réwnowazna

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

—  PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkéw lub norma rownowazna

—  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz, U. 2003 nr 47 poz. 401).

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma
m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjaé , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne.

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacii technicznych i systeméw
referencii technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sig¢ rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencii technicznych oraz winien dotgczy¢
do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegdlnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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