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zbrojenie gtéwne @8 co 15cm | 106 zbrojenie giéwne @8 co 15¢m

GNIAZDO WYPELNIC BETONEM C16/20

Beton C20/25
Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500W)

Otulina cm

UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektow branzowych i opisem kolejno$ci wykonania robot.
2. Przed demontazem ptyt ceramicznych kleina nalezy zaszalowac strop.
3. Po demontazu ptyt kleina oczysci¢ recznie lub mechaniczne odstonigte belki stalowe z rdzy do stopnia czystosci wg SA 1 V.
4. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie konstrukcje belek stalowych za pomocg malowania farbg podktadowg o grubosci 60um.
5. Ze wzgledu na brak szczegotowe] inwentaryzaciji belek stalowych i ich rozstawu zestawienie stali zbrojeniowej na rysunkach przygotowano dla najwieksze; O _”_xg> PROJEKTOWA Zzo_.mxm.._.N,_,__cmN_A_mE_ﬁwNwoc _

rozpietosci ptytki N.m_.cﬂoém_.. _u.o demontazu ptyt 833@93\.% kleina _:m_.m@ .N_:s\mamQNoémo wONm”&.,.E i dobra¢ dla nich éﬁmomé_m &cmowm_ pretow @Eéa\os. | BUDYNEK UNWERSYTETU WROCLASKIEGO - SEZAW -
6. W przypadku przejs¢ instalacyjnych nalezy rozszerzyc istniejace zbrojenie gtdwne, aby unikng¢ kolizji. Po obu stronach przejscia instalacyjnego dotozy¢ Wroclaw, ul. Skiodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31,0breb 026401-1.0005, Pl. Grunwaldzki| P T

. . P . . specjalno$e imig, nazwisko nr uprawnien odpis data

2 dodatkowe prety zbrojenia gtownego po jednym na kazda strone. projektant um_a_: mgr inz. Marta xsw_mx.gm”__ﬁ_ms_a ZsawERe | . 31.10. 2024r.
7. Gniazda oparcia ptytek zelbetowych na murze wypetnia¢ betonem gestoplastycznym C16/20 przez doktadne ubijanie betonu w gniezdzie. projektant | Konstr. | drinz Maciej Yan Minch 12183WBPP Kala
8. Belki stalowe wystajace ponad ptytami zelbetowymi nalezy obetonowac. sprawdzalacy | _konstr | mgrin2. Maciej Jerzy Minch prrer0peror) 1:10
9. Po wylaniu ptytek zelbetowych wykona¢ pozostate warstwy stropu wg projektu architektury. temat | ReMOnt stiopow W pomieszczeniach Sanitarmych w Budynku uniwersytetu | e i
10. Przed tynkowaniem stropu dolne stopki belek stalowych owingg¢ siatkg tynkarska. tytutrysunku | DETALE PLYTEK ZELBETOWYCH - KONSTRUKCJA —A@




