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UWAGI:

1.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowiq integralng
cze$E niniejszego opracowania.

2.Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

S Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe powinny posiada¢ odpowiednie

)
1
_

O JOﬁ

=N
2%
=20
“_
7
[e]

i Witgczye istniejgeqg armature certyfikaty i atesty oraz powinny byé wykonywane Scisle wg instrukcji producenta.
L |=#=sqsiedniego pomieszczenia 4.Przed przystgpieniem do realizacji zapozna€ sie pozostafymi projektami instalacyjnymi
r ‘ oraz sprawdzi¢ wymiary i rzedne z natury. Wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi
++++++++++++ it ] J celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
O H . 5.Przewody instalacji nalezy wykonaé:
P L — woda zimna — z rur PP zgrzewanych,
@ K L — woda ciepta i cyrkulacyjna — z rur PP zgrzewanyc z wkfadkq stabilizacyjng,
o / r — kanalizacja sanitarna — z rur PVC kielichowych,
T | 0 - — przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych zaciskanych, zaizolowaé izolacjq z
NI [ @ U termoplastycznej pianki elastomerowej o grubosci 20mm.
= TE2 :j | N 6.Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropow lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych,
— T il L w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.

, 2.0% 7. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem:

— przewody gfdwne kanalizacji sanitarnej — min 2,97,

= — podejscia kanalizacji do przyboréw — 2% w kierunku piondw.
o 8. Przewody rozprowadzajgce wody i podejscia do przybordw prowadzi¢ w Sciankach GK.
UL RZUT |-go PlETRA Instalacje c.o. prowadzic po Scianie.

. N ) 9. Podejscia wody do urzqdzed i przybordw zakoriczy¢ kulowymi zaworami odcinajgcymi.
prOJekt WQZJ{a Samtamego 1:30 10. U podstawy piondw kanalizacyjnych zainstalowaé czyszczaki, a u gdry wywiewki
wyprowadzi¢ ponad dach.

11. Przewody instalacji wody zimnej zaizolowaé przeciwroszeniowo otuling kauczukowq o
grubosci 9Imm. Przewody wody cieplej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ otuling z
termoplastycznej pianki elastomerowej o grubosci 13mm.
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Instalacj 31.10. 2024r.
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temat Remont stropéw w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu nrrysunku
Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu 9 S
tytutrysunku |RZUT I-GO PIETRA - INSTALACJE SANITARNE
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UWAGI: 1.Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 2.Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 3.Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta. 4.Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary i rzędne z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 5.Przewody instalacji należy wykonać: - woda zimna - z rur PP zgrzewanych,  - woda ciepła i cyrkulacyjna - z rur PP zgrzewanyc z wkładką stabilizacyjną,  - kanalizacja sanitarna - z rur PVC kielichowych, - przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych zaciskanych, zaizolować izolacją z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubości 20mm. 6.Przewody mocować do konstrukcji stropów lub ścian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta. 7. Przewody prowadzić ze spadkiem: - przewody główne kanalizacji sanitarnej - min 2,5%, - podejścia kanalizacji do przyborów - 2% w kierunku pionów. 8. Przewody rozprowadzające wody i podejścia do przyborów prowadzić w ściankach GK. Instalację c.o. prowadzić po ścianie. 9. Podejścia wody do urządzeń i przyborów zakończyć kulowymi zaworami odcinającymi. 10. U podstawy pionów kanalizacyjnych zainstalować czyszczaki, a u góry wywiewki wyprowadzić ponad dach. 11. Przewody instalacji wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo otuliną kauczukową o grubości 9mm. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubości 13mm.
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