FIRMA PROJEKTOWA
KWOLEK & JANUSZKIEWICZ s.c.

PL. KOSCIUSZKI 22/13 Tel./Fax .(071)34-170-05

50-026 WROCLAW NIP: 897-16-12-879
P R 0 J E K T T E C H N I C Z N Y

53 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: UNIWERSYTET WROCLASKI
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

OBIEKT: Budynek Uniwersytetu Wroctawskiego (akademik SEZAM)
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83-85 , 50-369 Wroctaw, dz. nr 13, AM-31, obreb
Plac Grunwaldzki
kat. IX

TEMAT: Remont stropow w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej-Curie 83-85 we Wroctawiu

OPRACOWANIE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

AUTORZY OPRACOWANIA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE o
©AULOT e mgr inz. Barbara Majchrzak, upr. nr 98/88/UW bez ograniczen JHJ%L%
- Sprawdzajacy: ........... mgr inz. Alina Faliszewska, upr. nr 220/92/UW bez ograniczef ~WL\
/' !
/

/

Wroctaw, 31 pazdziemnika 2024r.




33 Projekt techniczny - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 strona tytutowa PT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- 2 spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego
- 3 dokumenty dotaczone do projektu:
- uprawnienia projektanta
- uprawnienia sprawdzajgcego
- zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIIB projektanta
- zaswiadczenie o cztonkostwie w DOIIB sprawdzajacego
- 4 Opis techniczny
4.1 Przedmiot opracowania
4.2 Podstawa opracowania, przepisy i normy
4.3 Zakres opracowania
4.4 Stan istniejacy i prace demontazowe
4.5, Zasilanie i rozdziat energii elektryczne;
4.6. Tablice rozdzielcza TEO1 — TES
4.7 Instalacja oswietleniowa
4.8 Instalacja gniazd wtykowych
4.9 |Instalacja potaczen wyrownawczych
4.10. Ochrona przeciwporazeniowa
4.11 Obliczenia techniczne
4.11.1 Obliczenia natezenia oswietlenia
4.11.2 Bilans mocy
4.11.3 Dobér kabli zasilajacych WLZ
4.12 Uwagi koncowe i warunki wykonania
- Czes¢ graficzna
- Razut piwnic instalacje elektryczne, 1:50
- Razut parteru instalacje elektryczne, 1:50
- Rzut |-go pietra instalacje elektryczne, 1:50
- Razut ll-go pietra instalacje elektryczne, 1:50
- Razut lll-go pietra instalacje elektryczne, 1:50
- Razut IV-go pietra instalacje elektryczne, 1:50

sir. 3.1
str. 3.2
str. 3.3
str. 3.4

str. 1
str. 2
str. 3

str.4
strd
str.4
str.5
str.5
str.5
str.5

str.6
str.6
str.6
str.6
str.6
str.6
str.6
str.7
str.7

rys. E1
rys. E2
rys. E3
rys. E4
rys. ES
rys. E6



3. Dokumenty dotgczone do projektu




URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZORU BUDOWLANEGO . ,

pl. .Powstancow Warszawy 1

DECYZJA '
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelnych !unkcu techmcmych w budownictwie .

Na po»dsiame § i § 13, ust. 1, pkt. o . it ! rozporzqdzenia Mini-

stra Gospod(;rki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeiji

’

technicznych w budownictwie {(Dz. U Nr 8, poz. 46) stwierdzu sie, ze:

2 Aptoning R OA JC H R OZ FA

{imig i nazwisko)

o oy SO, SR 1
magister indvnier slekiryic

(tytul paukowy — zawadowy)

urodzony(a) dnia 8, W LOCARIIIM e ISP S
posiada przygotowanie zowodowe uprawniajgce’ do wykonywania samodzielnej funkeji R S

prajelcts ‘"b.,

W Spetjalnosci s oo AR

(rodzul speqﬂlnosci techm:xuo hudawtane;)

S A NSNS instalacii _elekbrycznych i s i .

(specjalizacja zawodowa)




Obywatel(ka) ..

jest upowainiony(a) do!

1, do sporzadzania projektdw instalacji elekirycznych,

2. w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowanie, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukéyinych elementdw instalacji oraz cceniania i badania

stanu {echnicznego instalac:jireleleztryc;znych.- S

..

mgr inz, SBarbara Lmajchrzak

=) 3 H ol i - i ¥ i
i1, Papiernicze 2{42 )

o

oo

54~134 Wrociaw

Bl

3 U- ???1
P

" 3 -
S W

PR

)
1

b

.o

(podrpis i pieczad)

Bzl 213 351.0.0278 3.600 3 ¥}




WracZzaw

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)

pi.-Powstanzav, Warszawy 1

- | DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

de pelnienio samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie .

No POBSIEWIE § s o s s s

Lo G

i § 13, ust. 1, pkt lit. ....... rozporzadzenic Minisiro Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie somodzielnych iunkzji technic’nych w budownictwie (Dz. U. Nr B. po:.
E p:'»ir'-.zmianami./' '

X% stwierdzo-sie, ze:

Il
Y
i
=

A2k IEZ
—

Obywatel(ka) .. o o i ; ; ‘ . s T s 5 e ————

T i+ nzrwiske)
nagister inzynier eiektryk

) T - “T‘U' V-cu.::wr - lnwodaw,] R
. . ] .x o
25 sierpria Lo e VrgcZawiu
urodzony(a) dnie e e s s Vi B W
; N . ) .
posiada przygotowonie 2cwodowe uprawniajace cc viykenywanio samoazielne) funkeji e o e
projekter e

23z otumeIly

=tnoszi teznnizIno-oaiowicns]}

A
Trycznver

e ia VN e an

v

7o 2% odnn €




Alina Lucjana Falis-cawska
Ok v alkad e

S C et MemRsion) &
(imiz i razwisko)
+. do sporzadzania projekidw sieci i instalacji slekzTrycznych,

2., do kierowania,nadzorowaniz

i kontrolowania tucowy i robdt,
kie=rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemcn;‘:c')w

instalacji oraz ocenianiz i badania stanu technicznege intalacji

iektrycznych w budownictwie ,jeci;_mrod.zimnym‘ Zagrodowym 0raz W innv«
" budynkach o kubzaturze do 1000 m”, |

Ctrzymuje:

amger inz.Alina Faliszewska U, Woiewody

I-53 Bldiazen Architexta Wortaoduiiz:

ul.Strachocifska 98 a
51 - 511 Wroclaw




{ZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5UI-RHU-T6Z *

Pani Barbara Majchrzak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4976/01
adres zamieszkania ul. Redycka 74, 51-169 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzhy Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-129-9HI-KL7 *

Pani Alina Lucjana Faliszewska o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3177/01

adres zamieszkania ul. Strachocinska 98A, 51-511 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiéda wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. 5]
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4, Opis techniczny

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznej ,Remont stropow
w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Sktodowskiej —Curie 83-85 we
Wroctawiu" , dz. Nr 13, AM-31, obreb Plac Grunwaldzki.

4.2 Podstawa opracowania, przepisy i normy
Podstawg opracowania s3;

— Zlecenie

— specyfikacje prac remontowych dla remontowanych pomieszczen

— inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

— warunki zasilania wydane przez Dziat Utrzymania Ruchu na wizji lokalnej ustne:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75,
poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01
Dz. U.08.201.1238);

2. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, zatgcznik:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
169 poz. 1650 z 2003r.);

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719);

4, ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

5. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

6. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

7. POLSKIE NORMY

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i
ochrona przeciwporazeniowa lub rownowazne

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny lub rbwnowazne

PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826:
Instalacje elektryczne lub rownowazne

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe lub réwnowazne

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogblnych charakterystyk lub rownowazne

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze) lub
rownowazne

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze) lub rownowazne

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) lub



rownowazne

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czest 1: Miejsca
pracy we wnetrzach lub rbwnowazne
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa lub rbwnowazne

4.3 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza;
— Demontaz wszystkich instalaciji elektrycznych w remontowanych stropach w pomieszczeniach
sanitarnych
— Zabezpieczenie i wykorzystanie istniejacego wlz dla zasilania projektowanych tablic rozdzielczych
TEQ1-TES
— Tablice rozdzielcze TE01-TES
— Instalacje o$wietlenia pomieszczen weztdw sanitarnych
— Instalacje gniazd wtykowych 16A/230V
— Instalacja potaczen wyrownawczych
— ochrona przeciwporazeniowa

4.4 Stan istniejacy i prace demontazowe

Wewnetrzne instalacje elektryczne w pomieszczeniach sanitarnych zasilane sq z tablic rozdzielczych
pietrowych usytuowanych w korytarzu na kazdej kondygnacji. Dla zasilania gniazd wtykowych w pralni
zostat poprowadzony wiz typu YDY4x6mm? z rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej na poziomie piwnic.
Wszystkie instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowaé wraz z
oprawami, gniazdami i istniejacymi rozdzielnicami w remontowanych pomieszczeniach weziow
sanitarnych.

Demontowana instalacja nie jest dostosowana do wymagarn obecnie obowigzujacych norm i potrzeb
Uzytkownika obiektu.

4.5. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Jako docelowy punkt przylaczenia zasilania nowoprojektowanych obwodéw Remontu stropéw w
pomieszczeniach sanitarnych zgodnie z wytycznymi Uzytkownika wskazano istniejacy wiz typu YDY4x6
mm? wyprowadzony z rozdzielnicy gtéwnej RG usytuowanej na poziomie piwnic przy wejsciu do
budynku, ktory doprowadzony jest do tablicy na poziomie parteru w remontowanych pomieszczeniach.
Istniejace rozdzielnice w pomieszczeniach sanitariatow nalezy zdemontowa¢ (rozdzielnice zeliwne).
Uzytkownik dokonat sprawdzenia wiz i wykonat niezbedne pomiary, ktore okazaly sie prawidiowe,

4.6. Tablice rozdzielcza TE01 - TES

Dla zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych stropach pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
rozdzielnice natynkowe o pojemnosci 2x12 modutéw, IP30 . Na rozdzielnicach bedg montowane aparaty
modutowe Wielko$¢ zabezpieczen dostosowano do zainstalowanych urzadzen i potrzeb Uzytkownika.
Rozdzielnice wyposazone beda w wytacznik gtdwny, sygnalizacje obecnosci napiecia, zabezpieczenia
roznicowopradowe , zabezpieczenia nadpradowe dla wszystkich odbiomnikow. Aparaty rozdzielcze mocowane
beda na typowych szynach TH. Wszystkie zaciski montazowe wytacznikow zakryte beda plyta izolacyjna.
Przewody zasilajace do rozdzielnic w pomieszczeniach prowadzi¢ w rurkach ochronnych n/t od projektowanych
tablic TEO1 do TES.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwodow oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy zainstalowa¢ wytgczniki
nadpradowe o charakterystyce B

Schemat jednobiegunowy zasilania i schematy tablic rozdzielczych w remontowanych wezlach sanitarnych
pokazano na rysunku nr E7. :




4.7. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oSwietleniowa wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5mm? nit.

Dla pomieszczen sanitarnych zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne tzn. ze stanowia one oprawy o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego, ponadto przewidziano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego. W pozostalych
pomieszczeniach przewidziano oprawy o$wietlenia ogolinego. Typy, rozmieszczenie opraw i liczbe opraw
pokazano na rysunku nr E1-E6. W pomieszczeniach zaprojektowano oprawy ze zrodlem LED i kloszem OPAL z
biatego poliweglanu PC i [P65 . Oprawy montowa¢ na suficie. Projektowany wentylatorek wspomagajacy
wentylace grawitacyjng nalezy wtaczy¢ do oSwietlenia sanitariatu. Zataczanie wentylatorka facznikiem wraz z
o$wietleniem pomieszczenia WC a wylgczanie wentylatorka z opoznieniem.

Przewidziano nastepujace poziomy $rednie natezenia o$wietlenia:

Pomieszczenia sanitariatow 200Ix,

Pozostate pomieszczenia (nieuzytkowe) 1001x,

taczniki o$wietleniowe nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) montowaé na wysokosci 1,3m ($rodek
lacznika) od gotowej podtogi.

4.8 Instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach przewidziano instalacje gniazd wtykowych. Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy
wykonac przewodami kabelkowymi typu YDYpzo 3 x 2,5 mm? n/t. Gniazda wtykowe ogolne w pomieszczeniach
przedsionka sanitariatu montowa¢ na wysokosci ok. 110cm od posadzki. Stosowac osprzet natynkowy linia
biata zwykly.

UWAGA: Instalacje elektryczne prowadzié na tynku, natomiast w Sciankach gk instalacje prowadzic¢
wewnatrz tych scianek.

4.9 Instalacja polaczen wyréwnawczych
W remontowanych pomieszczeniach zastosowano system potaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu
miejscowej szyny wyréwnawczej (MSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczy¢:
— metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej ;
— metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami:
— przewody faczace glowna szyne wyréwnawcza z szyna wyrownawcza miejscowg — Lgzo6 mm2

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Warunki jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
dla sieci TN-S podane sg w PN-IEC-60364-4-41-2000 lub rownowazne. Dla urzadzen, oprécz ochrony
podstawowej, projektuje sie ochrone dodatkowa przez "SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" realizowane
poprzez wytaczniki réznicowopradowe i wytaczniki nadmiarowe.

4.11 Obliczenia techniczne

4.11.1.0bliczenia natezenia o$wietlenia
Whyniki obliczenia natezenia oswietlenia przedstawiono za opisem technicznym

4.11.2 Bilans mocy

— Bilans mocy dla tablic TE01- TE5S

Przyjeto nastepujace wspotczynniki jednoczesnosci
Oswietlenie: kj=0,8

Gniazda wtykowe: kj=0,7

LP | Wyszczegolnienie Moc zainstalowna | Wsp.jedn. | Moc zapotrzebow. |Uwagi
Pi [kW/ kj Pz /kW/
1 2 3 4 5 6




1. | Oswietlenie 1,0 0,8 0,8
2. | gniazda wtyczkowe 12,0 0,7 8,4
3. |rezerwa 2,0 2,0

razem 15,0 1,2
Moc zapotrzebowana

Dla TEO1-TES: Pz =11,2kW, 10=16,0A, Ib=40A

4.11,3 Dobor kabli zasilajacych WLZ
Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 — ochrona przed przepieciami
przy koordynacji zabezpieczen lub rownowazne i doborze przekrojow kabli musza by¢ spetnione
warunki:
b<In<lz
l2/1,6xIn/< 1,45 x Iz
gdzie : Iy - prad obliczeniowy obwodu
In — wielkos¢ pradu bezpiecznika
11,2 kW Ib = 40 A /istniejgce kable zasilajace
YDY 4x6 mm? o Idd = 43A
lb= 16 A <In=40A<Iz = 43A
Warunek |, < 1,45 x Iz jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikéw i kabli.

4.12. Uwagi konncowe | warunki wykonania
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami | warunkami technicznymi :
— normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”
lub rownowazne,

— normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” lub réwnowazne,

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz.
690) lub rownowazne,

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dziennik Ustaw z
2010r. nr 109 poz. 719) lub rownowazne.

Catos¢ robot elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z postepem prac w innych branzach. Wszystkie prace objete
niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, zarzadzeniami, instrukcjami
warunkami wykonania wydanymi przez stuzby UWroc. oraz przepisami z zachowaniem przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

Stosowane urzadzenia | wyroby budowlane powinny posiadaé homologacje, odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Wszystkie zmiany odbiegajace od
projektu powinny by¢ uzgodnione z projektantem, inspektorem nadzoru | uzytkownikiem budynku. Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg zawierajaca; zaktualizowany 7obot7t,
protokoty pomiaréw. '

W trakcie budowy dopuszcza sie niewielkie zmiany | odstepstwa od projektu | zastosowanych elementow pod
warunkiem, ze nie spowodujg one kolizji z innymi urzadzeniami | nie pogorsza jakosci wykonanej instalacji, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem oraz uzytkownikami urzadzen.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wiasciwe badania | pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla
instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, itp.

1) Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.

2) W trakcie wykonywania 7obot | ich odbioru nalezy stosowa¢ " Warunki wykonywania | odbioru robot
budowlano — montazowych " tom V, wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa.



Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma,
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentaciji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencii technicznych oraz winien dotaczyé
do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci:

Krajowg Ocene Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna,
Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-
Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Opracowata:
M @%%

Barbara Majchrzak
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piwnica - Pom. nieuz. / Podsumowanie

< I__] L 594 m
528
w® N
160— 180" 160
2007 2
200 \
00
20
200 200 4p0
\ /__’, — " , ——2-31
160 T2.00
\__/ [ L -
120 1
120 N | [ 158
S}
160 160
\ : I
L 1 I ] i -—0‘00
0.00 232 313 389 6.62m
Wysoko$é pomieszczenia: 2.570 m, Wysokos$¢ montazu: 2.570 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Ein [IX] i 4] Eiiri ! B
Ptaszczyzna pracy / 167 64 234 0.384
Podtoga 20 156 56 237 0.359
Sufit 70 108 25 2088 0.236
Sciany (16) 50 129 39 818 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.787, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.652.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HK001.XX11.840.XXXX COMO IP65

: 3 LED 1275 29W 4000Im 840 OPAL (1.000)

4000 4000 29.0
W sumie: 12000W sumie: 12000 87.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.13 W/m? = 1.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.82 m?)

Fs
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Deaimit 4

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.11.2024

Piwnica - Pom. nieuz. / Podsumowanie

T4.14m
3.94
—120
/120 S|
140
1207 g
- .
160 160j
160 160
\1 0/
\140_-140
[~ 120 120" |
To-20
) ~ 000
0.00 224 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.620 m, Wysoko$¢ montazu:; 2.620 m, Wartosci Lux, Skala 1:54
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Emin [IX] Enax [X] E . {E_
Ptaszczyzna pracy / 137 102 170 0.742
Podtoga 20 129 84 170 0.652
Sufit 70 108 38 1842 0.354
Sciany (4) 50 116 55 334 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.855, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.788.

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HK001.XX11.840.XXXX COMO IP65 4000 4000 290

1 1 LED 1275 29w 4000Im 840 OPAL (1.000)

W sumie: 4000 W sumie: 4000 29.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.13 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.27 m?)

i
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Projekt 1 S i
06.11.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Parter - Pom. nieuz. / Podsumowanie

T594m

g N
—

100

\ H /7 !
140 e L 2.06
120

\.,____-_.__‘_,_4 /
n
£ 4 i --0‘00
0.00 2.32 6.77 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [Ix] E i [1X] E, ax [IX] Ein/En
Ptaszczyzna pracy / 131 90 156 0.689
Podtoga 20 127 81 157 0.639
Sufit 70 94 36 2017 0.380
Sciany (6) 50 115 55 300 /
Piaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.872, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.712.

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HK001.XX11.840.XXXX COMO IP65

1 3 LED 1275 29W 4000Im 840 OPAL (1.000)

4000 4000 29.0
W sumie: 12000W sumie: 12000 87.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 2.69 W/m? = 2.05 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.31 m?)
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06.11.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

WC / Osw. podst. / Podsumowanie

T172m
P4 260 / T152
\\/ / 280
280 =5 /Z
280\ jgo ) 260 280
260 k____
280~
260 _ T \
240
\ / / \ 260,
1020
i Il 1 [ — --0'00
.00 0.20 1.61 243 2.63m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E nin [IX] E e D BB
Ptaszczyzna pracy / 274 234 291 0.856
Podtogi (2) 20 164 150 177 /
Sufity (2) 70 37 136 1140 /
Sciany (6) 50 307 54 2224 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wediug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: - , Sufit / Ptaszczyzna pracy: - .
Wykaz opraw

Nr. llo&¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED

1 2 515x98 28W 4915Im 840 OPAL (1.000)

4915 4915 28.0
W sumie: 9830 W sumie: 9830 56.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.40 W/m? = 4.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.51 m?)

F .
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06.11.2024
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC / Osw. AW/ Podsumowanie
T172m
127 S N T152
/ 12
1 12
12 ¥ )
( 12 139
12 : \
\ 12 12
12
\ / \ Y 1
0.20
1 1 1 i 1 --0'00
0.00 0.20 1.61 243 2863 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] Eax [IX] E..TE.
Ptaszczyzna pracy / 12 11 13 0.889
Podtogi (2) 20 717 6.12 7.64 /
Sufity (2) 70 5.54 0.10 61 /
Sciany (6) 50 13 0.83 148 /
Ptaszczyzna pracy: Scena os$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc: 0.850 m Zaostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 5 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m )
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: - , Sufit / Ptaszczyzna pracy: - .
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED 393 393 28.0

615x98 28W 4915Im 840 OPAL (1.000)
Wsumie: 786 W sumie: 786

56.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.40 W/m? = 101.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.51 m?)

_
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Projekt 1 .

06.11.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / O$w. podst. / Podsumowanie

T1.66m

/ \ [ 1.46
/175_‘_ §75

5 175

5 /

\ 175

N/

17
I
17

[0.20

L i 1 i B 0'00

0.00 0.20 118 1.38m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysoko$¢é montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E [Ix] E..in [IX] Eax [X] E .
Ptaszczyzna pracy / 174 169 179 0.970
Podtoga 20 167 154 177 0.924
Sufit 70 306 180 960 0.588
Sciany (4) 50 308 67 1006 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.748, Sufit / Plaszczyzna pracy:
1.758.

Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED 4915 4915 28.0

615x98 28W 4915Im 840 OPAL (1.000)
W sumie: 4915 W sumie: 4915 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.27 W/m? = 7.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.28 m?)

Y
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Projekt 1 1?

06.11.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja / Osw. AW/ Podsumowanie

T1.66m

T2 1.46
7.30 s \

Q /
w
7_20_,7.20
Toz0

) ) , . 0.00
0.00 020 118 1.38m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.650 m, Wysokos¢ montazu: 3.650 m, Wartosci Lux, Skala 1:22
Wspétezynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin (1X] B o 4] E...lE.
Ptaszczyzna pracy / 7.39 713 7.64 0.966
Podtoga 20 7.21 6.54 7.64 0.907
Sufit 70 5.71 0.17 58 0.031
Sciany (4) 50 13 1.29 62 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylka $wiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 7 Punkty Wspéldziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.200m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 1.718, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.770.

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting HB003.2211.840.XXXX Fibra IV LED

1 1 615x98 28W 4915Im 840 OPAL (1.000)

393 393 28.0
W sumie: 393 W sumie: 393 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.27 W/m? = 166.08 W/m?/100 |x (Powierzchnia podstawowa: 2.28 m?

s
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