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BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  -  SEZAM
Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31,obręb 026401-1.0005, Pl. Grunwaldzki

Remont  stropów w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu
Wrocławskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 83-85 we Wrocławiu
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ROZWINIĘCIE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
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LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 2. Wszelkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 3. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonywane ściśle wg instrukcji producenta. 4. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego. 5. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. 6. Przewody instalacji należy wykonać: - woda zimna - z rur PP zgrzewanych,  - woda ciepła i cyrkulacyjna - z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizacyjną,  - kanalizacja sanitarna - z rur PVC kielichowych, 7. Przewody instalacji wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo otuliną kauczukową o grubości 9mm. Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną z z termoplastycznej pianki elastomerowej o grubości 13mm. o grubości 13mm. 8. Przewody prowadzić ze spadkiem: - przewody główne kanalizacji sanitarnej - min 2,5%, - podejścia kanalizacji do przyborów - 2% w kierunku pionów. 9. Przewody rozprowadzające wody i podejścia do przyborów prowadzić w ściankach GK.  10. Podejścia wody do urządzeń i przyborów zakończyć kulowymi zaworami odcinającymi. 11. U podstawy pionów kanalizacyjnych zainstalować czyszczaki, a u góry wywiewki wyprowadzić ponad dach. 12. Przewody mocować do ścian przy pomocy zawiesi systemowych, w rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta. 13. Przejścia przewodów przez przegrody należy zabezpieczyć rurami osłonowymi i uszczelnić szczeliwem miękkim, oprócz przejść przez przegrody oddzielenia p.poż. 14. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. Przejścia ppoż. wykonać w miejscach wskazanych na rysunku, rury zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi, otwór wypełnić ogniochronną zaprawą uszczelniającą.
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