‘%ﬂ KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja poprzednia: FORMALDEHYD 4% z buforem fosforanowym

12.12.2022 r.
Data ostatniej aktualizacji:
12.03.2025 r.

Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

FORMALDEHYD 4% z buforem fosforanowym.

Kod produktu: -

Numer indeksowy:

Synonimy: aldehyd mréwkowy, metanal, formalina, formol, lizoform, aldehyd metylu, glikol metylu.
Numer CAS: -

Numer WE:

Numer rejestracji: -

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:

Do utrwalania wycinkéw histopatologicznych.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niz w/w.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent/Dostawca

»Maga-Herba” sp.j.

ul. Kolejowa 46 , 05-870 Btonie

e-mail:biuro@magaherba.pl

Tel.+ 48 22 784 14 14

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
biuro@magaherba.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
+48 42 631 47 24 (pon- pt 8-16)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia ze wzgledu na witasciwosci fizykochemiczne:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na wtasciwosci fizykochemiczne w znaczeniu
kryteriow rozporzgadzenia (WE) nr 1272/2008.

Zagrozenia dla zdrowia.

Carc. 1B: H350

Muta. 2; H341

Skin Sens. 1; H317

Niebezpieczenstwo

Zagrozenia dla srodowiska:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze wzgledu na zagrozenia dla srodowiska w znaczeniu
kryteridw rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

2.2. Elementy oznakowania wg rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
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Carc. 1B Skin Sens. 1
Muta. 2
Niebezpieczenstwo

Zawiera: formaldehyd 4%.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (zwroty H):
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H341 — Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
H350 — Moze powodowac raka.
Zwroty wskazujgcy $rodki ostroznosci: (zwroty P):
P201 — Przed uzyciem zapozna¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P271 — Stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P302+P352 — W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg iloécig wody.
P308+P313 — W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P362+P364 — Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
P405 — Przechowywac¢ pod zamknigciem.
2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji 0 wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100
lub rozporzagdzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla
substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIlIl, rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w
brzmieniu obowigzujgcym

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Produkt jest mieszaning nizej wymienionych substanciji.
Formaldehyd

Zawartos¢: 4,0 — 4,3%

Numer indeksowy: 605-001-00-5

Numer CAS: 50-00-0

Numer WE: 200-001-8

Numer rejestracji REACH: - 01-2119488953-20-XXX
Specyficzne stezenia graniczne:

Skin Corr. 1B; H314: C 225 %

Skin Irrit. 2; H315:5 % <C< 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % < C <25 %

STOT SE 3; H335:C25%

SkinSens.;H317: C 20,2 %

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Uwaga B i D
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Acute Tox. 3; H331 Skin Corr. 1B; H314 Carc. 1B; H350
Acute Tox. 3; H311 Muta 2; H341
Acute Tox. 3; H301 Skin Sens. 1; H317

Niebezpieczenstwo

Fosforan jednosodowy/Fosforan disodowy

Zawartos¢: 1,5%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: 75 58-80-7/ 7558-79-4

Numer WE: 231-449-2 / 231-448-7

Numer rejestraciji: - nie ma danych.

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.
Substancja nie klasyfikowana.

Alkohol metylowy (metanol)

Zawarto$¢: < 0,01%

Numer indeksowy: 603-001-00-X

Numer CAS: 67-56-1

Numer WE: 200-659-6

Numer rejestracji REACH: 01- 2119433307-44

Specyficzne stezenia graniczne:

STOT SE 1; H370: C=10 % STOT SE 2; H371: 3% < C

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008:

Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 3; H331 STOT SE 1; H370
Niebezpieczenstwo Acute Tox. 3; H311
Acute Tox. 3; H301
W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz kategorii i klas zagrozenia.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogodlne:

Osoby udzielajgce pierwszej pomocy (ratownicy) powinni zapewnic¢ sobie bezpieczenhstwo przed udzieleniem
pomocy.

Wdychanie

Osobe poszkodowang niezwtocznie wyprowadzi¢ na swieze powietrze, zapewnié¢ ciepto, spokoj i warunki do
odpoczynku. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci. Osobe
nieprzytomng utozy¢ i transportowac w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku zatrzymania oddechu
zastosowac sztuczne oddychanie, np. za pomocg aparatu AMBU. W przypadku wystgpienia zaburzen
oddechowych, osoba przeszkolona moze podac tlen.

Kontakt ze skoérag

Zdja¢ niezwtocznie zanieczyszczong odziez. Skére zanieczyszczong produktem umy¢ duzg iloscig wody. Nie
stosowac srodkéw zobojetniajgcych — zasadowych. Zasiegnaé porady lekarza w przypadku utrzymywania sie
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jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia skory.

Kontakt z oczami

Usung¢ soczewki kontaktowe, jesli sg i mozna je tatwo usung¢. Przy podwinietych powiekach niezwtocznie
przemy¢ oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody (przemywacé przez co najmniej 15 minut). Zasiegng¢ porady
lekarza w przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci.

Potkniecie

Osobie przytomnej poda¢ duzo wody do wypicia matymi porcjami, a takze wegiel aktywny w 10% zawiesinie
(20-40 g). W przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci niezwiocznie zasiegng¢ porady lekarza -
pokazac karte charakterystyki. Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ zadnych $rodkéw doustnie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt ze skoérg, oczami, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg. Patrz takze sekcja 11.

Skutki narazenia przewleklego:

Nie ma danych. Patrz takze sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
Zz poszkodowanym

Zalecenia ogélne

Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ z zagrozonego obszaru na $wieze powietrze. Zanieczyszczone ubranie
zdjgc¢ i upra¢ przed ponownym uzyciem. W przypadku ztego samopoczucia natychmiast wezwac lekarza, je$li
to mozliwe, pokazac etykiete produktu. Nie podawac¢ zadnych $rodkéw doustnie osobie nieprzytomnej.
Wskazowki dla lekarza

Przedstawi¢ lekarzowi karte charakterystyki.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Powszechnie stosowane srodki gasnicze - ditlenek wegla (COz), rozpylona
woda, piana alkoholoodporna, suche proszki gasnicze.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Produkt jest roztworem wodnym. W zaleznosci od otoczenia i palgcych sie
materiatow.

Zawiadomic¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w
likwidowaniu awarii. Wezwac¢ Panstwowg Straz Pozarng i Policje.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru mogg wytwarzaé sie toksyczne dymy, zawierajgce tlenki wegla i inne toksyczne gazy i pary.
Nie wdychaé dymow i gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. Pozar zwalczac z bezpiecznej pozyciji.
Patrz takze sekcja 9.

Zuzyte srodki gasnicze zebra¢ i usuna¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
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Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdychaé par i aerozoli produktu. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszczac do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Wiekszg ilo$¢ uwolnionego produktu obwatowac piaskiem, ziemig i odpompowac, a pozostatosci/mniejszy
wyciek zasypa¢ materiatem pochtaniajgcym ciecze, np. piaskiem, ziemia, diatomitem, uniwersalnym srodkiem
wigzacym i zebra¢ do oznakowanego zamykanego pojemnika na odpady. Odpady produktu usuwac¢ zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w sekgcji 13. zanieczyszczone miejsca sptukaé¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 7 i 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Unika¢ zanieczyszczenia skoéry. Nie
dopuszcza¢ do wytwarzania sie aerozoli produktu. Nie wdycha¢ par i aerozoli produktu. Nosi¢
odpowiednie srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8. Postepowac zgodnie z zaleceniami
podanymi na etykiecie produktu i w karcie charakterystyki. Nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu ani nie
przechowywacé zywnosci w pomieszczeniach roboczych. Zanieczyszczong odziez niezwtocznie zdjgc i
uprac przed ponownym uzyciem.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Brak danych. Produkt jest roztworem wodnym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.

Przechowywac¢ w szczelnie zamknigtym oryginalnym pojemniku w chodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym. Przechowywac z dala od zrodet
nadmiernego ciepta. Zalecana temperatura sktadowania: 15-25°C.

Patrz takze sekcja 10.

Nie przechowywac z zywnoscia, napojami i pasza.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Do utrwalania wycinkéw histopatologicznych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Formaldehyd (CAS: 50-00-0)
NDS - 0,37 mg/m? (skoéra); NDSCh — 0,74 mg/m? (skéra); NDSP - nie okreslono.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy

Metoda oznaczania:

Strona5z 16

Formaldehyd 4% z buf. fosforanowym



‘ﬁﬂ KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja poprzednia: FORMALDEHYD 4% z buforem fosforanowym

12.12.2022 r.

Data ostatniej aktualizacji:
12.03.2025 r.

Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

PN - 75/Z-04045/00 Badania zawartosci aldehydéw. Badania zawartosci aldehydéw. Zakres normy

PN - 92/7-04045/01 Badania zawartosci aldehydéw. Postanowienia ogdine.

PN - 76/Z-04045/02 Badania zawartosci aldehydéw. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy
metoda kolorymetryczng z fenylohydrazyna.

PN - 76/Z-04045/04 Badania zawartosci aldehydéw. Oznaczanie formaldehydu na stanowiskach pracy
metodg kolorymetryczng z kwasem chromotropowym

PN - 90/Z-04045/08 Badania zawartosci aldehydéw. Oznaczanie formaldehydu w obecnosci cyjanowodoru
na stanowiskach pracy metoda spektrofotometryczng w swietle widzialnym z fenylohydrazyna.

PN - 90/Z-04045/10 Badania zawartosci aldehydéw. Oznaczanie formaldehydu w powietrzu w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem
probki

PIMOSP 1999, z.22

Alkohol metylowy (metanol) (CAS: 67-56-1)

NDS - 100 mg/m? (skora); NDSCh - 300 mg/m? (skora); NDSP - nie okreslono.
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

Wartosci indykatywnych najwyzszych dopuszczalnych stezeh w srodowisku pracy w UE

NDS — 260 mg/m3; NDSCh — nie okreslono; NDSP - nie okreslono

Metoda oznaczania:

PN-81/2-04028/00 Badania zawartosci alkoholu metylowego. Postanowienia ogdlne i zakres normy
PN-81/2-04028/01 Badania zawartosci alkoholu metylowego. Oznaczanie alkoholu metylowego na
stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowe;.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikédw produktu w materiale biologicznym:

Alkohol metylowy (metanol)

6 mg metanolu na litr moczu — préba pobierana jednorazowo pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym
dniu.

Wartosci DNEL substancji — sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlekfego:
Wartosci DNEL dla formaldehydu (CAS: 50-00-0)
Wartosci DNEL dla pracownikéw

Droga narazenia Okres narazenia

Skéra Dtugotrwaty

Wartosé DNEL
240 mg/kg masy ciata

Skutki narazenia
Ogodlnoustrojowe

Droga oddechowa Dtugotrwaty OgodInoustrojowe 0,5 mg/m?
(narazenie inhalacyjne)
Droga oddechowa Krétkotrwate Ogodlnoustrojowe 1 mg/m3

(narazenie inhalacyjne)
Wartosci DNEL dla konsumenta

Droga narazenia
Droga pokarmowa
Skéra

Droga oddechowa
(narazenie inhalacyjne)
Skéra

Droga oddechowa
(narazenie inhalacyjne)

Wartosci DNEL dla metanolu (CAS: 67-56-1)

Okres narazenia
Dtugotrwaty
Dtugotrwaty
Dtugotrwaty

Dtugotrwaty
Dtugotrwaty

Wartosci DNEL dla pracownikow

Droga narazenia

Okres narazenia

Skutki narazenia
Ogodlnoustrojowe
Ogodlnoustrojowe
Ogodlnoustrojowe

Miejscowe
Miejscowe

Skutki narazenia

Wartos¢ DNEL

4,1 mg/kg masy ciata
102 mg/kg masy ciata
3,2 mg/m3

0,012 mg/kg masy ciata
0,1 mg/m?

Wartos¢ DNEL
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Skoéra Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 40 mg/kg masy ciata
Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 260 mg/m?
(narazenie inhalacyjne)

Droga oddechowa Dtugotrwaty Miejscowe 260 mg/m3
(narazenie inhalacyjne)

Skoéra Krétkotrwate Ogodlnoustrojowe 40 mg/kg masy ciata
Droga oddechowa Krotkotrwate Ogodlnoustrojowe 260 mg/m3
(narazenie inhalacyjne)

Droga oddechowa Krotkotrwate Miejscowe 260 mg/m3

(narazenie inhalacyjne)
Wartosci DNEL dla konsumenta

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartos¢ DNEL
Droga pokarmowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 8 mg/kg masy ciata
Skoéra Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 8 mg/kg masy ciata
Droga oddechowa Dtugotrwaty Ogodlnoustrojowe 50 mg/m?

(narazenie inhalacyjne)
Wartosci PNEC substancji — sktadnikow produktu dla Srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekéw:

Przedziat Srodowiska Wartosci PNEC dla formaldehydu = Wartosci PNEC dla metanolu
(CAS:50-00-0) (CAS:

Woda morska 0,47 mg/L 15,4 mg/L

Woda stodka 0,47 mg/L 154 mg/L

Osad morski 2,44 mg/kg -

Osad stodkowodny 2,44 mg/kg 570 mg/kg

Gleba 0,21 mg/kg 24 mg/L

Oczyszczalnia biologiczna 0,19 mg/L 100 mg/L

Sciekow

Zrzuty okresowe (woda) 4,7 mg/L 1540 mg/L

8.2. Kontrola narazenia

Niezwtocznie zdjg¢ zanieczyszczong odziez. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdychac par i aerozoli
produktu.

Zabrania sie palenia, picia, jedzenia podczas pracy.

Ochrona drég oddechowych:

Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajgcej wentylacji. W warunkach krétkotrwatego lub niewielkiego
narazenia nosi¢ odpowiednie ochrony drég, np. maski z odpowiednim pochtaniaczem. W przypadku
znacznego lub diugiego narazenia nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza. Zasiegngé¢
porady specjalisty przy wyborze odpowiednich srodkéw ochrony drég oddechowych.

Ochrona oczu:

&

Szczelne okulary ochronne, odporne na dziatanie formaliny.
Ochrona skoéry rak:

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, odporne na dziatanie produktu. Zaleca sie noszenie rekawic
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ochronnych spetniajgcych wymagania normy EN 374. Wiasciwosci ochronne rekawic zalezg nie tylko od
rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku réznych
producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dziatania
ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwracaé uwage
podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowujg swoje wtasciwosci ochronne. Zaleca sie
stosowanie kremu ochronnego na umytg skore rak.

Ochrona ciata:

Odpowiednia odziez ochronna z dlugimi rekawami, nogawkami, fartuchy, buty ochronne w celu
zminimalizowania kontaktu z ciatem.

Zalecenia ogolne:

Patrz takze sekcja 7. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zdjg¢ natychmiast odziez zanieczyszczong
produktem. My¢ rece przed kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice ochronne
umy¢ przed zdjeciem. W miejscu pracy nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skoérg. Nie
dopuszczac¢ do zanieczyszczenia oczu. Nie wdychac pytow.

8.3. Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizac;ji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych.
Wyglad: Ciecz

Zapach: Swoisty — ostry

Barwa: Bezbarwny

Wartos¢ pH: 7,2 -7,4

Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres: Ok. 100°C (woda)
Temperatura topnienia/krzepniecia: <-10°C

Punkt zaptonu: Nie ma danych dla produktu.

>64°C (dane dla formaldehydu)

Palnos$¢ (ciato state/gaz): Nie dotyczy.

Temperatura samozaptonu:

Produkt nie ulega samozaptonowi.

420°C (dane dla formaldehydu)

Zagrozenie wybuchem: Nie zagraza.

Granice stezen wybuchowych:

Ponizsze dane dotyczg formaldehydu

Dolna: 7% obj.

Gorna: 73% obj.

Preznos¢ par w temp. 20°C:

Ok. 0,45 hPa (dane dla formaldehydu)

Gestos¢ w temp. 20°C: 1,01 — 1,02 g/cm?3
Rozpuszczalnosé¢/mieszalnosé w wodzie: Rozpuszcza sie catkowicie.
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach organicznych:

Rozpuszcza sie w etanolu, eterze etylowym, metanolu, n-butanolu, n-propanolu (dane dla formaldehydu).

Strona 8z 16

Formaldehyd 4% z buf. fosforanowym



‘%ﬂ KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wersja poprzednia: FORMALDEHYD 4% z buforem fosforanowym

12.12.2022 r.
Data ostatniej aktualizacji:
12.03.2025 r.

Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozkfad termiczny: 150°C (dane dla formaldehydu)

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: Log Pow: 0,00 (dane dla formaldehydu)
9.2. Inne informacje

Nie ma.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Nie ma danych dla produktu. Ponizsze informacje dotyczg formaldehydu.

10.1 Reaktywnosé¢:

W warunkach sktadowania i obchodzenia si¢ zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

Formaldehyd jest substancjg niestabilng i reaktywng chemicznie. Produkt, dla ktérego opracowano karte
charakterystyki zawiera formaldehyd z buforem stabilizujgcym.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze gwattownie reagowac z nastepujgcymi substancjami: kwasy, tlenki azotu, nadtlenek wodoru,
utleniacze, kwas nadmréwkowy, inicjatory polimeryzacji, metale alkaliczne

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé:

Unika¢ zrodet zaptonu, wysokiej temperatury, Unika¢ temperatury ponizej 5°C — moze ulegaé polimeryzaciji.
10.5 Materialy niezgodne:

Inicjatory polimeryzacji — np. metale alkaliczne. Unika¢ kontaktu z kwasami, tlenkami azotu, nadtlenkiem
wodoru, kwasem nadmrowkowym, fenolem, silnymi utleniaczami.

10.4 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Podczas pozaru mogg wytwarzac¢ sie toksyczne i draznigce gazy, w tym tlenki wegla, pary formaldehydu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Substancji
Nie dotyczy.
Mieszaniny
Istotne klasy zagrozenia
Nie ma danych dla produktu. Mieszanine sklasyfikowano metodg obliczeniows.
a) Toksycznos¢ ostra
Nie ma danych dla produktu.
Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako szkodliwy w warunkach narazenia ostrego.
b) Dziatanie zrace/draznigce na skore
Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy
zagrozenie w tej klasie.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy
zagrozenie w tej klasie.
d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skérg. Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie
w tej klasie
e) Dziatlanie mutagenne na komdrki rozrodcze
Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w
tej klasie. Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
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f) Dziatanie rakotwoércze

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w
tej klasie. Moze powodowac raka.

g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy
zagrozenie w tej klasie.

h) Toksycznos$¢ dla narzadéow docelowego dziatania toksycznego:

Narazenie jednorazowe:

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy
zagrozenie w tej klasie.

Narazenie powtarzane:

Nie ma danych dla produktu. Metodg obliczeniowa, produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy
zagrozenie w tej klasie.

i) Zagrozenie aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt ze skérg, oczami, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Moze powodowacé uczulenie w kontakcie ze skora.

Skutki narazenia przewlektego:

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia przewlekfego.

Dodatkowe informacje toksykologiczne dla niektorych sktadnikéw produktu

Dane dla formaldehydu zaczerpniete z bazy IUCLID Europejskiego Biura Chemicznego:

Dziatanie draznigce

Rodzaj badania: standardowy test Draize

Droga narazenia: podanie na skoére

Gatunek: kroliki

Dawka: 2 mg/24 godz.

Wynik badania - silne dziatanie draznigce

Dziatanie draznigce

Rodzaj badania: standardowy test Draize

Droga narazenia: podanie do worka spojéwkowego oka

Gatunek: kroliki

Dawka: 750 pg/24 godz.

Wynik badania - silne dziatanie draznigce

Wartos$¢ najnizszej opublikowanej dawki toksycznej (TDLo) dla cztowieka po spozyciu - 643 mg/kg masy
ciata. Stwierdzono zaburzenia oddechowe, owrzodzenie i krwawienie z zotgdka, nudnosci i wymioty.
Wartos¢ najnizszej opublikowanej dawki smiertelnej (LDLo) po pobraniu drogg pokarmowg przez cztowieka
(kobieta) - 108 mg/kg masy ciata.

Wartos$¢ najnizszego opublikowanego stezenia toksycznego (TCLo) dla cztowieka w nastepstwie 30
minutowego narazenia inhalacyjnego - 17 mg/m3. Stwierdzono cechy podraznienia oczu - tzawienie, oraz
zaburzenia oddychania.

Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej po podaniu drogg pokarmowg szczurom LDso - 100 mg/kg masy ciata.
Wartos¢ medialnego stezenia Smiertelnego w nastepstwie narazenia inhalacyjnego szczuréw - Clso - 203
mg/m3

W nastepstwie narazenia inhalacyjnego zwierzat doswiadczalnych stwierdzono zmiany nowotworowe drog
oddechowych.
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W badaniach na zwierzetach doswiadczalnych stwierdzono cechy dziatania fetotoksycznego i zaburzenia
rozwoju potomstwa narazonych zwierzat doswiadczalnych.

W badaniach na bakteriach, grzybach, owadach, hodowlach komérek zwierzat i ludzi oraz w badaniach in
Vivo na zwierzetach stwierdzono dziatanie genotoksyczne formaldehydu.

Dane dla metanolu zaczerpniete z bazy IUCLID Europejskiego Biura Chemicznego:

Dziatanie draznigce

Rodzaj badania: standardowy test Draize

Droga narazenia: podanie na skore

Gatunek: kroliki

Dawka: 20 mg/24 godz.

Wynik badania - umiarkowane dziatanie draznigce

Rodzaj badania: standardowy test Draize

Droga narazenia: podanie do worka spojéwkowego oka

Gatunek: kroliki

Dawka: 100 mg/24 godz.

Wynik badania - umiarkowane dziatanie draznigce

Wartos¢ najnizszej opublikowanej dawki $miertelnej dla ludzi po spozyciu

6422 mg/kg - stwierdzono zaburzenia zotgdkowo jelitowe - nudnosci i wymioty, zaburzenia oddychania -
dusznosé, zaburzenia krgzenia - krwotoki, zakrzepice.

3429 mg/kg masy ciata - stwierdzono zaburzenia widzenia

428 mg/kg masy ciata. - stwierdzono zaburzenia oddychania

143 mg/kg masy ciata - stwierdzono zaburzenia oddychania - dusznosc¢, zaburzenia zotgdkowo jelitowe -
nudnosci i wymioty, neuropatie nerwu wzrokowego

Wartos$¢ najnizszego opublikowanego stezenia toksycznego dla ludzi, TCLo - 390 mg/m?2. Stwierdzono
zaburzenia oddychania i zaburzenia widzenia.

Wartos¢ medialnej dawki Smiertelnej - DLso, po podaniu drogg pokarmowg szczurom wynosi 5628 mg/kg
masy ciata.

Wartos¢ medialnego stezenia $miertelnego CLso w nastepstwie 4 godzinnego narazenia inhalacyjnego
szczuréw - 83 200 mg/m3

Po podaniu drogg pokarmowg szczurom w okresie miedzy 17-19 dniem cigzy w dawce 7500 mg/kg masy
ciata stwierdzono zaburzenia behawioralne u ich potomstwa.

W nastepstwie 7 godzinnego narazenia inhalacyjnego (w stezeniu 13 000 mg/m3 - 10 000 ppm) szczuréw w
okresie miedzy 7-15 dniem cigzy u potomstwa stwierdzono zaburzenia rozwoju uktadu miesniowo
szkieletowego oraz zaburzenia uktadu dokrewnego.

W badaniach na bakteriach Escherichia coli, drozdzach, grzybach, owadach, leukocytach ludzi, myszach (po
podaniu drogg pokarmowg) stwierdzono cechy dziatania mutagennego.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o witasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra dla sSrodowiska wodnego

Dane ekotoksykologiczne dla formaldehydu

Warto$¢ LCso dla ryb w warunkach 96-godzinnego narazenia:
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Salmo gairdneri: 610 mg/L wody.

Lepomis macrochirus: 100 mg/L wody.

Brachydanio rerio: 41 mg/L wody.
Wartos¢ LCso dla ryb, Leuciscus idus melanotus, w warunkach 48-godzinnego narazenia: 50 mg/L wody
Wartos¢ LCioo dla ryb, Leuciscus idus melanotus, w warunkach 48-godzinnego narazenia: 76 mg/L wody
Wartos¢ LCioo dla ryb, Lebistes reticulatus w warunkach 120-godzinnego narazenia: 50 mg/L wody
Wartos¢ ECso dla skorupiakoéw stodkowodnych, Daphnia magna, w warunkach 24-godzinnego narazenia: 42
mg/L wody, a warto$¢ EC100 w warunkach 24-godzinnego narazenia: 53 mg/L wody.
Wartos¢ granicznego stezenia letalnego, LCo dla ryb, Leuciscus idus melanotus w warunkach 48-godzinnego
narazenia; 32 mg/L wody.
Wartos¢ granicznego stezenia letalnego, LCo dla skorupiakéw stodkowodnych, Daphnia magna, w
warunkach 24-godzinnego narazenia; 33 mg/L wody.
Warto$¢ granicznego stezenia letalnego, LCo dla glonéw, Scenedesmus subspicatus: 2,5 mg/L wody.
Wartos¢ granicznego stezenia letalnego, LCo dla pierwotniakéw, Entosiphon sulcatum: 22 mg/L wody.
Warto$¢ granicznego stezenia letalnego, LCo dla bakterii, Pseudomonas putida: 14 mg/L wody.
Zahamowanie wzrostu kolonii bakterii:

Escherichia coli: 1 mg/L wody.

Pseudomonas fluorescens: 2 mg/L wody.
Z gleby moze przenikng¢ do wody gruntowej. Odparowuje powoli z wody, gdzie ulega szybkiej biodegradacii.
W powietrzu w reakcji z rodnikami hydroksylowymi oraz w nastepstwie fotolizy ulega szybkiemu rozktadowi.
Oszacowany okres potowicznego ubytku z powietrza jest krétszy niz 1 dzien.
Warto$¢ Clso dla ryb w warunkach 96-godzinnego narazenia wynosi od 1 do 100 mg/litr wody.
Dane ekotoksykologiczne dla metanolu
Z gleby szybko odparowuje, ale moze przenikngé do wad gruntowych. Ulega szybkiej biodegradacji w glebie.
Ulega szybkiej biodegradacji w wodzie, a oszacowany okres péttrwania w wodzie wynosi od 1 do 10 dni. W
powietrzu wystepuje w postaci aerozolu i ulega szybkiemu rozktadowi. W nastepstwie reakcji z rodnikami
hydroksylowymi ulega rozktadowi, a oszacowany okres poéttrwania wynosi od 10 do 30 dni.
Odznacza sie stabym dziataniem toksycznym na organizmy wodne.
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Zaleca sie stosowanie dobrych praktyk laboratoryjnych i nie dopuszczanie do zrzutéw produktu do
Srodowiska.
Toksycznosé przewlekta dla sSrodowiska wodnego
Nie ma danych dla produktu.
Toksycznosé dla mikroorganizméw
Nie ma danych dla produktu.
Toksycznos¢ dla organizméw w srodowisku ladowym
Nie ma danych dla produktu.
Toksycznosé¢ dla srodowiska atmosferycznego
Nie ma danych dla produktu.
12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Ulega tatwej biodegradacji — 97,4% w ciggu 5 dni.
12.3. Zdolnos$¢é do bioakumulacji
Nie ma danych dla produktu.
Wartos¢ Log Pow dla formaldehydu wynosi 0,00, co oznacza, ze substancja nie ulega bioakumulaciji.
12.4. Mobilnosé w glebie
Nie ma danych dla produktu. Produkt nie rozpuszcza sie w wodzie.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
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12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne informacje:

Wartos¢ chemicznego zapotrzebowania tlenowego (ChZT): 1,06 g O2/g (dane dla formaldehydu.

Wartos$¢ teoretycznego zapotrzebowania tlenowego: 1,068 g O2/g (dane dla formaldehydu.

Formaldehyd w stezeniu 100 mg/l wstrzymuje normalng fermentacje metanowg osadéw. Maksymalne
stezenie nie wptywajgce na procesy oczyszczania biologicznego na filtrach 300 mg/l.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwa¢ do kanalizacji, sciekéw, rowow, drog wodnych. Nie usuwaé z odpadami komunalnymi.

Produkt i jego opakowanie nalezy usuwac¢ w sposob bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami..

Klasyfikacja odpadow:

Nie okreslono. Odpowiedni kod odpaddw jest zdeterminowany sposobem uzycia produktu.

Opakowania:

15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nieujete
w innych grupach

15 01 - Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Odzysk (recykling) lub
unieszkodliwianie przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Opakowania wielokrotnego uzytku,
jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg by¢ dalej stosowane.

Sposob likwidacji odpadow:

Catkowicie opréznia¢ pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktowac jak odpady produktu. Sposéb likwidacji
odpaddéw uzgodnié z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

ADR/RID — Transport drogowy i kolejowy.

IMDG — Transport morski.)

IATA - Transport lotniczy.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu krajowych i miedzynarodowych
przepisow transportowych.

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie ma danych.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie ma danych.

14.3. Klasa (y) zagrozenie w transporcie: Nie ma danych.

14.4. Grupa pakowania: Nie ma danych.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma danych.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie ma danych.

UN ,Model regulation”: Nie ma danych.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie ma danych.
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Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
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Informacje dodatkowe:

Nie wymaga specjalnych srodkéw transportu. Produkt nie podlega przepisom ADR.

Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki tadunkowe zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

ROZPORZADZENIE (WE) nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z pdzniejszymi
zmianami).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 487/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 758/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 944/2013.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 605/2014.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 1297/2014.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337)

OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz.
1286)

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i
trzeciej listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezer w sSrodowisku pracy.
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).

Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajgce rozporzadzenie w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w
Dz.U.2008.203.1275).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014,
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p0z.1923).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (Dz.U.2013. 0.
888).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substanciji — sktadnikéw produktu — nie wykonano.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Znaczenie kategorii i klas zagrozenia wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

Acute Tox. 3 —Toksycznos¢ ostra (pokarmowa, oddechowa, skora); kategoria 3.

Carc. 1B — Dziatanie rakotworcze; kategoria 1B.

Flam. Lig. 2 - Substancja ciekta tatwopalna; kategorii 2.

Muta. 2 - Dziatanie mutagenne; kategoria 2.

Skin Corr. 1B - Dziatanie zrgce na skore; kategoria 1B

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce (skéra); kategoria 1

STOT SE 1 - Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym; kategoria 1.
Znaczenie zwrotow H wyszczegdlnionych w karcie charakterystyki.

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H301 — Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 — Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra.

H314 — Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H331 — Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H341 - Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

H350 - Moze powodowac raka.

H370 - Powoduje uszkodzenie narzgdow.

Uwaga B:

Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagaja réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg
sie przy réznych stezeniach.

W czesci 3 pozycje z uwagag B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy ... %”.
W tym przypadku dostawca musi podaé na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano
inaczej, przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

Uwaga D:

Niektore substancje, ktére sg podatne na spontaniczng polimeryzacje lub rozktad, sg na ogét wprowadzane
do obrotu w formie stabilizowanej. W tej wiasnie formie sg one wymienione w czesci 3 zatgcznika VI do
rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008. Substancje takie sg czasem wprowadzane do obrotu w formie
niestabilizowanej. W takim przypadku dostawca wprowadzajgcy takg substancje do obrotu musi umiescic¢ na
etykiecie nazwe substancji z nastepujgcym po niej wyrazem »niestabilizowany« (lub »niestabilizowana.
Skorygowano klasyfikacje formaldehydu zgodnie z 6 ATP. Dodano wartosci DNEL i PNEC dla formaldehydu i
metanolu.

Aktualizacja karty zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Obecne wydanie karty charakterystyki zastepuje poprzednie wydanie.

Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w
transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
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Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Karta nie jest Swiadectwem jakosci produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i moga by¢ niewystarczajgce dla tego
produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach.

Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw a takze
ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.

Powyzsze informacije sg opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczg produktu w postaci w jakiej
jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujg sie pod kontrolg producenta,
odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu ponosi uzytkownik.

Karte aktualizowano na podstawie polskiej karty charakterystyki z dnia 12.12.2022 r. producenta z
uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepiséw dotyczgcych substancji i mieszanin chemicznych
Zmiany w karcie charakterystyki do wersji poprzedniej: sekcja 1, 7.

Koniec karty charakterystyki

Signed by /
Podpisano przez:

’% Janusz Olszéwka

Date / Data:
2025-03-17 17:25
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