
Numer System Nazwa Forma Średnica Wymiary Odc. Pow. Ilość --

POMIESZCZENIA TECHNICZNE-SYSTEM SPIRO

-- Kratka wywiewna kołowa 160

D1=18.5, D=16, ARTICLE=160, 

REG_VACASW=1, H=5.2, H1=1 [cm] 6 szt.

-- Kratka wywiewna kołowa 160

D=16, H=5.2, H1=1, D1=18.5, ARTICLE=160, 

REG_VACASW=1 [cm] 2 szt.

-- Podstawa dachowa kołowa 160

D=16, H=8.5, L1=42.6, H1=4, D1=20, 

ARTICLE=160 [cm] 5 szt.

-- Wyrzutnia dachowa kołowa 160

D=16, H=26, H1=10, D1=32, ARTICLE=160, 

REG_VACABW=1 [cm] 2 szt.

-- Wywiew Kanał kołowy Kołowa 160 D=160 16 46,518 92,6 m

-- Wywiew Klapa przeciwpożarowa 160 100 x 160 3 szt.

-- Wywiew Kolano Kołowa 160 D=160, R=160, a=31° 0,09 2 szt.

-- Wywiew Kolano Kołowa 160 D=160, R=160, a=90° 1,071 7 szt.

-- Wywiew Trójnik Kołowa 160 D=160, D3=160, L=260, L3=130, a=90° 0,98 5 szt.

-- Wywiew Kanał kołowy Kołowa 160 D=160 2 0,61 1,21 m

-- Podstawa dachowa kołowa 160 160 2 szt.

-- Zawór talerzowy wywiewny

D1=16.1, D=12.5, ARTICLE=125, 

REG_VACASW=1, H=10 [cm] 2 szt.


