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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach zadania: Budowa obiektow maftej architektury w
miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn.
ewid. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych robdt opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01.01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU / DARNINY
ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

ST-02.01.01 roboty ziemne. Wymagania ogélne

ST-02.01.01 wykonanie wykopéw

ST-03.00.00 PODBUDOWY

ST.03.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
ST.03.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace

ST.03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST-04.00.00 NAWIERZCHNIE

ST-04.01.01 Nawierzchnia z PLYT BETONOWYCH

ST.04.02.01 NAWIERZCHNIA bezpieczna z piasku

ST-04.03.01 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

ST-05.00.00 MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ST-06.00.00 ZIELEN

1.4 Okreélenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera lub projektanta.

1.4.2. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.3. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.4. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.5. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania. nawierzchni.

1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, wformie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.8. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

1.4.9. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsiewziecie zgodnie z warunkami umowy.

1.4.10. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowe;j lub jej obiektu.

1.4.11 Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w umowie, udzielajacy zaméwienia na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST

i poleceniami Inzyniera, Inspektora.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okres$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
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- Plac Budowy,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (ST),

- inne dokumenty wymagane i wskazane przez Zamawiajacego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowiag
czes¢ Kontraktu a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1.ST,

2. Dokumentacja Projektowa,

- Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

- Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej ST.

- Cechy materiatéw ielementéw budowli musza by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST, to takie materiaty
beda musiaty by¢ zastagpione innymi, spetniajacymi wymagania, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie
trwania realizacji Robét, az do zakonczenia | odbioru koricowego Roboét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas Robét prowadzonych
w pasie drogowym.

W czasie wykonywania Rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace (ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie zw/w projektem
oznakowania iorganizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony Robét i zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne iinne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest wtaczony w Cene Kontraktowa
i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ istosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W trakcie realizacji Robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska tak na Placu Budowy jak

i wotoczeniu tegoz. Zgodnie ztym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $Smieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi iprzetransportowaé je na wysypisko $mieci, zaakceptowane przez
Inzyniera. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

W czasie realizacji Robét prowadzonych w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy, w godzinach pomiedzy 22 a 7.

Optaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzag Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé wymagany sprzet
przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ stosowane do wykonania Robét.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt (np. materiaty pylaste) powinny by¢ uzyte zgodnie
zwymaganiami technologicznymi, dotyczacymi ich wbudowania, jezeli wymagajg tego przepisy. Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na ich uzycie od wifasciwych organéw. Niedopuszczalne jest uzycie materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robét powinny miec atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddziatywania na sSrodowisko.

Materiaty zrozbidrek stajg sie wtasnoscia Wykonawcy isg przez niego zagospodarowane zgodnie z ustawg o
odpadach.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtasnosci publicznej i prywatne;.

- Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi,
kable telefoniczne itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego.

- Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu
Budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz Inzyniera.
W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

- Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia lub zniszczenia
instalacji iurzadzen uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazd6w.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczenn odnosnie obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Wykonawca powinien uzyskaé¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obciazeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drég,
ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowigzany do naprawy
uszkodzen na wtasny koszt.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla oséb
zatrudnionych na budowie a takze zapewnié bezpieczenstwo publiczne. Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca sporzadzi i uzgodni projekt zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdét od chwili
rozpoczecia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowac zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Dla robét wykonywanych w obrebie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca sporzadzi i uzyska zatwierdzenie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z projektem i posiada¢ odpowiedne atesty i aprobaty.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne po wbudowaniu materiaty
nawierzchniowe podlegaja zatwierdzeniu przez Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli iodnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty zbadan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus inadkfad czasowo zdjete zterenu wykopdéw, dokopdw imiejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztoZzone w miejscu
pozyskanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4, Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli beda stanowic podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspétprace ipomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja

materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow.
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Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw, zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosc z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny by¢
one dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow, po zakonczeniu Robot powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera o swoim wyborze zodpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

2.7.Materiaty rozbiérkowe i odpadowe

Sposdb postepowania z materiatami odpadowymi okresla Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach
(Dz.U.2001.62.628) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz odpowiednie akty wykonawcze.

Materiaty z rozbioérki, ktére zgodnie z zapisami odpowiednich STWIORB stajg sie wtasnosciag Wykonawcy nalezy
odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko odpadow.

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z zapisami odpowiednich STWiIORB nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy nalezy
odwiez¢ w miejsce wskazane przez wiasciciela.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci ST, projektowi organizacji
Robét lub ustaleniom Inzyniera.

llod¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jakosc¢ oraz terminowos¢ wykonania Roboét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobér sprzetu stosowanego do Robét kontraktowych wymaga akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych Robét. Liczba irodzaj srodkéw transportu powinien zapewnic
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transport nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera, na jego
polecenie powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Kontraktu, za jako$¢ materiatow
i Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa ST ipoleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera. Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych zjakoscia Robot, oceng jakosci materiatéw ipostepem Robdét, a ponadto w sprawach
zwigzanych zinterpelacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
Kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inzyniera podejmowane beda gtéwnie w oparciu o wymagania sformutowane
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a takze w Normach i Wytycznych. Ponadto Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Roboét oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiaty i Roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba
zatrzymania Robot, a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci ( PZJ).
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét kontraktowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) ogdlna czes¢ opisowa obejmujaca:

- organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie,

- sposéb zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- sposéb oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych,

pomiarow kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i

forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) szczegdtowa czes¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot obejmuje:

-wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterujace i urzadzenia
pomiarowo kontrolne,

- rodzajeiilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow,

- sposdb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét ijakos¢ materiatéw i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek ibadan materiatéw oraz robot. Wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inzynier powinien mie¢ dostep do laboratorium wcelu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach,
pomiarach, poborze prébek itp. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwosciag zgodnie z ST asortymentowymi. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone to Inzynier ustala
konieczny zakres kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.
Prébki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki
na prébki do badan zostang dostarczone przez Wykonawce.

6.4. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego$ badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera.
Wyniki badan beda opracowane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych. Inzynier ocenia zgodnos$¢ materiatéw i Rob6t zwymaganiami ST na podstawie badan
wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

W celu oceny jakosci Robét, Inzynier moze pobiera¢ préobki materiatéw iprowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mu wtym wzgledzie wszelka
potrzebng pomoc. Inzynier przy ocenie jakosci Robét, opiera sie przede wszystkim na badaniach wtasnych.

6.7. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ST wymagajg atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
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Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta poparte w

razie potrzeby wynikami wykonanych, przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan wykonawca przedstawia
Inzynierowi. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwérniach lub maszynach,
musz3 posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowazniong instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia idaty odbioréw Robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych odbioréw
Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;,

— stan pogody itemperature powietrza wokresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowaniasie. Decyzje Inzynierawpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy Robét.

(2) Arkusze Obmiaru

Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze pozwalajace na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie wsposdb ciggty wjednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru Robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inzyniera, po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
g0 o terminie i zakresie obmierzonych Robét.

Obmiar podlega akceptacji Inzyniera. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach, podanych w Slepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich Robét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw.

Dla pojedynczych elementéw zadania kontraktowego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane beda
w obowigzujacych jednostkach dtugosci, objetosci, ilosci | ciezaru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw,
ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie.
Obmiar nastepuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw i
w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej
uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych, przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana. llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. W przypadku elementéow
standardowych np. profile walcowe, drut, rury itp. - podstawg obmiaru bedga jednostki podane w atescie producenta.
Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty mierzone beda w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inzyniera iposiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i
w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa
legalizacji.

Tylko za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonaé¢ wazenia w publicznych punktach wazenia na urzadzeniach
wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy,

c) odbidr ostateczny,
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d) odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega naformalnej ocenie iloscii jakosci wykonywanych robét, w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior
ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajgcym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ Robét wpisem do Dziennika Budowy, a Inzynier dokonuje odbioru.
Jakos¢ iilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan
i pomiaréow wymaganych przez ST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru Robét zanikajacych przeprowadza
Wykonawca na probkach pobranych wobecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych. Badania
Wykonawcy podlegajg sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajacego. Badania sprawdzajace wykonuje sie na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy Robét ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla ktérych badania
probek do odbioru Robét wykonuje laboratorium Zamawiajgcego. Préobki do badan odbiorczych i sprawdzajacych
dostarcza do laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3.0dbidr czesSciowy robét.

Polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanej czesci Robét wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznych robét.

8.4.0dbiér ostateczny robét.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie Robdt musi byé potwierdzone wpisem Inzyniera do Dziennika Budowy.

Warunki wpisu potwierdzajacego zakoriczenie robét:

- wykonanie iprzekazanie Inzynierowi kompletnych badan ipomiaréw wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego robét

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan ipomiaréw. Ustalone przez Inzyniera badania i pomiary do odbioru
ostatecznego Robot wykonuje laboratorium Zamawiajagcego wtasnym sprzetem, na prébkach pobranych przez
Wykonawce w obecnosci Inzyniera, w miejscach przez niego wskazanych. Préby do badan dostarcza do laboratorium
Inzynier.

b) odbiodr ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie,

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajagcy wyznaczony przez zamawiajacego, przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy,

d) odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakosciowej Robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowai ST,

e) wczasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje sie réwniez zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego Robét jezeli ich jakosc i ilo$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego,

g) Roboty z wadami nie bedg odbierane.

8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa ( jesli byta wymagana) z naniesionymi zmianami,

- ST na poszczegdlne asortymenty robét,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw | badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiaty i produkty przemystowe,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

wymaganych przez ST dla poszczegdlnych asortymentéw Robét,

- sprawowanie techniczne zawierajace zakres ilokalizacje Robdt, wykaz zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia Robét,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza klauzulowana,

- stosowne pozwolenia i zezwolenia okreslone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajacy stwierdzi, ze Roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawca
ustali ponowny termin odbioru.
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8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;

- przed rozpoczeciem Robét; badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie Robét; badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét,

- badania sprawdzajagce do odbioru Robét zanikajacych ktérych zakres iczestotliwosé okreslaja specyfikacje
asortymentowe,

- badania ipomiary do odbioru ostatecznego Robét w zakresie okreslonym przez specyfikacje. Probki nalezy
dostarczy¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Kazda préobka musi posiadaé protokét pobrania z okresleniem
lokalizacji, daty itp.

8.7.Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalona dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz,
demontaz na stanowisku pracy ),

- koszty posrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzania
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania Robét wraz z projektem oznakowania
i organizacji ruchu, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty zwigzane z pozyskaniem decyzji i pozwolen,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie Nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa,
za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, z dnia 5 kwietnia 1995 r. wprowadzajace ,,Wytyczne
udzielania zaméwien publicznych” z pdzniejszymi zmianami.
2. Pozostate przepisy podane sg w asortymentowych ST.

ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.01.01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU / DARNINY

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz.
2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektow matej architektury w

miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn.
ewid. Podgorze.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym
nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4. TRANSPORT

4.1 Og6lne zasady wykonania transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2 Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek Ilub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét (zmienna grubos$é warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2 Kontrola usuniecia darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest:
- m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny
- m3 (metr szescienny) wywiezienia zmagazynowanego humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady odbioru robét podano w ,\Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (na skraju robét)

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach
- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw

- roboty przygotowawcze

- koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach

Cena m® wykonania rob6t obejmuje:

- wywo6z zmagazynowanego humusu na odlegtos¢ do 10 km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

ST-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
ST-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid.
Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z prowadzeniem robét

ziemnych, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach
modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgdrze
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1.3 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ,Wymagania ogdlne”

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc na sciskanie Rc ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia sSrodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=ra/ ras

gdzie:

rd - gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3) rds - maksymalna
gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =dso/ dro

dé0- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10- $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

U=E1/E>

E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998
[4],

EZ- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998
Gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw S.T.-1.0.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
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2.1 Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty
za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wi Slnieni Jednostki
p. yszczegolnienie ednostki Grupy gruntow
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu mato wysadzinowe
- rumosz niegliniasty - piasek pylasty - glina piasz-czysta
- Zwir - zwietrzelina gliniasta | zwiezta, glina zwiezta,
- pospétka - rumosz gliniasty glina pylasta zwiezta
- piasek gruby - zwir gliniasty - it, it piaszczys-ty, it
- piasek sredni - pospétka gliniasta pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-czysty
- glina piasz-czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartos¢ czastek
15 od 15do 30 30
0,075 mm %
3 od 3do 10 10
0,02 mm
3 Kapilarnos¢ bierna Hkb m 1,0 1,0 1,0
4 WskZnik piaskowy WP >35 Od25do 35 <25
3.SPRZET

3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
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3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Doktadno$¢ wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 210 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz B 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ # 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa,
albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektoweji SST.

5.2 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3 Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robé6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz zdokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2 Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomi Kodci k . Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi poziomica lub
omiar Szerokoscl korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R@ 100 m co 50 m na
tukach o R 100 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

2 Pomiar szerokosci dna rowéw

3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m orazw

dnarowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy

lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokosc¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz@ 10 cm.

6.2.3 Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

str. 17




6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.2.6. Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ @ 10 cm.
6.2.7 Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych,
nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.8 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia IO, zgodnie z normg PN-5-02205:1998 [4].

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7.OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m3 (metr szescienny) .
8.ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPWarszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ST-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania wykopow w
gruntach nieskalistych w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid.
Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z prowadzeniem robodt
ziemnych, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach
modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [12] powinien
charakteryzowac sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzic¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3.SPRZET

3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2 Zasady dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera tj. topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, itp. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

Roboty nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkosci do zakresu i charakteru robét. W
bezposrednim sasiedztwie Scian budowli i ostatnig warstwe ziemi wybrac recznie.

4, TRANSPORT
4.1 Ogoblne zasady wykonania transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
4.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2 Zasady wykonania robé6t
5. 2.1 Wykonanie wykopéw

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢, o ile to mozliwe, réwne naturalnemu katowi tarcia gruntu, w ktérym
dokonuje sie wykopu. Nalezy uwzgledni¢ margines bezpieczeristwa w wypadku gdy w sasiedztwie skarpy prowadzone
sg roboty przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego. Tam gdzie jest to konieczne wykopy powinny by¢
zabezpieczone w odpowiedni sposéb, zaakceptowany przez Inwestora. Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte
obudowane. Metoda wykonania roboét (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wszystkich wykopéw pod fundamenty powinno by¢ uformowane wedtug linii i pozioméw pokazanych na
rysunkach. Inwestor ma prawo zazadac¢ usuniecia napotkanego niedopuszczalnego materiatu (miekki grunt, sypki
ziarnisty materiat lub grunt z zawartoscia czesci organicznych). Powstata przestrzen zostanie wypetniona materiatem
dopuszczalnym (dobrze uziarnionym materiatem bez frakcji przekraczajacej 50 mm) lub betonem klasy B10.

Wykopy oraz sktadowany materiat bedg utrzymane we wtasciwym stanie az do ukonczenia wszystkich robét i
inspekcji tam prowadzonych. Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypywania, powinien by¢ wywieziony prze
Wyktadowce na odktad.

Jesli grunt na dnie wykopu moze by¢ w przysztosci przyczyna nieregularnych albo nieprzewidzianych osiadan
budynku lub innych konstrukcji, nalezy go usung¢ do dostatecznej gtebokosci ponizej dna wykopu. Powstate ubytki
powinny by¢ wypetnione i zageszczone wedtug instrukcji Inwestora.

Wykopy do koncowego poziomu pod fundamenty oraz ptyty powinny by¢ prowadzone bezposrednio przed
rozpoczeciem zasypdw, zageszczania lub prac konstrukcyjnych. Niweleta wykopu ma by¢ przygotowana bez
uszkodzen pozostawionych przez urzadzenia konstrukcyjne.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne srodki w celu zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed
deszczem lub innymi czynnikami mogacymi powodowac jego uszkodzenie.
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Wykonawca przygotuje szczegétowy harmonogram wykonywania wykopdw uwzgledniajacy mozliwie krétki czas ich
ekspozycji przed przystapieniem do budowania zasypdéw lub robét konstrukcyjnych.

Harmonogram bedzie uwzgledniat zalecenia orzeczenia geotechnicznego oraz podlega zatwierdzeniu przez
projektanta czesci konstrukcyjne;j.

Wykonawca zapewni state monitorowanie poziomu woéd gruntowych podczas wykonywania wykopdéw oraz bedzie
stale zasiegat informacji o poziomie wdd rzeki Wisty.

Obecnos¢ i wykorzystanie ciezkiego sprzetu do formowania wykopdéw zostanie ograniczona do niezbednego
minimum. W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

5.2.2 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Min. wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu

KR1
Gornawarstwa gr.20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 0.97

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w wykopach
i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametréw odbywa sie na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtdrnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205 [1].

5.2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne,
uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
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Przy wykonywaniu i odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie wykonanych wykopoéw,

c) sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypdw,

d) sprawdzenie zageszczenia gruntéw.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego robét. W czasie odbioru
czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie niemozliwy. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i ostatecznych. Roboty zanikajace nalezy
wpisa¢ do dziennika budowy. Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na: a) sposob
odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci, b) zapewnienie statecznosci skarp, ¢) odwodnienie wykopdow w
czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu, d) doktadnos$é wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie), e)
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w PN .

7.OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m3 (metr szescienny) .

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0goblne zasady dotyczace ptatnosci

Zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- zakup dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie wykopdéw z zatadunkiem i transportem urobku na odktad,

- koszt pozyskania, utrzymaniai likwidacji sktadowisk,

- wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

- profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

-koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWIORB,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopoéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na
terenie budowy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- koszt wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiérki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwiazku z transportem gruntu,

- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. 2. PN- B-04452 Grunty budowlane.
Badania polowe.

PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu.

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Politechnika Gdanska - GDDKIA, Gdansk,
2014.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

ST-03.00.00 PODBUDOWY

ST.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul.
Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta,
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach zadania inwestycyjnego, w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul.
Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
- stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne zasady wykonania transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zakres robét

5.2.1. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.2.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajag uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [4] jedna z trzech metod: cylindra wciskanego, objetosciomierza
piaskowego lub wodnego.

Tablicanr 1.

Min. wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu

KR1
Gornawarstwa gr.20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 0.97

ziemnych

W przypadku badania zageszczenia metoda obciazen ptytowych nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza zgodnie z z PN-02205, zat. B.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
5.2.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
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nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szerokosc¢ podtoza 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razynalkm
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
- co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, na odcinkach
5 Rzedne wysokosciowe L
krzywoliniowych co 10 m
) . linaiei k iach inkach
6 Uksztattowanie osi w planie *) co 20 m.V\_/ osi jezdni i na jej krawedziach, na odcinkac
krzywoliniowych co 10 m
7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
podtoza na 600 m2
3 Noénoéé podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz

na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Szerokos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Réwnosé podtoza

Réwnos¢ podtuzna profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [3].

Réwnos$¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 21 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi profilowanego i zageszczonego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢0, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz @5 cm.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne ,,pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowania i zageszczenia podtoza

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru roboét podano w ,Wymagania ogélne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0goblne zasady dotyczace ptatnosci

Zasady odbioru robét podanow ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie wyprofilowanego podtoza,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST.03.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1.WSTEP

1.1  PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania warstwy z
geowtdkniny przy wykonaniu prac w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid.
Podgorze.
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1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy z
geowtdkniny w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Piasek

W przypadku koniecznosci wyréwnania podtoza nalezy stosowac piasek niezawierajacy kamieni lub zanieczyszczen
obcych.

3.SPRZET
3.1 Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne” punkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Nalezy stosowac drobny sprzet pomocniczy taki jak; néz, nozyce, mtotek itp.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zakres robét

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno zostac oczyszczone z elementéw (kamienie, korzenie drzew itp.), a takze wyréwnane (likwidacja
lokalnych wgtebien i zapadniec). Wyréwnanie podtoza nalezy wykonac warstwa piasku o grubosci okoto 5 cm. Piasek
powinien by¢ roztozony recznie, bez mechanicznego zageszczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

Kontrola jakosci obejmuje:
A. Kontrola przydatnosci materiatow
B. Kontrola wykonania robdt na podstawie oceny wizualnej.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednego metra kwadratowego [m2] obejmuje :
- roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i wyréwnanie podtoza,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKit, Warszawa 1988 r.

[2] Funkcje geosyntetykéow w nawierzchni drogowej. Materiaty Ogolnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicnej
SIiTK, Lublin 1998 r - Grzybowska W., Zielinski P.

[3] Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konstrukcji i remontach nawierzchni drogowych -
wskazania projektowe. Materiaty Il Konferencji ,Szkota metod projektowania obiektéw inzynierskich z
zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.

ST.03.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa
obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul.
Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w
ramach modernizacji ogréodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.” pkt 1.4.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.
2.2 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, o uziarnieniu zgodnym z zawartym w
dokumentacji projektowe;.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg normy PN-S-06102 [7] powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm]
0/31,5
31,5 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace prze sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito 0,5 mm.

2.3 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo tamane
L.p. Wihasciwosci badane wedtug:
Wymagania dla podbudowy zasadniczej
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5
5 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [2]; % nie 35
wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie
3 . I .. wzorcowa
ciemniejsza niz
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub 1l 30-70
wg PN-B-04481[1]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 5], 35
5
-ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz 30
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-po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz

6 Nasigkliwosc, %, nie wiecej niz 3
Mrozoodpornosé ziarn wiekszych od 2mm, wg PN-B-06714-19

7 [4] po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie 5
wiecej niz

8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wiecej niz -

9 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie wiecej 1
niz

10 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-10

3.SPRZET

3.1 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdélne” punkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,

b) Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Og6lne zasady wykonania transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”
5.2 Zakres robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli
podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWIORB.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze, niz co 10 m.

5.2.2. Uktadanie kruszywa
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposdb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna jest jego segregacja
powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.3 Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni,
albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczy¢ z badan metoda ptyty VSS.
W przypadku kontroli zageszczania metoda odcigzen ptytowych (VSS), badanie nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - zatacznik 2, GDDP 1998 [18], nie rzadziej niz jak w
tab.3 pkt 3, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika
odksztatcenia 10 warstwy nie wiekszego od 2,2 tj. E2/E1[212,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczenia
i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia kruszywa potrzebnego do
uzyskania wymaganego poziomu nosnosci. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosc
mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢
kruszywa przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza o 1% od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy przesuszy¢
w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia przewilgoconego kruszywa
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie
wilgotnosci kruszywa przez zraszanie woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania w czasie robét

Kontroli podlegaja:

[1] uziarnienie mieszanki - uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

[2] Nosno$¢ i zageszczenie warstwy Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia
wymaganego wskaznika odksztatcenia, wg Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych
- zatacznik 2, GDDP 1998 [18], stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego podtoza.

[3] Grubos¢ warstwy - grubos$é warstwy podbudowy zasadniczej nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz 2 10%.

[4] Nos$nos$¢ warstw - przy pomiarze ptyta VSS wykonana warstwa powinna spetniaé nastepujace wymagania
dotyczace nosnosci: E22100 MPa dla podbudowy zasadniczej na chodnikach/alejkach

[5] rownosé warstwy - réwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscia jak wyzej. Nieréwnosci
nie powinny przekracza¢ 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

[6] spadki poprzeczne Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca metrowej taty i poziomicy z czestotliwos$ciag
podana w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 20,5 %.
[7] rzedne warstwy- Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m

[8] Uksztattowanie osi warstwy - uksztattowanie osi nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

[9] Szerokos¢ warstwy - szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ podbudowy nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 25 cm.

[10] Grubos¢ warstwy - grubos¢ nie powinna sie rézni¢ od podanej w projekcie o wiecej niz2 1 cm.

str. 31



7.OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8.ODBIORROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie czynnosci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0goblne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednego metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,

- zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

- przygotowanie mieszanek zgodnie z recepta,

- oczyszczenie podtoza,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,

- utrzymanie warstwy w czasie robét,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacym terenie,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia
5. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

6. PN-B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni

7. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

ST-04.00.00 NAWIERZCHNIE

ST-04.01.01 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZREBKI DREWNIANE)J
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa nawierzchni ze zrebki drewnianej, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy; dz.
2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowy nawierzchni bezpiecznej ze zrebki drewnianej zwigzanych z inwestycja Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy; dz.
2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni mineralnej (ttuczniowej) z ttucznia réznych frakcji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w ,Wymagania ogdélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

W celu zapewnienia uzyskania zamierzonego efektu estetycznego, wszelkie widoczne po wbudowaniu materiaty
nawierzchniowe podlegaja zatwierdzeniu przez Inwestora. Probki elementéw kamiennych, drewnianych
i betonowych przedstawione do zatwierdzenia powinny wystarczy¢ do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu
i da¢ ogodlne pojecie w odniesieniu do barwy, struktury i wykonczenia powierzchni.

2.3. Zrgbka drewniana

Jako nawierzchnie pod urzadzeniami zabaw dla dzieci nalezy zastosowaé nawierzchnie z naturalnych wysuszonych
zrebkéw drewna, w kolorze naturalnym. Warstwa gr.30cm, zrebka 5 - 50 mm. Nawierzchnia powinna spetniaé
wszelkie standardy bezpieczenstwa. Dopuszcza sie wykonanie produktu jedynie z suszonego drewna, bez uzycia
drewna swiezego, lisci i kawatkéw kory. Nie dopuszcza sie wystepowania drzazg i ostrych elementéw zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkownikéw.

Nawierzchnie ze zrebkéw nalezy roztozy¢ na uprzednio wykonang ubitg warstwe ttucznia. Warstwa grubosci 5cm,
frakcja 8/32,16/32.

Zastosowany produkt musi posiada¢ atest bezpieczeristwa TUV.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”. W poblizu sieci infrastruktury
technicznej roboty ziemne nalezy bezwzglednie wykonywaé recznie.
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3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ze zrebkéw drewnianych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i sSrednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne zasady transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zakres robét

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnie powinno spetnia¢é wymagania (wyprofilowania i zageszczenia ) zawarte w niniejszej
specyfikacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania zrebki drewnianej przeznaczonej do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robét

[1] wilgotno$¢ mieszanki - Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$é nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

[2] zageszczenie nawierzchni - pomiary no$nosci nawierzchni nalezy wykonaé ptyta o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

[3] wtasciwosci zrebki- badania powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci

[4] Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

[5] Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[7] Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosi¢ 3%, z tolerancja = 0,5 %.

[8] Uksztattowanie osi nawierzchni - o$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

[9] Grubos¢ nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2%.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni ze zrebki drewniane;j.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Wymagania ogdlne

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne”

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni wraz z zageszczeniem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- wykonanie niezbednych badan zrebki

- dostarczenie zrebki na miejsce wbudowania,

- roztozenie zrebki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drég podczas realizacji robét,
- wszelkie czynnosci niezbedne do zrealizowania robét,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robét i do czasu odbioru korcowego.

10. Przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
14 PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
30BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

ST.04.02.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektow
matej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy; dz.

2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w

ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi

w ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2 Betonowe ptyty - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna ptyt powinna by¢ rowna
i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczad:

-2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary, kolorystyka

Kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- ptyty betonowe 20x80x7(8) cm, bez fazowe gr. 70 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do
ruchu samochodowego,

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci+ 3 mm

- naszerokosci + 3 mm

- nagrubosci+5mm

2.2.4. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornosé ptyt betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknied,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych sa nie jest wigksze ni
20%.
2.2.5 Scieralnosé¢

Scieralnoéé ptyt betonowych okreélono na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wiecej ni 4 mm.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do
zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i
szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1 Og6blne zasady wykonania transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2 Transport kostki brukowej
Uformowane w czasie produkcji kostka brukowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej ptyty betonowe przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne

urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zakres robét
5.2.1. Podtoze
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Grunt podtoza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik
zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is > 1,0. Podtoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w OST D-03.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” oraz dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Wykonanie obramowania

Ogranicznik wykonany z betonu C25/30 do potowy wysokosci obrzeza betonowego (mni. 10 x 15 cm) zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.2.3. Wykonanie podbudowy

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego ttucznia, frakcja 0-31,5 mm o grubosci warstwy zgodnie z
rysunkami i projektem wykonawczym.

5.2.4. Przerwy dylatacyjne

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubosé ptyty lub wypetnione
zaprawa cementowo-piaskowa.

5.2.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem
do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola nawierzchni

Wymagania techniczne okresla PN-EN 1338

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Rysunkami oraz wymaganiami wg pkt 5.2

niniejszej Specyfikacji:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone s3 tata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja
0,5%. Roéznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ 1 cm. Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

str. 37



7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonania koryta,

- wykonanie ogranicznika

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 0goblne zasady dotyczace ptatnosci
Zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci sie za liczbe m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) obejmuije:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie obramowania nawierzchni,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobkowej dla betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton- wymagania, wtasciwosci produkcji i zgodnosci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy.

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu

PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym
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ST-05.00.00 MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych
z zakupem i montazem elementéw mate architektury zwigzanych z inwestycja: Budowa obiektow matej architektury
w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn.
ewid. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjatechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionychw p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem montazu
elementéw matej architektury::

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z projektem i posiada¢ odpowiednie atesty , aprobaty i certyfikaty. llos¢
zakupionych materiatéw zgodny z przedmiarem i projektem , mata architektura zgodna z projektem budowlanym i
wykonawczym. Wykonawca jest zobowigzany do zakupu elementéw mocujacych/montazowych poszczegdinych
elementéw matej architektury.

Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwigza¢ z gruntem wg
instrukcji producenta. Wykonawca powinien zapewnic ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy),
ktére powinny zawieraé stwierdzenie czy czesto$¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub
materiatéw uzytych i innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia
powietrza ,wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewnic¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy - jego napraw.

Wymagania prawne dla urzadzen na plac zabaw: Normy bezpieczeristwa EN 1176-1i EN 1176-4 Urzadzenia musza
posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z normg EN 1176 wydany przez akredytowana jednostke certyfikujacg np. TUV, INT
itp. (nie dopuszcza sie deklaracji zgodnosci wystawionych przez producenta, dystrybutora, lub oferenta urzadzenia).

2.2 Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy nie nizszej nizC16/20 wg PN-EN 206-1

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1. Kruszywo do betonu
(piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.3 URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE - CIUCHCIA Z WAGONIKAMI
Wymiary:

Wysokos$é: 290 cm

Szerokos$¢: 350 cm

Dtugosc: 830 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm

Strefa bezpieczna: 52,2 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- podesty/platformy, podejscia, ostony i siedziska z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

- manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie

warunkow atmosferycznych,

- panel samochodowy i kierownica wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
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atmosferycznych,

-,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem
z tworzywa sztucznego,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sSruby ze stali nierdzewne;.

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

2. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZJEZDZALNIA | TOREM DO CWICZENIA ROWNOWAGI
Wymiary:

Wysokosé: 355cm

Szerokos$¢: 680 cm

Dtugosc: 680 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 238 cm

Strefa bezpieczna: 61,5 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dziata-nie
warunkoéw atmosferycznych,

- stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,

-ostony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi odpornego na warunki
atmosferyczne

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

- okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych i stali nie-
rdzewnej,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego,

- drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw,

- drazki ze stali nierdzewne;j,

- $ruby ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami,

- wkrety ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecenh producenta.

3. HUSTAWKA PODWOJNA .BOCIANIE GNIAZDO” + ZWYKFA
Wymiary:

Wysoko$é: 2380 cm

Szerokos$é: 5120 cm

Dtugos¢: 2050 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 130 cm

Strefa bezpieczna: 31,8 m2

Specyfikacja materiatowa:

-konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-atestowane, bezpieczne siedziska,

-tafncuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.
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4. HUSTAWKA \WARKOCZ

Wymiary:

Wysokosé: 280 cm

Szerokos$¢: 320 cm

Dtugos¢: 500 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm
Strefa bezpieczna: 13,6 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego

o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na

dziatanie warunkéw atmosferycznych,

-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi

elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa

sztucznego,

-atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

-tafncuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw,
-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewne;.

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

5. LINARIUM OBROTOWE

Wymiary:

Wysoko$é: 202 cm

Szerokos$é: 160 cm

Dtugosé: 160 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm
Strefa bezpieczna: 458 cm

Specyfikacja materiatowa:

- centralny maszt o srednicy 75mm, i wspierajace koto o srednicy 32mm jest wykonany ze stali galwanizowanej
malowanej proszkowo na czarno

- liny o Srednicy 16mm, wykonane z 6 kabli z galwanizowanej stali, pokryte polipropylenem

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecenh producenta.

6. PIASKOWNICA

Wymiary:

Wysokosé: 19 cm

Szerokos$é: 190 cm

Dtugosé: 190 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: <60 cm
Strefa bezpieczna: 23,0 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecenh producenta.

7. HUSTAWKA ,OPIEKUN + DZIECKQO”
Wymiary:

Wysokosé: 240 cm

Szerokos$é: 270 cm

Dtugosé: 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 175 cm
Strefa bezpieczna: 13,0 m2
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Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odporne-go
na dziatanie warunkow atmosferycznych,

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewne;,

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

8. BUJAK ,SAMOLOT”

Wymiary:

Wysokosé: 85 cm

Szerokos$¢: 50 cm

Dtugosc: 90 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: <60 cm
Strefa bezpieczna: 11,1 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 22 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- oknai/lub elementy wykonane z poliweglanu,

- elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,
- podnézki z tworzywa sztucznego,

- sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
- uchwyty ze stali nierdzewnej,

- wkrety ze stali nierdzewnej.

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

9.TABLICA REGULAMINOWA
Wymiary:

Wysokoséé: 180 cm

Szerokos$é: 20 cm

Dtugosé: 50 cm

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem odpornej na zmiany temperatur,
- wkrety ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecenh producenta.

10. tAWKA Z OPARCIEM
Wymiary:

Wysokosé: 85 cm
Szerokos$é: 78 cm
Dtugos¢: 180 cm

Specyfikacja materiatowa:

STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

DREWNO: Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farba powtowkows). Kolor:
iroko olej orzech.

Posadowienie:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca Srub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.
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11.ZESTAW PIKNIKOWY ,STOF + FAWKI”
Wymiary:

Wysokosé: 74 cm

Szerokos$é: 169 cm

Dtugosc¢: 220 cm

Specyfikacja materiatowa:

STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.
DREWNQO: Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farba powtokowa).
Kolor: iroko olej orzech.

Posadowienie:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca srub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.

14.STOJAK NA ROWERY
Wymiary:

Wysokosé: 100 cm
Szerokos$é: 75 cm
Dtugosé: 195 cm

Specyfikacja materiatowa:
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

Posadowienie:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca $rub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu

15. KOSZ NA SMIECI
Wymiary:
Wysoko$é: 100 cm
Szerokos$é: 30 cm
Dtugosé: 45 cm

Specyfikacja materiatowa:
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016. Kosz wyposazony w
popielnice z stali nierdzewnej i wktad z blachy ocynkowanej.

Posadowienie:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca Srub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.

llo$¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

3.SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2.Zasady wykonania rob6t

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Lokalizacja matej architektury wzgledem nawierzchni, wykopy oraz wykonanie fundamentéw.
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5.2.2 Wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury

- wykonanie wykopow
- wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiaréw muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows oraz
zaleceniami Producenta

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykonac z betonu klasy nie nizszej nizC12/15
5.3. Montaz elementéw architektonicznych
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie ze sztuka

budowlana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne.
6.2 Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacja projektowa.
Prawidtowe zamontowanie elementéw matej architektury.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
llos¢ urzadzen oblicza sie w szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacja projektowa, przedmiarem robét i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai
ocena zgodnosci Materiaty budowlane.

PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania

i badania

BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu.
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ST-06.00.00 ZIELEN

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nasadzen dla zadania: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach
modernizacji ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy; dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionychw p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— plantowaniem terenu,
— zakupem gleby urodzajnej,
— sadzeniem i pielegnacja drzew, krzewdw, roslin okrywowych, pnaczy
— zatozeniem trawnikéw z siewu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Wszelkie prace zwiagzane z realizacja projektu zieleni powinny by¢ wykonywane z nalezyta starannoscia i musza by¢
wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru i uzgadniane z Zleceniodawca.

Wymagania jakosciowe, parametry jakoSciowe, wskazania jakoSciowe, przechowywanie, transport i oznakowanie
materiatéw szkétkarskich musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego
wydanymi przez Zwiazek Szkétkarzy Polskich, Standaryzacja nasadzen zieleni wydang przez Zarzad Zieleni Miejskiej
oraz Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajéw terenéw zieleni w Krakowie opracowanych w
ramach ,Kierunkéw rozwoju i zarzadzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017- 2030".

1.5 Okresélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwaj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami

rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopietrowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ,Wymagania ogolne".

2.2 Materiaty pomocnicze
Ziemiaurodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
a) ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2m wysokosci,

b) ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa
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Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kora sosnowa

Materiat wykonczeniowy powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen krzewéw oraz roslin okrywowych.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do wykonczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana, drobno mielona
roztozona réwnomiernie warstwg m.in. 5cm.

2.3 Materiat roslinny sadzeniowy

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydanymi
przez Zwiazek Szkdtkarzy Polskich oraz Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terenéw
zieleni w Krakowie opracowanych w ramach ,Kierunkéw rozwoju i zarzadzania terenami zieleni w Krakowie na lata
2017-2030".

Materiat sadzeniowy nalezy wtasciwie oznaczy¢:

1) W przypadku drzew musi posiada¢ etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska, forma, liczba
szkotkowan, wysokosé oraz obwdd pnia, wielkos¢ bryty korzeniowej, w przypadku drzew sadzonych z pojemnika
wielkos¢ pojemnika.

2) W przypadku krzewéw musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa tacifiska, nazwa polska, wysokosc oraz
wielkos¢ pojemnika.

3) W przypadku bylin musi posiadac etykiete na ktérej podana jest nazwa tacinska, nazwa polska oraz wielkosé
pojemnika.

Rosliny musza pochodzi¢ ze szkdtek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin. W przypadku roslin
importowanych z gospodarstw zagranicznych, muszg spetnia¢ normy okres$lone przez polski Inspektorat Ochrony
Roslinoraz by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdn. 14 listopada 2005r.w sprawie roslin,
produktéw roslinnych lub przedmiotéw, ktérych kontrola tozsamosci lub zdrowotnosci moze by¢ przeprowadzona w
miejscu zatwierdzonym przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa. Dokumentacja przewiduje
posadzenie roslin niezbednych do zagospodarowania terenu: drzewa, krzewy, rosliny okrywowe.

Drzewa

Drzewa | wyboru w kontenerach lub balotowane:

1) Materiat powinien byc¢ 4- krotnie szkdtkowany, dobrze rozgateziony, mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku i odmiany. Powinien mie¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniowa.

2) W przypadku drzew form piennych powinien mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczna dla danego
gatunku oraz odmiany.

3) Dla form kolumnowych (wasko rosnacych) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkétce, réwnomiernie zageszczony pedami.

4)W przypadku drzew z kontenerdw korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku, majg mie¢ wyglad charakterystyczny
dladanego gatunku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta. Drzewa mogg pozostawaé w tym samym
pojemniku nie dtuzej niz 1 rok.

5) W przypadku roslin balotowanych musza mie¢ bryte korzeniowa proporcjonalng do wielkosci drzewa, korzenie
powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania maja by¢ widoczne. System
korzeniowy powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie
wody i sktadnikéw pokarmowych. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta, nie moga z niej wystawac korzenie.
Bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu poéttora roku po
posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14cm musza by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang
siatkg z drutu nieocynkowanego. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowe;.
Srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

6) Dla drzew iglastych barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany. Gatunki i formy prosto rosngce musza byc¢
sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonéw naturalnie wieloprzewodnikowych (np. Taxus ). Rosliny musza
by¢ zdrowe, rozgatezione w sposdb typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy miedzy okétkami, jak réwniez
przyrost z ostatniego roku musi by¢ proporcjonalny do wielko$ci catej rosliny.

Materiat sadzeniowy musi posiadac nastepujace cechy:

- Pien powinien by¢ prosty.
- Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraZnie uformowany.
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- Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione.

- Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzyc¢ przewodnik.

- Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2-2,5m liczac od nasady
pnia do najnizej wyrastajacego pedu korony.

- Pedy boczne korony drzewa musza by¢ rownomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo uformowana poprzez
ciecie w szkotce odpowiednio dla gatunku i odmiany.

- System korzeniowy musi by¢ wtasciwie uksztattowany, posiada

- minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych.
Niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm. Przyciete korzenie o
$rednicy 1,5-2,5cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kalusowa z widocznymi zaczatkami tworzacych sie korzeni
przybyszowych.

- Jakosc¢ systemu korzeniowego nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkdtce, a nastepnie w czasie sadzenia. W
przypadku wystgpienia watpliwosci w poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane nalezy losowo otworzy¢
(rozcinajac siatke i $ciggajac mate) nastepnie sprawdzic jakosc korzeni.

- Przyjmuije sie, ze Srednica bryty powinna byc¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys. 100cm, dla drzew o
obwodzie pnia: 12-14cm srednica bryty 45-55cm, 14-16cm srednica bryty 55- 65cm, 18-20cm Srednica bryty 72-
80cm, 18-20cm $rednica bryty 72-80cm. 25-30cm srednica bryty 100-120cm.

- Drzewa o obwodzie 45-50cm obwodu musza by¢ szkdtkowane 7-8 razy.

- Ponadto nalezy dopilnowac, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz sktadowania na terenie
budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
W przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania.

- W pasach drogowych i strefie A+ zaleca sie sadzenie drzew o obwodach odpowiednio 16-18cm i 18-20cm dla miejsc
eksponowanych. Do nasadzen kompensacyjnych obwody powinny wynosi¢ min. 25-30cm. W parkach i terenach poza
centrum (strefa A i B) dopuszczalne sa obwody: 12-14cm, 14-16cm.

- Pozadana wysokos¢ drzewa - min. 3,5-4m.

- W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) - nieutrwalony jeszcze przewodnik powinien
by¢ pionowo mocowany do podpér bambusowych.

Wady niedopuszczalne drzew:

1) Niezgodnos¢ z wymogami zamoéwienia.

2) Uszkodzenia mechaniczne.

3) Slady zerowania szkodnikéw.

4) NiezabliZnione rany na pniu wystepujace po usunietych pedach.

5) Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia.

6) Niewtasciwe zros$niecie sie odmiany z podktadka w przypadku form szczepionych.

7) Oznaki chorobowe.

8) Martwice i pekniecia kory.

9) Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika.

10) Dwa przewodniki korony formy pienne;j.

11) Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).

12) Korzenie splatane, spiralnie owijajgce bryte, lub wygiete ku gérze.

13) Korzenie oplatajgce podstawe pnia (klony, brzozy), Swiadczace o nieprawidtowym, zbyt gtebokim posadzeniu
bryty w trakcie szkétkowania.

14) Drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore.

15) Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa.

16) Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

17) Krzywizna pnia powyzej 2cm.

18) Uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowe]j (w przypadku drzew z uprawy pojemnikowe;j).
Krzewy

1) Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mie¢ silnie rozrosnietg bryte korzeniowa, korzenie

réwnomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie moga by¢ zbyt zbite (sfilcowane),
pojemnik zas musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi
projektowymi.
2) Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami. Mniej pedéw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewiacych sie taksonéw, takich jak np. deren jadalny,
oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.
3) Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o dtugosci pedéw (chyba, Ze projekt inaczej przewiduje):

- dla krzewdéw wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewéw niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.
4) Krzewy zimozielone muszg posiada¢ dobrze wyksztatcong, zwartg bryta korzeniowa.
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5) W przypadku rézanecznikdw i azalii do nasadzen dopuszcza sie rosliny symetrycznie rozkrzewione, z 4-5
silnymi pedami oraz zawigzanymi pgkami kwiatowymi. Nalezy takze losowo przegladac rejon szyjki korzeniowej, pod
katem obecnosci larw opuchlakéw.

Byliny, trawy ozdobne

1) materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony.

2) rosliny powinny by¢ wolne od chordéb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplagtanym systemem
korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen.

3) posiada pedy oraz liscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wtasciwie wybarwione. Do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane. PdzZniej dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowac
wzbudzone paki boczne.

4) w przypadku bylin zimozielonych powinny posiada
5) widoczne paki wznowienia lub przyziemne rozety liSciowe.
6) materiat szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z

zasadami agrotechniki szkotkarskiej - z pojemnikow o wielkosci: P11 i P13 - proporcjonalnych do wielkosci roslin.

Wady niedopuszczalne krzewdw, bylin, pnaczy, traw:

Niezgodnos¢ z wymogami zamoéwienia.

Uszkodzenia mechaniczne roslin.

Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.

~—

Jegurebhe

3.SPRZET
3.1 Ogdlne warunki

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB ,Wymagania ogdélne".

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
pit mechanicznych i recznych,

drabin,

podnosnikéw hydraulicznych,

narzedzi recznych.

4TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".

4.2 Transport materiatu sadzeniowego.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢
w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Materiat
szkétkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. pnie, konary, gatezie drzew nie
powinny uderzac ani ocierac sie o burty samochodéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki gumowe
umocowane na burtach. Nie dopuszcza sie zrzucania drzew z samochodéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia
uszkodzen mechanicznych (drobne korzenie ulegajg zerwaniu). Nalezy $cigga¢ materiat po pochylni, albo opuszczaé
go zurawiem lub na ramieniu koparki. Drzewa przed posadzeniem nalezy sktadowac w cieniu. Pien i korone okrywa¢
matami, workami jutowymi i zrasza¢ w czasie opatéw. Baloty lekko zraszaé, na tyle, aby podtoze nie ulegto
przesuszeniu.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga
niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby.

Nalezy unikaé warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry.

5.2 Przygotowanie terenu pod nasadzenia

Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z sadzeniem nalezy (przynajmniej losowo) wykonac odkrywki
oraz analize gleby (prébki mieszane). Dla drzew odkrywka powinna siega¢ do 0,8-1,0m. Jesli ptycej wystepuje warstwa
zageszczona i nieprzepuszczalna, nalezy ja usungc. Gdy warstwy gtebsze s3 nieprzepuszczalne, powinno sie je
rozluznic i przebic. Nastepnie wykonac test, wlewajac do odkrywki dwa wiadra wody (2 x 10I), w krétkim odstepie
czasu. Jesli woda wsiaknie, mozna przystapi¢ do wypetniania dotu podtozem. Gdy schodzi dtuzej niz 2-3cm stupa
wody/godzine, nalezy zastosowac drenaz, uktadajac warstwe okoto 30-40cm zwiru lub ttucznia. Skuteczne moze by¢
pionowe zdrenowanie potaczone z przewietrzaniem za pomoca specjalnych rur. Z powierzchni przeznaczonej pod
zatozenia projektowe lub nasadzenia o charakterze okrywowym nalezy sciagnac dari, nadwyzki ziemi oraz wymienic
grunt na gtebokos¢ okreslong w zamoéwieniu. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie resztek materiatéw
budowlanych i produktéw organicznych, gdyz moze to przyczynia¢ sie do hamowania wzrostu traw i roslin oraz
powodowaé powstawanie wypadéw w miejscach sadzenia roslin. Nastepnie teren nalezy przekopac¢, wyréwna¢é
(powierzchnia po wyréwnaniu powinna by¢ obnizona o 5cm w stosunku do istniejgcego gruntu). Przy wykonywaniu
prac nalezy uwzglednic opisy i wytyczne zawarte w poszczegdlnych projektach. Podtoze, ktére wsypujemy pomiedzy
korzenie (sadzenie z gotym korzeniem) lub ktérym obsypujemy balot/ bryte powinno by¢ jednorodne (homogeniczne)
w catym przekroju. Nie zaleca sie warstwowego wypetniania dotu. Jednorodnos$¢ w catym przekroju zapewnia
rownomierny rozwdj korzeni i przeciwdziata wytwarzaniu warstw izolujacych. Podioze powinno zawieraé
objetos$ciowo okoto:

45% czastek twardych - zapewniajacych strukturalno$é substratu (przeciwdziata osiadaniu / zageszczaniu),

np. kruszywo,

25% otworéw magazynujacych wode w przestrzeni (utwory ilaste, pylaste),

25 % przestrzeni zawierajacych powietrze (frakcja piaszczysta),

5 % materii organiczne;j.

Podtoze powinno by¢ stabilne jesli chodzi o odczyn. Wartos¢ pH powinna wynosi¢ 5,7 do 6,5 - aby zapobiec jego
alkalizacji.

Podtoze - w trakcie sadzenia - powinno by¢ lekko wilgotne. Nie wolno uzywa¢ podtoza mokrego, gdyz traci ono
strukture w trakcie ubijania. W miejscach stale bardzo suchych mozna rozwazy¢ dodanie do substratu hydrozeli, ktore
poprawiajg warunki wzrostu, pod warunkiem, ze stosuje sie je wraz z nawadnianiem. Nalezy wcze$niej wykonaé petna
analize, w tym granulometryczna podtoza/gleby. Na stanowiskach jatowych zalecane jest nawozenie (zawsze na
podstawie wynikéw analizy) otoczkowanymi nawozami o spowolnionym dziataniu, ktére powinny by¢ wymieszane z
podtozem lub rozsypane i delikatnie wymieszane po sadzeniu, przed potozeniem $cidtki. Nawozy wolnodziatajace
nalezy stosowac wiosna.

5.3 Lokalizacja nasadzen

Zastrzega sie prawo zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w przypadku nieprzewidzianych kolizji oraz
sprawowanego nadzoru stuzb konserwatorskich.

5.4 Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy na taka sama gtebokos$c, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa ziemiag urodzajng na bazie
materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 5,7-6,5.

Przygotowanie miejsca pod nasadzenia drzew:

Wybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych sie w gruncie (w tym réwniez usuwania pozostatosci lub czesci
karp), dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew.
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Minimalne wymiary dotu dla drzewa to: 100x100x80cm (zalezne od wielko$ci balotu: im wieksza Srednica balotu tym
wieksza $rednica dotu). Wykopany dét powinien mieé Srednice przynajmniej 2-3-krotnie wiekszg od $rednicy sadzonej
bryty.

Ksztatt dotu - najlepiej, gdy dot jest szerszy gora i wezszy dotem, a jego $ciany sg poszarpane (nie gtadko wyciete).
Zapewni to lepsze rozmieszczenie podtoza i lepsze scalenie z gruntem, a takze lepsza penetracje korzeni.

Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajacego) podtoza, na ktérym ustawiamy bryte
korzeniowa. Moze to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Nalezy unika¢ ttucznia
uzyskanego ze skat wapiennych.

Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowaé¢ do poziomu otaczajgcego gruntu lub projektowanego
wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiajacym. W przypadku nadwyzek ziemi ( dot. paséw drogowych )
poziom posadowienia roslin dostosowac do istniejacej infrastruktury (chodnik, kraweznik, bezpiecznik itp.) z
koniecznoscia usuniecia nadwyzek w promieniu min. 1 m od $rodka dotu. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
przyciac i zabezpieczy¢ fungicydem.

Przed zasypaniem dotu nalezy rozcig¢ w gérnej czesci metalowa siatke, $ciggajaca balot i odgigc od pnia, aby zapobiec
jej wrastaniu w pien. Powinno sie takze rozwigzac¢ wezet jutowej maty. Nastepnie nalezy rozktadac kolejne warstwy
jednorodnego (nie mokrego) podtoza, sukcesywnie lekko je zageszczajac.

Korone drzewa przycigé przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i zalecen
producenta materiatu.

Drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie tasma parciang do 3 palikéw potaczonych poprzecznymi
listwami (ryglami). Dopuszcza sie réwniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samo klinujgcych
sie kotew, ktére za pomocna specjalnych paséw podtrzymuja bryte korzeniowa. W przypadku starszych drzew o
obwodzie pow. 30 cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdzie niemozliwe jest palikowanie, mozna zatozy¢ 3 odciagi z
liny stalowej. System stabilizacji drzew zgodny ze wskazang w zaméwieniu metoda.

Paliki powinny by¢ umocowane w glebie tak, aby nie powodowaty uszkadzania bryty korzeniowej. Paliki powinny by¢
wbite po ustawieniu bryty, przed zasypaniem warstwa gleby préchniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien.
Paliki nie moga dotykac pnia ani pedéw drzewa i musza by¢ sztywno osadzone. Paliki musza by¢ zagtebione w gruncie
do gtebokosci min. 1m.

Do mocowania drzew stosowac paliki o $rednicy 6-8cm (przy drzewach o obw. Pnia do 18cm pale o $rednicy 6 cm,
powyzej 18cm pale o srednicy 8cm), potagczonych ze sobg poprzeczkami; pien drzewa nalezy ustabilizowaé mocujac
go do palikdw tasmg ogrodnicza (parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym) - schemat zabezpieczenia i
stabilizacji przedstawiono na rysunkach nr 1-3. Dla kazdego drzewa nalezy wykona¢ etykiete zgodnie ze wzorem na
rys. 3-5. Wytyczne do montazu etykiet umieszczono na rys. 6-7. W przypadku gdy drzewo sadzone jest w ramach
budzetu obywatelskiego zastosowaé oznakowanie w postaci zielonej oraz niebieskiej etykiety zgodnie ze wzorem na
rys. 8-10.

W miejscu mocowania, pien nalezy zabezpieczy¢ juta. Wiazania nalezy sprawdzaé (kilka razy w sezonie), aby nie
wecinaty sie w kore. Dla drzew bardzo duzych nalezy wykona¢ koziot- cztery paliki wbijane stozkowo. Pale i rygle
musza by¢ zaimpregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnego drewna.

Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozyc ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych

drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowa lub zielona, perforowana z mozliwoscia regulacji
srednicy wg wzoru na zdjeciu ponizej:
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Wokdt drzewa uformowacd mise i wysciotkowaé 5 cm warstwa kory przekompostowanej, drobno mielonej. Obficie
podla¢ (min. 30 | wody pod jedna rosling), teren uporzadkowac.

Warstwa $cidtki nie powinna przylega¢ do podstawy pnia, korowina powinna by¢ sucha i mie¢ mozliwosci
oddychania.

Kazde drzewo nalezy oznakowa¢ numerem inwentaryzacyjnym tzw. arbotag poprzez zawieszenie na pedzie
najnizszego okotka korony drzewa. Arbotagi wraz z zawieszka zostang przekazane przez Zamawiajacego.

Wokét systemu stabilizujacego ( opalikowania ) drzewo zatozy¢ etykiete zgodnie z rys. nr 4. W niektorych
przypadkach przy sadzeniu nalezy zastosowac réwniez inne rozwigzania wyszczegdlnione w zat. kosztorys ofertowy
tj.:

Malowanie pni drzew na kolor jasnoszary srodkiem dedykowanym do malowania pni drzew zgodnie z zaleceniami
producenta srodka. Przed malowaniem Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zalecenia producenta srodka do
malowania i karte produktu.

Zatozenie workéw do podlewania drzew: uformowaé mise w sposéb gwarantujacy prawidtowe zatozenie i
uzytkowanie worka do podlewanie.

Pojemnos¢ worka: min. 55 litréw - max 60 litrow, kolor worka: zielony, wielko$¢ worka dostosowacé do pnia drzewa o
$rednicy 3-5cm, worek ma by¢ wykonany z polietylenu z nylonowa tasma, z zamkiem umozliwiajagcym taczenie
workowa w celu objecia grubszych pni drzew, materiat ma by¢ odporny na dziatanie promieniowania UV, w czesci
przylegajacej do gruntu worek winien posiada¢ dwa punkty do uwalniania wody, otwdr w worku stuzacy do
napetniania woda winien by¢ dopasowany do weza o $rednicy do 7,5 cm.

Zatozenie systemu napowietrzenia, jesli istnieje niebezpieczenstwo zmiany wtasciwosci podtoza lub gdy sasiedni
teren jest zbity i nieprzepuszczalny, mozna w trakcie zasypywania dotu - dla zabezpieczenia napowietrzenia-
stosowac na gtebokosc okoto 30 cm, koliscie utozone zwoje perforowanych rur drenarskich zamykanych azurowymi
nakretkami. Mozna réwniez stosowacé pionowe systemy rur napowietrzajacych (konieczno$¢ nawiercania catego
przekroju). Systemy napowietrzajace nie moga by¢ uzywane do nawadniania. Koricowi rur nalezy sytuowaé w takich
miejscach, aby nie byty niszczone w czasie koszenia.

5.5 Sadzenie krzewoéw kontenerowanych

Podtoze nalezy przygotowaé kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla grupy krzewéw (jedynie na
glebach o dobrej strukturze mozliwe jest sadzenie w doty z petng zaprawa dotéw) do gtebokosci min. 30cm. Zaleca sie
wykonanie analizy gleby (probki mieszane), przekopanie z usunieciem gruzu, kamieni, resztek korzeni i organéw
wieloletnich chwastéw, wprowadzenie kompostéw, urodzajnej ziemi, oraz niwelacje. Nie powinno sie uzywacd
herbicydéw do odchwaszczania. Nawozenie zaréwno substancjami organicznymi, jak i nawozami mineralnymi,
powinno byc¢ oparte na analizie gleby i dostosowane do wymagan roslin.
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Materiat kontenerowy mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Po posadzeniu rosliny przycinamy - wysokos¢ ciecia
zalezy od wielkosci i jakosci/wyboru rosliny. Materiat wysokiej jakosci, dobrze uformowany, zwtaszcza z uprawy
pojemnikowej, nie musi by¢ korygowany. Wykonuje sie wowczas tylko ciecia sanitarne, usuwajac uszkodzone w trakcie
sadzenia pedy. Gatunki zimozielone i iglaste powinno sie sadzic z brytg korzeniow3 i nie pdzniej niz do korica wrzesnia.
Zimozielone formy (bukszpan, cisy) sadzone jesienig powinny by¢ na zime zabezpieczone agrowtdkninami (strefa A+),
ktore $cigga sie wiosng, po podjeciu wzrostu. Jesli brak opadéw krzewy nalezy podlewac do czasu zamarzniecia
podtoza. Po posadzeniu podtoze nalezy wysciotkowac korg, drobno mielong, teren uporzadkowac. W pierwszym roku
po posadzeniu nalezy rosliny podlewac wg. potrzeb.

5.5 Sadzenie krzewéw lisciastych kopanych

Rosliny uprawiane w gruncie z gotym korzeniem bB, system korzeniowy zabezpieczony przed przeschnieciem.
Nasadzenia nalezy wykonywaé w terminach: wczesna wiosna lub jesien - pozostate wymogi jak w pkt. Sadzenie
krzewow kontenerowanych

5.6 Sadzenie bylin, traw

Podtoze nalezy przygotowac kompleksowo na catej powierzchni przeznaczonej dla grupy bylin do gtebokosci min.
30cm. Przed przygotowaniem podtoza nalezy wykonac analize gleby (prébki mieszane), przekopac teren z usunieciem
gruzu, kamieni, resztek korzeni i organéw wieloletnich chwastéw, nastepnie wprowadzi¢ kompost, urodzajna ziemie,
oraz zniwelowac teren. Nie powinno sie uzywac herbicydéw do odchwaszczania. Nawozenie zastosowac w przypadku
wystapienia niedoboréw oraz zalecen, opartych na analizie gleby, dostosowanych do wymagan roslin. Materiat
roslinny z pojemnikéw mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Po posadzeniu nalezy obficie podla¢, powierzchnie
wokét roslin nalezy wyscidtkowaé 5cm warstwa kory przekompostowanej, drobno mielonej, teren uporzadkowac.

5.7 Przechowywanie materiatu szkétkarskiego.

Materiat roslinny nalezy przechowywac w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od
czasu dostawy do posadzenia. W przypadku roslin balotowanych bryta korzeniowa powinna by¢ ostonieta w celu
zabezpieczenia przed wysychaniem.

Byliny nalezy przechowywac w miejscu jasnym, lecz nie bezposrednio nastonecznionym. Podtoze w pojemnikach nie
moze wysychac.

Jesli rosliny nie beda sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢ zadotowane.

Korzeniom nalezy zapewni¢ statg wilgotno$¢ i ochrone przed dostepem swiatta przez ciasne okrycie materiatem
zabezpieczajacym. Korzenie nie moga sie zagina¢. System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy
poluzowad, a rosliny réwno rozstawi¢ w dobrze zdrenowanym rowie. Podczas okresu dotowania materiat szkétkarski
nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

5.8 Zatozenie trawnika z siewu

Przed przystagpieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastéw,
gruzu i Smieci.

Zdjac istniejaca darn, sciggnaé ewentualne nadwyzki ziemi, przekopac glebe na gteboko$¢ min. 25cm, dowiezé ziemie
urodzajng wolng od nasion chwastéw, na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowang o pH 5,5-6,5,
rozscieli¢ ziemie urodzajng, wyplantowac powierzchnie z zachowaniem spadkéw zgodnie z projektem. Zbyt kwasne
podtoze (pH< 5) nalezy zwapnowad, np. dolomitem lub kredg (ok. 10 kg/ 100 m2). W przypadku podtoza alkalicznego
(pH >7) nalezy zdjac jego wierzchnig warstwe i zastagpi¢ mieszanka podtoza zawierajaca kwasny torf. Wszystkie tereny
przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby byta pewnosc, ze
nie bedzie na nich stagnowata woda. Przed siewem nasion traw, ziemie nalezy zwatowac walcem gtadkim, a potem
watem kolczatka i zagrabi¢, wysia¢ mieszanke traw zgodnie ze specyfikacja. Zalecanym terminem zaktadania
trawnikow IV-VI i VIII-IX. Mieszanke traw wysiewaé w ilosci 30g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2. Siewu
nalezy wykonywac w dni bezwietrzne, po siewie nasiona traw nalezy przykry¢ ziemia przy pomocy grabi, a nastepnie
zwatowacd. Obficie podla¢. W przypadku trawnikéw sportowych, ozdobnych, uzytkowych, powierzchni trawiastych i
bton, trawa powinna utworzy¢ szczelng i spéjna powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cm2. Przy przekazywaniu
trawnika, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie, a
pojedyncza roslina powinna zajmowac okoto ok. 2 cm2 powierzchni.

5.9 Zatozenie trawnika z rolki

Przed przystapieniem do zatozenia trawnikéw, teren nalezy starannie oczyscié¢ z resztek budowlanych, chwastéw,
gruzu i Smieci.

Zdjac istniejaca darn, sciggnac¢ ewentualne nadwyzki ziemi, przekopac glebe na gtebokos¢ min. 25cm, dowiezé ziemie
urodzajng wolng od nasion chwastéw, na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej o pH 5,5-6,5,
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rozscieli¢ ziemie urodzajna, wyplantowac powierzchnie z zachowaniem spadkéw, wyréwnac powierzchnie, zwatowac
teren. Wszystkie tereny przeznaczone pod trawniki powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz),
aby byta pewnos¢, Ze nie bedzie na nich stagnowata woda.

Trawnik dostarczany z rolek nalezy roztozy¢ bezzwtocznie po dostawie, najlepiej w tym samym dniu. Trawnik w
rolkach do czasu roztozenia nalezy chronié przed storicem oraz wysuszeniem. Rolek nie mozna przechowywac dtuzej
niz 3 dni.

Po roztozeniu trawy nalezy zapewni¢ optymalne warunki dla rozwoju. Rozktadana darn powinna by¢ wilgotna,
podobnie jak podtoze w warstwie nos$nej (jego temperatura musi wynosi¢ co najmniej 8°C). Poszczegdlne fragmenty
darni powinny sie ze sobg stykac i wtasciwie taczy¢. Na zboczach, darni nie wolno uktadaé réwnolegle do stoku.

Teren trawnika nalezy nawadnia oraz lekko zwatowac zaraz po roztozeniu darni dla zmniejszenia szczelin. Podczas
watowania nalezy pamietaé, aby nie ubi¢ zbyt mocno warstwy nosnej. Ewentualne szczeliny nalezy uzupetnié
fragmentami darni bez dociskania. Po utozeniu, darn podlewac dostarczajac 15-20mm wody co drugi lub trzeci dzien,
w miare ukorzeniania sie coraz rzadziej. O wtasciwag wilgotnos¢ nalezy dbaé do czasu, gdy trawa catkowicie sie
ukorzeni w warstwie nosnej. Z trawnika mozna korzystac dopiero, gdy darn zrosnie sie z podglebiem tj. okoto 2-3
tygodnie po jej roztozeniu. Dari powinna by¢ jednorodna, zwarta, bardzo nisko przycieta i ze zwieztym oraz silnie
rozwinietym systemem korzeniowym. Darn powinna by¢ przygotowana z nasion zatwierdzonych i uznanych
gatunkdéw oraz odmian traw, ktére juz wystepujg na danym obszarze. Dari powinna by¢ gesta, zdrowa i wolna od
szkodnikéw, chwastéw dwulisciennych i innych niepozadanych gatunkéw traw.

5.10 Rozscielenie kory
Koraiglasta, przekompostowana, drobnomielona roztozona réwnomiernie warstwa min. 5 cm.

Zleceniodawca zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru nasadzen
podda¢ losowo 1% materiatu (co najmniej jedno drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci systemu
korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznaczac zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby z korzeni drzewa z brytg
korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy nie ma obowiazku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczona w ten sposéb.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu roslinnego w przypadku
stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania wymiany
materiatu roélinnego na wtasny koszt.

6. PIELEGNACJA GWARANCYJNA
6.1 Pielegnacja drzew

1) Podlewanie (w tym uzupetnianie woda zatozonych workéw do podlewania); czestotliwo$¢ podlewania nalezy
dostosowac do panujacych warunkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian. ZZM nie
zapewnia dostepu wody.

2) Nawozenie drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany oraz pory nawozenia. Zastosowac dawke
nawozu zgodnie z zaleceniami producenta, zabrania sie przenawozenia drzew, szczegélnie nawozami azotowymi.

3) Utrzymanie przepuszczalnej warstwy ziemi wokét drzew.

4) Pielenie mis wokot drzew, utrzymanie mis w prawidtowym ksztatcie i wielkosci.

5) Uzupetnianie $cidtki (zrebki, kora, kamienie, zwir itp.), tak aby zachowaé wymagana gteboko$¢ warstwy Sciétkujacej.
6) Kontrolowanie drzew pod katem choréb i szkodnikéw, a po pojawieniu sie oznak chorobowych zastosowanie
odpowiednich $rodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez inspektora.

7) Zabezpieczenie drzew wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy.

8) Odkrycie zabezpieczonych drzew w okresie wiosennym.

9) Ciecia sanitarne, korygujacych, formujace, zaleznie od gatunku.

10) Systematyczne usuwanie odrostéw pniowych i korzeniowych.

11) Wymiana, uzupetnienie i poprawa pali, rygli przy drzewach, tasm mocujacych podpoziomowego systemu
kotwienia bryty korzeniowe;j.

12) Poprawa systeméw stabilizujacych drzew.

13) Wymiana roslin ktére nie podjety wegetacji.

14) Uzupetnienie roslin zniszczonych lub skradzionych przez osoby trzecie (do 10%). Materiat roslinny przed
posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji inspektora (konkretne zasady okreslone zostaty w
procedurze zatwierdzania kart materiatowych dla

elementoéw z kategorii B)
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6.2 Pielegnacja nasadzen krzewéw, bylin i traw

Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na wykonywaniu nizej opisanych ustug, z ktorych kazda
stanowi odpowiedni przypadek pielegnacji:

1) Podlewanie: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowac¢ do panujacych warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegdlnych gatunkow i odmian. ZZM nie zapewnia dostepu do wody.

2) Nawozenie krzewdw, bylin, pnaczy, traw ozdobnych, roslin cebulowych, trawnikéw nawozami odpowiednimi dla
danego gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta,
zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami azotowymi.

3) Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzen.

4) Odchwaszczanie mis, powierzchni obsadzonych.

5) Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis krzewdw, bylin oraz powierzchni obsadzonych roslinami.

6) Poprawianie zniszczen lub przesuniec¢ ekobordu.

7) Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen $ciétki (kora, zwir itp.).

8) Kontrolowanie wystepowania chordb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie odpowiednich
$srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez inspektora.

9) Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy.

10) Odkrycie zabezpieczonych roslin w okresie wiosennym.

11) Usuwanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin, traw, odpowiednio dla danego gatunku.

12) Wymiana roslin, ktére nie podjety wegetaciji.

13) Wymiana, uzupetnianie i poprawianie podpor przy pnaczach.

14) Wymiana na wtasny koszt materiatu roslinnego, ktéry nie podjat wegetacji, badZ obumart w okresie pielegnacji.
15) Wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych.

Materiat roslinny przed posadzeniem powinien by¢ przedstawiony do akceptacji inspektora (konkretne zasady
okreslone zostaty w procedurze zatwierdzania kart materiatowych dla elementow z kategorii B).

6.3 Pielegnacja trawnika z siewu i z rolki

Pielegnacja trawnika zatozonego z siewu lub z rolki polega na wykonywaniu nizej opisanych ustug,
z ktérych kazda stanowi odpowiedni przypadek pielegnacji:

1) Podlewanie w czasie wschodéw: czestotliwo$¢ podlewania nalezy dostosowaé do panujacych warunkow
atmosferycznych. ZZM nie zapewnia dostepu do wody.

2) Nawozenie: zastosowac¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta.

3) Odchwaszczanie: reczne usuwanie chwastow do momentu pierwszego koszenia.

4) Koszenie trawnikow z bezposrednim grabieniem i wywozem skoszonej trawy w okresie od kwietnia do pazdziernika
(trawe podczas dwdch pierwszych koszen przycigé na wys. 6-8 cm nastepnie koszenie wykonywac tak aby wysokosé
trawy nie byta wyzsza niz 10cm).

5) Uzupetnianie zniszczen w trawnikach, wymiana trawnika w miejscach niedostatecznych wschodéw.

6) Systematyczne grabienie trawnikéw w okresie jesieni.

7) Wiosenne grabienie trawnikéw,

8) W przypadku trawnika z rolki sprawdzanie mocowan darni i ich poprawa, wymiana zaschnietych czesci trawnika,
podsiew trawy.

Dobér mieszanki traw przed posianiem/zastosowaniem trawnika z rolki powinien by¢ przedstawiony do akceptacji
inspektora (konkretne zasady okreslone zostaty w procedurze zatwierdzania kart materiatowych dla elementéw z
kategorii B)

7.PRZESADZENIE DRZEW STARSZYCH

Nie przewiduje sie przesadzania drzew starszych (istniejacych).

8. PRZENOSZENIE ROSLINNOSCI

Nie przewiduje sie w projekcie przenoszenia roslinnosci.

9. USUWANIE DRZEW | KRZEWOW
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Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmuja: wyznaczenie drzew i krzewdéw do usuniecia, Sciecie
drzewa, odciecie dtuzycy od pnia, obciecie wierzchotka i gatezi, nastepnie zasypanie dotéw oraz usunieciu
pozostatosci po karczowaniu. Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw winny by¢ uzgodnione z przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami administracyjnymi. Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu
uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposéb,
aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robot. Roslinnos$¢ istniejaca, nie wymagajaca usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wtadze.

9. PLANTOWANIE TERENU

Plantowanie terenu polega na polega na $cieciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku
poprzecznego. Terenu nalezy tak wyprofilowaé aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowej. Jezeli wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, wilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB ,Wymagania ogélne".

11.OBMIAR ROBOT
11. 1 Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM ,Wymagania ogdlne".

11.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1szt. - dladrzew,

1m2 - dla krzewdw, roslin okrywowych

12.ODBIOR ROBOT
12.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne".
12.2 Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, STWiORB, wymaganiami Projektanta, jezeli
zostaty wykonane w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na
wtasny koszt w terminie ustalonym z Zleceniodawca.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

13.1 Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,Wymagania ogélne".

13.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania w/w robot obejmuje:

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- roboty przygotowawecze: oczyszczenie terenu i plantowanie, dowdz ziemi urodzajnej,
- rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- sadzenie drzew i krzewdéw ozdobnych, pnaczy

- scidtkowanie

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym

str. 55



