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1. Wstep.
1.1. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie na zlecemiestora, podiza
gruntowego dziatek nr: 371, 2/13 w Krakowie przyDtiewiarzy.

1.2. Materiaty archiwalne i dokumenty.
Mapa sytuacyjno-wysokciowa, dostarczona przez inwestora — zat.1.
2. Polazenie i rzeéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoogs.
Obszar, bdacy przedmiotem opracowania, paémy jest w potudniowo-
zachodniej cgici Krakowa przy ulicy Dziewiarzy, w dzielnicy VI Debniki.
Pod wzgédem geograficznym badany obszar zlokalizowany fpesiVyzynie

Krakowsko-Czstochowskiej. Rz#a terenu jest stabo urozmaicona, wpsfa
niewielkie wzniesienia. Wayna Krakowsko - Cgstochowska jest fragmentem



monokliny slasko - krakowskiej, rozggajcej st na przedpolu Karpat. €dokie
poditaze zbudowane jest gtéwnie z wapieni gérnojurajskidtwory starsze przykrywa
warstwa osaddw czwarta@owych — rzecznolodowcowych, reprezentowanych przez
piaski i gliny, a w czsci potudniowej i wschodniej, kilkumetrowe osadydéws. Na
obszarach miejskich ¢gto utwory te przykrytegskilkumetrowg warstwg nasypow.

Przedmiotowy obszar naig do zlewni rzeki Pydnik, bedacej lewobrzenym
doptywem rzeki Wista.

3. Aktualny stan dziatki — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowa dziatka jest stosunkowo ptaska i zagdarowana — znajduje
sie na niej plac zabaw, ktory planujegc gorzebudowé Potnocn, wschodm oraz
potudniowg granie¢ przedmiotowe] dziatki wyznacza ul. Dziewiarzy. Gxrony
zachodniej teren baflgraniczy z dzialk nr: 2/18, na ktorej ulokowany jest budynek
wielorodzinny nr: 9.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podia przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym swidrem gcznym. Wykonano jeden otwér penetracyjny,
do gkbokasci 3,0 m p.p.t. Rozmieszczenie otworOw zaznaczoamanapie — zat.l.
Uzyskane wyniki badaprzedstawiono na profilu otworéw — zat. 2.

5. Ocena wiéciwosci gruntow zalegapych w podiau.

Pod powierzchni terenu przedmiotowe] dziatki paj okoto 1,3 m warstwy
nasypu niebudowlanego zlmnego z gruzu, humusu i piasku zalega warstwa @wnt
spoistych — glina pylasta i glina prochnicza w sariwardoplastycznym. Warstwa
utworéw spoistych ma nuszag¢ 1,4 m i jest przewarstwiona wstagvkpiasku
sredniego o myzszasci 20 cm. Pod warstwami gliny w podio zlokalizowano utwory
niespoiste — piasekredni w staniesredniozagszczonym, ktory zalega do spodu
otworu, badawczego, minimum dalgbkasci 3,0 m ppt.

Zwierciadto wody gruntowej zostato zlokalizowane gtabokasci 1,6 m ppt.
Wilgotnos¢ gruntow w podiau wzrasta wraz z gbhokascia.

6. Whnioski i zalecenia.

Wierzchng warstwe podiaza tworz nasypy niebudowlane zione z gruzu,
humusu i piasku. Warstwa nasypu maisza¢ 1,3 m. Portiej w podiczu wysepuje
warstwa gruntow spoistych — twardoplastycznych ghtastych — tab.1., a pod nimi
utwory niespoiste, wyksztatcone jako piasiednie w stanigredniozagszczonym —
tab.2. Utwory spoiste oraz piaski stangwosne podtae gruntowe.

Warstwy gruntéw, wyspujace w podiau 9 ulozone réwnolegle
do powierzchni terenu. W badanym padiostwierdzono proste warunki gruntowe.



Zgodnie z 8 5 ust. 5 rozpaidzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rkgtegore geotechniczgp obiektéw budowlanych
lub ich czsci okreli projektant obiektow budowlanych na podstawie @ad
geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgadniaykomawg specjalistycznych
robot geotechnicznych”.

Tabela.l. Wartéci parametréw gruntowych dla gliny pylastej wg ngrRiN/81 03020:

Stopie Gestase Gestase Kat tarcia | Kohezja| Edometryczny modut
Stan gruntu | plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewretrz. ¢° | ¢y [kPa] |__Scisliwosci [MPa]
I ps[glcms] 0 [g/cms] Pierwotny My | Wtérny M
twardoplastyczny 0,1 2,67 2,05 16 20 37 61

Tabela.2. Wrednione wartéci uogélnione parametréw gruntowych dla piastedniego zewirem:

Stopier Gestas¢ wiasciwa | Gestas¢ objetosciowa Kat tarcia
Stan gruntu zagszczeniag ps [g/cnT] p [g/cm] wewn. ¢°
Srednio zagszczony 0,4-0,5 2,65 1,75 32-33

7. Spis zadcznikow.

Zat. 1. Mapa sytuacyjno-wysokgowa.
Zat. 2. Karta otworu 1.
Zat. 3. Legenda do karty otworu.
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