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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji ogrédka jordanow-
skiego przy ul. Dziewiarzy, dz. 2/13, obreb 73, jedn. ewid. Podgdrze, dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji stanowiacej podstawe realizacji przedmiotowe;j
inwestycji oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe
do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét
i kosztoryséw inwestorskich.

Zakres opracowania obejmuje dziatke 2/13, obreb 73, jednostka ewidencyjna Podgérze.
2 ADRESZAMIERZENIA

ul. Dziewiarzy, 30-398 Krakow
dz. 2/13

jedn. ewid. Podgorze

obreb 73

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora,

. aktualna mapa do celéw projektowych,

. mapa ewidencyjna,

. wizja lokalna w terenie

. uzgodnienia i wytyczne z Zamawiajgcym

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 r. poz. 2351z

2022r., poz. 88. z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.0.1225 z
pdzniejszymi zmianami),

. Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych

oraz ogrodzery’.

. Uchwata Nr LXIII/898/12 Rady Miasta Krakowa zdnia 19grudnia 2012r. wsprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - OSIEDLE"
. UCHWALA NR VII/64/19 SEJMIKU WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2019
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roku w sprawie Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1 INFORMACJE OGOLNE

Nateren opracowania sktada sie dziatka nr 2/13 obreb 73, jedn. ewid. Podgérze, zlokalizowana przy ul.
Dziewiarzy w Krakowie (drodze wewnetrznej/dojazdowej - KDD, wraz z chodnikiem). W centralnej czesci
opracowania znajduje sie ogrodzony plac zabaw, natomiast od zachodniej strony dziatka graniczy z terenem
prywatnym (budynek wielorodzinny z posesja). Teren lekko opada od wschodu w kierunku zachodnim. Na
dziatce znajduje sie kilka sztuk drzew i krzewéw. Teren w wiekszosci nieutwardzony, jedynie w potudniowej
czesci znajduje sie istniejgce odejscie od gtéwnego chodnika, stanowigce dojscie do furtki od placu zabaw.

Teren jest oswietlony.

Lokalizacja na mapie Krakowa
Zrodto: www.msip.um.krakow.pl
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Widok w kierunku potudniowym na istniejacy plac zabaw
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 .

4.2  ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przez teren przebiega infrastruktura teletechniczna (na terenie ogrédka jordanowskiego), a takze sie¢

wodociggowa w potudniowe]j czesci opracowania, poza ogrodzeniem.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie
byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Niezidentyfikowane na mapie uzbrojenie kolidujace lub krzyzujace sie z projektowanymi elementami

zagospodarowania powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone lub przebudowane przez Wykonawce.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt dotyczy modernizacji istniejgcego ogrodka jordanowskiego przy ul. Dziewiarzy w Krakowie.
Modernizacja polegaé¢ bedzie na zmianie funkcji przedmiotowego ogrédka jordanowskiego, poprzez
catkowita wymiane urzadzen zabawowych dla dzieci tak, aby stworzy¢ warunki do zabawy dla dzieci w
réznych grupach wiekowych. Dla poprawy komunikacji na przedmiotowym zagospodarowaniu terenu
wprowadza sie niewielki uktad komunikacyjny w postaci ciggu pieszego z kostki betonowej. Pojawig sie
tawki z oparciem, zestaw piknikowy, kosze na $mieci oraz stojak rowerowy. Projekt zostat oparty o

istniejacyg zielen tak, aby w jak najmniejszym stopniu w nig ingerowac. Catos$¢ wzbogaca sie o dodatkowe

7
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nasadzenia zieleni urzadzonej. Istniejace ogrodzenie zostanie poddane renowacji (od$wiezeniu), a dwa

wejscia na plac zabaw pozostang bez zmian (w tym samym miejscu).

Teren objety przedmiotowym projektem
Zrédto: www.geoportal.gov.pl

Wizualizacja projektowanego terenu na projektowane urzadzenia zabawowe dla starszych dzieci
Zrédto: wtasne, czerwiec 2023 r.
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Wizualizacja projektowanego terenu na projektowane urzadzenia zabawowe (widok z géry)
Zrodto: wtasne, czerwiec 2023 r.

Wizualizacja projektowanego terenu na projektowane urzadzenia zabawowe (od strony wejscia potudniowego)
Zrodto: wtasne, czerwiec 2023 .

5.2 ELEMENTY DO DEMONTAZU

W zwigzku z planowang modernizacjg, przeznacza sie do demontazu obiekty matej architektury oraz

nawierzchnie zgodnie z ponizszym zestawieniem. Lokalizacja likwidowanych obiektéw zgodnie z
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rysunkiem PW_D oraz ponizszg dokumentacja fotograficzna.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO DEMONTAZU

Typ obiektu llos¢ Numer inwentaryzacyjny wg rys. PW_D
Nawierzchnia przepuszczalna - piasek 78.80m? -

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZ

Typ obiektu llos¢ Numer inwentaryzacyjny wg rys. PW_D

:ii?wka podwadjna (z zabezpiecze- 1sst 1
Stoét betonowy do gry w szachy 1 szt. 2
tawka parkowa 1szt. 3
Kosz na $mieci betonowy 2 szt. 4,13
Hustawka podwodjna 1szt. 5
Bujak “rowerek 1” 1szt. 6
Bujak ,delfin” 1szt. 7
Domek zabawkowy ze zjezdzalnia 1 szt. 8
Lokomotywa 1szt. 9
Karuzela 1szt. 10
Bujak ,rowerek 2” 1szt. 11
Piaskownica z betonowym obrzezem 1szt. 12
Tablica regulaminowa 1szt. 14

Widok na istniejace elementy placu zabaw (domek zabawowy ze zjezdzalnig nr 8, karuzela nr 10, bujak ,rowerek 2" nr 11)
Zrédto: zdjecie wtasne, 2023 r.

10
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Widok na istniejgce elementy placu zabaw (piaskownica z obrzezem betonowym nr 12, kosz na $mieci betonowy nr 4, 13,
bujak “rowerek 1” nr 6, bujak ,rowerek 2” nr 11, hustawka podwajna nr 5)
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 r.

Widok na istniejgce elementy placu zabaw (domek zabawowy ze zjezdzalnig nr 8, lokomotywa nr 9, karuzela nr 10)
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 r.

11
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Widok naistniejace elementy placu zabaw (hustawka podwadjna (z zabezpieczeniem) nr 1)
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 .
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Widok na istniejgce elementy placu zabaw (karuzela nr 10)
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 r.
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Widok naistniejgce elementy placu zabaw (lokomotywa nr 9)
zrédto: zdjecie wtasne, 2023 r.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych
na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw sniegu oraz silnych wiatrow.
Nie wolno utylizowa¢ materiatéw na miejscu budowy. Po zakoriczeniu dnia pracy wykonawca podejmie
dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przezna-
czone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy na-
tychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy
bezzwtocznie zastapic¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez naliczania dodatkowych kosztow.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktado-
wacé w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt
ichwywdz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpaddw)- przewoznik powi-
nien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug
przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyz-
szych przepiséw przez pracownikow i podwykonawcéw.

Zestawienie elementéw do demontazu zgodnie z rysunkiem PW-D.

13
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5.3 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA NA PLACU ZABAW:

Pod urzadzeniami wymagajacymi zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, projektuje sie nawierzchnie

bezpieczng ze zrebek drewnianych w kolorze naturalnym - wielkos¢ czastek od 5 do 30 mm, grubos$¢
warstwy 30 cm.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wszelkie standardy bezpieczenstwa. Nie dopuszcza sie wystepowania
drzazgi ostrych elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikow.

Nawierzchnie ze zrebkdéw nalezy roztozy¢ na uprzednio wykonang ubitg warstwe ttucznia. Warstwa
grubosci 5 cm, frakcja 8/32, 16/32.

Zastosowany produkt musi posiada¢ atest bezpieczeristwa TUV.

Obrzeze betonowe 6x20 cm.
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej ze zrebkéw drewnianych: 193,30 m?2

Dtugosc obrzezy betonowych: 69,24 mb

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BEZFAZOWEJ (KOMUNIKACJA):

Projektuje sie wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej w potudniowej strefie

wejsciowej planowanego zagospodarowania terenu. Szerokos¢ projektowanego ciggu pieszego wynosi
1,20 m, z miejscowym poszerzeniem do 2,30 m w formie zatoczki, aby umozliwi¢ swobodny przejazd
wozkow dzieciecych i wézkéw inwalidzkich.

Proponuje sie kostke brukowa w kolorze szarym, o gtadkiej fakturze i grubosci 6 cm.

Odprowadzenia wody opadowej poprzez nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych na terenie

biologicznie czynnym dziatki objetej wnioskiem.

Obrzeze betonowe 6x20 cm.
Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej: 33,36 m?

Dtugosc obrzezy betonowych: 40 mb

5.4 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Urzadzenia zabaw dla dzieci

A.URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE ,,CIUCHCIA Z WAGONIKAMI"- 1 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 290 cm
Szerokosé: 350 cm
Dtugos¢: 830 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 90 cm
14
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Strefa bezpieczna: 52,2 m?

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- podesty/platformy, podejscia, ostony i siedziska z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- drzwiczki z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

- manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie

warunkéw atmosferycznych,

- panel samochodowy i kierownica wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkoéw
atmosferycznych,

-,Gtuchy telefon” - konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej, kwiatki z HPL; instalacja pod gruntem

z tworzywa sztucznego,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej lub aluminium,

- tanicuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

e/ﬂ ] 'J(‘l«g* H'; f’\’ 5 =€
> @u el

Urzadzenie wielofunkcyjne ,ciuchcia z wagonikami”

B - ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ZE ZJEZDZALNIA | TOREM DO CWICZENIA ROWNOWAGI - 1 KPL
Wymiary:

Wysokos$¢é: 355cm
Szeroko$¢: 680 cm
Dtugosé: 680 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 238 cm

15
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Strefa bezpieczna: 61,5 m?

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego z drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpor-
nego

na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- podesty/platformy z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych,

- stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,

-ostony wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi odpornego na warunki atmosfe-
ryczne

- $lizgi wykonane ze stali nierdzewnej,

- okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- kamienie wspinaczkowe wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych i stali nie-
rdzewnej,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego,

- drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,

- tanicuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- drazki ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

- wkrety ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

Zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnia i torem do ¢wiczenia

C - HUSTAWKA PODWOJNA ,BOCIANIE GNIAZDO” + ZWYKEA - 1 KPL

Wymiary:
16
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Wysokosé: 2380 cm
Szeroko$¢: 5120 cm
Dtugosé: 2050 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 130 cm

Strefa bezpieczna: 31, 8 m?

Specyfikacja materiatowa:

-konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-atestowane, bezpieczne siedziska,

-tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej

Posadowienie: q
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cw%roducenta.

Hustawka podwdéjna ,bocianie gniazdo” + zwykta

D - HUSTAWKA ,WARKOCZ” - 1 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 280 cm

Szeroko$¢: 320 cm

Dtugosé: 500 cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: 130 cm

Strefa bezpieczna: 13,6 m2
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Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego

o srednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na

dziatanie warunkéw atmosferycznych,

-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

-liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi

elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa

sztucznego,

-atestowana, solidna lina polipropylenowa 140 x 140 mm,

-tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw,
-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

| o’ol =)

we -

Hustawka ,warkocz”

E - LINARIUM OBROTOWE - 1 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 202 cm

Szerokosé: 160 cm

Dtugos¢: 160 cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: 133cm

Strefa bezpieczna: 458 cm

Specyfikacja materiatowa:

- centralny maszt o $rednicy 75mm, i wspierajgce koto o srednicy 32mm jest wykonany ze stali galwanizowanej
malowanej proszkowo na czarno
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- liny o $rednicy 16mm, wykonane z 6 kabli z galwanizowanej stali, pokryte polipropylenem

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.

Linarium obrotowe

F - PIASKOWNICA - 1 SZT.

Wymiary:

Wysokosé: 2020 mm

Szerokos¢: 1600 mm

Dtugosc¢: 1600 mm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 133cm

Strefa bezpieczna: 25,0 m2

Specyfikacja materiatowa:

-centralny maszt o srednicy 75mm, i wspierajace koto o $rednicy 32mm jest wykonany ze stali galwanizowanej
malowanej proszkowo na czarno,
-liny o $rednicy 16mm, wykonane z 6 kabli z galwanizowane;j stali, pokryte polipropylenem

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.
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Piaskownica

G - HUSTAWKA ,OPIEKUN + DZIECKO” - 1SZT.
Wymiary:

Wysokos$é: 240 cm
Szerokos$¢: 270 cm
Dtugosc: 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 175 cm

Strefa bezpieczna: 13,0 m2
Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpor-
nego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

- atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

-zawiesia ze stali nierdzewnej,

-Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.
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Hustawka ,opiekun + dziecko”

H - BUJAK ,SAMOLOT” - 1 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 85 cm
Szerokos¢: 50 cm
Dtugosc: 90 cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: <60 cm

Strefa bezpieczna: 11,1 m2

Specyfikacja materiatowa:

- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 22 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- oknai/lub elementy wykonane z poliweglanu,

- elementy wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem,
- podndzki z tworzywa sztucznego,

- sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
- uchwyty ze stali nierdzewnej,

- wkrety ze stali nierdzewne;j.

Posadowienie:

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.
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Bujak ,samolot”

Pozostate obiekty matej architektury:

| - TABLICA REGULAMINOWA - 1 SZT.

Wymiary:

Wysokos$é: 180 cm
Szerokos¢: 20 cm
Dtugosc: 50 cm

Specyfikacja materiatowa:
- konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenow rdzeniem odpornej na zmiany
temperatur,

- wkrety ze stali nierdzewne;j. C z
Posadowienie: a doow
Kotwienie na grunci S \eok /70/60 cm. Wedtug zalecen producenta.
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REVRODO

it

Tablica regulaminowa

J - tAWKA Z OPARCIEM - 6 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 85 cm
Szerokosé: 78 cm

Dtugos¢: 180 cm ﬂ
Specyfikacja materiatowa: c’
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malogan SYkowORa kolor z palety RAL 7016.

DREWNO: Listwy jesionowe trzykrotnie malq @ Dbobéjczo oraz dwukrotnie farba powtowkows). Kolor:

iroko olej orzech. ® e

Posadowienie:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca srub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.
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tawka z oparciem

Wymiary:

Wysokos$é: 74 cm
Szerokos¢: 169 cm
Dtugosé: 220 cm

Specyfikacja materiatowa:
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

DREWNO: Listwy jesionowe trzykrotnie malowane (grzybobdjczo oraz dwukrotnie farbg powtowkowg). Kolor:
iroko olej orzech.
Posadowienie:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca srub/kotew, np.:
150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.

Zestaw piknikowy ,stot + tawki”
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L - KOSZ NA SMIECI - 3 SZT.
Wymiary:

Wysokosé: 100 cm
Szerokosé: 30 cm
Dtugosé: 45 cm

Specyfikacja materiatowa:
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016. Kosz
wyposazony w popielnice z stali nierdzewnej i wktad z blachy ocynkowane;.

Posadowienie:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca $rub/kotew,
np.: 150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu.

Kosz na $mieci

M - STOJAK NA ROWERY - 3 SZT.
Wymiary:

Wysoko$¢: 100 cm
Szeroko$é: 75 cm
Dtugosé: 195 cm

Specyfikacja materiatowa:
STAL: Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor z palety RAL 7016.

Posadowienie:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - monta do fundamentu betonowego za pomoca $rub/kotew,
np.: 150x70x50 cm (2 stopy), - 0.05 cm ponizej poziomu terenu
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Stojak na rowery

6 PROJEKTOWANA ZIELEN

6.1  PROJEKTOWANE ROSLINY WRAZ Z OKRESLENIEM STANDARDU JAKOSCIOWEGO

Nazwa polska Rozstawa

Nazwa faciriska llosé Zdjecie Parametry jakosciowe

Lp

BYLINY

poj. P9

Rudbekia btyskotliwa 2 d sadzonkawypetniajaca
' . 5szt./m - "
B1. 'Goldsturm 39S7T. pojemnik, pedy sztywne,
Rudbeckia fulgida : rozgatezione min. 3-5 pedy
szkieletowe
| Il 1 v \% Vi Vil VIl IX X XI Xl
POJ.P9
sadzonka wypetniajaca
Kocimietka ‘Walker’s 5 szt./m? pOJemnlk,'odeW|edn|o
s rozkrzewiona, tworzaca zwarte
B2. Low 51SZT. : S
. kepy, w okresie kwitnienia z
Nepeta x faassenii . .
pakami kwiatowymi
pokrywajacymi pedy
| Il 1 v \Y Vi VII VIl IX X Xl Xl
TRAWY OZDOBNE
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POJ.P9
Trzeslica trzcinowata 2 sa(‘jzonlfa wypetniajaca
. . 5szt./m pojemnik, o smuktym,
T1. ‘Yellow pipe .. .
e . 75SZT. wzniesionym pokroju w kolorze
Molinia arundinacea . R
zielnym, ktére jesienia
przebarwiaja sie na kolor z6tty
| Il 1l v Y, Vi VI VIl IX X Xl Xl
POJ.P15
Wysokos$¢ sadzonki osigga 30-
Rozpielnica i , 2 50 cm, jednakze wielkos¢,
T2 ozpielnica japoriska 5 szt./m wybarwienie i stopien rozwoju
* Pennisetum alpecuroides 112 SZT. . e
zalezy od pory roku. Roslina
tworzy zwarte kepy o
przewisajacych lisciach.
| Il 1" v Vv Vi Vil Vil IX X Xl Xl
KRZEWY
POJ.C3
Wysokos$¢ sadzonki osigga 30-
L b it 2 40cm
K1. Deren biaty 'Sibirica 3szt./m sadzonka wypetniaiaca
Cornus alba 405 SZT. . (awypetniajac
pojemnik, odpowiednio
rozkrzewiona i rozgateziona,
min. 3-5 pedy szkieletowe
| Il 1" v \% \Y| Vil VIl IX X Xl Xl
POJ.P9
Ztotlin japoniski ‘Pleni- 2 W.y§okosc sadz.onkl 20-30cm
K2. flora’ 3szt./m minimum 3-5 silne pedy,
L , 93 SZT. wyrastajace 25-30 cm od
Kerria japonica - ..
podstawy, ulistnione, pokréj
wzniesiony
| Il 1 v \% Vi Vil VIl IX X Xl Xl
PNACZA
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POJ.C2
Bluszcz pospolity 2 Zimozielone pnacze o
P1. Hedera helix ; 1s-zstz/_rl1_1 wysokosci 40-100 cm w

pojemniku, za pomoca korzeni
wspina sie ku gorze

DRZEWA

Nazwa polska

Nazwa taciriska llos¢ Zdjecie Parametry

Lp

POJ.C47

Obwdd pnia 16-18 cm (obwaod
mierzony na wys. 100 cm)

wys. 350-400 cm

forma pienna

korona uformowana na
wysokosci 200-220 cm, 7-9
pedow szkieletowych o koronie
roztozystej, odwrotnie
stozkowatej

Wisnia pitkowana ‘Ka-
D1. zan’ 2 SZT.
Prunus serrulata

| Il 1] \Y V \4 VII VIII IX X Xl Xl

Wszystkie sadzonki przed posadzeniem nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku
braku dostepnosci gatunkéw roslin wymienionych powyzej lub konkretnych parametréw dopuszcza sie

zmiane gatunku/parametréw wytacznie za zgodg Zamawiajacego.

6.2 PRZYGOTOWANIE POD£OZA POD NASADZENIA

Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy przed sadzeniem oczysci¢. Wykonawca powinien usungc
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50
mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna by¢ uprawiana na gte-
boko$¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (na-
lezy ograniczyc uzycie torfu, jako materiatu organicznego, ze wzgledu koniecznos$¢ pozyskiwania go ze zré-
det naturalnych, a takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bar-
dzo prawdopodobne w przypadku terendw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie podlewane), dobrze

przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.
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Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana.

Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony odpowiedni dre-
naz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

Nalezy zwrécié uwage, aby ponizej 1-1,2 m nie zasypac wierzchnicy.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykonad recznie, aby nie uszkodzi¢ ich korzeni.

6.3 SADZENIE PROJEKTOWANYCH BYLIN | KRZEWOW

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu zamarz-
niecia gruntu). Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne
dni. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stojaca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzic czy korzenie nie s3 spiralnie
zawiniete wokét bryty korzeniowej - jesli tak jest koniecznie trzeba je nacigé i rozluznic. Rosliny nalezy sa-
dzi¢ natakiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu bardzo istotne jest prawidtowe
przygotowanie dotu, szczegdlnie w przypadku drzew. Na dnie dotu konieczne jest zapewnienie wtasciwego
zageszczenia podtoza - nie moze ono nadmiernie osigs¢ pod wptywem ciezaru bryty korzeniowej lub po-
jemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotéw, zaleca sie dodatkowo uformowanie kopczykéw i posadzenie
roslin ptycej niz na to pozwala doét (podtoze, w ktérym roslina zostata posadzona, po pewnym czasie i tak
osiadzie). Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Sadzonki przeznaczone pod zywoptot nalezy przyciagé¢ na wys. 1/3 pedu.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem zieleni. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjachii
ilosci wskazanej na rysunku oraz w opisie. Nalezy je rozmiesci¢ réwnomiernie i dopasowac ksztattami tak,
aby uzyskac efekt zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roslin nalezy je okaza¢ Zamawiajgcemu ce-
lem uzyskania akceptacji do wykonania nasadzen. Rosliny nalezy rozstawic¢ w terenie oraz uzyskac akcep-
tacje zaproponowanego uktadu przez Zamawiajgcego. W przypadku braku dostepnosci gatunkéw roslin
wymienionych powyzej lub konkretnych parametréw wskazanych w specyfikacji dopuszcza sie zmiane ga-

tunku/parametréw. W obu przypadkach niezbedna jest akceptacja Zamawiajgcego.

Standardy dla materiatu sadzeniowego:
Krzewy
1. Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie rozrosnieta bryte korzeniows,
korzenie rownomiernie roztozone w pojemniku, widoczne po zewnetrznej stronie bryty. Nie mogg
by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zas musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny,

min. pojemnik C2 lub zgodny z wytycznymi projektowymi.
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2. Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedow z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami. Mniej pedéw dopuszcza sie jedynie dla stabo krzewiacych sie takso-
néw, takich jak np. deren jadalny, oliwnik waskolistny, rokitnik pospolity, tamaryszek, bez czarny.
3. Do nasadzen dopuszcza sie rosliny o odpowiedniej dtugosci pedow (chyba, Ze projekt ina-
czej przewiduje):

- dla krzewdw wysokich (= 1,5m) wys. min. 60cm

- dla krzewéw niskich (< 1,5m) wys. min. 40cm.

4, Krzewy zimozielone muszg posiadac¢ dobrze wyksztatcong, zwartg bryta korzeniowa.
Byliny
1. Materiat roslinny powinien by¢ zywotny, dobrze ukorzeniony, o formie charakterystycznej

dla danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewiony i rozgateziony.

2. Rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z prawidtowo rozwinietym, niesplata-
nym systemem korzeniowym, o wierzchotkach jasnych i jedrnych, bez sladéw uszkodzen.

3. Posiadac pedy orazliscie zdrowe, jedrne, nie zasuszone, nie zagniwajace oraz wtasciwie wy-
barwione. Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane. P6Zniej dopuszcza sie Sciete pedy,
ale musza sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne.

4. W przypadku bylin zimozielonych powinny posiada¢ widoczne paki wznowienia lub przy-
ziemne rozety lisciowe.

5. Materiat szkotkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo, wyproduko-
wany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej - z pojemnikéw o wielkosci: P11i P13 - propor-

cjonalnych do wielkosci roslin.

Wady niedopuszczalne krzewoéw, bylin:

— Niezgodnosc z wymogami zamowienia.

— Uszkodzenia mechaniczne roélin.

— Slady zerowania szkodnikéw.

— Oznaki chorobowe.

— Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
— Brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

— Korzenie spiralne.

— Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
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6.4 SADZENIE DRZEW

Drzewa sadzimy na takg sama gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce w doty z petng zaprawa ziemig urodzajna
na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 5,7-6,5.

Przygotowanie miejsca pod nasadzenia drzew:

Woybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych sie w gruncie (w tym réwniez usuwania pozostatosci
lub czedci karp), dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew.

Minimalne wymiary dotu dla drzewa to: 100x100x80cm (zalezne od wielko$ci balotu: im wieksza $rednica
balotu tym wieksza $rednica dotu). Wykopany dét powinien mie¢ srednice przynajmniej 2-3 krotnie wiekszg
od srednicy sadzonej bryty.

Ksztatt dotu - najlepiej, gdy dot jest szerszy gorg i wezszy dotem, a jego Sciany sg poszarpane (nie gtadko
wyciete). Zapewni to lepsze rozmieszczenie podtoza i lepsze scalenie z gruntem, a takze lepszg penetracje
korzeni. Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajacego) podtoza, na ktérym
ustawiamy bryte korzeniowa. Moze to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem.
Nalezy unikac ttucznia uzyskanego ze skat wapiennych. Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowac do
poziomu otaczajacego gruntu lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przyciagc i zabezpieczy¢ fungicydem. Przed zasypaniem dotu
nalezy rozcigé w gornej czesci metalowa siatke, $ciggajgca balot i odgia¢ od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu
w pien. Powinno sie takze rozwigza¢ wezet jutowej maty. Nastepnie nalezy rozktada¢ kolejne warstwy
jednorodnego (nie mokrego) podtoza, sukcesywnie lekko je zageszczajac.

Korone drzewa przycigé przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych i
zalecen producenta materiatu. Drzewo nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie tasmg parciang do
3 palikéw potaczonych poprzecznymi listwami (ryglami). Paliki powinny by¢ umocowane w glebie tak, aby
nie powodowaty uszkadzania bryty korzeniowej. Paliki powinny by¢ wbite po ustawieniu bryty, przed
zasypaniem warstwa gleby prochniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien. Paliki nie mogg dotykac
pnia ani pedéw drzewa i musza by¢ sztywno osadzone. Paliki muszg by¢ zagtebione w gruncie do gtebokosci
min. 1m. Do mocowania drzew stosowac paliki o $rednicy 5-8cm (przy drzewach o obw. Pnia do 18 cm pale
o $rednicy 5 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8cm), potaczonych ze soba poprzeczkami; pien drzewa
nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikébw tasma ogrodniczg (parciang w kolorze czarnym lub
ciemnozielonym). Dla kazdego drzewa nalezy wykonac etykiete. W przypadku gdy drzewo sadzone jest w
ramach budzetu obywatelskiego zastosowaé oznakowanie w postaci zielonej oraz niebieskiej etykiety
zgodnie ze wzorem na rys. 8-10.

W miejscu mocowania, pien nalezy zabezpieczy¢ juta. Wiazania nalezy sprawdzaé (kilka razy w sezonie),
aby nie wcinaty sie w kore. Dla drzew bardzo duzych nalezy wykonac koziot- cztery paliki wbijane stozkowo.

Pale i rygle musza by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo w kolorze naturalnego drewna.
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Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni mtodych drzew,
z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brazowa lub zielong, perforowana z mozliwoscia regu-

lacji Srednicy.

Materiat sadzeniowy dla drzew:

Drzewa | wyboru w kontenerach lub balotowane:

1) Materiat stosowany do nasadzen powinien by¢ 4- krotnie szkotkowany, dobrze rozgateziony, mieé
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany. Powinien mie¢ zachowane odpowiednie
proporcje pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniowa.

2) W przypadku drzew form piennych powinien mie¢ prawidtowo wyksztatcong korone charakterystyczng
dla danego gatunku oraz odmiany.

3) Dla form kolumnowych (wasko rosnacych) zgodny z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywany w szkétce, rownomiernie zageszczony
pedami.

4) W przypadku drzew z konteneréw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta. Drzewa
moga pozostawac w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1rok.

5) W przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowa proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ réwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne. System korzeniowy powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna,
zwarta, nie mogg z niej wystawad korzenie. Bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona tkaning,
rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia
powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Przed
posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Srednica bryty korzeniowej drzew
balotowanych, powinna by¢ co najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

6) Dla drzew iglastych barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany. Gatunki i formy prosto rosngce musza by¢
sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonéw naturalnie wieloprzewodnikowych (np. Taxus).
Rosliny musza by¢ zdrowe, rozgatezione w sposéb typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy miedzy

okotkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku musi by¢ proporcjonalny do wielkosci catej rosliny.

Materiat sadzeniowy musi posiada¢ nastepujace cechy:

1) Pien powinien by¢ prosty.

2) Paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany.
3) Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliZznione.

4) Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzyc przewodnik.
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5) Podstawa korony drzew wysokopiennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2-
2,5m liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony.

6) Pedy boczne korony drzewa muszg by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo ufor-
mowana poprzez ciecie w szkdtce odpowiednio dla gatunku i odmiany.

7) System korzeniowy musi by¢ wtasciwie uksztattowany, posiadaé¢ minimum 60-80% aktywnych,
drobnych korzeni, odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikéw pokarmowych. Niedo-
puszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm. Przyciete
korzenie o srednicy 1,5-2,5cm powinny by¢ pokryte zywa tkanka kalusowa z widocznymi zaczat-
kami tworzacych sie korzeni przybyszowych.

8) Jakos¢ systemu korzeniowego nalezy sprawdzac o ile to mozliwe w szkotce, a nastepnie w czasie
sadzenia. W przypadku wystapienia watpliwosci w poprawnosci szkétkowania, bryty balotowane
nalezy losowo otworzy¢ (rozcinajac siatke i $ciggajac mate) nastepnie sprawdzic jakosé korzeni.

9) Przyjmuje sie, ze Srednica bryty powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys.
100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm $rednica bryty 45-55cm, 14-16cm Srednica bryty
55-65cm, 18-20cm $rednica bryty 72-80cm, 18-20cm Srednica bryty 72-80cm. 25-30cm sred-
nica bryty 100-120cm.

10) Drzewa o obwodzie 45-50cm obwodu muszg by¢ szkdtkowane 7-8 razy.

11) Ponadto nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkdtce podczas transportu oraz skta-
dowania na terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas na bezposred-
nie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do trans-
portu, a sadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie moga by¢
posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat powinien by¢ odpakowany i prze-
chowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania.

12) W pasach drogowych i strefie A+ zaleca sie sadzenie drzew o obwodach odpowiednio 16-18cm i
18-20cm dla miejsc eksponowanych. Do nasadzen kompensacyjnych obwody powinny wynosic¢
min. 25-30cm. W parkach i terenach poza centrum (strefa A i B) dopuszczalne s3 obwody: 12-
14cm, 14-16cm.

13) Pozadana wysokos¢ drzewa - min. 3,5-4m.

14) W przypadku gatunkéw o sympodialnym wzroscie (buk, brzoza, lipa) - nieutrwalony jeszcze

przewodnik powinien by¢ pionowo mocowany do podpér bambusowych.

Wady niedopuszczalne drzew:

1) Niezgodnos$¢ z wymogami zaméwienia.

)
2) Uszkodzenia mechaniczne.
3) Slady zerowania szkodnikéw.
4) NiezabliZznione rany na pniu wystepujace po usunietych pedach.
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w1

Odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia.

o

Niewtasciwe zrosniecie sie odmiany z podktadka w przypadku form szczepionych.

o0 N

)

)

) Oznaki chorobowe.

) Martwice i pekniecia kory.
)

O

Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika.
10) Dwa przewodniki korony formy piennej.
11) Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;j (luzna bryta).

12) Korzenie splatane, spiralnie owijajace bryte, lub wygiete ku gérze.

13) Korzenie oplatajace podstawe pnia (klony, brzozy), $wiadczace o nieprawidtowym, zbyt gtebokim
posadzeniu bryty w trakcie szkétkowania.

14) Drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore.

15) Jednostronne utozenie pedéw korony drzewa.

)
)
16) Objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki.
17) Krzywizna pnia powyzej 2cm.

)

18) Uwiad badz uszkodzenia blaszki lisciowej (w przypadku drzew z uprawy pojemnikowej).

6.5 ZALOZENIE | REKULTYWACJA TRAWNIKA Z SIEWU

Po wykonaniu wtasciwych robét na terenie, ktéry ulegt zniszczeniu wskutek ich prowadzenia, ruchu

sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd. nalezy wykonac rekultywacje. Na etapie

odbioru korncowego trawnik z siewu musi by¢ réownomiernie zageszczony oraz zwarty - zwartos¢ ok. 90%

(efekt zielonego trawnika).

Grunt nalezy wzruszy¢, wyréwnac, wykona¢ humusowanie, watowanie i obsiew.

Warstwa o gtebokosci 25 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostac¢ przekopana i wy-

réwnana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a nastepnie zwatowana przed siewem trawy.

Usuna¢ wszystkie nieréwnosci, zagtebienia i koleiny.

Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, a pozostate wykonczyc recznie.

Zaktadajac trawnik nalezy zastosowac wytrzymatg mieszanke nasion traw gazonowych

Kostrzewa trzcinowa 10%

Zycica trwata 10%

Zycica trwata 30%

Kostrzewa czerwona Maxima 10%

Kostrzewa czerwona Boreal 40%

Trawe nalezy wysiewac w ilosci 30g/m2 na terenie ptaskim, na skarpach 40g/m2.

Po wysianiu nasiona przykry¢ 1 cm warstwa gleby urodzajnej, z watowaé watem petnym gtadkim.

Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienig (od kwietnia do wrzesnia; najlepiej wiosna).
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W przypadku zaktadaniatrawnikainng pora roku nalezy zadbac o odpowiednig wilgotnosc gleby, konieczng
do prawidtowego rozwoju trawy.

W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykonac pierwsze koszenie (po osiggnieciu przez trawe wy-
sokosci 10 cm), a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta nawozu.

Kosi¢ regularnie raz na 2 tygodnie na wysokos$¢ 5 cm.

Nawozi¢ raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

6.6 WYKONCZENIE RABAT

Kora
Jako wykonczenie rabat nalezy zastosowac kore drzew iglastych, warstwa grubosci 5-7 cm. Zastoso-

wana kora powinna by¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, mielona, rozdrobniona oraz sterylna
(tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow), nie moze wydzielaé nieprzyjemnego zapachu.
Lokalizacja zastosowania kory wg czesci rysunkowej.

Powierzchnia catkowita: 240, 8 m?

Obrzeza rabat

Do oddzielenia powierzchni rabat od trawnika nie stosuje sie obrzeza. Rabaty nalezy zakonczy¢ na tzw.
“ostry kant”, wykonany ostrym szpadlem w ksztatcie potksiezyca. W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢
linie rabat zgodnie z czescia rysunkowa, a nastepnie, wykonac ciecie darni przy pomocy szpadla. Pomiedzy

darnig arabatg powinien pozostac¢ rowek, ktéry nalezy wypetnic¢ kora.

7 OCHRONA DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody - (Dz. U. nr 151 poz. 1220
Zz pozniejszymi zmianami) - ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewoéw
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom

lub krzewom” .

Zabezpieczenie drzew
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujace sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek lub ostong z maty stomianej do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw,

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢é materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
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badz geowtokniny (minimum 2 warstwy;

e dolna czesc kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

o jezeli jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi);

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykryc glebe matami stomianymi lub wilgotna juta;

e wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrebem systemu korzeniowego);

e podwigzac nisko osadzone gatezie.

Grut staiowy

rura oslonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT | desek

Przyktad prawidtowo zabezpieczonego pnia drzewa

Podlewanie podczas prac budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie drzewa znajdujace sie na
placu budowy przez caty okres prowadzenia robo6t budowlanych.
Wymagania:

e drzewa nalezy podlewaé¢ w obrebie korzeni wiosnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie
wtosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa);

e do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych
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intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew;
¢ nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagnac petne nasycenie wodg

gleby na gteboko$¢ 10;

Ogdlne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

¢ nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

¢ nie byty sktadowane materiaty budowlane,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
petnilata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e czasowe wykopy prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
Konieczno$¢ wykonania robdot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony
systemu korzeniowego drzew.
W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce

negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty, a takze w celu potozenia kabli, rurociggéw,
kraweznikéw itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej
narazong czescig korzenia jest jego system wtosnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode
z gleby. System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac
budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale
takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i
przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych.
Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia
odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwos$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej
utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy ograniczy¢ mozliwie jak
najbardziej czas, w ktéorym korzenie bedg odstoniete. Prace ziemne przy korzeniach powinno sie
wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie, ale
takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy

sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowacd zamieranie drzewa.
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Zalecenia:
e rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,
e rowy zasypywac ziemia zyznga,
¢ nie dopuszcza sie zasypywania rowéw piaskiem,

e prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.

Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazddw. Jest to przyczyna uszkadzania drzewa (pnia,
korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje
drzewostanu.

Zalecenia: nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod katem prostym);
przy okreslaniu miejsca ciecia korzeni nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonac go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

¢ na biezaco przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

¢ wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa

ziemie zastgpic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywacé zawsze trzyetapowo),

e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

e wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:
¢ wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku).

8 INNEWYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy zabezpieczeniu miejsca

pracy.
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Koszty utylizacji i unieszkodliwienia odpadéw powstatych podczas wykonywania przedmiotu
zamowienia obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca winien zapoznac sie z miejscem prowadzenia prac.

W obszarze prac znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury technicznej:
— siec teletechniczna

— sie¢ wodociggowa

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia technicznego roboty bezwzglednie nalezy wykonac¢ recznie. Przed
przystapieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosic ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem

petnienia dozoru nad prowadzonymi robotami.
9 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY WSPOLECZESNE)J

Nie dotyczy. Teren znajduje sie poza obszarami i obiektami ujetymi w rejestrze i ewidencji zabytkow.
10 WARUNKI GORNICZE

Nie dotyczy. Obszar znajduje sie poza terenami gérniczymi.

11 INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiadujace nie bedace wtasnoscia
inwestora, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na gospodarke wodna.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z pdzn. zm.). Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapachéw, pytéw ani promieniowania
jonizujacego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Zgodnie z wynikami badan
gruntowych poziom projektowanych robét ziemnych bedzie sie znajdowat ponad poziomem wod
gruntowych i nie bedzie miat na niego wptywu.

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym dziatki
objetym wnioskiem, cze$¢ utwardzen terenu zostata zaprojektowana jako przepuszczalna dla wody.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

Teren opracowania znajduje sie w granicach Bielansko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
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12 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowania w granicy dz. 2/13 P-73 805,36 m2 (100.00%)

Powierzchnia biologicznie czynna 576,20 m? (71,55%)

Powierzchnia utwardzona (razem) 229,16 m? (28,45%)
Zgodnos¢ z MPZP

13 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja jest zgodna z wustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,TYNIEC - OSIEDLE” uchwalonego uchwata nr LXI11/898/12 Rady Miasta Krakowa z dnia
19 grudnia 2012 roku.

Jest to teren o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urzadzenia stuzace realizacji celéw
publicznych (w tym obiekty matej architektury, zielen urzadzona), oznaczony na rysunku planu symbolem
UP1 - tereny zabudowy ustugowej - ustugi publiczne.

Projektowane zagospodarowanie zaktada wyposazenie istniejgcego terenu przestrzeni publicznej
(ogrodka jordanowskiego) w elementy matej architektury (w tym urzadzenia zabawowe). Dobér gatunkowy
zaktada zastosowanie roslin rodzimych. Projektowane zagospodarowanie nie wprowadza ograniczen dla
poruszania sie 0séb niepetnosprawnych.

Podczas realizacji zamierzenia obowigzuje maksymalna ochrona zielni istniejacej - projektowane
zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejacg zielenig i zostato wkomponowane w istniejaca zielen.

W zakresie zagospodarowania ustala sie minimalny wskaznik terenu biologicznie czynnego 70% (par.
20 ust. 4 pkt. 4) - wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla projektowanego zagospodarowani wynosi
71,55 %.

14 WYZNACZENIE ZAKRESU OODZIAtYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO PODSTAW
PRAWNYCH

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obszarze dziatki 2/13 obr. 73 jedn. ewid. Podgérze.

Rozdziat 8 par. 40 - zielen i urzqdzenia rekreacyjne:

Odlegtosc placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajqcych
ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw powinna wynosic
co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow.

Projektowane urzadzenia zabaw dla dzieci zostaty odsuniete min. 10 m od linii rozgraniczajacej ulice
Dziewiarzy. Budynek zlokalizowany jest min. 10 m od projektowanego urzadzenia zabaw dla dzieci. Brak
zlokalizowanych miejsc gromadzenia odpadéw w obszarze blizszym niz 10 metréow. - NIE ZACHODZI
ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE.

Rozdziat 3 par. 19 ust. 1 - Odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkdéw oraz od granicy dziatki budowlanej:

Zaprojektowane miejsca rekreacyjne zostaty oddalone od miejsc postojowych o co najmniej 20 metréw -
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(brak miejsc postojowych w obszarze blizszym niz 20 metréow)- NIE ZACHODZ| ODDZIALYWANIE
OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE.

Analiza w oparciu o ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783 z pdzn. zmianami).

Art. 43 ust. 1 Obiekty budowlane na terenach zabudowanych przy drogach ogélnodostepnych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: 10 m (od drogi krajowej), 8 m (od drogi
wojewddzkiej, powiatowej), 6 m (od drogi gminnej).

Brak drég krajowych, wojewdédzkich, gminnych w odlegtosci mniejszej niz 6 m - NIE ZACHODZI
ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE.

Ulica Dziewiarzy, to drogawewnetrzna (KDD) i tym samym nie zalicza sie do drég krajowych, wojewodzkich,
powiatowych, gminnych (nie spetnia wymagan ,ulicy”) - nie zachodzi koniecznos$¢ odsuniecia obiektow
matej architektury (obiekty budowlane) o min. 6,0 m - NIE ZACHODZI ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA
DZIAEKI SASIEDNIE.

15 ZGODNOSC Z USTAWA KRAJOBRAZOWA

Zgodnie z Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzen

reklamowych oraz ogrodzen”, projektowany obiekt matej architektury zlokalizowany jest w Strefie ll.

Podziat na strefy wg Ustawy Krajobrazowej z oznaczeniem projektowanego terenu.

Zrédto: www.msip.um.krakow.pl

Projektowane obiekty matej architektury spetniajg wymagania zawarte w par. 7 i 8 tj. nie koliduja z
istniejgcymi ciggami przejs¢ dla pieszych i tras rowerowych, wykonane sg z materiatéw wytrzymatych na
warunki atmosferyczne z wykluczeniem elementéw refleksyjnych i odblaskowych, wysokos¢ obiektow
matej architektury ponizej 6 m. Dopuszcza sie sytuowanie elementéw oswietlenia przestrzeni publicznej

bez okreslenia maksymalnej wysokosci.

16 BIOZ
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie

ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.
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