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UWAGA:

Szczego6ty odwodnienia i zabezpieczenia wykopu wg opisu technicznego.
Prace przy budynkach istniejacych prowadzi¢ ostroznie i szybko,
monitorowa¢ stan $cian istniejacych.

Nie podkopywa¢ istniejacych fundamentéw.
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Schemat rzutowania kondygnacji

PARTER
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PIWNICA _ﬂ
-3.38
-

=
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7( UWAGA:

wgmi piwnic przylegte do budynkéw sasiednich odsunieto w celu umozliwienia
wykonania palisady jet-grouting. Nalezy liczy¢ sk z koniecznoscia korygowania
pofozenia $cian w zaleznosci od technicznych mozliwo$ci wykonania palisady.

UWAGI:

$rednicy @25cm.

Przekroje F2+F4:
Przekroj K1:

Przekroje W1+W4:  rys. K14
Przekroje S1+S4: rys. K16
Przekroje A+H: wg architektury

rys. K11
rys. K13

Klasa ekspozycii dla betonu XC1-XC3 (wg EN 206-1).

Beton C30-37 (B37), dla piwnic i fundamentéw wodoszczelny W12.
Stal zbrojeniowa A-IlIN: fyk=500MPa, np: BST500S(B), B500SP.
Sciany monolityczne zelbetowe.

Fundamenty zabezpieczy¢ przciwwilgociowo wg opisu technicznego.
Izolacje wg opisu technicznego.

Dopuszcza sie wykonywanie przewiertow w $cianach i stropach do
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