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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp.

Nazwa dzialu

Od

Do

Park Wyspianskiego - czes¢ zachodnia oraz fragment alei gtéwnej

1]|Aleja gtéwna 1 16
1.1/Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 13
1.1.1/Roboty pomiarowe 1 1
1.1.2|0Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umoco- |2 2
wanie przeset i siatki
1.1.3|Rozbiérka nawierzchni 3 6
1.1.4|Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejka gtéwna 7 13
1.2|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 14 16
2|cze$¢ zachodnia 17 56
2.1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 17 23
2.1.1|Roboty pomiarowe 17 17
2.1.2|Rozbidrka nawierzchni 18 23
2.2|Zmiana lokalizacji obiektéw matej architektury 24 31
2.3|Roboty drogowe 32 51
2.3.1|Palisada betonowa i obrzeza stalowe 32 36
2.3.2|Obrzeza betonowe 37 39
2.3.3|Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne 40 43
2.3.4|Podest drewniany 44 44
2.3.5|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod fawkami 45 47
2.3.6/Nawierzchnia z kostki brukowej na podkonstrukcji stalowej z krat pomostowych 48 51
2.4|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 52 54
2.5|Nadzory 55 55
2.6|Tablica informacyjna 56 56
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
Park Wyspianskiego - cze$¢ zachodnia oraz fragment alei gtéwnej
1 Aleja gtowna
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1.1|/0119-03  |réwninnym
(37)/2*0.001 km 0.02
RAZEM 0.02
1.1.2 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie prze-
set i siatki
2|KNP 02 |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawie- |kpl.
d.1.1.2|0318- nie stupow, umocowanie przeset i siatki - komplet dla inwestycji
04.01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Rozbioérka nawierzchni
3|KNR AT- |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia-|m2
d.1.1.3/03 0104- |tu z rozbidrki na odl. do 1 km
01
analogia
77 77.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
77.00
poz.3A*100% m?2 77.00
RAZEM 77.00
4|/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1.1.3/1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - wywoz gruzu z rozbidrki naw. bitumicznej
Krotnos¢ = 9
poz.3A*0.05*1.5 m3 5.78
RAZEM 5.78
5/KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1.3/0801-02 |Krotnos$¢ 0.333 - grubos$¢ podbudowy zmienna 0-10 cm - zatozono docelowo
gr. rozbiorki 5cm
Krotno$¢ = 0.3333
poz.3*2.7/2.5 83.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
83.16
poz.5A*100% m2 83.16
RAZEM 83.16
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.1.1.3/1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.5A*0.05*1.25 m3 5.20
RAZEM 5.20
1.1.4 Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejka gtéwna
7|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.1.4|/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
77 m2 77.00
RAZEM 77.00
8/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1.1.4|/0203-01 |nu - pod montaz obrzezy stalowych
Beton zwykty C12/15 (B-15)
int(poz.9/1.5)+4 <ilos¢ stép przy zat. rozstawu 1.5m> 43.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
43.00
poz.8A*0.2*0.2*0.3 m3 0.52
RAZEM 0.52
9|/KNR 2-31 |Dostawa i montaz obrzezy stalowych - montaz przez zabetonowanie kotew w  |m
d.1.1.4|/0407-02 |fundamentach betonowych punktowych.
analogia |Wiasciwosci:
- Gatunek stali - S235
- Ciezar elementu - 8kg/mb
- Wysoko$¢ obrzeza - 150mm
- Obrzeze ptaskownik 8x150 mm
- Kotwa stalowa 500 mm - ptaskownik 4x20mm
- Dlugos$¢ elementu - 2000-3000mm
- Zawartos¢ wegla - 0,25%
- Granica plastycznosci- 235 MPa
- Catos$¢ ocynkowana ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-
EN 10327:2005
59 m 59.00
RAZEM 59.00
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.1.4/0114-07 |12cm
0114-08
77 m2 77.00
RAZEM 77.00
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11/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1.4|/0310-01 |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-02
poz.13 m?2 77.00
RAZEM 77.00
12|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1.1.4|/03 0202- |wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.13 m?2 77.00
RAZEM 77.00
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1.4|/0310-05 |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
1.2 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
14/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.1.2/0505-01
5.2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
15|KNR 2-21 |Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wrazz |m3
d.1.2/0218-01 |dostawg humusu
5.20.2 m3 1.04
RAZEM 1.04
16|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I- |m2
d.1.2/0401-04 |lI
poz.14 m?2 5.20
RAZEM 5.20
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2 czes¢ zachodnia
2.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
2.1.1 Roboty pomiarowe
17|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1.1|0119-03  |réwninnym
(984.2)/2*0.001 km 0.49
RAZEM 0.49
2.1.2 Rozbiérka nawierzchni
18/KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia-|m?2
d.2.1.2/03 0104- |tu z rozbidérki na odl. do 1 km
01 - zatozono 90% powierzchni rozbieranej mechanicznie
analogia
1564 1564.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1564.00
poz.18A*90% m2 1 407.60
RAZEM 1407.60
19|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos- |m2
d.2.1.2/0803-01 |ci5cm
0803-02 |- zatozono 10% powierzchni rozbieranej recznie
poz.18A*10% m?2 156.40
RAZEM 156.40
20|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1.2|1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.18A*0.05*1.5 m3 117.30
RAZEM 117.30
21/KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.1.2|0801-02 |Krotnos¢ 0.333 - grubos¢ podbudowy zmienna 0-10 cm - zatozono docelowo
gr. rozbidrki 5cm
Krotnos¢ = 0.3333
poz.18A 1564.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1564.00
poz.21A*90% m2 1 407.60
RAZEM 1407.60
22|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2.1.2|0802-05 |Krotnos¢ 0.333 - grubos¢ podbudowy 0-10 cm, srednia grubo$¢ 5cm
- zatozono 10% powierzchni rozbieranej recznie
Krotnos¢ = 0.333
poz.21A*10% m?2 156.40
RAZEM 156.40
23|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1.2|1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.21A*0.05*1.25 m3 97.75
RAZEM 97.75
2.2 Zmiana lokalizacji obiektow matej architektury
24|KNR 2-23 |Demontaz elementéw: tawka parkowa - przeznaczona do ponownego szt.
d.2.2|0310-04 |montazu; wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwi-
analogia |dacja wykopu z ubiciem gruntu)
L 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
25/KNR 2-02 |Demontaz elementéw: Kosz na $mieci - przeznaczony do ponownego szt.
d.2.2|1220-01 |montazu; wraz z likwidacjg fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwi-
analogia |dacja wykopu z ubiciem gruntu)
L 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.2/1105-01 |mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 15 km - z demontazu fundamentow
1105-02
poz.24*0.25*0.6*0.8*2 m3 3.84
poz.25*0.3*0.3*0.8 m3 0.14
RAZEM 3.98
27|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2.2|0302-01  |wymi na odlegtos¢ do 1-km, kategoria gruntu |-
poz.28*1.6 m3 6.37
RAZEM 6.37
28|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompg |m3
d.2.2|0203-01
poz.30*0.25*0.6*0.8*2 m3 3.84
poz.31*0.3*0.3*0.8 m3 0.14
RAZEM 3.98
29|KNNR 1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-:m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
d.2.2/0318-01 |do 1,5-m, kategoria gruntu I-II




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa
(poz.27-p0z.28) m3 2.39
RAZEM 2.39
30|KNR 2-23 |Montaz elementéw: tawka parkowa - z demontazu - zmiana lokalizacji szt.
d.2.2/0310-04
analogia
poz.24 szt. 16.00
RAZEM 16.00
31/KNR 2-02 |Montaz elementéw: Kosz na $mieci - kosz z demontazu - zmiana lokalizacji szt.
d.2.2/1220-01
analogia
poz.25 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Roboty drogowe
2.3.1 Palisada betonowa i obrzeza stalowe
32|KNR 2-31 |Lawa pod palisade betonowa z oporem m3
d.2.3.1/0402-04 |beton C12/15
poz.34*(0.08) m3 1.76
RAZEM 1.76
33|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci  |m?2
d.2.3.1/0105-05 |warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.34*0.44 m?2 9.68
RAZEM 9.68
34|/KNR 2-31 |Utozenie palisady betonowej - elem. prefabrykowane prostokgtne m
d.2.3.1/0407-05
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
35|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.2.3.1/0203-01 |nu
int(poz.36/1.5)+4 <ilos¢ stop przy zat. rozstawu 1.5m> 669.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
669.00
poz.35A*0.2*0.2*0.3 m3 8.03
RAZEM 8.03
36/KNR 2-31 |Dostawa i montaz obrzezy stalowych - montaz przez zabetonowanie kotew w  |m
d.2.3.1|/0407-02 |fundamentach betonowych punktowych.
analogia |Wilasciwosci:
- Gatunek stali - S235
- Ciezar elementu - 8kg/mb
- Wysokos¢ obrzeza - 150mm
- Obrzeze ptaskownik 8x150 mm
- Kotwa stalowa 500 mm - ptaskownik 4x20mm
- Dlugos¢ elementu - 2000-3000mm
- Zawartos¢ wegla - 0,25%
- Granica plastycznosci- 235 MPa
- Cato$¢ ocynkowana ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z PN-
EN 10327:2005
997 m 997.00
RAZEM 997.00
2.3.2 Obrzeza betonowe
37|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.2.3.2|0401-05 |kat.I-ll - rowki pod tawy obrzeza
analogia
poz.39 m 91.20
RAZEM 91.20
38|/KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.3.2/0402-04 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
poz.39*0.046 m3 4.20
RAZEM 4.20
39|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2.3.2|0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(1.5+2.7+1.5)*16 m 91.20
C (sumaczesciowa) ] e
Kostka m 91.20
pod tawka-
mi
RAZEM 91.20
2.3.3 Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejki boczne
40|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.3.3|/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.42 m?2 1112.00
RAZEM 1112.00
41|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.3.3/0114-05 |30 cm - pogrubienie warstw podbudowy w rejonie proj. palisady
0114-06
22*2.5 m?2 55.00
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RAZEM 55.00
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.3.3|0114-07 |12 cm
0114-08
poz.43 m?2 1112.00
RAZEM 1112.00
43|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.3.3|/0310-05 |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 8 S 50/70
1112 m?2 1112.00
RAZEM 1112.00
2.3.4 Podest drewniany
44|KNR 2-02 |Rozbidrka istniejgcego podestu drewnanego wraz z utylizacjg elementéw . Bu- |kpl.
d.2.3.4/0203-01 |dowa nowego podestu drewnianego wraz z dostosowaniem do wysokosci
kalk. wias- |$ciezki drewnanej . W systemie analogicznym do istniejacego
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod fawkami
45|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.3.5/0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.47 m?2 60.00
91.2*0.3<dodatek za powierzchne koryta pod fawy obrzezy> m?2 27.36
RAZEM 87.36
46|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2.3.5/0114-07 |15cm
0114-08
poz.47 m?2 60.00
RAZEM 60.00
47|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.3.5|/0511-02 |mentowo-piaskowej, gr. 4 cm
1.5*2.5 3.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.75
L poz.47A*16 m2 60.00
RAZEM 60.00
2.3.6 Nawierzchnia z kostki brukowej na podkonstrukcji stalowej z krat pomostowych
48|KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa pod kraty pomostowe, zab. antykorozyjenie, uwzglednia |t
d.2.3.6/0210-01 |obrzeza stalowe po obwodzie poszczegodlnych stref nawierzchni
analogia |Uwzglednia wykonanie fundamentéw: Fundamenty punktowe wkrgcane w grunt
5.5*79/358.54 t 1.21
RAZEM 1.21
49|KNR 2-33 |Utozenie nawierzchni z krat pomostowych t
d.2.3.6/0309-05
analogia
poz.51*29/1000 t 2.29
RAZEM 2.29
50|KNR 9-11 |Analogia: Utozenie reczne na kratach pomostowych warstwy separacyjnej z m?2
d.2.3.6/0201-02  |witdkniny przepuszczalnej filtracyjnej
analogia
poz.51 m?2 79.00
RAZEM 79.00
51/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.3.6/0511-02 |mentowo-piaskowej, gr. 4 cm
79 m?2 79.00
RAZEM 79.00
2.4 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
52|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.2.4/0505-01
984.2*0.5 <wzdtuz krawedzi nawierzchni> m?2 492.10
A (sumaczesciowa) L e
m?2 492.10
poz.30*2*1.5 m2 48.00
poz.31*1*1*2 m2 4.00
RAZEM 544.10
53|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wrazz  |m3
d.2.4/0218-01 |dostawg humusu
poz.52B*0.2 m3 0.00
RAZEM 0.00
54|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I- |m2
d.2.4/0401-04 |lI
poz.52 m?2 544.10
RAZEM 544.10
2.5 Nadzory
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55|kalk. wtas- |Sprawowanie nadzoru archeologicznego kpl.
d.2.5|na
kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.6 Tablica informacyjna
56 kalk. wtas- | Tablica informacyjna z informacjg dot. finansowania z Budzetu kpl.
d.2.6|na Obywatelskiego. Lokalizacja do ustalenia w porozumieniu z konserwatorem za-
kalk. wias- |bytkow.
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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