Przedmiar robét

Park Wyspianskiego - ALEJA GLOWNA

Kod CPV: 45000000-7
45111200-0
45111300-1
45111291-4
45112330-7
45112710-5
45112711-2
45112720-8
45233200-1

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Rekultywacja terenu

Roboty w zakresie ksztatltowania terenow zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania parkow

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Inwestor: Gmina Miejska Krakow, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow

Autor opracowania:
Piotr Frosztega
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Park Wyspianskiego - ALEJA GLOWNA
1 Element Roboty pomiarowe
1 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,25
2 Element Ogrodzenie tymczasowe placu zabaw
2 KNP 2/318/4 (1) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupow szt 20
3 KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie
przeset i siatki m 70
4 KNP 2/318/4 (3) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia m 70
3 Element Zmiana lokalizacji obiektow matej architektury
5 KNR 223/310/4 |Demontaz elementéw: tawka parkowa - przeznaczona do ponownego montazu; wraz z likwidacjg
fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwidacja wykopu z ubiciem gruntu)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
6 KNR 202/1220/1 |Demontaz elementéw: Kosz na $mieci - przeznaczony do ponownego montazu; wraz z likwidacjg
fundamentu (odkopanie, wydobycie z wykopu, likwidacja wykopu z ubiciem gruntu) szt 1
7 KNR 404/1105/1 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu
; na odlegtos¢ 15 km - z demontazu fundamentow
KNR 404/1105/2 m3 1,03
8 KNR 201/302/1 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- wymi na odlegtos¢ do 1?7km,
kategoria gruntu I-Il m3 1,65
9 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5 m3, beton podawany pompg
(1) m3 1,03
10 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu
I-Il (poz.14-poz.15) m3 0,62
11 |KNR 223/310/4 |Montaz elementow: Lawka parkowa - z demontazu - zmiana lokalizacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
12 |KNR 202/1220/1 |Montaz elementoéw: Kosz na $mieci - kosz z demontazu - zmiana lokalizacji szt 1
4 Element Rozbiérka nawierzchni
13 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1Akm,
nawierzchnia grubosci 10Acm - gr 5 cm - 50 % normy
_|Krotnos¢=0,5
K 6,000000
RAZEM:: 541,282000|m2 541,282
14 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15Acm
6,000000
RAZEM:: 541,282000|m2 541,282
15 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1Acm grubosci
podbudowy
............................. KOO8 oS e
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41282 T 541,282000
RAZEM:: -541,282000/m2 -541,282
16 |KNR231/814/2 [Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30Acm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
isY2+402 18,000000
RAZEM 18,000000|m 18,000
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17 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
: 0,540000
0,540000m3 0,540
18 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1Akm ponad 1Akm transportu
KOO8 e 1 e
. 40,59150
....... 67,660250
....................................................................................................................................................................................... ____0,540000
RAZEM:: 108,796400 m3 108,80
5  |Element Wykopy i korytowanie
19 |KNR 231/101/5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtebokosci
21,840000
21,840000|m2 21,84
20 |KNR 201/206/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
1) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wywéz materiatu z wykopu
KNR 201/214/4
)
Yl CZenie oS FOD Ot e
....................................................................................................................................................................................... 5,460000
RAZEM 5,460000/m3 5,46
6  |Element Obrzeza betonowe
21 |KNR 231/402/4 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) - pod obrzeza
stalowe
8,042400
9,242400/m3 9,24
22 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8Acm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. oMo - POd aWKI e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,000000
18,000000
40,000000|m 40
23 |Kalkulacja Obrzeza z ptaskownika stalowego 8/150 mm - wraz z pretami stalowymi fi 10 mm co okoo 50 cm - obrzeze
wilasna stalowe czarne
02,76*2-14,2*2+5+4+2*2*4 402,120000
RAZEM:: 402,120000|m 402,120
7 Element Nawierzchnia bitumiczna - typ "N2" - alejka gtéwna
24 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliozenie ilosoirobOt:
A-B 1202,76*3,2 . 648,832000
6,000000
RAZEM:: 541,282000|m2 541,282
25 |KNR 231/114/7; |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8Acm - tacznie 15 cm
KNR 231/114/8 m2 541,282
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26 |KNR 231/310/1; |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazgca o grubosci
KNR 231/310/2
6,000000
RAZEM:: 541,282000 | m2 541,282
27 |KNR 231/310/5; |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci
KR 281 30 8 O
NV lCZenie 08 rOD G e
1202,76*3,2 . 648,832000
10,000000
6,000000
541,282000|m2 541,282
8  |Element Dowigzanie wysokosciowe istn, nawierzchni
28 |KNR 231/310/5; |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
KNR 231/310/6 |zageszczeniu 5 cm - przyjeto $rednig grubo$¢ nawierzchni m2 18
9  |Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - typ "N3" - pod fawkami
29 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV m2 21,84
30 |KNR 231/114/7; |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15Acm
KNR 231/114/8 m2 21,84
31 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6Acm, na podsypce cementowo-piaskowej
(1) m2 15
10 |Element Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
32 |KNR201/505/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111
442,120000
RAZEM:: 442,120000|m2 4421
33 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wraz z dostawg humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
44,210000
44,210000|m3 44,21
34 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |- Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
442,100000
: 452,100000m2 4521
35 |KNR 221/702/7 |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow
R=0,955 M=1,000 S=1,000
. 442,100000
: 442,100000|m2 4421
11 |Element Nadzory
36 |Kalkulacja Sprawowanie nadzoru archeologicznego
wiasna kpl 1
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