DETAL NAWERZCHNI ASFALTOWE.
NA ALEJCE GLOWNEJ
NOSNOSC > 3,5TONY

1.20

! WYMIAR ZMIENNY ‘

OBRZEZE STALOWE 0.8 X 15 CM

50 - 100 CM

ZE SZPILKAMI F1 10 W ODSTEPACH ‘

OBRZEZE STALOWE 0,8 X 15 CM ‘
ZE SZPILKAMI FI 10 W ODSTEPACH
50 — 100 CM
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OPOR BETONOWY NA WYSOKOSC
2/3 OBRZEZA STALOWEGO

N

WARSTWA SCIERALNA ASFALTOWA AC 8 S 50/70 GR. 5 cm

WARSTWA WIAZACA ASFALTOWA AC 11 W 50/70 GR. 4 cm

PCDBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHAMICZNIE 0/31.5 gr. 10-15 ¢m

ISTNIEJACA PODBUDOWA

ISTNIEJACE PODEOZE DOPROWADZONE DO G1 POWINNO

SPEENIAC WYMAGANIA DLA PARAMETRU E2> 60 MPa
ORAZ 15>0,97

mgr inz. Piotr Froszieo

Uprawnienia budowlanc
do projektowania bezbgrar
w specjalnosci inzynig j

Upr. Nr PDK/C0%

ul. Szlok 65/1004, 31-153 Krak6w
tel. + 48 12 681 31 85 e-moil: biuro@architekci-modus.pl

Wiroslew Macioszek

TEMAT

PRZEBUDOWA ALEJEKW MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE
123/2 W RAMACH ZADANIA PN.:
"REWITALIZACJA PARKU WYSPIANSKIEGO - BUDZET
OBYWATELSKI DZIELNIC - EDYCJA VIII"

ADRES PARK IM. STANISLAWA WYSPIANSKIEGO,

UL. WEADYSEAWA LOKIETKA, 30-962 KRAKOW

INWESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
h UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

TYTUE
DETAL - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA GLOWNEJ A!ﬁm

> | mgr inz PIOTR FROSZTEGA
¥

PROJEKTOWAL. UPRAWNIENIA POOPIS =4
PDK/0057/POOD/16

SPRAWDZIL
mgr inz. JAROSLAW SLIWA

UPRAWNIENIA
K-166/01

POOPIS

ZESPOL UPRAWNIENIA

PODPlS/

BRANZA DATA FAZA NR RYSUNKU
DROGOWA  [15.11.2024 PT 1:20 rew.-DT.03b

SKALA

WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM

WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNAC 2 PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




WYMIAR ZMIENNY

DETAL NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
NA BOCZNYCH ALEJKACH

NOSNOSE < 3,5 TONY
1:20

OBRZEZE STALOWE 0,8
ZE SZPILKAMI F1 10 W
50 - 100 CM

X 15 CM
ODSTEPACH

OBRZEZE STALOWE 0,8 X 15 CM
ZE SZPILKAMI F1 10 W ODSTEPACH

A 0 50 — 100 CM .
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OPOR BETONOWY NA WYSOKOSC
2/3 OBRZEZA STALOWEGO

WARSTWA SCIERALNA ASFALTOWA

AC 8 S 50/70 GR. 5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 gr. 10-15 cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

ISTNIEJACE PODLOZE DOPROWADZONE DO G1 POWINNO
SPEENIAC WYMAGANIA DLA PARAMETRU E2> 60 MPa
ORAZ 15>0,97

ul. Szlek 65/1004, 31-153 Krakéw
tel. + 48 12 681 31 85 e-mail: biuro@architekci—modus.pl

Miroslow Mocloszek

Aty Froszig’

mgr inZ. Fi !
Uprawnienia buuo

do proiektowania bez g9 -
ZynieryJneic: -

ecjalnosci in ;
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TEMAT
PRZEBUDOWA ALEJEK W MIEJSCU PUBLICZNYM NA DZIALCE
123/2 W RAMACH ZADANIA PN.:
"REWITALIZACJA PARKU WYSPIANSKIEGO - BUDZET
OBYWATELSKI DZIELNIC - EDYCJA VI
ADRES PARK IM, STANISLAWA WYSPIANSKIEGO,
UL. WEADYSEAWA LOKIETKA, 30-962 KRAKOW
INHESTOR GMINA MIEJSKA KRAKOW

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

TYTuL
DETAL - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA BOCZNYCH ALEJKACH

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS /

mar inz. PIOTR FROSZTEGA PDK/0057/POOD/16

SPRAWDZIL TPRAWNIENA CTT

mgr inz JAROSLAW SLIWA K-166/01

TESPOL UPRAWNIENIA PODPIS /

BRANZA DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
DROGOWA  [15.11.2024 PT 1:20 rew. - DT.03¢c
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEXTANTEM W RAMACH NADZORU ALTORSKIE




