km 0 + 020,00 - 0+ 400,00

75 500 75
» A+ A+ 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 1 900,0m?) pobocze
e e |
| A A 1

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

sr. 410

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku: Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne 1:25

6

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 0 + 000,00 - 0+ 020,00

75 500 - 1300 75
[ e e |
| A A 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 123,0m?) pobocze
[ e e |
| A A 1

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Korytowanie podtoza na gtebokos¢ srednio 39cm

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 5
Imie i nazwisko projektanta: ?gjrcr{::’ns;/;wnieh' Data: Podpis:

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 0 + 400,00 - 0+ 800,00

75 500 75
4 Y YV |
71 71 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 2 000,0m?) pobocze
Y YV |
\ 71 71 1
Pobocze z kruszywa |
famanego stabilizowaneg o 29, 10 o o
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm 95 6% 5.0 (v 2% -5.0 6% 95

sr. 390

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne

1:25

7

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 0 + 800,00 - 1+ 083,80

75 500 75
4 Y YV |
71 71 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 1 420,0m?) pobocze
Y YV |
\ 71 71 1
Pobocze z kruszywa |
famanego stabilizowaneg o 29, 10 o o
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm 95 6% 5.0 (v 2% -5.0 6% 95

sr. 380

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne

1:25

8

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 1 + 083,80 - 1+ 510,00

75 500 75
» A+ A+ 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 2 132,0m?) pobocze
e e |
| A A 1

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

sr. 400

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku: Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne 1:25

9

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 1+ 510,00 - 1+ 564,60

75 500 75
» A+ A+ 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 275,0m?) pobocze
e e |
| A A 1

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

sr. 410

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Grunt rodzimy

Warstwa scieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku: Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne 1:25

10

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 1 + 564,60 - 1+ 601,50

75 500 110 - 130

\V /\V /\V 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 185,0m?) pobocze

e e |

| A A 1

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

(powierzchnia 45,0m?)

6%
—

-5.0

Korytowanie podtoza na gtebokos¢ srednio 39cm

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 11
Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.
mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024
Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




km 1+ 601,50 - 1+ 782,00

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowaneg
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

75 500 75
4 I I |
[ /1 /1 1
pobocze projektowana jezdnia (powierzchnia 905,0m?) pobocze
I I |
[ /1 /1 1
I
6% 50 2% 0 2% 50 6%
'9 5 é—o- - _— EO 9 5

sr. 450

istniejaca jezdnia gruntowa

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzgca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wigzaca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm

Warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Pobocze z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Klobie - Niszczyce gmina Bielsk

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

Przekroje normalne

1:25 12

Imie i nazwisko projektanta: Sp ecjainosc . . | Data: Podpis:
1 numer uprawnien:.

mgr inz. Tomasz Reszkowski  |mazo1sopwokns| 06.2024

Krzysztof Kamiriski asystent projektanta | 06,2024




