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SPIS TRESCI

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. Czs$¢ opisowa str. 2-5
Opis do projektu zagospodarowania dziatki :

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Stan istniejcy zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie terenu
Analiza powhazania inwestycji z drogami publicznymi
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Ochrona zabytkéw
Wptyw eksploatacji gorniczej
Wptyw inwestycji na ochraisrodowiska naturalnego

© © N o g b WD

Warunki gruntowo-wodne
10.0Obszar oddziatywania inwestycji
* Oswiadczenie projektanta zgodne z wymogami art. 34 u8d pkt.3 Usta-
wy Prawo Budowlane str. 5
» Czes¢ rysunkowa
1. Mapa orientacyjna —rys. nr 0
2. Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 1
3. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2

4. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbudowy i przebudowy
drogi gminnej nr 290115W Kitobie - Niszczyce gmin&IBk na dziatkach ewi-
dencyjnych nrl2, 13, 28/6 obgb 141901 2.0018 Kiobieoraz na dziatkach
ewidencyjnych nd8, 82, 79, 78 olgb 141901_2.0027 Niszczyce

W ramach inwestycji zostanwykonane niezédne podzialy nagpujacych
dziatek 28/6 olgb Kilobie i 82, 79, 78 olb Niszczyce bdacych wiasnécia
prywatnych wiacicieli.

Projekt sporgdzony zostat w celu wykonania w/w przedmiotu i zkr robo6t
oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizaoyvestycji drogowej zgodnie
z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélnych zadagazygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyétekst jednolity Dz. U. z
2008 r. Nr 193 poz. 1194 z fxdiejszymi zmianami).

2. Stan istniepcy zagospodarowania dzialki

Projektowana droga jest dp@minm o nawierzchni gruntowej i przebiega
przez miejscowsri Ktobie i Niszczyce. Rozpatrywana droga ma ngroabd-
cinku nawierzchri gruntows o zmiennej szerokci i w réznym stanie. Szero-
kosci pasa jezdnego 3,70 + 5,40 m. Droga nie posiagaigtowych spadkow
poprzecznych. Teren pod wzdem wysokéciowym charakteryzuje sinie-
znacznymi spadkami pociaymi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzyggym (hydranty, zasuwy),
kable energetyczne i telefoniczne oraz napowietlinnaenergetyczna.

Pocatek przebudowywanej drogi km 0+000 przewiduje ad krawedzi na-
wierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 290121W giadroga powiatowa
5201W — §kowo — Niszczyce-Pi&ki — droga krajowa nr 60. Koniec przebu-
dowywanej drogi km 1+782,00 to krad# nawierzchni bitumicznej skrzg-
wania drég gminnych nr 290115W i 290116W.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebieg projektowanej przebudowy drogi w planiesapo w maksymalnym
stopniu wslad istnieacej drogi gruntowej znajdagej sk w pasie drogowym.
Trasa drogi sktada sz odcinkow prostych i tukow poziomych. Jezgdrogi

projektuje st jako bitumiczm o spadku poprzecznym 2%. Szerak@zdni na
catasci drogi 5,00m. Pobocze dwustronne utwardzone kmuem tamanym
szerokaci 2 x 0,75 m. Przewidziano rowiigoprawe bezpieczastwa ruchu

poprzez wykonanie oznakowania pionowego.

4. Analiza powkzania inwestycji z drogami publicznymi

Projektowana droga gminna jest gm#ona z jednej strony z drpgowiatowg
nr 290121W a poprzezaz drog krajowa nr 60 z drugiej strony przedienie
drogi 290115W 4dczy st z drog powiatows 5201W oraz poprzez dreg
290116W z droga krajoywnr 60.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia pasa jezdnego (nawierzchnia bitumic£h840,00 rh
Powierzchnia poboczy (kruszywo tamane): 2 645,30 m
Powierzchnia zjazdéw (bitumiczna): 4,30 m

Powierzchnia zjazdéw (thucag 163,60 M

Dlugos¢ catkowita drogi : 1 782,00 mb

Szerokdc¢ jezdni: 5,0 m, szeroké poboczy: 2 x 0,75 m

Szerokd¢ pasa drogowego z poszerzeniami: od 7,0 mdo 11,5 m

Linie rozgraniczajce pas drogowy: od 15,0 m do 18,0 m

6. Ochrona zabytkow

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie yestrefie ochrony konser-
watorskiej i obszarze ochrony stanowisk archeologich i w zwazku z tym

przy budowie nie jest konieczny nadzor archeolagicz
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7 \Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja pohy jest poza terenami gorni-

czymi. Brak wptywu eksploatacji gorniczej na plaraswinwestycg.

8.Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska naturalnego

Inwestycja nie wplynie na pogorszesm@dowiska naturalnego w tym rejonie.
Poprawie ulegi warunki zycia mieszkacow, tj. dojazd rolnikbw do gospo-
darstw i do pdl oraz dojazd dzieci do szkoly, jalwniez sasiednich miejscowo-
$ci. llos¢ i rodzaj zanieczyszcaepowstagcych w wyniku eksploatacji drogi
warunkuje szereg czynnikdw. Najaraejszym z nich g nakzenie ruchu, jego
rodzaj oraz kategoria drogi. Przy czym w najgzym stopniu ilé¢ i rodzaj
odprowadzanych z drog zanieczys#czalezy od nagzenia ruchu. Nie przewi-
duje s& wzrostu najzenia ruchu pojazdéw — jedynie zkszenie jego ptynno-
$ci. W zwiazku z tym nie przewiduje swzrostu zanieczyszciaev postaci spa-
lin. Przebudowa drogi wptynie na poprawvarunkow ruchu oraz na popraw
bezpieczéastwa ruchu drogowego na catym odcinku, jak rowrskroci czas
jazdy. Poprawa nawierzchni przyczyng 8 dtuzszym okresie do redukcji emi-
sji spalin z uwagi na poprawienie przejezémalrogi. Jednoczmie dzkeki po-
prawie widciwosci jezdnych, spadnie stopieuzycia pojazdow a tym samym
ulegnie obnieniu hatas emitowany doodowiska.

9. Warunki gruntowo wodne

W trakcie sondowaprowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobietany
z kazdego marszu sondy penetracyjnej, w tym pomiaryunséntalne gruntéw
spoistych penetro-metrem wciskowym PW-1 (PP) (3pgrpomiarow / 1 m
profilu). Prowadzono rowniepomiary obecngi i stabilizacji wody gruntowej
w badanym profilu geologicznym.
Po zakaczeniu bada otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, zgodnie z
pierwotnym profilem litologicznym.

W dokumentowanym podta, w strefie rozpoznane] wykonanymi wierce-
niami badawczy-mi, wysgpuja utwory czwartorgdowe holocéskie i plejsto-
censkie.
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Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypoaszpzyste z domieszk
humusu, kamiengwiru i gruzu, wys¢pujace do gébokasci 0,5-0,9 m ppit.
Plejstocen reprezentowany jest pajiosadéw holoaeskich w otworze nr 2
przez osady zastoiskowe, wyksztatlcone w postani gllastych i pytu piasz-
czystego. Osady te doetpokasci 3,0 m ppt. w otworze nr 2 nie zostaty prze-
wiercone. W otworach nr 1 i 3 pdej osadow holoaeskich nawiercone zostaty
osady lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaggtych i piaskdédw glinia-
stych. Osady te wygbuja do gkbokasci 0,9-1,3 m ppt. Ponej osadow lodow-
cowych nawiercone zostaly piaszczyste utwory woalh@ivcowe, wyksztatco-
ne w postaci piaskéw drobnoziarnistych. Osadow \etmifowcowych nie
przewiercono do gbokasci 3,0 m ppt.

Woda podziemna, wygtuje piaszczystych osadach wodnolodowcowych,
gdzie posiada zwierciadto swobodne i ré&g@i Jej poziom piezometryczny w
okresie wykonywanych baddczerwiec 2024 r.) stabilizowatesha gebokasci
0,95-2,70 m ppt.

Dokumentowany stan wod gruntowych aglazna& za zblizony dosrednie-
go wieloletnie-go. Poziom wysoki me by (na tym terenie) wiyszy od zano-
towanego o okoto 0,3 - 0,7 m, co ma bezpdni zwhzek z intensywnymi |
diugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztoppokrywy sniegowe).

10.0Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka @1 granicach dziatlek podanych w
pkt.1. Taka lokalizacja nie powoduj@adnych ograniczew sposobie iytko-
wania lub zagospodarowanigssgednich dziatek.
Inwestycja nie bdzie oddziatywéa na: parki narodowe, rezerwaty, parki krajo-
brazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, #gbrak takich obszarow
w bezpdrednim gsiedztwie inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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Czerwiec 2024

Oswiadczenie

Niniejszym dwiadczamze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowla-
nego projekt zagospodarowania terenu :
»,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Ktobie - Niszczyce gmina Bielsk”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej

mgr inz. Tomasz Reszkowski

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kio  bie - Niszczyce gm. Bielsk



MAzowiEcﬁ
OKREGOWA -
R
INZYNIEROW -
i BubownicTwa

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1,

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r: w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 . nr § poz. 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
wagister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyj»no-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez, podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz o projektowania

i kierowania robotami budowlanymi: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresje -

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kw alifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby I nzynieréw Budownictwa na
podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nr 8 z daja
< grudnia 2003 r. stwierdzita, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawodowa kon:ec m,
do uzyskania uprawniefi budowlainych w Wwyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzamin;
la uprawnienia budowlane,
POUCZENIE: Od ainiejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej

- Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia,

Przewodniczycy
Mazowiecldej Okregowe) [zby
InZypier4a Byrdownictwa

»
ety o eply

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz




MAZOWIECKA ORRIG W A {00
INZYNIEROW BUDOWNICTV/ A
Komisja Kwalifikacyina
G0-050 Warszaws, ul. S'\\/iq';okrz;'s.‘=::1 {4

(D pok. 721, tel/fax: 336-12-48 vwaw, 23 Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r.

Sygn. akt: MAZ/KK/51/0G/07

Pan

Tomasz Reszkowski
Ul A. Czapskiego 37A
09-500 Gostynin

DECYZJA

Na podstawie art.155 § 1 w zwiazku z art. 154 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Reszkowskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie
zmiany Decyzji nr MAZ/7131-7132/223/03 wydanej przez Okregowa Komisje
Kwalifikacyjng Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie dnia
22 grudnia 2003 r. o nadaniu Tomaszowi Reszkowskiemu uprawnien budowlanych nr
MAZ/0159/PWOK/03 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w czedci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skiadzie orzekajacym:
1/ Kxzysztof Latoszek, 2/ Irena Churska, 3/ Krzysztof Booss

Zmienia przedmiotows Decyzj¢ Nr MAZ/7131-7132/223/03 w ten sposob, ze
1) Dotychczasowe rozstrzygniecie oznacza si¢ jako pkt 1,
2) Dodaje si¢ pkt 2 w brzmieniu: ,Powyzsze uprawnienia stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w zakresie tej
specjalnosci.”

_ UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierobw Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek T e

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
Otfrzymuia: ..
1. Adresat Za ZgOanSC
2. : .
o/a z oryginaiem
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WN7-616-875 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




DYREKCJA INWESTYCJI
w KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

NAZWA Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
INWESTYCJI Ktobie - Niszczyce - gmina Bielsk
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKTU
GMINA BIELSK
INWESTOR Plac Wolnoséci 3A
09-230 BIELSK
Jednostka . . Numery dziatek
ewidencyjna Obreb ewidencyjny ewidencyjnych
0018 — Ktobie 12, 13, 28/6
141901 2
LOKALIZACJA Biolak
0027 — Niszczyce |18,82,79, 78
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXV
Uprawnienia do
Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci
Projektant mgr inz. Tomasz konstrukcyjno-budowlanej | czerwiec
branzy drogowej Reszkowski MAZ/0159/PWOK/03 2024r
Asystent projektanta Krzysztof Kaminski asystent projektanta czzeor;vifc
Centrala: (24) 355 23 55 NIP: 775-23-71-323 e-mail: biuro@dikutno.pl

REGON: 472940619



SPIS TRESCI

CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
. Czs¢ opisowa str. 2-5
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opis stanu istniegego
4. Stan projektowany
4.1. Parametry techniczne drogi
4.2. Rozwiazania sytuacyjne
» Czes¢ rysunkowa - nr rysunku
1. Przekroj podtuny drogi — rys. nr 4
* Oswiadczenie projektanta zgodne z wymogami art. 34 ts3d pkt.3 Usta-
wy Prawo Budowlane
* Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie przynalanosci do £OIIB pro-

jektanta
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do projektu rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 2860115W Kiobie -
Niszczyce gmina Bielsk na dziatkach ewidencyjnyehlf, 13, 28/6 ob¢b
141901 2.0018 Kiobieoraz na dziatkach ewidencyjnych I8, 82, 79, 78 ob-
reb 141901 2.0027 Niszczyce

1. Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzpd30 z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakiowinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z aldi4.05.1999 r. z @aiej-
szymi zmianami Dz.U.2015.329.

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.198®z. U. Nr 71, poz. 838 z
pézniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{teednolity: Dz. U. z 2003r
Nr 207 , poz. 2016 z gaiejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdirgasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznyc¢akist jednolity Dz. U. z 2008
r. Nr 193 poz. 1194 z gaiejszymi zmianami).

— umowa z Gmin Bielsk

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgedin z Inwestorem

— pomiary i ogédziny wtasne w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany dla zadanigRoz-
budowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Ktobie- Niszczyce
gmina Bielsk”. Opracowanie obejmuje modernizacje drogi poprzerogpudo-
we | przebudow drogi gminnej.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektersjotuje:
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— korytowanie, profilowanie i zagzczenie podtea pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni

— wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej zkywa tamanego

— wykonanie warstwy waizacej z betonu asfaltowego

— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego wraz zsageniem

— budowe, oczyszczenie rowow i wymiaruszkodzonych przepustow

3. Opis stanu istnieaceqo

Projektowana droga jest drpgminm 0 nawierzchni gruntowej i przebiega przez
miejscowdci Ktobie i Niszczyce. Rozpatrywana droga ma ngmabdcinku na-
wierzchng gruntows 0 zmiennej szerokaoi i w réznym stanie. Szerokoi pasa
jezdnego 3,70 + 5,40 m. Droga nie posiada prawigébwspadkow poprzecznych.
Teren pod wzglddem wysokéciowym charakteryzuje sinieznacznymi spadkami
podtuznymi.

Jak wynika z map geodezyjnych wsgdztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),
kable energetyczne i telefoniczne oraz napowietlinnaenergetyczna.

Pocatek przebudowywane] drogi km 0+000 przewiduje ed krawedzi na-
wierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 290121W @iaroga powiatowa 5201W
— Skowo — Niszczyce-Piki — droga krajowa nr 60. Koniec przebudowywanej
drogi km 1+782,00 to kragdz nawierzchni bitumicznej skrzgwania drog gmin-
nych nr 290115W i 290116W.

4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne droqi

- klasa techniczna drogi ,L”
— predkos¢ projektowana — 40 km/h
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— przekrgj poprzeczny - drogowy

— szeroke¢ jezdni - 5,00m

— szeroke¢ pobocza — dwustronne szer. 2 x 0,75 m
— spadek poprzeczny jezdni — 2%

— spadek poprzeczny poboczy - 6%

4.2. Rozwazania sytuacyjne

Jezdn¢ drogi projektuje s jako bitumiczm o spadku poprzecznym dwustronnym
2%. Szeroké&t jezdni 5,00 m, pobocze dwustronne utwardzone zgmem tama-
nym szerokeéci 2 x 0,75 m.
Rozpatrywana droga posiada nawierzehgiuntowa ktéra jest w ztym stanie
technicznym. Nie posiada rowunig@rawidtiowych spadkow poprzecznych. Teren
pod wzgeédem wysokéciowym charakteryzuje si nieznacznymi spadkami po-
dtuznymi. Przebieg projektowanej przebudowy drogi wnavpisano w maksy-
malnym stopniu wélad istnieacej jezdni bitumicznej znajdagej s w pasie dro-
gowym i tak naley ja wytyczy¢ geodezyjnie na etapie realizacji rob6t. Trasaidrog
sktada s z odcinkow prostych i tukow poziomych.
Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi posiatigzagnia do innych drog
gminnych i wewstrznych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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Czerwiec 2024

Oswiadczenie

Niniejszym dwiadczamze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowla-
nego projekt architektoniczno-budowlany:
»,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W
Ktobie - Niszczyce gmina Bielsk”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wie-

dzy technicznej

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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BEZPIECZE NSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji robot w ramach projektu pn :

»,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kébie - Niszczyce

- gmina Bielsk”.

wystepuja roboty stwarzajce ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informadotyczce;j
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia, z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. | D126 zwiazku z powyszym przed
przystpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierowrikdowy zobowjzany jest
sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ".

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano - momae naley prowadzé zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i g.pa w szczegolrii:

- Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gmzdarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigstrea i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz.Nr 7, p6z. 30 z 1977 r.

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz amdia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych precznym dwiganiu
i przenoszeniu ezaréw z dnia | kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23i&tmia 1953 r.),

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &eia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy obstudze przém&odw z dnia 19 marca 1954 r.
(Dz. U. z dnia 3 kwietnia 1954 r.),

- Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz @&gia w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy spawaniu i¢ciu metali z dnia 2 listopada 1954
r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.),

- Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®@udowlanych w
sprawie bezpiechstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (DzNr 13, p6z. 93),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda
montaowych i rozbiorkowych z dnia 28 marca 1972 r. (. z dnia 10 kwietnia
1972t.),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnZ8 maja 1996 r. w
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sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedz@epieczastwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drZ& wrz&nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz.
844),

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést&a i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacjirpskowej z dnia 16 grudnia 2002
r. (Dz. U. Nr 237, p6z. 2003).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rodaadowlanych istotnych
rozbieznosci pomkdzy stanem faktycznym a dokumentacjnaleey o tym fakcie

poinformowd projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

CZESC IV - PROJEKT TCHNICZNY
. Czs¢ opisowa str. 1-8
Opis do projektu technicznego :
1. Konstrukcja nawierzchni
Roboty ziemne
Odwodnienie
Bariery drogowe
Pozostate czynniki
Urzadzenia obce

Organizacja ruchu

© N o g bk~ D

Uwagi kaacowe
* Czes¢ rysunkowa
1. Przekroje normalne —rys. nr5—12
2. Schemat bariery  —rys. nr 13
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy i przebudowy drogi gminnej290115W Kiobie - Nisz-
czyce gmina Bielsk na dziatkach ewidencyjnych 12, 13, 28/6 obgb
141901_2.0018 Kiobieoraz na dziatkach ewidencyjnych 18, 82, 79, 78 olb
141901 _2.0027 Niszczyce

1. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

km O + 000,00 do _km 0 + 020,00 korytowanie naetpokosé 39 cm
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegyo mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

km O + 020,00 do_km 0 + 800,00 na istnige] nawierzchni jezdnej

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10 cm

km O + 020,00 do km O + 800,00 poza istmaep nawierzchnia

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegyo mechanicznie
0-63 gr. 15 cm
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— warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

km O + 800,00 do _km 1 + 083,80 na istnige] nawierzchni jezdnej
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#éizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

km O + 800,00 do km 1 + 083,80 poza istmaep nawierzchnia

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wiazaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegwomechanicznie
0-63 gr. 15 cm

— warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

km 1 + 083,80 do km 1 + 510,00 na istnigle| nawierzchni jezdnej

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudwa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowameghanicznie
0-31,5¢gr.15cm

km 1 + 083,80 do km 1 + 510,00 poza istmaep nawierzchnia

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.15cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

— warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm
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km 1+ 510,00 do km 1 + 564,00 na istnigjej nawierzchni jezdnej
— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm
— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

km 1 + 510,00 do km 1 + 564,00 poza istmaep nawierzchnia

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegyo mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

— warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

km 1 + 564,60 do km 1 + 601,50 korytowanie naetpokosé 39 cm

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.12cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegyo mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

km 1 + 601,50 do km 1 + 782,00 na istnige] nawierzchni jezdnej

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie
0-31,5¢gr.10 cm

km 1 + 601,50 do km 1 + 782,00 poza istmaep nawierzchnia

— warstwascieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm

— warstwa wizaca AC 16W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm
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— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechaniczai
0-31,5¢gr.10 cm

— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiipegyo mechanicznie
0-63 gr. 15 cm

— warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

pobocza i zjazdy do posesiji i na pola

— pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiei 0-31,5 gr. 15 cm

— Zzjazdy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechkam@®-31,5 gr. 15 cm

w kosztorysie przyto wyrdwnanie rénicy pozioméw ngdzy zjazdem

a istniepcym terenem

3. Wykaz zjazddw od posesii i ha pola

SR | PIKIETAZ (k) (o%%?jﬁﬁé? i | Materiat zjazdu Pz‘évz'gf‘zggf‘ Przgegggt&'f);'t’

1 0+040,00 11/7 bitumiczny 4,3

2 0+354,00 11/5 tlucze n 6,7

3 0+454,00 11/2 tlucze n 10,4

4 0+722,00 25 tlucze n 6,8

5 0+882,00 10 tlucze n 9,8

6 0+937,00 10 tlucze n 8,4

7 0+990,00 10 tlucze n 7,3

8 0+997,00 9 tlucze h 1,8

9 1+106,00 77 tlucze n 6,3

10 1+146,00 76 tlucze n 10

11 1+224,00 62 tlucze n 20,0 10,0
12 1+470,00 61 tlucze n 13,0 8,0
13 1+540,00 74 tlucze h 27,5

14 1+627,00 58 tlucze h 13,6 8,0
15 1+723,00 73/1 tlucze n 16,0 7,0
16 1+768,00 73/1 tlucze n 6,0 4,0
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3. Roboty ziemne

Obecn drog; poza istniggcym pasem jezdnym nade wykorytowa lub wyprofi-
lowac i zagsci¢ oraz wykoné warstwy konstrukcyjne wg rysunkow przekroju
normalnego.

Przewiduje s§ wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcjagnubo-

sciach wg rysunkow nr 5 — 12 przekroju normalnego.

4. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje sidwodnienie powierzchniowe poprzez
nadanie dwustronnego spadku poprzecznego 2% nawrerzirogowej. Wody
opadowe z nawierzchni splymowierzchniowo do istniegych odbiornikéw w
terenie. Poniewasy to ilosci nieznaczne wc nie stanovg one zagreenia podto-
pienia terenu. Wzdiu drogi tam gdzie jest to mbwe przewidziano budowy
przebudow i udraznienie istnieggcych rowow zgodnie z wykonanym etnym
opracowaniem operatem wodno-prawnym i decy@mdno-prawa.

istniejacych rowow.

5. Bariery drogowe

Na km od ok. 0+075,00 do ok. 0+085,00 znajdujg@iv melioracyjny na ktorym
Z uwagi na zwzenie pasa drogowego i gugtebokas¢ zaprojektowano bariery
drogowe. Bariera drogowa — bariera stalowa o redstatupkéw 4.0m. Poszcze-
go6lne elementy systemu wykonanezrofili walcowanych otwartych po diugo-
$ci. Elementy bariery patzone g ze sol za pomog srub. Bariera drogowa jest
konstrukcy przeznaczondo stosowania zaréwno w skrajni pobocza jak i gigpa
rozdziatu. Dla zachowania wszystkich wadavosci kolizyjnych system powinien
by¢ montowany wg wymagapodanych w niniejszym opracowaniu i instrukcji
montau bariery. Pozostate szczegoty konstrukcyjne oramiary okrela doku-

mentacja producenta oraz rys. 13.
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5. Pozostate czynniki

Ochronasrodowiska wynikajca z projektowanych robot.

Przebudowa drogi nie wprowadza istotnych zmianrnkdyonowaniu istniejcego
srodowiska, poniewa zlokalizowana jest na istnigym i wytkowanym pasie
drogowym. Wobec powszego nie zachodzi koniecatstosowania dodatkowe-
go zabezpieczenia istnaepgo srodowiska przed zanieczyszczeniami powietrza,
wody i raslin. W pasie drogowym znajdusie drzewa i krzewy ktére przed roz-
poczciem robot nalgy usuraé zgodnie z wykonanw odrebnym opracowaniu

inwentaryzagj zieleni i decyzj Urzedu Gminy o wycince drzew i krzewow.

6. Urzadzenia obce

Jak wynika z map geodezyjnych wsgedztwie projektowanego odcinka drogi
przebiega wodogg gminny z uzbrojeniem towarzygym (hydranty, zasuwy),

kable telefoniczne i energetyczne oraz napowietlinnaenergetyczna.

7. Organizacja ruchu

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu orgacjizcuchu. Projekt organiza-

cja ruchu stanowibedzie oddzielne opracowanie.

8. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace prowadzizgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlanych”.

Zastosowane materiaty muszosiadéd atest i b¢ dopuszczone do obrotu
| stosowania w budownictwie.

Prace nalgy prowadzt z zachowaniem przepiséw BHP i PzPpod kierunkiem
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. prasvie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanythargapcych zagraenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyseniem do robét
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ma obowizek przygotowé plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zwany
~planem bioz”.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Reszkowski
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