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1. Podstawa i zakres opracowania 

1.1.  Inwestor: 

Inwestorem niniejszego zadania jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk. 

1.2.  Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania elektrycznego stacji 

bazowej TETRA na dachu budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Gdańsku. 

1.3. Zakres opracowania: 

Projekt obejmuje wykonanie: 

a) Wewnętrznej instalacji zasilającej, 

b) Układu pomiarowego 

c) Instalacji zasilającej wewnątrz przebudowywanego pomieszczenia 

d) Instalacji oświetlenia 

e) Instalacji odgromowej, uziemiającej i wyrównaczej 

1.4. Podstawa opracowania: 

Projekt wykonano na podstawie: 

1. Zlecenia inwestora 

2. Wizji lokalnej w terenie 

3. Warunków przyłączenia nr P/24/038994 z dnia 11.06.2024 r. 

4. Polskie Normy  

• Podstawą techniczną opracowania są; 

­ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu 

­ Katalog do projektowania linii kablowych „TeleFonika kable S.A.” – sierpień 

2006 

2. Opis techniczny 

2.1. Stan istniejący – inwentaryzacja  

Na działce nr 900/31 znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 

Paderewskiego 4 w którym znajduje się pomieszczenie do przebudowy. Budynek zasilony 

jest z sieci Energa Operator poprzez złącze W-5140 znajdujące się w wiatrołapie klatki 

schodowej. Pomieszczenie techniczne TETRA znajduje się na ostatniej, jedenastej 

kondygnacji. Na dachu znajduje się instalacja odgromowa. 
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2.2. Zasilanie 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/24/038994 dla zasilania obiektu należy  

w istniejącej rozdzielnicy w wolnym polu tablicy WLZ-ów zamontować rozłącznik RBK-00  

i wyposażyć we wkładki NH00/gG 32A. Rozłącznik zasilić zza wyłącznika głównego 

budynku przewodami 3xLgY 1x16mm2. Zza projektowanego rozłącznika wyprowadzić 

przewód YKYżo 5x10mm2 w rurce Peszel Ø50 w kierunku projektowanej szafki pomiarowej 

PNS-Rs. W szafce przewidziano ogranicznik mocy ETIMAT 25A. Szafkę naścienną PNS-

Rs należy zamontować w piwnicy zgodnie z rys. E1. Od szafki PNS-Rs należy ułożyć kabel 

YKYżo 5x10mm2 w rurce Peszel Ø50 aż do osiągnięcia lokalizacji szachtu kablowego, kabel 

przymocować na każdym piętrze przy użyciu uchwytów kablowych. Na każdym piętrze  

w szachcie kablowym należy zamontować drzwiczki rewizyjne  Następnie w pomieszczeniu 

maszynowni, na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu technicznym kabel zasilający 

układać w rurce Peszel Ø50. Kabel wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy głównej 

pomieszczenia technicznego. 

2.3. Instalacja elektryczna pomieszczenia technicznego 

Instalację elektryczną wewnętrzną pomieszczenia należy wykonać przewodami 

YDYpżo/YDYżo o przekrojach zgodnych z częścią graficzną dokumentacji. Przewody 

należy układać podtynkowo w strefach zgodnie z zaleceniami normy N-SEP-002 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych”. 

Strefy dla tras poziomych: 

• SH-g 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu, 

• SH-d 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi,  

• SH-s 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi. 

Strefy dla tras pionowych: 

• 15cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian 

Nie określa się tras prowadzenia przewodów w sufitach i pod podłogami. 

Gniazda wtyczkowe instalowane powyżej powierzchni pracy powinny być 

umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi.  

Gniazda wtyczkowe i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza 

zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do 

najbliżej położonej poziomej strefy instalacyjnej. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011 ”Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie” dopuszczalny 
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spadek napięcia pomiędzy złączem a dowolnym punktem odbioru nie może przekroczyć  

5% dla instalacji innych niż oświetleniowe. 

 

2.4. Instalacja oświetleniowa 

Instalację oświetleniową wewnętrzną pomieszczenia należy wykonać przewodami 

zgodnie z podanymi na schematach. Przewody należy układać podtynkowo w strefach 

zgodnie z zaleceniami normy N-SEP-002 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych”. 

Strefy dla tras poziomych: 

• SH-g 30 cm pod gotową powierzchnią sufitu, 

• SH-d 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi,  

• SH-s 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi. 

Strefy dla tras pionowych: 

• 15cm od ościeżnic bądź linii zbiegu ścian 

Nie określa się tras prowadzenia przewodów w sufitach i pod podłogami. 

Łącznik należy zamontować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek łącznika 

znajdował się nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011 ”Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie” dopuszczalny 

spadek napięcia pomiędzy złączem a dowolnym punktem odbioru nie może przekroczyć  

3% dla instalacji oświetleniowych. 

2.5. Sieć uziemiająca i odgromowa 

Na obiekcie oraz w pomieszczeniu TETRA znajduje się instalacja odgromowa  

i uziemiająca. Od istniejącego złącza W-5140 należy wyprowadzić przewód ochronny 

LgYżo 1x50mm2 do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku, a następnie doprowadzić do 

uziemienia technologicznego pomieszczenia na poziomie 11. Należy sprawdzić ciągłość 

bednarki ułożonej w podłodze pomieszczenia. Nad szafą sprzętową należy zamontować 

szynę uziemiającą Cu 50x5 i podłączyć do istniejącego uziemienia zgodnie z rysunkami. 

Projektowany maszt należy wyposażyć w iglicę odgromową h=3,5m, jako przewód 

odprowadzający wykorzystać konstrukcję masztu. Maszt połączyć z istniejącymi 

przewodami odgromowymi budynku. Na szczycie, u spodu masztu oraz przed przepustem 

do wewnątrz budynku należy zamontować szynę uziemiającą Cu 50x5 i podłączyć do 

istniejącego uziemienia zgodnie z rysunkami. 
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2.6. Ochrona porażeniowa 

Zasilanie odbywa się w układzie sieciowym TN-C-S. Ochrona porażeniowa przed 

dotykiem pośrednim zrealizowana jest przez zastosowanie: samoczynnego wyłączenia 

zasilania za pomocą bezpieczników, wyłączników nadprądowych oraz 

różnicowoprądowych o prądzie zadziałania I n = 30mA głównych połączeń 

wyrównawczych wszystkich części przewodzących Ochrona przeciwporażeniowa 

wykonana jest zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

2.7. Ochrona przepięciowa 

W projektowanej rozdzielnicy głównej pomieszczenia technicznego zaprojektowano 

ograniczniki przepięć typu SPA931 T1+T2 50/12,5kA 335V. 

2.8. Demontaże 

Po wykonaniu wszystkich prac należy zdemontować istniejący kabel zasilający 

pomieszczenie techniczne. Istniejący kabel ułożony również jest w szachcie kablowym.   
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2.9. Obliczenia techniczne 

2.9.1. Prąd szczytowy IB 

Do obliczeń przyjęto moc szczytową urządzeń P=13,5kW 

P = 13,5kW  ;  U = 400 V  ;  cosφ = 0,928 

 𝐼𝐵 =
𝑃

√3∙𝑈∙𝑐𝑜𝑠𝜑
=  

13500

√3∙400∙0,928
= 20,99𝐴 

2.9.2. Dobór kabli nn-0,4kV 

• Dobór przekroju kabla  

• Ze względu na obciążalność prądem roboczym 

Trasa: Ist. Rozdzielnica Główna Budynku – Proj. PNS-Rs 

Dobrano kabel YKYżo 5x10mm2 o długotrwałej obciążalności prądowej IZ równej 

46A – sposób ułożenia B2  

Proj. PNS-Rs – Proj. Rozdzielnica Główna Pomieszczenia Technicznego 

Dobrano kabel YKYżo 5x10mm2 o długotrwałej obciążalności prądowej IZ równej 

46A – sposób ułożenia B2  

• Ze względu na obciążalność prądem przeciążeniowym 

Trasa: Ist. Rozdzielnica Główna Budynku – Proj. PNS-Rs 

Typ zabezpieczenia poprzedzającego: NH00/gG 32A  

𝐼𝑍 > 𝐼𝑁 > 𝐼𝐵  𝐼2 = 1,6 ∗ 𝐼𝑁  𝐼𝑍 ≥
𝐼2

1,45
 

IN = 32A  I2 = 51,2A  Iz = 35,31A    

Minimalny przekrój przewodu miedzianego o długotrwałej obciążalności prądowej  

IZ > 35,31 to 10mm2 – sposób ułożenia B2  

Trasa: PNS-Rs – Proj. Rozdzielnica Główna Pomieszczenia Technicznego 

Typ zabezpieczenia poprzedzającego: ETIMAT T 25A  

𝐼𝑍 > 𝐼𝑁 > 𝐼𝐵  𝐼2 = 1,45 ∗ 𝐼𝑁  𝐼𝑍 ≥
𝐼2

1,45
 

IN = 25A  I2 = 36,25A  Iz = 25A    

Minimalny przekrój przewodu miedzianego o długotrwałej obciążalności prądowej  

IZ > 25 to 4mm2 – sposób ułożenia B2  

 

2.9.3. Obliczanie spadku napięcia 

 ∆𝑈 =
𝑃∙𝑙

𝛾∙𝑆∙𝑈2 ∙ 100% =
13500∙(50)

58∙10∙4002 ∙ 100% = 0,73% 

ΔU%całk. = 0,73 %  <  ΔUdop = 5 %    warunek jest spełniony.  
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2.10. Uwagi końcowe dla wykonawcy 

1. Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje 

użytkujące urządzenia inżynierskie w rejonie budowy. 

2. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

3. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne 

przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo 

z aprobatami technicznymi. 

4. Przed rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu 

technicznego, wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie 

niejasności należy zwrócić się z zapytaniami do projektanta. 

5. Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz  

z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP.  

6. Po wykonaniu robót elektrycznych wykonawca winien przekazać zleceniodawcy: 

a. projekt powykonawczy oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami 

b. protokół pomiaru izolacji kabli zasilających 

c. protokół pomiaru oporności uziemienia 

d. protokół pomiaru skuteczności ochrony porażeniowej 
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3. Oświadczenie projektanta  

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane. 

Oświadczam, że projekt budowy zasilania energetycznego stacji bazowej systemu 

TETRA przy ul. Paderewskiego 4 w Gdańsku – został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTUJĄCY 

 

 

 

 

Gdańsk 22.08.2024        

  



Projekt zasilania stacji bazowej systemu TETRA – Gdańsk, ul. Paderewskiego 4  str.10 

4. Uprawnienia projektowe autorów 
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5. Warunki przyłączenia 

 



Projekt zasilania stacji bazowej systemu TETRA – Gdańsk, ul. Paderewskiego 4  str.13 

 



Projekt zasilania stacji bazowej systemu TETRA – Gdańsk, ul. Paderewskiego 4  str.14 
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6. Zestawienie montażowe 

Lp
. 

NAZWA MATERIAŁU Jedn. 
Iloś

ć 

1. Kabel YKYżo 5x10mm2   m 56 

2. LgY 1x50mm2 m 60 

3. LgY 1x16mm2 m 20 

4. Rozłącznik RBK-00 kpl. 1 

5. Wkładka topikowa NH00/gG 32A szt. 3 

6. Szafka pomiarowa naścienna PNS-Rs (wg. schematu) kpl. 1 

7. Rozdzielnica Główna pom. Technicznego (wg. schematu) kpl. 1 

8. Rura osłonowa Peszel Ø50 m 20 

9. Szyna uziemiająca Cu 50x5mm szt. 4 

10.
Oprawa oświetleniowa COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm STPR 
27W IP66 DRV 

szt. 2 

11.Łącznik pojedynczy szt. 1 

12.Gniazdo wtykowe 230V podwójne szt. 4 

13.Przewód YDYżo 3x2,5mm2 kpl. 1 

14.Przewód YDYżo 5x6mm2 kpl. 1 

15.Przewód YDYżo 5x2,5mm2 kpl. 1 

16.Iglica odgromowa h=3,5m kpl. 1 

17.Drut DFe/Zn Ø8 m 2 

18.Złącze krzyżowe  kpl. 1 

19.Drzwiczki rewizyjne  kpl. 11 

20.
Materiały pomocnicze m.in.: śruby, podkładki, złączki, kable 
łączeniowe itp. 

kpl. 1 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Inwestycja obejmie swoim zakresem następujące roboty budowlane:  

• wykonanie tras kablowych pod projektowane kable 

• ułożenie kabli zasilających 

• montaż szafki pomiarowej 

• montaż rozdzielnicy głównej pomieszczenia 

• wykonanie instalacji odgromowej 

• wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia 

• wykonanie instalacji uziemiającej 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane, znajdujące się w obszarze wykonywanych prac: 

• budynek mieszkaniowy wielorodzinny 

• główna rozdzielnia elektryczna budynku 

Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi  

Podstawowymi elementami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi są:  

• praca w rozdzielni elektrycznej budynku 

• praca na wysokości 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Prace mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• prace związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych oraz 

możliwym ryzykiem przygniecenia, a także związane z pracą sprzętu transportowego; 

• porażenie prądem elektrycznym przy podłączaniu projektowanych urządzeń 

elektrycznych. 

• praca na wysokości 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  

Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić uwagę pracowników na możliwe 

zagrożenia, jakie niosą za sobą poszczególne prace. Należy wymienić i sprawdzić 

dostępność środków ochrony dla: prac wysokościowych, na wypadek pożaru, prac  

z ciężkimi elementami konstrukcyjnymi bądź prefabrykowanymi, prac z ręcznym sprzętem 
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elektromechanicznym – ryzyko uszkodzeń ciała, porażeń prądem elektrycznym. Należy 

wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za asekurację, 

przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom.  

Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed 

dostępem osób postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie  

z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”.  

Jeżeli prace nieprowadzone będą w systemie PPN (Praca Pod Napięciem) to przed 

przystąpieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzić brak napięcia.  

W przypadku prac w systemie PPN przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan 

wyposażenia ochronnego monterów. 

Niebezpieczeństwo pożaru nie występuje. W przypadku użycia otwartego ognia, 

stanowisko pracy musi być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśniczy.  

Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji oraz zaświadczeń lekarskich 

dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót budowlanych.  

Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, najnowszą wiedzą techniczną oraz  

z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robót 

elektrycznych wykonawca winien przekazać zleceniodawcy: 

• projekt powykonawczy oraz oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami; 

• protokół pomiaru izolacji kabli zasilających; 

• protokół pomiaru oporności uziemienia; 

• protokół pomiaru skuteczności ochrony porażeniowej. 
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