Gdansk, lipiec 2024

Lokalizacja
inwestycji:

Projekt technologiczny

Wiezowiec S.M. Suchanino

ul. Paderewskiego 4
80-170 Gdansk

Zadanie:

PROJEKT INSTALACJI STACJI BAZOWEJ TETRA

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Gdansku

ul. Okopowa 15
80-819 Gdansk

Wykonawca

PPPIUR ,Lambda” Sp. z o.0.

ul. Siennicka 30
80-758 Gdansk

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant

mgr inz. Marcin Bachérz
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Nr ewidencyjny POM/0001/PWOT/08

Opracowanie

mgr inz. Aleksandra Falkowska

PODPIS ZAUFANY

ALEKSANDRA
FALKOWSKA

07.08.2024 13:26:37 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Przedsiebiorstwo Projektowania, Produkcji i Ustug Radiokomunikacyjnych LAMBDA sp. z 0.0.

ul. Siennicka 30, 80-758 Gdarnisk. tel/fax: +48 58 301 36 76, lambda@lambda.gda.pl

KRS 0000017170, Sad Rejonowy Gdarisk Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
NIP 583-000-91-80, REGON 001343245
Kapitat zaktadowy 300 007,00zt




1 Spis tresci

Projekt tECNNOIOGICZNY .....coeiiiiiiii e e e e e e e e eaaa e e e e e e e eeennnes
S T o £ 1 = o SRR
2 Przedmiot OPIrACOWENIA ... ..uuuueeerieiittiitieeeteeeeeeeeeeesee e eeee s bes bbb ssebeesbeeesnbnnnennes
I [ 0151 = 1= Vol F= W= U =Y 011 P

3.1 System antenowy Tetra i GPS ........oooiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

3.2 Droga KabIOWa ...........oiiiiiiiice e
4 POMIESZCZENIE tECHNICZINE ....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiti bbb sbseabsssnesnnnsnnnnnnnnnnes
- 1 = UL OV (=T 1= ][O
6 LiSta MateriatOW .........oeeiie e
T RYSUNKILccciiiiiiiiiiii e



2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny instalacji infrastruktury stacji bazowej
systemu Tetra. Dokumentacja zawiera najwazniejsze parametry techniczne projektowanej
instalacji. Instalacja antenowa systemu Tetra zostanie zainstalowana na zrekonstruowanym
maszcie na wiezowcu S.M. Suchanino przy ul. Paderewskiego 4 w Gdansku.

3 Instalacja antenowa

3.1 System antenowy Tetra i GPS

W ramach zlecenia na szczycie masztu radiowego, na wysokosci ~46 m n.p.t, zostang
zainstalowane trzy anteny Tetra 4220.06-405-TO0 firmy Amphenol Procom
o charakterystyce dookdlnej. Anteny zostaty zainstalowane z wykorzystaniem 3 konstrukciji
o dtugosci ~60 cm i rozpietosci ~165 cm kazda. Anteny zasilane sg trzema torami
antenowymi doprowadzonymi bezposrednio do stacji bazowej zainstalowanej
W pomieszczeniu technicznym.

Na maszcie na wysokosci 35,8 m n.p.t. zostanie zainstalowana antena GPS. Antena
zostanie zamocowana z wykorzystaniem uchwytow montazowych GPS-TGM-LMNT.

Szczegotowy schemat instalacji antenowej przedstawiono na rysunku 5.
Szczegotowy widok masztu antenowego przedstawiono na rysunku 3.

3.2 Droga kablowa

Projektowane kable zostang poprowadzone z wykorzystaniem projektowanych dréog
kablowych. Nad szafami sprzetowymi zostanie zainstalowana drabinka kablowa. Zostang
wykonane dwa przepusty kablowe — z pomieszczenia technicznego na korytarz oraz
z korytarza na dach przez zewnetrzng $ciane budynku. Przepusty zostang wykonane na
zasadzie przewiertu i uszczelnione piankg. W korytarzu i na elewacji zostang zamontowane
koryta kablowe.

4 Pomieszczenie techniczne
Pomieszczenie techniczne znajduje sie na ostatnim pietrze wiezowca. Aranzacje
pomieszczenia technicznego przedstawiono na rysunku 4.

W pomieszczeniu technicznym zostanie zainstalowana szafa teletechniczna ze stacjg
bazowg MTS4 oraz sitownia ELTEK FLATPACK S 2U 48DC. Do stacji bazowej zostang
doprowadzone:

e 3 kable radiowe od anten Tetra,

e 2 kable radiowe od anteny GPS,

e 2 linie zasilania DC od sitowni (kazda linia sktada sie z pary kabli),

e 2 linie zasilania AC z rozdzielni do sitowni,

e 2 kable transmisyjne (ethernetowe) do projektowanej szafy telekomunikacyjnej.

Na projektowanej drabince kablowej zostanie zainstalowanych 5 odgromnikéw.
Dodatkowo w pomieszczeniu zostanie zainstalowana listwa uziemiajgca.

Przed instalacjg urzadzen nalezy wykona¢ remont pomieszczenia technicznego
w nastepujacym zakresie:

e wyréwnanie i malowanie $cian,



e utozenie ptytek podtogowych,

e utozenie wyktadziny podtogowej,

e montaz poziomej drabinki kablowej nad szafami sprzetowymi,
e wymiana dolnego zamka w drzwiach wejsciowych,

e wyposazenie w drabine aluminiowa,

e zachowanie listw uziomowych.

W pomieszczeniu — na Scianie pod sufitem — zostanie zamontowana jednostka wewnetrzna
klimatyzacji. Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na zewnetrznej scianie
nadbuddwki.

5 Zasilanie i uziemienie

Stacja bazowa systemu Tetra bedzie zasilana z sitowni ELTEK FLATPACK S 2U 48DC
zainstalowanej w tym samym pomieszczeniu. Sitownia DC bedzie podigczona do
projektowanej rozdzielni, ktéra bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu technicznym.

Na drabinie kablowej w poblizu szafy teletechnicznej nalezy zainstalowaé szyne
ekwipotencjalng, do ktorej nalezy uziemic¢ sitownie DC, szafe teletechniczng, odgromniki
oraz uziemienia.

Projektowang listwe ekwipotencjalng nalezy podtgczy¢ kablem uziemiajgcym LGy 16mm2
z istniejgca listwg uziemiajgca znajdujgcg sie w pomieszczeniu.
Ukfad pomiarowy trojfazowy zostanie zlokalizowany w piwnicy.

6 Pomiary

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego:

e pomiary jakosci toru antenowego (VSWR, DTF),

e pomiary natezenia pola elektromagnetycznego (PEM).

Wyniki pomiaréw zostang dotgczone do dokumentacji powykonawczej w postaci osobnego
opracowania.

7 Bilans mocy

Moc nadajnika: +14dBW (25,1W)
Ttumienie toru antenowego do anteny nadawczo-odbiorczej: 1,98dB

Antena nadawczo-odbiorczas Wartosé

Poziom na wyjsciu stacji bazowej +44 dBm (+14 dBW)
Ttumienie kabla 1,98 dB

Zysk anteny 8 dBi

EIRP +50,02 dBm (+20,02 dBW)
EIRP 100,5W




8 Lista materialow

Lp | Nazwa llos¢ |jm | Uwagi

1 |Antena omni 3 szt. | Amphenol Procom 4220.06-405-T0
2 | Uchwyt montazowy anteny omni 3 szt. | Amphenol Procom 2141.01.00.00
3 |Antena GPS 2 szt. | PCTEL GNSS1-TMG-26N
4 | Uchwyt montazowy anteny GPS 2 szt. | GPS-TMG-LMNT

5 (Zggtg;"’ uziemiajacy na kabel 10mm |,y o | commscope 223158-4

6 | Konektor N(M)-10mm(F) (GPS) 2 szt. | 400BPNM-C

7 |Kabel 10mm (GPS) 55 |m |CNT-400

8 |Feeder %’ 105 |m |Draka RFA %2"-50

9 | Jumper flex %" 18 |m |Rosenberger SL 012S
10 | Konektor ¥%"(F)-7/16(M) 3 szt. | Spinner BN 431116

11 | Konektor N(M)-%2"(F) 6 szt. | Spinner BN 431117

12 | Kabel AC 5x6mm2 4 m

13 | Kabel DC 2x6mm? 10 |m

14 | Kabel LGy 16mm2 5 m

15 | Listwa uziemiajaca 1 szt.

16 | Odgromniki 3 szt. | Polyphaser IS-B50LN-CO
17 | Odgromniki 2 szt. | Polyphaser GMDNO782A
18 | Uchwyty kablowe %2 75 szt

19 | Uchwyty kablowe 10mm 10 |szt.

20 | Zestawy uziemiajgce na kabel V%" 6 kpl.

21 | Konstrukcja wsporcza anten TETRA |3 kpl.

22 | Konstrukcja wsporcza anten GPS 2 szt.

23 | Stacja bazowa TETRA 1 szt. |[MTS4

9 Rysunki

1. Lokalizacja

2. Plan zagospodarowania

3. Widok wiezy

4. Przekroje poziomow anten

5. Kontener teletechniczny

6. Schemat instalacji antenowej
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Adres

ul. Paderewskiego 4, 80—170 Gdansk

dz. nr 900/31, ob. 0064, j.ew. 226101_1,
gm. Gdansk, pow. m. Gdansk, woj. pomorskie

Dtugos¢ geograficzna 18'36'29" E

Szerokos¢ geograficzna 54'21°08" N
Typ obiektu wieZzowiec

Wysokos¢ obiektu n.p.t. 30 m

Inwestor Komenda WojewSdzka Policji w Gdafisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
Inwestycja Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdarisk; dz. 226101_1.0064.900/31

Tutut rysunku LOKALIZACJA i 01
Opracowat PPP. i UR. Lambda Sp. z 0.0. 072024 **

ul. Siennicka 30, 80-758 Gdansk -
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pomieszczenie techniczne

szafy ustawi¢ na stropie (rozstawi¢ przy scianie poprzeczne))
pomieszczenie wykonczy¢ wg wytycznych inwestorg;

szczegdty przedstawione na rysunku nr 4

Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji

ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk; dz. 226101_1.0064.900/31

Tutul rysunku
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PRZEKROJ A-A, 1:100

Anteny TETRA
na proj. konstrukcjach

48,0m n.p.t.
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46,8mv n.p.t.

Szczeble kablowe
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Anteny GPS
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Antena TETRA

RZUT MASZTU, 1:50
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Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Inwestycja

Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji

ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdansk; dz. 226101_1.0064.900/31

Tutul rysunku

PRZEKROJ A-A / RZUT MASZTU s 03

Opracowat

P.PP. i UR. Lambda Sp.  o.. 07.2024

ul. Siennicka 30, 80-758 Gdansk 1:100/50




jednostka zewnetrzna klimatyzacii

o przepust kablowy ~ |le——

koryto kablowe wyjscie na klatke schodowq

1 przepust kablowy ||

jednostka wewnetrzna klimatyzacii

drabina kablowa nad szafami
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\pomieszczenie techniczne

UWAGI:

pomieszczenie wykonczy¢ wg wytycznych inwestora

1. Przepusty kablowe zostanq wykonane na zasadzie przewiertu uszczelnionego piankg.
2. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji zostanie zamontowona na cianie zewnetrznej nadbudowki.
J. Jednostka wewngtrzna Klimatyzacji zostanie zamontowana na $cianie pod sufitem w pomieszczeniu technicznym.

Opracowat

Inwestor Komenda WojewSdzka Policji w Gdafisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk

Inwestycja Stacja bazowa TETRA

Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdarisk; dz. 226101_1.0064.900/31
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TYP ANTENY Amphenal TYP ANTENY Amphenal TYP ANTENY Amphenal
4220.06—-405-T0 4220.06-405-T0 4220.06—-405-T0
WYS. ZAW. 46,0m npt WYS. ZAW. 46,0m npt WYS. ZAW. 46,0m npt
o & A
]Jx L=3m b ij L=3m o ]Jx L=3m o
umper —— umper —— umper ——
7/16 DIN M—M 1 7/16 DIN M—M 1 7/16 DIN M—M 1 6231 chsz
s 2 < S L
Feeder 1/2" CNT-400
1xL=35m 2x L=25m
TR hrir
Mmeszt | | | _|_|_ _ _
budynek
3x Odgromnik B——3— A 2x Odgromnik
Polyohaser N(F)-N(F) |~ | = ol e Polyphaser N(F)-N(F)
Jumper 1/2" CNT-400
3xL=3m 2x L=3m
T™RX RX2 RX3  GPSI GPS2
Listwa uziemiajgca
BS TETRA
PWR2 MTS4‘
Alarms
Linkt
—{Link2
<+
2x Kabel ETH, L=5m
Kabel alarmowy, Le5m SILOWNIA ROZDZIELNIA
2x Kabel DC 6mm2, L=5m ELTEK
Kabel uziemiajgcy 10mm2
»— Kabel AC
5x6mm2, L=4m
Inwestor Komenda WojewSdzka Policji w Gdafisku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk
Inwestycja Stacja bazowa TETRA
Adres inwestycji ul. Paderewskiego 4, 80-170 Gdarisk; dz. 226101_1.0064.900/31
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