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1. Podstawai zakres opracowania

1.1. Inwestor:

Inwestorem niniejszego zadania jest Komenda Wojewoédzka Policji w Gdansku,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk.

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania elektrycznego stacji
bazowej TETRA na dachu budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Gdarsku.

1.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie:

a) Wewnetrznej instalacji zasilajgcej,

b) Uktadu pomiarowego

C) Instalacji zasilajgcej wewnatrz przebudowywanego pomieszczenia
d) Instalacji o$wietlenia

e) Instalacji odgromowej, uziemiajgcej i wyréwnaczej

1.4. Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:

1. Zlecenia inwestora

2 Wizji lokalnej w terenie

3. Warunkéw przytgczenia nr P/24/038994 z dnia 11.06.2024 r.
4

Polskie Normy

Podstawg techniczng opracowania sg;

- Uzgodnienia i wytyczne Inwestora uzyskane podczas realizacji projektu

- Katalog do projektowania linii kablowych ,TeleFonika kable S.A.” — sierpien
2006

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy — inwentaryzacja

Na dziatce nr 900/31 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.
Paderewskiego 4 w ktérym znajduje sie pomieszczenie do przebudowy. Budynek zasilony
jest z sieci Energa Operator poprzez ztgcze W-5140 znajdujgce sie w wiatrotapie klatki
schodowej. Pomieszczenie techniczne TETRA znajduje sie na ostatniej, jedenastej

kondygnaciji. Na dachu znajduje sie instalacja odgromowa.
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2.2. Zasilanie

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/24/038994 dla zasilania obiektu nalezy
w istniejgcej rozdzielnicy w wolnym polu tablicy WLZ-6w zamontowac roztgcznik RBK-00
i wyposazy¢ we wkiadki NHO0/gG 32A. Rozigcznik zasilic zza wytgcznika gtownego
budynku przewodami 3xLgY 1x16mm? Zza projektowanego roztgcznika wyprowadzi¢
przewod YKYZo 5x10mm?w rurce Peszel @50 w kierunku projektowanej szafki pomiarowej
PNS-Rs. W szafce przewidziano ogranicznik mocy ETIMAT 25A. Szafke naScienng PNS-
Rs nalezy zamontowac w piwnicy zgodnie z rys. E1. Od szafki PNS-Rs nalezy utozy¢ kabel
YKYzo 5x10mm?w rurce Peszel @50 az do osiggniecia lokalizacji szachtu kablowego, kabel
przymocowac¢ na kazdym pietrze przy uzyciu uchwytéw kablowych. Na kazdym pietrze
w szachcie kablowym nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne Nastepnie w pomieszczeniu
maszynowni, na klatce schodowej oraz w pomieszczeniu technicznym kabel zasilajgcy
uktada¢ w rurce Peszel @50. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej

pomieszczenia technicznego.
2.3. Instalacja elektryczna pomieszczenia technicznego

Instalacje elektryczng wewnetrzng pomieszczenia nalezy wykonacé przewodami
YDYpzo/YDYzo o przekrojach zgodnych z cze$cig graficzng dokumentacji. Przewody
nalezy uktadac podtynkowo w strefach zgodnie z zaleceniami normy N-SEP-002 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych’.

Strefy dla tras poziomych:

e SH-g 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

e SH-d 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi,

e SH-s 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi.

Strefy dla tras pionowych:

e 15cm od oScieznic badz linii zbiegu Scian

Nie okreéla sie tras prowadzenia przewoddw w sufitach i pod podtogami.

Gniazda wtyczkowe instalowane powyzej powierzchni pracy powinny byc¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

Gniazda wtyczkowe i wypusty przytaczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do
najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Czesc¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie” dopuszczalny
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spadek napiecia pomiedzy ztgczem a dowolnym punktem odbioru nie moze przekroczy¢

5% dla instalacji innych niz o$wietleniowe.

2.4. Instalacja os$wietleniowa

Instalacje oS$wietleniowg wewnetrzng pomieszczenia nalezy wykona¢ przewodami
zgodnie z podanymi na schematach. Przewody nalezy ukfadac¢ podtynkowo w strefach
zgodnie z zaleceniami normy N-SEP-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Strefy dla tras poziomych:

e SH-g 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

e SH-d 30 cm powyzej gotowej powierzchni podfogi,

e SH-s 100 cm powyzej gotowej powierzchni podfogi.

Strefy dla tras pionowych:

e 15cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian

Nie okresla sie tras prowadzenia przewoddw w sufitach i pod podfogami.

tgcznik nalezy zamontowac obok drzwi w strefie pionowej tak, aby Srodek tgcznika
zZnajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podfogi.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-5-52:2011 ”Instalacje elektryczne niskiego napiecia
Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie” dopuszczalny
spadek napiecia pomiedzy ztgczem a dowolnym punktem odbioru nie moze przekroczyc¢

3% dla instalacji oswietleniowych.
2.5. Sie¢ uziemiajgca i odgromowa

Na obiekcie oraz w pomieszczeniu TETRA znajduje sie instalacja odgromowa
i uziemiajgca. Od istniejgcego ztgcza W-5140 nalezy wyprowadzi¢ przewdd ochronny
LgYZo 1x50mm? do istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku, a nastepnie doprowadzi¢ do
uziemienia technologicznego pomieszczenia na poziomie 11. Nalezy sprawdzi¢ ciggto$c
bednarki utozonej w podfodze pomieszczenia. Nad szafg sprzetowg nalezy zamontowac
szyne uziemiajgcg Cu 50x5 i podtgczy¢ do istniejgcego uziemienia zgodnie z rysunkami.

Projektowany maszt nalezy wyposazyc w iglice odgromowg h=3,5m, jako przewod
odprowadzajgcy wykorzystac konstrukcje masztu. Maszt potgczy¢ z istniejgcymi
przewodami odgromowymi budynku. Na szczycie, u spodu masztu oraz przed przepustem
do wewnatrz budynku nalezy zamontowac¢ szyne uziemiajgcg Cu 50x5 i podigczyc¢ do

istniejgcego uziemienia zgodnie z rysunkami.
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2.6. Ochrona porazeniowa

Zasilanie odbywa sie w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona porazeniowa przed
dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie: samoczynnego wytgczenia
zasilania za  pomocg  bezpiecznikow, wytacznikdw  nadpradowych oraz
réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania [''n = 30mA gfownych potfgczen
wyréwnawczych wszystkich czeSci przewodzgcych Ochrona przeciwporazeniowa
wykonana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
2.7. Ochrona przepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtownej pomieszczenia technicznego zaprojektowano
ograniczniki przepiec¢ typu SPA931 T1+T2 50/12,5kA 335V.

2.8. Demontaze

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy zdemontowac istniejgcy kabel zasilajgcy

pomieszczenie techniczne. Istniejgcy kabel utozony réwniez jest w szachcie kablowym.



Projekt zasilania stacji bazowej systemu TETRA — Gdarisk, ul. Paderewskiego 4 str.7

2.9. Obliczenia techniczne
2.9.1. Prad szczytowy Is

Do obliczen przyjeto moc szczytowg urzgdzenn P=13,5kW

P=13,5kW ; U=400V ; cosp = 0,928

_ P _ 13500
T V3-U-cosg  /3-400-0,928

Ip = 20,994

2.9.2. Dobo6r kabli nn-0,4kV

o Dobor przekroju kabla

e Ze wzgledu na obcigzalno$¢ pragdem roboczym
Trasa: Ist. Rozdzielnica Giéwna Budynku — Proj. PNS-Rs
Dobrano kabel YKYZo 5x10mm? o dfugotrwatej obcigzalnosci pradowej Iz rownej
46A — sposob utozenia B2
Proj. PNS-Rs — Proj. Rozdzielnica Gibwna Pomieszczenia Technicznego
Dobrano kabel YKYzo 5x10mm? o diugotrwatej obcigzalnosci pradowej Iz rownej

46A — sposob ufozenia B2

o Ze wzgledu na obcigzalno$¢ prgdem przecigzeniowym
Trasa: Ist. Rozdzielnica Giéwna Budynku — Proj. PNS-Rs
Typ zabezpieczenia poprzedzajgcego: NHO0/gG 32A

IZ>IN>IB 12=1,6*IN 122_

In = 32A I =51,2A I, = 35,31A

Minimalny przekrdj przewodu miedzianego o dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej
Iz > 35,31 to 10mm?— sposob utozenia B2

Trasa: PNS-Rs — Proj. Rozdzielnica Giéwna Pomieszczenia Technicznego

Typ zabezpieczenia poprzedzajgcego: ETIMAT T 25A

I
IZ>IN>IB 12=1,45*IN Izzris

In = 25A I, = 36,25A I, = 25A

Minimalny przekrdj przewodu miedzianego o dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej
Iz > 25 to 4mm? — sposob utozenia B2

2.9.3. Obliczanie spadku napiecia

AU =

Pl _ 13500+(50) _ _
y-S-U? 100% = 58-10-4002 100% = 0,73%

AU%catk. = 0,73 % < AUdop =5 % warunek jest spetniony.
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2.10. Uwagi konncowe dla wykonawcy

1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikow terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo
z aprobatami technicznymi.
Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescia opisu
technicznego, wszystkich rysunkow i zatacznikow do dokumentacji, a w razie
niejasno$ci nalezy zwrécic sie z zapytaniami do projektanta.
Cafo$c robot wykonac zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz
z obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP.
Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca winien przekazac zleceniodawcy:
a. projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robot o wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
b. protokét pomiaru izolacji kabli zasilajgcych
protokot pomiaru opornoSci uziemienia

d. protokét pomiaru skutecznosci ochrony porazeniowej
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3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

Oswiadczam, ze projekt budowy zasilania energetycznego stacji bazowej systemu
TETRA przy ul. Paderewskiego 4 w Gdansku — zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

PROJEKTUJACY

Gdarnsk 22.08.2024
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Uprawnienia projektowe autorow

POMORSKA OKREGEW A

i7BA INZYNiEROW LCUDOWNICT®A

£0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 47, 2 g :

@ Tel. (0»58;1 e 40i44 Gdansk, dnia 2 lipca 2007
Fax (0-58) 301-44-28

Syg. akt 10/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
sji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy OKregowej

1CZACY
it Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK
Okregowej KopaiSji Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdanisk, ul. Mysliwska 46/8

2.0krggowa Rada [zby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIM-U8G-MBE *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania ul. Dgbrowa 78/1, 80-297 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfoienie cswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacy/nego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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5.  Warunki przytagczenia

Energa 10
$SID0000000000049489

operator
|Numer P/24/038994 Lﬁlejscowoéé Gdarisk IData 11-06-2024 |
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1 Przylaczany oblekl
Pomi tech w budynku wielorodzinny

N

No

71

711,
712
713

7.14.

9.2,
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

Adres (Nr dzmlkl) Gdansk, ul. Ignacego Paderewsklego 4
gm. Gdansk , dziatka numer 0064-900/31

Grupa przylaczeniowa: grupa V
Moc przylgczeniowa: 13.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15 kV kier. TRZY LIPY [01400-29]
Stacja SN/nn PADEREWSKIEGO 1 [1368]
Obwéd nn W-5139,PADEREWSKIEGO 4A,YAKY 4x120,Ib=250A [1368-700-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] PADEREWSKIEGO 4A [5139]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061534050;

zaciski pradowe na wyjsciu p déw od zabezpi i gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wypc ia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji reallzowanych przez Podmlot Przylaczany:
Podmiot Przytaczany przygotuj talacje pod uktad pomi owy tréjfazowy wraz zabezpii iem przedlicznikowy
tabllcq licznikowa oraz WLZ ,podlqczema dokona z rozdznelnl j budynku lub zlqcza pief go za zgoda

la budynk (z adcy).. w K tych czynnosci powi zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o
Wymagany stopien skompensowama mocy biemej:
tgp QlI:
tgop QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

budynku w miej géinodostepnym
Rodzaj i prad znami y oraz miejsce usytu ia zabezpi ia przedlicznik g | gtéwneg
wquczmk taryfowy o prqdzie znamlonowyrn 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
i 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej.
Rodzaj mlelzonej energll Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;
Wymagania dodatkowe:
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10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.
122.
123,
124,

13.
14.

16.

17.
18.

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegalnych etapow budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
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Niniejsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

hnik
ds. Priytaczén

Mieczysthw Wiechee

Wiecheé Mieczystaw _
OPRACOWAL L ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuija;: 1. Whioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuciji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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6. Zestawienie montazowe

L.p NAZWA MATERIAtU Jedn. ”gé
1.| Kabel YKYzo 5x10mm? m | 56
2.|LgY 1x50mm? m | 60
3.|LgY 1x16mm? m | 20
4.| Roztgcznik RBK-00 kpl. 1
5.| Wktadka topikowa NH00/gG 32A szt. 3
6.| Szafka pomiarowa nascienna PNS-Rs (wg. schematu) kpl. 1
7.| Rozdzielnica Gtbwna pom. Technicznego (wg. schematu) kpl. 1
8.| Rura ostonowa Peszel @50 m 20
9.| Szyna uziemiajgca Cu 50x5mm szt. 4
10 Oprawa oswietleniowa COSMO APEX 1060 LED 840 4000im STPR szt 2

27W IP66 DRV
11 tgcznik pojedynczy szt. 1
12 Gniazdo wtykowe 230V podwdjne szt. 4
13 Przewdd YDYzo 3x2,5mm? kpl. 1
14 Przewod YDYzo 5x6mm? kpl. 1
15 Przewdd YDYzo 5x2,5mm? kpl. 1
16 Iglica odgromowa h=3,5m kpl. 1
17| Drut DFe/Zn @8 m 2
18 Ztgcze krzyzowe kpl. 1
19 Drzwiczki rewizyjne kpl. | 11
20 Materigfy pqmocnicze m.in.: Sruby, podktadki, ztgczki, kable Kol. 1
fgczeniowe itp.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

. wykonanie tras kablowych pod projektowane kable

. ufozenie kabli zasilajgcych

. montaz szafki pomiarowej

. montaz rozdzielnicy gtbwnej pomieszczenia

. wykonanie instalacji odgromowej

. wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i oswietlenia
. wykonanie instalacji uziemiajgcej

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:
. budynek mieszkaniowy wielorodzinny

. gtéwna rozdzielnia elektryczna budynku

Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi sg:
. praca w rozdzielni elektrycznej budynku
. praca na wysokoSci
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. prace zwigzane z transportem | roztadunkiem materiatbw budowlanych oraz
mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu transportowego;
. porazenie prgdem elektrycznym przy podigczaniu projektowanych urzgdzen
elektrycznych.

. praca na wysokosci

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdci¢ uwage pracownikow na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegolne prace. Nalezy wymieni¢ i sprawdzi¢
dostepnos¢ Srodkéw ochrony dla: prac wysokoSciowych, na wypadek pozaru, prac

z ciezkimi elementami konstrukcyjnymi badz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
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elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskazac drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegolowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem 0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Jezeli prace nieprowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystapieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia.

W przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan
wyposazenia ochronnego monterow.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musi byc¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowac waznoSc Swiadectw kwalifikacji oraz zasSwiadczen lekarskich

dopuszczajgcych pracownikow do prowadzenia okreslonych robot budowlanych.

Uwagi korncowe

Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robot
elektrycznych wykonawca winien przekazac zleceniodawcy:
o projekt powykonawczy oraz osSwiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami;
o protokdt pomiaru izolacji kabli zasilajgcych;
o protokét pomiaru opornoSci uziemienia;

o protokot pomiaru skutecznosci ochrony porazeniowey.
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