‘Moloud
‘oloud

souing em3 ‘zul J6w
IOOIMEN JOjzSAzIy| “Zul

6z/98/9z). 1dn
9Z7/g0/6¢ 4dn

093073 - 0ZS31d NOVID INHOZHIIMYN rQ¥dIZYEd | 9102-2)
9IUIZPOG3IMS M |'100 (GZ AU INfeIZp 195320 BU

[a1ysmobd% |n Azid wAujeunwoy nziejuswy eu ,n,,

Kiajemy emopngazid z zeam wniiequinjoy emopng
¢ BMOYUAY '[N ‘UiZpOgaIMG (0Z-99 UIZPOgaIMS ulLLS)

00L:1
Y0NS

Przekroj konstrukcyjny

CIEK - ZANIZENIE KOSTKI
10-12cm i=1do2%

i

20

OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "GRANIT LUBUSKI" GR. 8,0cm
2. PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO GR. 5,0cm

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO GR. 20,0cm

4. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm

5. OBRZEZE DROGOWE "LUBUSKIE" 6x20cm

6. tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU B-15

7. POBOCZA GRUNTOWE




