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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
B.01.00.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWi OR
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie konserwaciji strzelnicy
szkolnej typu A — 300 m oraz strzelnicy pistoletowej, uzytkowanej przez Jednostke
Wojskowg nr 2980 w Braniewie.

1.2.Zakres stosowania STW i OR
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i umowny przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych STW i OR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STW i OR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1 Wewnetrzny dziennik budowy - dziennik, wydany przez zamawiajgcego,
stanowigcy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
do prowadzenia robot wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

1.4.3. Przedstawiciel zamawiajgcego — osoba upowazniona przez zamawiajgcego.

1.4.4. Polecenie Przedstawiciela zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Przedstawiciela zamawiajgcego, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.5. Przetargowa dokumentacja- przedmiar, rysunki, opis przedmiotu zamoéwienia
ktéry wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robat.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z STW i OR i poleceniami Przedstawiciela zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.



1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargowg i STW i OR.

Dokumentacja przetargowa, STW i OR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Przedstawiciela zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce az do czasu zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w koszty
0golne budowy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
budowlane bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt
(do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela zamawiajgcego).



Wykonawca bedzie utrzymywacé przedmiot umowy, obiekty i urzgdzenia z nim
zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.7.Wymagania wewnetrzne
Wykonawca realizujgcy prace na terenie budowy obowigzany jest posiadac
dokumenty uprawniajgce do wstepu i poruszania sie na terenie obiektow. Pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania odrebnych przepisow dotyczgcych zakazow
i nakazéw dla terendbw zamknietych.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t konserwacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w deklaracjach wiasciwosci uzytkowych. Materiaty
zgodnie z tablicami w KNR-ach lub zmianami uwzglednionymi przez Inwestora
w przedmiarach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest
fabrycznie przeznaczony do uzywania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na ich jakos¢. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet uzywany przez Wykonawce
do wykonania prac winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy zgodnie z przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu spetniajgcych
wymagania przepisow o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwaC na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach kompleksu wojskowego i na dojazdach do miejsca robaot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Strzelnica typu A — ptaszczyzna rzeczywista przed kulochwytem
giéwnym

» Reczne usuniecie ziemi urodzajnej z darnig w celu wyréwnania i
wyprofilowania ptaszczyzny.

» Wykonanie drenazu wyprofilowanej ptaszczyzny z rur elastycznych
PVC-U w zwojach z filtrem o $rednicy 125mm rura gtéwna i 80 mm —
sgczki. Gtébwna rura o srednicy 125mm utozona na gtebokosci 40cm
prostopadle osi strzelnicy, do niej podtgczone prostopadle sgczki z rury
80mm w rozstawie co 3m.

» Woykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptaskim — darn
gotowa.



» Przedtuzenie istniejgcych rowéw odwadniajgcych p przekroju H=100cm,
S+90cm na odcinku 33m.

» Oczyszczenie rowdw odwadniajgcych z namutu o grubosci 20cm z
wyprofilowaniem skarp rowu.

» Wywiezienie i utylizacja odpadow.

5.2. Strzelnicatypu A — kulochwyt dolny 50,75,100,150,200,300 oraz
kulochwyt gtéwny

» Reczne usuniecie wierzchniej warstwy nasypu czesciowo porosnietego
trawa.

» Reczne usuniecie warstwy gruntu nasypu — skarpa od strony stanowisk

strzeleckich o grubosci 35 cm z przesianiem przez sito w celu usuniecia

elementow metalowych, kamieni i czesci organicznych z ponownym

wbudowaniem w nasyp.

Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.

Reczne formowanie nasypow kulochwytéw.

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.

Odarniowanie skarp nasypow.

Wywdz i utylizacja odpaddw powstatych przy wykonywaniu robot.
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5.3. Strzelnica garnizonowa typu A — kulochwyt gtéwny - impregnacja

» Dwukrotne malowanie deskowania kulochwytu impregnatem w kolorze
ciemnym. Z uwagi na usytuowanie na skarpie do naktadéw robocizny
przyjg¢ wspotczynnik zwiekszajgcy 1,3.

5.4. Strzelnica pistoletowa — kulochwyt gtéwny

» Uzupetnienie ubytkéw, formowanie i zageszczenie nasypu kulochwytu
gtdbwnego wraz z jego odarniowaniem. Przesianie gruntu kulochwytu
gtbwnego na gtebokos¢ 35 cm, w celu usuniecia elementow
metalowych(pociski), kamieni i czesci organicznych i ponowne jego
wbudowanie.

» Darniowanie skarp nasypu — darn gotowa.

» Wymiana jednostronnego deskowania z desek gr. 50mm., - poszycie
kulochwytu.

» Impregnacja deskowania kulochwytu.

» Wywoz i utylizacja odpadow powstatych przy wykonywaniu robot.

5.5. Strzelnica pistoletowa —roboty instalacyjne elektryczne.
» Wymiana grzejnikow Sciennych konwektorowych 200W — grzejnik z

grzatkg krytg niskotemperaturowg, 8 nastaw temperatury, termostat,
przetgcznik wtgcz/wytgcz, funkcja przeciwzamrozeniowa, IP-24, wymiar



770*475+100.
» Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego — naswietlacz LED 100W,
temperatura barwowa 5500 K, barwa swiatta — zimna, kat rozsytu

$wiatta 120°, ilos¢ diod — 2, wspotczynnik oddawania barw powyzej 80,
temperatura pracy -20 do +40, IP 67.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robot zgodnie
z PN, STW i OR, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi  przez  Przedstawiciela = zamawiajgcego.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za petng kontrole prac. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
kompletnosci dokonanych czynnosci oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6. 1. Dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- wewnetrzny dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe uzaleznione od rodzaju robdt (szczegotowo okreslone
w przedmiarze robo6t). llosci robot okresla sie na podstawie przedmiaru
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela zamawiajgcego
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznos$ci od ustaleh odpowiednich STW i OR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu — elementow podlegajgcych zakryciu.
b) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel zamawiajgcego.

8.3. Odbiér koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela



zamawiajgcego.

Odbidr kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela zamawiajgcego zakonczenia robét. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciela zamawiajgcego i Wykonawcy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- wewnetrzny dziennik budowy,

- obmiar robot,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej terenu.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest ryczaftowa cena skalkulowana przez Wykonawce
w zitozonej ofercie, uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania, utrudnienia
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w STW i OR.
Cena ryczaitowa robo6t obejmuije:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wywoz i utylizacje odpadow,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami(rusztowania),
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tj. Dz.U.2024 r. poz. 725 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U.2003 Nr 47 poz. 401).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.



poz. 1213 z pbdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym(Dz. U. 2019 poz. 1230).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1344 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.719).



