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KLASYFIKACJIA ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45261000-4 \Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Lubasz, pazdziernik 2024 r.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY STWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
Program funkcjonalno-uzytkowy - cze$¢ opisowa

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. 0gdlny opis przedmiotu zamdwienia

1.2. Szczeg6towy opis przedmiotu zamoéwienia

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne
1.3.2.  Uwarunkowania urbanistyczne
1.3.3.  Uwarunkowania architektoniczne
1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
1.3.5. Uwarunkowania geotechniczne
1.4. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.  Zakres dokumentacji projektowe;j
2. Wazniejsze akty prawne obowigzujgce na dzien opracowania PFU
Zataczniki
Koncepcja uktadu funkcjonalno — uzytkowego
Koncepcja lokalizacji budynku ztobka na PZT

Niniejszym oswiadczamy, iz opracowanie zgodne jest z: Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072), Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 poz. 1409; brzmienie od
19.01.2014 r. oraz ze niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
1.1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych parametréw technicznych do opracowania
projektu budowy budynku ztobka w Lubaszu. Proponowana lokalizacja jako rozbudowa istniejgcego przedszkola
przy ul. Podgdrnej, od strony szkoty podstawowej i boiska wielofunkcyjnego.

Planowany do rozbudowy obiekt usytuowany w zabudowie wiejskiej, o charakterze luznym, w
sgsiedztwie innych zabudowan o podobnych parametrach. Otaczajaca infrastruktura ma charakter ustug
edukacyjnych. Lokalizacja planowanej rozbudowy potudniowa czes¢ dziatki 654, zlokalizowanej w Lubaszu, przy
ul. Podgdrnej 5. Dziatka zagospodarowana

Dane podstawowe dziatki:

e powierzchnia catkowita: 3 366,00 m?
e istniejaca zabudowa:

o budynek przedszkola - pow. zabudowy 980,21 m?
e istniejgce utwardzenia terenu: 658,84 m?
e  pozostate zagospodarowanie dziatki: tereny rekreacji i zieleni czynnej: 1726,95 m?
e planowana rozbudowa na cele ztobka: ~180,00 m?
e planowane utwardzenia terenu (dojscia do projektowanej rozbudowy): ~70,00 m?

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawiera¢ nastepujgce branze (w nawigzaniu do istniejgcych
parametréw):

a) architektura

b) konstrukcja

c) zagospodarowanie terenu

d) instalacja wodna, kanalizacja sanitarna

e) instalacja wentylacyjna

f) instalacja centralnego ogrzewania

g) instalacja elektryczna i oSwietleniowa

h) instalacja teletechniczna (internet) oraz CCTV na zewnatrz obiektu oraz w czesciach ogélnodostepnych

1.2. Szczeg6towy opis przedmiotu zamodwienia

Zamawiajacy przewiduje kompleksowg budowe budynku Ztobka wraz z wyposazeniem jako
dobudowany element do istniejgcego budynku przedszkola. Uktad komunikacyjny dziatki powinien wpisywac sie
w kompleksowy charakter opieki nad matymi dzie¢mi w nawigzaniu do istniejgcego przedszkola.

Koncepcja budowy zaktada stworzenie niezaleznej przestrzeni dwoch oddziatéw ztobka wraz z
infrastrukturg komunikacji w formie korytarza, szatni oraz miejsca do przechowywania woézkéw dla dzieci.
Ponadto nalezy zaprojektowac pomieszczenia WC dla dzieci oraz ogdlnodostepna toalete przystosowang dla
potrzeb oséb majacych problemy z poruszaniem sie (toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych). Ponadto
nalezy przewidzie¢ pomieszczenie administracyjne jako gabinet dla osoby zarzadzajgcej placdwky oraz
pomieszczenie gospodarcze i socjalne dla pracownikéw z uwzglednieniem w pomieszczeniu socjalnym
mozliwosci wydawania positkow dla dzieci w formie dystrybucji cateringu zewnetrznego. Z uwagi na dobudowe
do istniejgcego budynku przedszkola nalezy réwniez przewidzie¢ niezbedny zakres robét modernizacyjnych w
istniejagcym budynku oraz mozliwos¢ maksymalnego wykorzystania elementéw wyposazenia i ukfadu
konstrukcyjnego w zakresie projektowanych zmian. Docelowo planuje sie wewnetrzne potaczenie
komunikacyjne pomiedzy budynkami. Poszczegdlne pomieszczenia powinny charakteryzowac sie ponizszymi
parametrami:

e wiatrotap — pomieszczenie zapewniajgce bariere przed nadmiernym wychtadzaniem sie pomieszczen

uzytkowych oraz zapewniajgce forme Sluzy pomiedzy otoczeniem zewnetrznym i wnetrzem uzytkowym

w celu minimalizacji przenoszenia zabrudzen w okresach niekorzystnych warunkéw pogodowych.

Powierzchnia uzytkowa: w granicach 4,00 - 5,00 m?. Wykoriczenie podtég - posadzka kamienna,

ewentualnie sztuczne oktadziny gresowe w odpowiedniej klasie $cieralnosci i antyposlizgowosci z

wmontowang na poziomie posadzki wycieraczkg gumowo - szczotkowg. Minimalna wysokos¢

pomieszczenn komunikacji 2,80 mb. Wykonczenie $cian zgodnie z obowigzujgcymi standardami
wykonczenia pomieszczen biurowych - Sciany malowane, oktadziny z tapet winylowych lub inne
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wykonczenie zapewniajgce mozliwos¢ utrzymania pomieszczen w czystosci. Doswietlenie Swiattem
naturalnym poprzez przeszklenia w drzwiach wejsciowych oraz swiattem sztucznym na poziomie 200 Ix.
Szatnia i miejsce przechowywania wozkow dzieciecych - pomieszczenie o powierzchni 30,00 - 40,00
m?, wysoko$¢é min. 3,00 mb. Wykorczenie podtég — ptytki gresowe o odpowiedniej klasie $cieralnosci i
antyposlizgowosci. Z uwagi na ryzyko uszkodzenia powtok scian sugeruje sie wykonczenie do wys. 1,40
powtokg o podwyziszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Doswietlenie swiattem sztucznym
na poziomie 200 Ix.
Wyposazenie:
= szafki z taweczkg dostosowane do wzrostu dzieci. Wyposazona w péteczke, miejsce na
naklejenie znaczka oraz przegrédki z haczykami na ubrania i worki. Péteczka na buty azurowa,
w celu utrzymania szatni w czystosci. Wykonanie z materiatdw trudnopalnych. Zestawy
modutowe min 28 kpl.
=  wozki spacerowe 6 — osobowe. Wykonane z materiatu odpornego na promienie UV o lekkiej
konstrukcji np. z aluminium. Pokrowce siedzen oraz pasy bezpieczenstwa zdejmowane do
prania w temperaturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami schowek na drobne akcesoria.
Gumowe kofa odporne na przektucie, przednie kota obrotowe sie o 360 stopni. Wozki
wyposazone we wzmocnione fozyska kulkowe i hamulce bebnowe oraz trzpienie. llos¢
wozkow — 2 szt.
Pomieszczenie administracyjne (gabinet dyrektora) - pomieszczenie o powierzchni 10,00 — 14,00 m?,
doswietlone swiattem naturalnym zgodnie z przepisami o doswietleniu pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi oraz sztucznie natezeniem swiatta min. 500 Ix. Wysokos$¢ pomieszczenia min. 3,00
mb, wykonczenie sufit podwieszany z mozliwoscig dowolnej konfiguracji uktadu elementéw ruchomych
sufitu, w celu umozliwienia montazu urzadzen i wyposazenia. Pomieszczenie nalezy wyposazyé w
wentylacje mechaniczng wywiewno — nawiewng przewietrzania. Wykonczenie jak dla pomieszczen
biurowych w obecnych standardach. Z uwagi na uktad elewacji catego kompleksu sugerowanym jest
wykorzystanie zdemontowanych okien ze $ciany potudniowej przedszkola w celu ujednolicenia
wygladu catosci elewac;i.
Wyposazenie:
= zabudowa z drzwiami przesuwnymi o szerokoSci dopasowanej do pomieszczenia min 240 cm,
wysoko$¢ 270 cm. Wnetrze dopasowane do przechowania segregatoréw. Jedna przegroda
jako szafa ubraniowa. Wykonanie z ptyty laminowanej gr. min 16 mm. Zamek ryglujacy drzwi.
= szafka podreczna przybiurkowa z drzwiami przesuwanymi. Wysoko$¢ dopasowana do biurka,
szeroko$¢ min. 120 cm, gtebokos¢ 40 cm. Wykonanie z ptyty laminowanej gr. min 16 mm.
Zamek ryglujacy drzwi. llos¢ wyposazenia 1 kpl.
=  biurko petnigce funkcje stotu konferencyjnego. Szeroko$¢ min 120 cm, dtugos¢ min 200 cm.
Dopuszcza sie zastosowanie dwoch mniejszych stotéw (biurek) spetniajgcych tgcznie wymogi
wymiarowe. Wykonanie z ptyty laminowanej gr. min 16 mm, blat biurka (stotu) 35 mm.
W przypadku zastosowania typowego biurka — front zabudowany. llo$¢ wyposazenia 1 kpl.
= krzesta konferencyjne wyscietane tkaning. llos¢ wyposazenia 2 szt.
= fotel biurowy na stelazu kotowym (kota gumowe lub kauczukowe). Fotel ergonomiczny z
regulowanym siedziskiem, oparciem oraz podtokietnikami. Dodatkowo zagtéwek i regulacja
podparcia odcinka ledzwiowego kregostupa. Funkcja odchylenia w formie aktywnego
mechanizmu. Fotel spetniajgcy norme BHP. llo$¢ wyposazenia 1 szt.
Kuchnia/pomieszczenie socjalne - pomieszczenie o powierzchni 8,00 — 12,00 m? o wysokosci 3,00 m,
doswietlone sSwiattem sztucznym o min. natezeniu $wiatta 500 Ix. Pomieszczenie o gtéwnym
przeznaczeniu na cele zapewnienia przygotowania positkéw dla dzieci w formie cateringu
dostarczanego z zewnatrz. Druga funkcjg pomieszczenia jest stworzenie przestrzeni socjalnej dla
pracownikow ztobka. Wykonczenie pomieszczenia w standardzie kuchni z zapewnieniem dostepu do
wody uzytkowej na cele spozywcze.
Wyposazenie:
= zabudowa modutowa szafki stojgce na catej dtuzszej Scianie. Mechanizm otwierania wysuwany
typu ,cargo” z hamulcem domykania. Minimum jedna szafka 60 cm z szufladami. Gtebokos¢
szafek 64 cm. Wykonanie z ptyty laminowanej gr. min 16 mm, blat roboczy gr. min 28 mm.
Gtebokos¢ blatu 70 cm.
W blacie wyposazenie w zlewozmywak dwukomorowy i baterie stojgcg z gietka, regulowang
wylewka.
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= zabudowa modutowa szafki wiszgce na catej dtuzszej Scianie w standardzie szafek stojacych.
Drzwi otwierane dwuskrzydtowo. Gtebokos¢ szafek 30 cm. Wykonanie z ptyty laminowanej gr.
min 16 mm.

= umywalka wiszgca z potnogg w celu umozliwienia umycia rgk. Przy umywalce pojemnik na
Scienny na mydto w ptynie oraz podajnik recznikéw papierowych.

= stot kuchenny o wymiarach min. 100 x 160 cm z kompletem czterech krzeset. Blat z ptyty
laminowanej gr. min 42 mm. Krzesta dopasowane do krzeset konferencyjnych z gabinetu

Dyrektora w celu umozliwienia wykorzystania w przepadku organizacji spotkania w wiekszej

ilosci osoéb.

= AGD:

o lodéwka z zamrazarka. Wysoko$é¢ 200 cm. Pojemno$é chtodziarki min. 260 dm?3.
zamrazarki min 120 dm3. Poziom hatasu max 35 dB, system ,No Frost”, regulowane potki.
Klasa efektywnosci energetycznej min. C. Lodéwka musi posiadacd atest higieniczny.

o zmywarka z funkcjg wyparzania. Temperatura wyparzania min. 90°C. Wydajnos¢ koszy na
godzine min. 24. Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkta, tac i pojemnikéw GN
1/1, umozliwiajgca mycie naczyn o max. wysokos$¢ do 32 cm oraz koszyk (szuflade) na
sztuéce. Zmywarka musi posiadac atest higieniczny. Obudowa stal nierdzewna. Min.
gtebokos¢ urzadzenia 68 cm kosz o wymiarach min. 50x50 cm.

o bezdotykowy termometr do badania temperatury potraw — termometr na podczerwien z
laserowym wskaznikiem kierunkowym. Zakres temperatur do 300°C. Tryb do ciagtego
monitorowania temperatury. Zasilanie bateryjne.

o wozek kelnerski trzypdtkowy wykonany ze stali nierdzewnej, z podtkami ze stali
chromowanej, wyposazony w 4 skretne, gumowe kota i 2 hamulce.
wym. potek ~83 x 51 cm wym. wdzka ~86 x 54 x 92 cm, maksymalne obcigzenie do 145 kg

WC ogélne (dostoswane dla 0séb niepetnosprawnych) - pomieszczenie o powierzchni 3,00 — 4,00 m? o
wysokosci min. 2,50 m, doswietlone Swiattem sztucznym o min. natezeniu Swiatta 200 Ix. Standard
wykonczenia jak dla toalet dla niepetnosprawnych koniecznie z sygnalizatorem optycznym wezwania
pomocy.
Wyposazenie

= petne dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Sale pobytu dzieci — min. dwa pomieszczenia przystosowane do opieki nad dzie¢mi w wieku 0-3 lat.
Doswietlenie $wiattem naturalnym oraz sztucznym o natezeniu regulowanym 200 — 500 Ix.
Wykonczenie przyjazne dzieciom, podfoga przeznaczona do zabawy — wykfadzina obiektowa lub
dywanowa. Powierzchnie uzytkowe 30,00 — 50,00 m? kazda.
Wyposazenie

= strefa lezakowania

o tdzeczko ze stalowag konstrukcjg i tkaning przepuszczajagcg powietrze, przeznaczone
lezakowania. Narozniki z tworzywa sztucznego stanowigce nozki tézeczka. Konstrukcja
pozwalajgca na uktadanie tézeczek jedno na drugim, co ufatwia ich przechowywanie.
tézeczka wyposazone w materace i posciele. llos¢ tézeczek 30 kpl.

o wozek do tdézeczek - metalowa konstrukcja pozwalajagca na tatwe przemieszczanie
maksymalnie 15 tézeczek jednoczesnie. llos¢ 2 szt.

o szafa na cokole z miejscami na 10 materacy i schowkami na 10 kompletéw poscieli.
Wykonanie z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzezem multiplex ABS. llos¢ szafek 3 kpl.

o przewijak z min. 10 szufladami, wyposazonymi w prowadnice rolkowe. Wykonany z ptyty
laminowanej w tonacji brzozy lub biatej, z obrzezem PCV o grubosci 2 mm. Wyposazony w
materacyk. llos¢ 2 kpl.

o ergonomiczny, fatwy w uzyciu, przyjazny srodowisku kosz na pieluchy. Wyposazony w
duzy, wygodny otwor o Srednicy min. 13 cm. Higieniczne oprdznianie worka. pojemnos¢
kosza min. 60 dm3. 1l0$¢ 2 szt.

= strefa jedzenia i nauki

o krzesetka i stoliki na min. 30 dzieci. Catos¢ zgodna z normg PN EN 1729-1:2016-02 PN EN
1729-2:2023-10.

o krzesetko do karmienia zgodne z normg PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10.
llos¢ 2 szt.

= strefa zabawy
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o urzadzenie wielofunkcyjne, np. kacik z tunelem ozdobiony motywami roslinnymi,
utrzymany w stonowanych kolorach nawigzujgcych do natury. Wykonany z lakierowanej
sklejki o gr. 18 mm i ptyty laminowanej oraz drewna. Wyposazony w materac-fale do
zjezdzania i wspinania sie. Okienko i podesty pokryte wyktadzing. Wyposazenie
umozliwiajgce wymiennos$¢ montazu. Kotwiczenie do podtoza. Wymiary minimalne 300 x
180 cm. llos¢ 2 kpl.

o szafki otwarte na zabawki i akcesoria — otwarte z pdétkami w celu uktadania i
przechowywania zabawek. Szeroko$¢ szafek min 60 cm. llo$¢ szafek 6 szt.

o szafki zamkniete na zabawki i akcesoria — zamkniete z drzwiczkami w celu uktadania i
przechowywania zabawek. Szerokos$¢ szafek min 60 cm. llos¢ szafek 4 szt.

o szafka z przegrodg na plastikowe pojemniki do klockdw wraz z pojemnikami
dedykowanymi. Szerokos¢ szafek min 100 cm. llos¢ szafek 2 szt.

e Pomieszczenie techniczne (gospodarcze) — pomieszczenie przystosowane do celéw technicznych jako
zaplecze dla personelu. Pomieszczenie doswietlone Swiattem sztucznym o natezeniu min. 250 Ix .
Podtoga ptytki gresowe, $ciany pomalowane farbg odporng na szorowanie. Powierzchnia uzytkowa
12,00 — 16,00 m2.

Wyposazenie:
= szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi. Gtebokos$¢ szafy min. 55 cm. Szerokos$¢ min. 160 cm.
Dwie przegrody umozliwiajgce przechowywanie rzeczy osobistych na wieszakach dla min
trzech osdéb. Na dole i u gory potka na buty i drobiazgi. llos¢ 1 szt.
= szafa na $rodki czystosci z drzwiami przesuwanymi. Podzielona na dwie przegrody. W jednej
uktad umozlwiajacy przechowywanie odkurzacza, narzedzi do zmywania podtég. Druga

przegroda z pétkami dla przechowywania zapaséw srodkéw czystosci. Gtebokos$¢ szafy min. 55

cm. Szerokos$é min. 120 cm. llos¢ 1 szt.

=  Krzesta jak w kuchni. llo$¢ 2 szt.

Uwaga:
= cafos¢ wyposazienia dla dorostych powinna spetnia¢ wymogi BHP oraz ergonomii pracy -
potwierdzone certyfikatem.
= wyposazenie dla dzieci zgodne z normami oraz atestowane dla dzieci w wieku 0-3 lat.
=  przed zamdéwieniem wyposazenia nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. W celu wyboru cafosci
wyposazenia, Wykonawca zobowiqgzany jest przedstawi¢ minimum trzy warianty lub modele
poszczegdinych sktadowych wyposazenie oraz elementow wykonczenia wnetrz.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo przedmiotowej inwestycji z budynkiem przedszkola nalezy
dopasowad rozbudowe do istniejacej na dziatce w celu ujednolicenia zabudowy i ksztattu architektonicznego.
Na dziatce obowigzuje MPZP. Z uwagi na nieprzekraczalng linie zabudowy oraz pozostate odlegtosci od
pozostatych obiektéw w sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ uktad architektury w sposéb zapewniajgcy optymalne
wykorzystanie przestrzeni lokalizacyjnej.

1.3.2.  Uwarunkowania urbanistyczne

Teren sgsiadujacy z dziatka, jak rdwniez najblizsza okolica, nie ma jednolitego uktadu urbanistycznego.
Przewazajgca forma zabudowy to budownictwo szkolne i mieszkalne z lat 70 — tych XX wieku. Formy proste,
geometryczne, przewazajg dachy ptaskie. Charakter edukacyjny nie pozwala dowolnie ksztattowaé formy
zabudowy, nalezy uwzgledni¢ dopasowanie do istniejgcej infrastruktury.

1.3.3. Uwarunkowania architektoniczne

Aktualnie cato$¢ dziatki oraz otoczenie zagospodarowane na cele edukacyjne i sportowe.
Przedmiotowa inwestycja powinna wpisywac sie w catos¢ uktadu architektonicznego na przedmiotowej dziatce.
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zewnetrzny wyglad i materiaty wykonczeniowe elewacji nawigzujgce do
architektury budynku przedszkola. Oba budynki majg stanowi¢ jednos¢ architektoniczng i stwarzac jednolity
kompleks zabudowan o tej samej formie i przeznaczeniu.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA ZtOBKA W LUBASZU



1.3.4.

Kudconsult
DORADZTWO
BUDOWLANE

Strona7z8

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Projektowana infrastruktura techniczna obiektu powinna zawiera¢ nastepujgce wyposazenie techniczne:

1.3.5.

w zakresie instalacji elektrycznej - zasilanie ~230V, jednofazowe, zaréwno dla obwoddéw zasilania gniazd
jak i obwoddw oswietlenia. W pomieszczeniach dla dzieci nalezy przewidzie¢ odpowiednio duzg ilos¢
gniazd zasilajgcych montowanych na wysokosci utrudniajacej niekontrolowany dostep przez dzieci.
Oswietlenie pomieszczen Swiattem sztucznym, powinno spetnia¢ normy natezenia $wiatta jak dla
pomieszczen przeznaczonych do pracy, a pomieszczenia komunikacji zapewnié¢ komfortowe uzytkowanie
po zmroku oraz skuteczng ewakuacje w przypadku powstania zagrozenia. Pomimo braku wymagan
budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy, gtéwny wytgcznik pradu. Zasilanie budynku z
istniejacego obiektu szkoty, zapotrzebowanie w moc obliczeniowg na poziomie 8,0kW.

w zakresie instalacji teletechnicznej — nalezy wykona¢ kanalizacje kablowa w celu zasilania
Swiattowodem szafy crossowej (Swiattowdd po stronie dostawcy medium). Wykonaé potaczenia
crossowe w szafie i rozprowadzi¢ kable UTP klasy 6 do poszczegdlnych pomieszczen — gabinet Dyrektora
oraz sale dla dzieci. W kazdym z tych pomieszczenn wykona¢ min. po dwa gniazda dedykowane oraz
internetowe. Dodatkowo w pomieszczeniu szatni wykonac instalacje pod internet bezprzewodowy oraz
zamontowac router zapewniajgcy tgcznos¢ Wi-Fi w catym obiekcie.

w zakresie instalacji CCTV — obiekt nalezy wyposazy¢ w monitoring wizyjny z mozliwoscig nagrywania w
petli min. 30 dni. Kamery szerokokatne w pomieszczeniach szatni oraz sal dzieci. Dodatkowo min. cztery
kamery zewnetrzne szerokokatne. Jakos¢ obrazu min. 4K, mozliwos¢ sterowania smartfonem.

w zakresie instalacji sanitarnych:

o centralne ogrzewanie - zamawiajacy przewiduje w catym budynku wodne ogrzewanie
podtogowe zasilane piecem gazowym, zlokalizowanym w kottowni budynku przedszkola.
Zasilanie budynku Zztobka na osobnym opomiarowaniu, rurociggiem preizolowanym na
zewngatrz budynku. Uktad rozdzielaczy poszczegdlnych obwoddw umiejscowiony w
pomieszczeniu gospodarczym. Ogrzewanie z niezaleznym sterowaniem kazdego pomieszczenia
sterownikiem pokojowym w pomieszczeniu, ktérego dotyczy.

o CW.U. i ZW.U. - instalacja zasilana z budynku przedszkola analogicznie jak centralne
ogrzewanie. Wewnetrzny uktad w standardach technologii Cu lub TeCeFlex, rozprowadzone do
poszczegdlnych pomieszczeh podposadzkowo Ilub w bruzdach $cian istniejacych lub
nowoprojektowanych. Uktad instalacyjny nalezy wyposazy¢ w cyrkulacje C.W.U.

o instalacja kanalizacyjna - prowadzona podposadzkowo rurami z wysokoudarowego PCV,
podtagczona do wewnetrznej sieci kanalizacyjno-sanitarnej znajdujacej sie na terenie dziatki.

o instalacja wentylacji - kazde pomieszczenie powinno posiada¢ wtasng wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng zapewniajagca wymiane powietrza do Srodowiska zewnetrznego z
odzyskiem ciepta zuzytego powietrza. W pomieszczeniu WC nalezy przewidzie¢ mozliwosé
wyciggowej wymiany powietrza za pomocag kratki wentylatorem uruchamianej wraz z
oswietleniem pomieszczenia. Doptyw powietrza dla celéw wentylacji kompensowane w
centrali wentylacyjnej.

w zakresie uktadu komunikacyjnego i infrastruktury budynku:

o komunikacja i przegrody oddzielajace poszczegdlne funkcje obiektu - ze wzgledu na
koniecznos$é swobodnego dostepu przez osoby z trudnos$ciami w poruszaniu sie zamawiajgcy
wymaga, by gtéwny cigg komunikacyjny budynku zaprojektowany byt w sposdb umozliwiajgcy
automatyczne sterowanie oswietleniem.

o zagospodarowanie zewnetrzne - budynek powinien by$ wyposazony w utwardzone, réwne
(bezfazowe) dojscia szerokosci min. 2,00 m. Przed gtdwnym wejsciem do budynku nalezy
usytuowac trwate urzgdzenie umozliwiajgce pozostawienie zanieczyszczen w okresie jesienno -
zimowym.

Uwarunkowania geotechniczne

Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa zawierata aktualne badanie geotechniczne w

zakresie rozbudowywanej czesci obiektu.

1.4.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot opracowania znajduje sie w stanie technicznym zadowalajgcym, w kierunku przewidywanej

rozbudowy do funkcji przeznaczonej dla potrzeb pracy z dzieémi w wieku 0-3 lat. Planowana rozbudowa ma na
celu poprawe standardéw funkcjonowania kompleksu opieki przedszkolnej.
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UWAGA:

Przewidziane do wykonania roboty remontowe i rozbudowa obiektu wymagajq uzyskania Decyzji o
pozwoleniu na budowe zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity z
pozZn. zmianami.

ZAtACZNIKI DO PFU:
1. Koncepcja uktadu funkcjonalnego budynku ztobka — skala 1:100
2. Uwarunkowania zagospodarowania terenu — skala 1:500

1.5. Zakres dokumentacji projektowe;j

1.5.1. Opracowanie Mapy do celdw projektowych

1.5.2. Koncepcja uktadu funkcjonalno — uzytkowego

1.5.3.  Projekt architektoniczno — budowlany

1.5.4. Petnobranzowy projekt techniczny

1.5.5. Petnobranzowy projekt wykonawczy

1.5.6. Projekt wizualizacji wnetrz z min. trzema widokami wszystkich poszczegdlnych pomieszczen
1.5.7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

1.5.8. Kosztorys inwestorski

1.5.9. Kosztorys ofertowy (,$lepy”)

1.5.10. Przedmiar Robdt

1.5.11. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe

UWAGA: wszystkie opracowania naleZy wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

2. Wazniejsze akty prawne obowigzujgce na dzien opracowania PFU

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

2.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz.
679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71).

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198
poz. 2041).

2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz
o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 718).

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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