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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Niniejszy przedmiar i kosztorys stanowi element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Moze
on by¢ rozpatrywany tylko w potgczeniu z projektem. Uzyty numer podstawy pozycji (KNR,...) nie moze by¢ podstawg do
narzucenia technologii rob6t w oderwaniu od rozwigzan przyjetych w projekcie.
Przyszty wykonawca ma obowigzek w kosztorysie ofertowym zamiesci¢ o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem oraz
o dokonaniu kontroli przedmiaréw/obmiaréw.
Powotanie sie w dokumentacji projektowo - kosztorysowej na okreslonych producentéw, wykonawcow i dostawcow ma
charakter przyktadowy i dotyczy wytgcznie parametréw technicznych i charakterystyki urzadzen i materiatéw przyjetych w
projekcie (wynikajgcych z rozwigzan projektowych) i nie jest zobowigzaniem do wyboru tych producentéw jako dostaw
céw i wykonawcow. Dopuszcza sie w tym zakresie rozwigzania rownowazne, tj. posiadajgce parametry techniczne nie
gorsze niz wymagane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwigzan rownowaznych
na wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania rownowaznosci oferowanych rozwigzan.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.02.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Czes¢ A
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1.]0348-03 wapiennej
1
1,84*3,20-0,95*2,05 m2 3,941
RAZEM 3,941
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad |m?2
d.1./0354-08 2m2
1
0,95*2,05 m?2 1,948
RAZEM 1,948
3/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych z wysokoudarowego PCV o m?2
d.1.]0354-05 pow.ponad 2 m2
1|analogia
8,695+4,37 m2 13,065
RAZEM 13,065
4/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.1./0210-01 elem.z betonu zwirowego
1
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-11 mi na odl.do 1 km
1
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
1.2 Roboty budowlano montazowe
7/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.1./12010-06 lowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpor-
2 nosci ogniowej REI 120
2,44*2,93-1,50*2,05+1,45*2,44 m2 7,612
RAZEM 7,612
8/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.1./2010-03 lowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
2
(2,86+0,35)*3,20*2-1,50*2,05*2 m2 14,394
RAZEM 14,394
9/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.1./1024-05 dowie (okno o odpornosci ogniowej EI-30
2
2,40*1,85*2 m2 8,880
RAZEM 8,880
10/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m?2
d.1./1024-05 dowie (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérng czescig uchylng
2 otwierang na zewnatrz jako klapy oddymiajagce.
2,36*1,85 m2 4,366
RAZEM 4,366
11|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.1./1024-08 o odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem anty-
2 panicznym.
1,50*2,05*2 m2 6,150
RAZEM 6,150
12|KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej m?2
d.1./1024-08 EIS 30
2|analogia
0,95*2,05 m2 1,948
RAZEM 1,948
13|KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej m?2
d.1./1024-08 EIS 30 (materiat inwestora)
2|analogia
0,95*2,05 m2 1,948
RAZEM 1,948
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonycho odpornos- |m?2
d.1./1024-08 ci ogniowej EIS 60 z uchwytem antypanicznym i samozamykaczem
2
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
15|KNR 4-01  |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet |m
d.1./0705-05 lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
2 ciggniong
3,20"2+2,45 m 8,850
RAZEM 8,850
16|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr. m2
d.1./0811-03 cem.z plytek terakotowych o wym. 15x15 cm
2
(2,45-1,40)*0,30 m?2 0,315
RAZEM 0,315
17|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.1./2009-03 recz.na stropach na podtozu betonowym
2
2,45%0,30 m?2 0,735
RAZEM 0,735
18/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.1./2009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku
2
3,20%2*0,30 m?2 1,920
RAZEM 1,920
19|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.1./2009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
2
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2 m?2 39,464
RAZEM 39,464
20/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1./1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
39,460 m?2 39,460
RAZEM 39,460
21 Uszczelnienie stykow scian GKF ze $ciang murowang m
d.1./wycena in-
2|dywidualna
3,20"4 m 12,800
RAZEM 12,800
2 Czes¢ B
21 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2.]0348-03 wapiennej
1
1,84*3,20-0,95*2,05 m?2 3,941
RAZEM 3,941
23/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych z wysokoudarowego PCV o m2
d.2./0354-05 pow.ponad 2 m2
1|analogia
8,695+4,37 m?2 13,065
RAZEM 13,065
24/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad |m?2
d.2./0354-08 2m2
1
0,95*2,05 m?2 1,948
RAZEM 1,948
25/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.2./0210-01 elem.z betonu zwirowego
1
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
26|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0108-11 mi na odl.do 1 km
1
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
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27|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 4
4,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
2.2 Roboty budowlano montazowe
28/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m?2
d.2./12010-06 lowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpor-
2 nosci ogniowej REI 120
(2,45*2,80-1,50*2,05)+2,34*1,52+2,50*1,34 m?2 10,692
RAZEM 10,692
29/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m?2
d.2./12010-03 lowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 o od-
2 pornosci ogniowej REI 60
3,20*3,20*2-1,50*2,05*2 m?2 14,330
RAZEM 14,330
30/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.2./1024-05 dowie (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérng czescig uchylng
2 otwierang na zewnatrz jako klapy oddymiajgce.
2,36"1,85 m?2 4,366
RAZEM 4,366
31 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.2./1024-05 dowie (okno o odpornosci ogniowej EI-30
2
2,35%1,85*2 m?2 8,695
RAZEM 8,695
32/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.2./1024-08 o odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem anty-
2 panicznym.
1,50*2,05*2 m?2 6,150
RAZEM 6,150
33/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.2./1024-08 o odpornosci ogniowej EIS 60 z samozamykaczem i uchwytem anty-
2 panicznym.
1,50*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
34/KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej m2
d.2./11024-08 EIS 30
2|analogia
0,95*2,05 m?2 1,948
RAZEM 1,948
35|KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej m2
d.2./1024-08 EIS 30 (materiat inwestora)
2|analogia
0,95*2,05 m?2 1,948
RAZEM 1,948
36|KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet |m
d.2./0705-05 lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
2 ciggniong
3,20"2+2,45 m 8,850
RAZEM 8,850
37|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr. m2
d.2./0811-03 cem.z plytek terakotowych o wym. 15x15 cm
2
(2,45-1,40)*0,30 m?2 0,315
RAZEM 0,315
38/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.2.12009-03 recz.na stropach na podtozu betonowym
2
2,45%0,30 m?2 0,735
RAZEM 0,735
39|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.2.12009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku
2
3,20%2*0,30 m?2 1,920
RAZEM 1,920
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40|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.2./12009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
2
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25"3,20)*2 m?2 39,464
RAZEM 39,464
41/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2./1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
39,460 m?2 39,460
RAZEM 39,460
42 Uszczelnienie stykow scian GKF ze $ciang murowang m
d.2.|wycena in-
2|dywidualna
3,20%4+2,45"2+2,80%2,34*2+1,52*2+2,50*2+1,34*5 m 45,544
RAZEM 45,544
3 Czes¢c C
3.1 Roboty rozbiérkowe
43/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 szt.
d.3./0354-07 m2
1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
44/KNR 4-01  |Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w poziomie -1,39 o m2
d.3./0354-10 pow.ponad 2 m2
1
2,41*2,50 m?2 6,025
RAZEM 6,025
45/KNR 4-01 |Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w piwnicy o pow.po- |m?2
d.3./0354-10 nad 2 m2
1
2,65*2,90 m?2 7,685
RAZEM 7,685
46|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.3.]0348-03 wapiennej
1
(1,32+1,37)*3,20-0,90*2,05 m?2 6,763
RAZEM 6,763
47 Poszerzenie otoréw drzwiowych po wyjetych oscieznicach przy pomo- szt
d.3.|wycena in- |cy pity do betonu
1/dywidualna
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
48 /KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowychw |m
d.3./0210-01 elem.z betonu zwirowego
1
2,052 m 4,100
RAZEM 4,100
49/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0108-11 mi na odl.do 1 km
1
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
3.2 Roboty budowlano montazowe
51/KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicz- m2
d.3./0109-05 nych typu U/220 gr.25cm
2
(1,65+0,35)*3,20-(0,95*2,05)+(1,28*3,20)-(0,95*2,05)+(1,20*3,20)- m?2 8,494
(0,95%2,05)
RAZEM 8,494
52|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m2
d.3./12010-06 lowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpor-
2 nosci ogniowej REI 60
2,42*2,50+2,66*2,90-1,50*2,05*2 m?2 7,614
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RAZEM 7,614
53|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.3.]0306-02 towo-wapiennej do os$ciezy lub powierzchni $cian
2
3,20%0,25 m?2 0,800
RAZEM 0,800
54 KNR-W 2- |Oscieznice stalowe zwykie m2
d.3./02 1026-01
2
2,05%0,98*20 m?2 40,180
RAZEM 40,180
55/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.3./1024-08 o odpornosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem anty-
2 panicznym.
1,50*2,05*2 m?2 6,150
RAZEM 6,150
56/ KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych na budowie o odpornosci |m?2
d.3./1024-06 ogniowej EIS 30
2|analogia
0,90*2,05*4+1,00*2,05*6 m?2 19,680
RAZEM 19,680
57/KNR 0-19 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych na budowie o odpornosci |m2
d.3./1024-06 ogniowej EIS 60
2|analogia
0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
58 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.3./1024-01
2
1,0"1,0*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
59/KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu- |m2
d.3./1024-05 dowie (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérng czescig uchylng
2 otwierang na zewnatrz jako klapy oddymiajgce.
2,38%2,12 m?2 5,046
RAZEM 5,046
60 KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet |m
d.3.]0705-05 lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
2 ciggniong
3,20"2+2,45 m 8,850
RAZEM 8,850
61/KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr. m2
d.3./0811-03 cem.z plytek terakotowych o wym. 15x15 cm
2
(2,45-1,40)*0,30 m?2 0,315
RAZEM 0,315
62|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.3./2009-03 recz.na stropach na podtozu betonowym
2
2,45%0,30 m?2 0,735
RAZEM 0,735
63/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.3.12009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku
2
3,20%2*0,30 m?2 1,920
RAZEM 1,920
64 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.3./2009-02 recz.na $cianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
2
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25"3,20)*2 m?2 39,464
RAZEM 39,464
65/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.3./1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
39,460 m?2 39,460
RAZEM 39,460
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