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KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

a/ Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

b/ Ze wzgledu na rodzaj robét w obiekcie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45315100-9 Roboty instalacyjne elektrotechniczne

Zastosowane symbole z katalogu naktaddw rzeczowych nie powoduje obowigzku stosowania naktadu
z tych katalogow przy sporzqdzaniu kosztorysu ofertowego. Jednoczesnie przywotane pozycje
katalogowe zobowigzujg do stosowania sie do uwzgledniania zakresow robdt i zasad
przedmiarowania zawartych w czesciach wstepnych tych katalogow.
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1. Podstawa opracowania

— Dokumentacja projektowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania

— Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019 z dnia 8 wrzesnia 2019r. Dolnoslgskiego Komendanta

Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

— Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku szkoty.

— Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 dot. projektowania oddymiania klatek

schodowych

— Wizja lokalna w terenie

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Uzgodnienia z Inwestorem

2.

Ogodlna charakterystyka robot

Przedmiotem zadania jest wykonanie

instalacji systemu sygnalizacji pozaru SAP,

instalacji oddymiania 3 klatek schodowych, wraz ze sterowaniem otwarciem okien
oddymiajacych

instalacji sterowania zamknieciem drzwi p. poz. na wydzielonych klatkach schodowych
instalacji sterowania otwarciem zewnetrznych drzwi w wydzielonych klatkach schodowych
instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane wyjsciowe do przedmiarowania.

Przedmiar opracowano na podstawie dokumentacji projektowej i przeprowadzonych obmiaréw
z natury w czasie wizji lokalnej.

Kalkulacje robét budowlanych sporzgdzono w oparciu o obowigzujgce katalogi norm: KNR i
wyceny indywidualne.

3.2. Zakres robot do wykonania objetych opracowaniem.

3.2.1.Sygnalizacja alarmu pozarowego SAP

instalacja czujek dymowych optycznych,

instalacja czujek optyczno-termicznych,

instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych,

instalacja zwalniania elektromagnetycznego drzwi wydzielonych klatek schodowych na
wypadek pozaru,

instalacja sygnalizacji akustycznej,

instalacja centrali sygnalizacji pozaru UCS, oraz panelu sterujgcego



Powyzsze instalacje wraz okablowaniem zasilajgcym i sterujgcym.

System sygnalizacji SSP ( zgodnie z ekspertyzg techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowej
przedszkola) w pomieszczeniach budynku (CSP) Polon-Alfa 6000, 3 petlowg +petla 4 sterujaca,
centrale sygnalizacji pozarowej z czujkami adresowalnymi DOR 4046 i DOT 4046.

Centrale CSP zaplanowano w pomieszczeniu nr2 piwnicy (pod schodami) segmentu C

budynku Przewody (w korytkach instalacyjnych E90). Czujki optyczne montowane w poszczegdinych
pomieszczeniach i korytarzach na suficie, w lokalizacjach pokazanych na rysunku E1, E2 i E3. Centrale
CSP zasili¢ z projektowanej tablicy T-Poz HDGS 3x1,5 zabezpieczonej roztacznikiem bezpiecznikowym
R301 (D0gG10) z opisem na czerwono aparatu: Uwaga ! nie wytgcza¢ -zasilanie centrali alarmu
pozarowego. Centrala dozorujgca czujki dymu w razie alarmu zatacza system ostrzegania
akustycznego na kazdej kondygnacji budynku (w kazdym segmencie). Uruchomienie alarmu moze
odbywac sie recznie poprzez ROP-y (ROP-4001M reczne ostrzegacze pozarowe w obudowie
natynkowej) rozlokowane przy drzwiach wejsciowych, hydrantach i centrali CSP.
Zaprojektowano system zwalniania 6 drzwi dwuskrzydtowych (dla 2 wydzielonych klatek
schodowych) z samozamykaczami przy uzyciu chwytakdéw zasilanych z central zamknieé¢ ogniowych
zlokalizowanych na Ip tych klatek (klatka na styku segm. A i tacznika oraz klatka na styku segm. B i
tacznika). Chwytaki elektromagnetyczne zasili¢ z centrali zamknie¢ ogniowych typu UCS 6000 Polon-
Alfa przewodem HTKSH 3x2x0,8 PH90. UCS 6000 zasili¢ z proj. tablicy rozdzielczej T-Poz przewodem
HDGS 3x1,5 z zabezpieczeniem roztgcznikiem bezpiecznikowym R301 (D0gG10)

3.2.2. System oddymiania 3 klatek schodowych w zakresie

instalacja centrali oddymiajgcych w wydzielonych klatkach schodowych,

instalacja recznych przyciskow oddymiania,,

instalacja recznych przyciskéw przewietrzania,

instalacja okien oddymiajgcych i otwierania drzwi napowietrzajgcych,

instalacja
Powyzsze instalacje wraz okablowaniem zasilajgcym i sterujgcym.

Oddymianie w oparciu o centrale oddymiania typu UCS 6000 Polon-Alfa (COD-1, COD-2 i COD-3).
Zasilanie central przewodem HGDS3x1,5 z z proj. tablicy rozdzielczej T-Poz rozdzielczej przewodem
HDGS 3x1,5mm2 z zabezpieczeniem roztgcznikiem bezpiecznikowym R301 (D0gG10). Lokalizacje
central COD pokazano na rys. E-3. Zastosowane czujki dymowe optyczne (zasilane przewodem
YnTKSY ekw. 1x2x0,8) po zareagowaniu na dym wysytajg sygnat do centrali oddymiajgcej, ktdra
otwiera sitownikami 34/1000-BSY+ Set (PL) BSY+ napedy taricuchowe 24V 2x 300N / 1000mm( 1A)
okna oddymiajgce. Napedy zasili¢ HDGs3x1, 5 poprzez puszke instalacyjng o odpornosci ogniowej np.
PIP2A.

Jednoczesnie otwierane sg drzwi napowietrzajgce sitownikami DDS 54/500 Naped drzwiowy

500N/500mm ( 1A). W stanie alarmowym drzwi odblokowuje sterowany z COD rygiel ze zwora.

Uruchomienie central oddymiania mozliwe jest za pomocg recznych przyciskéw oddymiania PO,

zasilanych z COD. Lokalizacje PO pokazano na rys. E-2-E-3.

Zaplanowano rowniez reczne sterowanie oknami oddymiajgcymi dla celéw przewietrzania za

pomocg przyciskdow przewietrzajgcych PO-63.

Zaproponowano rozwigzania na bazie wyrobow RP Technik.
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw i urzagdzen niz podano w projekcie pod warunkiem
wykazania, ze parametry techniczne zamiennych urzadzen sg analogiczne do opisanych a
materiaty nie gorsze od proponowanych.



3.2.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w zakresie

Zasilanie opraw przewidziano z obwoddéw oswietlenia ogélnego poszczegdlnych obszaréw
komunikacji na drodze ewakuacji tak, aby wymagane oswietlenie ewakuacyjne wtgczato sie
rowniez w przypadku awarii czesci zasilania podstawowego w danym miejscu.

Przewidziano zasilanie opraw przewodem YDY 3x1,5 mm2 p/t.

Przewidziano umieszczenia opraw:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
— w poblizu schoddw tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

— w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjne;j

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

— przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— nazewnatrz obiektu i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Przewidziano zastosowanie opraw LED (z akumulatorem 3h i sterownikiem), na bazie opraw
firmy RP Technik. Lokalizacja i typy opraw przedstawiono w czesci rysunkowe;j (rys. E1, E2 i E3).
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw i urzagdzen niz podano w projekcie pod warunkiem
wykazania, ze parametry techniczne zamiennych urzadzen s analogiczne do opisanych a
materiaty nie gorsze od proponowanych.

3.2.4. Tablica T-Poz (pom. nr 2 piwnica-pod schodami) segm. C)

Tablice T_POZ tablica natynkowa 12 MOD IP30 usytuowana w pomieszczeniu nr 2 piwnicy
segmentu C (obok tablicy gtéwnej TG). Tablica zostanie zasilona sprzed wytgcznika gtéwnego
pozarowego obiektu kablem niepalnym typu 5x4mm2 PH90/E90.

Tablica wyposazona w 5 roztgcznikdw bezpiecznikowych R301 (D0gG10)

Na drzwiach szafy przyklei¢ tabliczke nakazu z napisem: ,URZADZENIE OBStUGIWAC MOZE
TYLKO OSOBA UPRAWNIONA, oraz "UWAGA ! NIE WYLACZAC - ZASILANIE CENTRALI ALARMU
POZAROWEGO”



