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1. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany, pomiary z natury
- Normatywy i Przepisy Prawa Budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

- Uzgodnienia z inwestorem

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Przedmiotem zamierzenia jest planowane wykonanie przebudowy wewnetrznych otworéw

drzwiowych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

w Legnicy.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Dane wyjsciowe do przedmiarowania.

Przedmiar opracowano na podstawie projektu budowlanego i przeprowadzonych obmiaréw z natury w
czasie wizji lokalnej.
Kalkulacje robét budowlanych sporzadzono w oparciu o obowigzujgce katalogi norm: KNR i wyceny
indywidualne.

4. Zakres robo6t do wykonania objetych opracowaniem.

4.1. Roboty budowlane

Wydzielenie dwdch klatek schodowych (na styku bud. A z tgcznikiem i bud. B z tacznikiem) poprzez
wykonanie przegréd o odpornosci ogniowej tacznie z drzwiami.
W piwnicy budynku C wydzielenie pom. klatki schodowej jako przedtuzenie istniejacej klatki schodowej w
kondygnacji parteru i Ip, oraz wymiana z poszerzeniem drzwi do sal zajeciowych i pozostatych
pomieszczen. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku C.
Wykonanie systemu oddymiania 3 klatek schodowych, poprzez montaz okien oddymiajacych.

Rodzaje robdt
4.1.1. Budynek A
— W pomieszczeniu nr 8 parteru oraz nr 17 na lp wymiana istn. okna na okno EI30

— na kondygnacji pietra pom. nr 11a demontaz istniejacych drzwi i wyburzenie fragm. ,przydrzwiowych”
Scianki (Ytong 11cm))

— na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 (drzwi przeniesione z pom 11a)
oraz na parterze montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pom. nr 9.

— na kondygnacji pietra i parteru wykonanie Sciany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200
EIS 30 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym, oraz z samozamykaczem i uchwytem trzymajgcym
zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania)

— na kondygnacji pietra wymiana istniejgcego okna na okno przebudowane, w celu uzyskania gérnej cz. okna
oddymiajgcego jako uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90

Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczacy budynek A z tgcznikiem) wykonanie Sciany o REI 120 w technologii
Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 2x1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz
z montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym oraz z samozamykaczem i
uchwytem trzymajgcym zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad istniejgcym
nadprozem zelbetowym przewidziano w istniejgcej wnece (od str. schodéw) wykonanie analogicznej $cianki
o REI 120 wg technologii Knauf.

Wykonanie $cian o REI 60 w parterze i pietrze budynku A oraz wykonanie sciany o REl 120 na poziomie
spocznika faczacego bud. A z tacznikiem pozwoli na wydzielenie klatki schodowej. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa uzytkowania — uzyskanie widocznosci wydzielanej przestrzeni klatki schodowe]j z poziomu
parteru czy pietra- przewidziano zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem ognioodpornym
(drzwi z atestem).



4.1.2. BudynekB

W pomieszczeniu nr 7 parteru oraz nr 20 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30

na kondygnacji pietra demontaz istniejagcych drzwi (pom. nr 11) i wyburzenie fragm. ,przydrzwiowych”
Scianki (Ytong 11cm)

na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 (drzwi przeniesione z pom. nr 11),
oraz na parterze montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pom. Nr 9.

na kondygnacji pietra i parteru wykonanie Sciany o REI 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200
EIS 30 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym oraz z samozamykaczem i uchwytem trzymajgcym
zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania)

na kondygnacji pietra wymiana istniejgcego okna na okno przebudowane, w celu uzyskania gérnej cz. okna
jako oddymiajgcego uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90

Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczacy budynek B z tacznikiem) wykonanie sciany o REI 120 w technologii
Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z
montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z przeszkleniem ognioodpornym, oraz z samozamykaczem,
uszczelnieniem i uchwytem trzymajgcym zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad
istniejgcym nadprozem zelbetowym (od strony schodéw)przewidziano w istniejgcej wnece wykonanie
analogicznej scianki o REI 120 wg technologii Knauf.

Na poziomie -0,63 (pom nr 1b) w istn. wnece wykonanie $ciany REl 120 w systemie Knauf (obustronnie
2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm + 6cm wetny mineralnej).

4.1.3. Budynek C

W kondygnacji piwnic:
wykonanie instalacji hydrantowej (2 hydranty od str. klatki schodowej i 1 przy suszarni)
w korytarzu (obok szybu towarowego) obmurowanie istn. stupa zelbetowego oraz wykonanie 2szt. drzwi
90/200 EIS30 z samozamykaczem. Ponad drzwiami wykonanie $cianki o REl 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm + 6cm wetny mineralnej) - UWAGA w tych
$ciankach przewidziano stosowne (dla systemu Knauf) uszczelnienie istniejacych rur cieptowniczych i
projektowanej rury instal. hydrantowe;j.
montaz 2 ,,okien EIS30” (na Scianie szybu) jako uszczelnienie drzwiczek istniejgcego szybu towarowego
w pom. nr 4 (suszarnia) wykonanie $ciany o REl 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta ogniochronna
1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 z
samozamykaczem.
wymiane istn. drzwi na drzwi EIS30 w pom. nr 1, 2, 3 i 31, oraz wymiane istn. drzwi na EIS60 w pom. wezta
cieptowniczego;
na poziomie -1,39 (spocznik schoddw z suszarni do tgcznika) wykonanie $ciany o REI 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z
montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem, po uprzednim demontazu istniejgcych drzwi z
przeszkleniem.

W kondygnacji parteru (poziom 0,00):
w korytarzu (pom nr 16) wyburzenie 2 filarkdw i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka
w pom. Zmywaka (pom. nr 12) wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm wetna)
wraz z montazem drzwi 90/200
wymiana istn. drzwi na klatke schodowg (drzwi do pom. nr 16), na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem
montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 16a
montaz 2 hydrantow i instalacji hydrantowej
w pomieszczeniach nr5,6,7,8,9, 10 i 11 wymiana istn. drzwi 80/200 na drzwi 90/200

W kondygnacji Ipietra (poziom +3,52):

w korytarzu (pom. nr 17) wyburzenie 2 filarkow i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka

w pom. Zmywaka (pom. nr 29) wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm wetna)
wraz z montazem drzwi 90/200

wykonanie $cianki i montaz drzwi 90/200 z korytarza 17 do pom. nr 24

wymiana istn. drzwi na klatke schodowg, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem do korytarza (pom. nr
17)

montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 26

montaz 2 hydrantéw i instalacji hydrantowej

w pomieszczeniach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200

w istn. klatce schodowej, na kondygnacji pietra wymiana istn. gérnego okna, w na okno przebudowane w
celu uzyskania gornej cz. okna jako oddymiajgcego uchylnego na zewnatrz o pow. oddymiania 224x90.
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Miejskie Przedszkole nr 13 - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz. Razem
Roboty remontowe
1 Czesé A
2| Roboty rozbiérkowe
1JKNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2|0348-03 nej
1,84*3,20-0,95*2,05 m2 3,941
RAZEM 3,941
2IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2|0354-08
0,95*2,05 mz2 1,948
RAZEM 1,948
3lKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych z wysokoudarowego PCV o pow.ponad 2 |mz
d.2|0354-05 m2
analogia 2
8,695+4,37 m 13,065
RAZEM 13,065]
4]KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.2{0210-01 betonu zwirowego
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. [m”
d.2[0108-11 do 1 km
2,5 m” 2,500
RAZEM 2,500
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m~
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
2,5 m” 2,500
RAZEM 2,500
3 Roboty budowlano montazowe
7[KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m
d.3|2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpornosci ogniowej REI
120
2,44*2,93-1,50*2,05+1,45*2,44 m* 7,612
RAZEM 7,612
8IKNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m
d.3]2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
(2,86+0,35)*3,20*2-1,50*2,05*2 m* 14,394
RAZEM 14,394
9|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
d.3]1024-05 (okno o odpornosci ogniowej EI-30
2,40%1,85*2 m” 8,880
RAZEM 8,880
10|[KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
d.3|1024-05 (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérng czescig uchylng otwierang na ze-
wnatrz jako klapy oddymiajgce.
2,36*1,85 m* 4,366
RAZEM 4,366
11{KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie o odpor- |m
d.3{1024-08 nosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.
1,50*2,05*2 m* 6,150
RAZEM 6,150
12|[KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej EIS 30 m
d.3{1024-08
analogia 2
0,95*2,05 m 1,948
RAZEM 1,948
13KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej EIS 30 m"
d.3]1024-08 (materiat inwestora)
analogia 2
0,95*2,05 m 1,948
RAZEM 1,948
14JKNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonycho odpornosci ognio- |m
d.3]1024-08 wej EIS 60 z uchwytem antypanicznym i samozamykaczem
1,50*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075
15KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.3]0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
3,20*2+2,45 m 8,850
RAZEM 8,850
16|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z ptytek [m2
d.3]0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm
(2,45-1,40)*0,30 m2 0,315
RAZEM 0,315
17|[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.3]2009-03 stropach na podtozu betonowym
2,45*0,30 m2 0,735
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RAZEM 0,735
18|[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.3{2009-02 Scianach na podtozu z tynku
3,20*2*0,30 m* 1,920
RAZEM 1,920
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.3]2009-02 Scianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2 m* 39,464
RAZEM 39,464
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m
d.3{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
39,460 m” 39,460
RAZEM 39,460
21 Uszczelnienie stykow $cian GKF ze sciang murowang m
d.3jwycena indy-
widualna
3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800
4 Czes¢ B
5 Roboty rozbidrkowe
22|JKNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.5{0348-03 nej
1,84*3,20-0,95*2,05 m* 3,941
RAZEM 3,941
23lKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych z wysokoudarowego PCV o pow.ponad 2 [m
d.5|0354-05 m2
analogia 2
8,695+4,37 m 13,065
RAZEM 13,065]
24IKNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m
d.5{0354-08 2
0,95*2,05 m 1,948
RAZEM 1,948
25|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.5|0210-01 betonu zwirowego
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
26/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |ms
d.5[0108-11 do 1 km
4,0 m’ 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi - za ma3
d.5[0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
4,0 m” 4,000
RAZEM 4,000
6) Roboty budowlano montazowe
28|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowychz  |m”
d.6[2010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpornosci ogniowej REI
120
(2,45*2,80-1,50*2,05)+2,34*1,52+2,50*1,34 m* 10,692
RAZEM 10,692
29|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.6]2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 o odpornosci ogniowej
REI 60
3,20%3,20*2-1,50*2,05*2 m* 14,330
RAZEM 14,330
30l[KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.6{1024-05 (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérna czescig uchylng otwierang na ze-
wnatrz jako klapy oddymiajgce.
2,36*1,85 m* 4,366
RAZEM 4,366
31]JKNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m-
d.6]1024-05 (okno o odpornosci ogniowej EI-30
2,35%1,85*2 m* 8,695
RAZEM 8,695
32|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie o odpor- |m
d.6{1024-08 nosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.
1,50*2,05*2 m* 6,150
RAZEM 6,150
33[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie o odpor- |m2
d.6]1024-08 nosci ogniowej EIS 60 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.
1,50*2,05 m* 3,075
RAZEM 3,075
34|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej EIS 30 m
d.6/1024-08
analogia
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0,95*2,05 m 1,948
RAZEM 1,948
35|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych o odpornosci ogniowej EIS 30 m
d.6[1024-08 (materiat inwestora)
analogia 2
0,95*2,05 m 1,948
RAZEM 1,948
36|[KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |[m
d.6|0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
3,20*2+2 45 m 8,850
RAZEM 8,850
37|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z ptytek |m
d.6{0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm
(2,45-1,40)*0,30 m* 0,315
RAZEM 0,315
38|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.6[2009-03 stropach na podtozu betonowym
2,45%0,30 m* 0,735
RAZEM 0,735
39|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.6[2009-02 Scianach na podtozu z tynku
3,20%2*0,30 m* 1,920
RAZEM 1,920
40lKNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.6[2009-02 Scianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2 m* 39,464
RAZEM 39,464
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m
d.6|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
39,460 m” 39,460
RAZEM 39,460
42 Uszczelnienie stykow scian GKF ze sciang murowang m
d.6jwycena indy-
widualna
3,20*4+2,45*2+2,80*2,34*2+1,52*2+2,50*2+1,34*5 m 45,544
RAZEM 45,544
7| Czes¢ C
8 Roboty rozbiérkowe
43lKNR 4-01 \Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.80354-07
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
44]KNR 4-01 Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w poziomie -1,39 o pow.ponad |m2
d.8|0354-10 2m2
2,41*2,50 m* 6,025
RAZEM 6,025
45|KNR 4-01 Wykucie z muru witryny aluminiowej z drzwiami w piwnicy o pow.ponad 2 m2  |m
d.8|0354-10 2
2,65*2,90 m 7,685
RAZEM 7,685
46|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- [|m
d.8|0348-03 nej
(1,32+1,37)*3,20-0,90%2,05 m* 6,763
RAZEM 6,763
47| Poszerzenie otorow drzwiowych po wyjetych oscieznicach przy pomocy pity do szt
d.8|wycena indy- [betonu
widualna
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
48/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z m
d.8|0210-01 betonu zwirowego
2,05*2 m 4,100
RAZEM 4,100
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. [m”
d.8{0108-11 do 1 km
2,0 ma 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m"
d.8|0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
5,0 ma 5,000
RAZEM 5,000
9 Roboty budowlano montazowe
51{KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokond.o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicznych typu U/ |m2
d.9|0109-05 220 gr.25cm
(1,65+0,35)*3,20-(0,95*2,05)+(1,28*3,20)-(0,95*2,05)+(1,20*3,20)-(0,95*2,05) |m” 8,494
RAZEM 8,494
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52]KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z =~ [m®
d.9|12010-06 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 o odpornosci ogniowej REI
60
2,42*2,50+2,66*2,90-1,50%2,05*2 m* 7,614
RAZEM 7,614
53]KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- [m
d.9|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3,20%0,25 m” 0,800
RAZEM 0,800
54[KNR-W 2-02 [O3cieznice stalowe zwykle m
d.9|1026-01 2
2,05*0,98*20 m 40,180
RAZEM 40,180
55|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. po- |m
d.9|1022-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,90*2,05*15 m* 27,675
RAZEM 27,675
56/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie o odpor- |m
d.9[1024-08 nosci ogniowej EIS 30 z samozamykaczem i uchwytem antypanicznym.
1,50*2,05*2 m* 6,150
RAZEM 6,150
57]KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych na budowie o odpornosci ognio- |m
d.9|1024-06 wej EIS 30
analogia
0,90*2,05*4+1,00*2,05*6 mz2 19,680
RAZEM 19,680
58KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych na budowie o odpornosci ognio-  |mz
d.9|1024-06 wej EIS 60
analogia 2
0,90*2,05 m 1,845
RAZEM 1,845
59|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m
d.9|1024-01 2
1,0*1,0*2 m 2,000
RAZEM 2,000
60|[KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m
d.9|1024-05 (okno o odpornosci ogniowej EI-30 z gérng czescig uchylng otwierang na ze-
wnatrz jako klapy oddymiajgce.
2,38%2,12 m* 5,046
RAZEM 5,046
61|KNR 4-01 Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.9|0705-05 nach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
3,20*2+2,45 m 8,850
RAZEM 8,850
62|JKNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o pow.do 1 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z plytek |m
d.9|0811-03 terakotowych o wym. 15x15 cm
(2,45-1,40)*0,30 m* 0,315
RAZEM 0,315
63|[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.9|2009-03 stropach na podtozu betonowym
2,45*0,30 m2 0,735
RAZEM 0,735
64]KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m”
d.9|2009-02 Scianach na podtozu z tynku
3,20*2*0,30 m2 1,920
RAZEM 1,920
65|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m
d.92009-02 Scianach na podtozu z tynku (ptyty GKF)
(2,44*3,20*4-1,50*2,05*4+0,25*3,20)*2 m2 39,464
RAZEM 39,464
66[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m
d.9|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
39,460 m* 39,460
RAZEM 39,460
10 Instalacja P/POZ
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.10[{0208-03 grub.do 30 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 65 mm stalowe ocynkow. |m
d.10{0104-07 0 potacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
2,30+0,90+5,50+1,30+4,30+0,90+7,30+0,50+5,50+0,70+0,40 m 29,600
RAZEM 29,600
69|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow. |m
d.10]0104-04 0 potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
1,60+2,00 m 3,600
RAZEM 3,600
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70 | KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt
d.10 | 0107-03 wych, baterii, hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
71 | KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 65 mm szt
d.10 | 0112-07
2 szt 2,000
RAZEM 7,000
72 [KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt
d.10 | 0130-07 Nominalnej 65 mm (zawér antyskazeniowy)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 [KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt
d.10 0138-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
74 | KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych m
d.10 | 0110-01 (rurociagg o $r.do 65 mm)
49,50 m 49,500
RAZEM 49,500
75 | KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem szt
d.10 | 0120-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
76 | Wycena Woypetienie przejs¢ przez $ciany i stropy masg uszczelniajgcg CP673 Hilti szt. | szt
d.10 | indywidual
na 10 szt 7,000
RAZEM 10,000
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