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OSWIADCZENIE

Stosownie do tresci art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany —
budowa systemu ochrony ppoz. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13 wlegnicy przy ul. Wielkiej
NiedZwiedzicy 14a (dziatka nr 113/1 obreb Wroctawskie Przedmiescie), zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Jacek Krasnicki
upr. w specj. konstr-bud. nr115/88/Lw e een e een e

Instalacja elektryczna

projektant: drinz. Ryszard Subocz e
upr w specj. elektr. nr 143/D0OS/07

Instalacja hydrantowa

mgr inz. Bogdan Smutczyiski L,
upr. w specj. instalac. w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych nr 50/94/Lw



V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA PROJEKTU —OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

e Umowa z inwestorem

e Wizja lokalna

e Inwentaryzacja budowlana (2019r. BPK PRO TECH))
e Pomiary uszczegétowiajace stan faktyczny

e Mapa sytuacyjna w skali 1: 500

e Art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy —Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U.2020, poz. 471)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170.

e Fkspertyza Techniczna spetnienia wymagan w sposoéb inny niz podany w
rozporzqdzeniu - ekspertyza w trybie §2 ust.2 Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Miejskie Przedszkole nr 13 Legnica ul. Wielkiej
Niedzwiedzicy 14A. Autor opracowania - rzeczoznawca ds. ppoz. Sz. Klecz (Jezéow
Sudecki czerwiec 2019)

e Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019 z dnia 8 wrzesnia 2019r. Dolnoslgskiego
Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

4.2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest planowane wykonanie systemu ochrony
przeciwpozarowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Wielkiej Niedzwiedzicy w
Legnicy.

Zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie

— wydzielenia dwodch klatek schodowych (na styku bud. A z tgcznikiem i bud. B z
tacznikiem)

— w piwnicy budynku C wydzielenie pom. klatki schodowe]j jako przedtuzenie istniejgcej
klatki schodowej w kondygnacji parteru i Ip.

— systemu oddymiania 3 klatek schodowych,

— instalacji systemu sygnalizacji pozaru

Niniejszy projekt budowlany opracowano w celu uzyskania przez inwestora decyzji

pozwolenia na wykonanie robdét budowlanych.



4.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy 14a, na ternie dziatki
oznaczonej w ewidencji gruntéw jako nr 113/1 obreb Wroctawskie Przedmiescie. Dostep
komunikacyjny poprzez istniejgcy wjazd z ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy Teren dziatki ogrodzony.
Dostep dla pieszych od strony zachodniej istniejgcym chodnikiem pieszociggu.

Zagospodarowanie wschodniej cze$¢ dziatki (od strony ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy) z

przeznaczeniem na funkcje rekreacyjng przedszkola.

W sktad obiektu przedszkola wchodza:

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek A (sale zaje¢, szatnia, komunikacja)

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek B (sale zaje¢, szatnia, komunikacja)

— |-pietrowy podpiwniczony budynek C (kuchnia, stotéwki, komunikacja)

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek tacznika (w poziomie +1,73 komunikacja faczaca wszystkie
budynki, a w poziomie -1,39 istn. sala)

Budynki Przedszkola usytuowane s3 centralnie, przy zachodniej granicy dziatki wzdtuz osi
ptn-ptd. Dojscia od strony zachodniego pieszociggu utwardzone.

Obiekt przedszkola wyposazony jest w instalacje gazowg (bud. C), instalacje wod-kan (z wigczeniem
do sieci miejskiej, instalacje kan. deszczowej, instalacje elektryczng i oswietleniowa
Ogrzewanie z sieci cieptowniczej (wezet cieplny w piwnicy bud. C ), hydranty w bud. A i B.

Parametry obiektu

— pow. zabudowy — 1 345,0 m2 (oraz taras bud. A 91,39m2, taras bud. B 95,97m2)
— powierzchnia uzytkowa — 2 452,21 m2 (bez kl. schodowej i schodéw w bud. C)
—kubatura—12 345 m3,

—ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2,

— ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1 (tylko budynek C),

— wysokos$¢ —bud.A 8,80-9,4m , bud. B 8,7-9,70m, bud. C 9,60-9,73m,

Sciany piwnic bud. C jako betonowe monolityczne. Sciany nadziemia obiektu wykonane w
technologii uprzemystowionej prefabrykowanej ( ptyty zeranskie - sciany z prefabrykowanych ramek
— zelbet +12cm gazobeton), wypetnienia miedzy stupkami ramek z gazobetonu gr. 24cm. Nowe
docieplenie $cian budynkéw styropian samogasngcy EPS70 12cm i wykonczenie tynkiem
strukturalnym na siatce. Sciany budynku facznika z gazobetonu 24cm ocieplone 10cm
styropianu z tynkiem strukturalnym. Pozostate Sciany nosne z gazobetonu i jako murowane
ceramiczne.  Stropy: z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych. Schody zelbetowe
monolityczne z wykoniczeniem powierzchni stopni z lastryka. Konstrukcja stropodachu: zelbetowe
ptyty kanatowe, pustka powietrzna, zelbetowe ptyty dachowe i pokrycie dachu. Dach ptaski, kryty
styropapg EPS100 gr. 20cm.  Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa wejsciowa (wiatrotapy)
metaloplastyka z przeszkleniem, w bud. C drzwi zewnetrzne oraz w bud. A i B przy tylnym wyjsciu
drzwi stalowe, w bud. tagcznika na poziomie +1,73 $lusarka stalowa z przeszkleniem, na poziomie -
1,39 drzwi do Sali jako metaloplastyka z przeszkleniem.

4.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowane zamierzenie nie wprowadza zadnych ograniczen w zabudowie terenu
otaczajgcego obiekt Przedszkola. Obszar oddziatywania obiektu w zwigzku z wykonywaniem
planowanych robdét miesci sie w granicach nieruchomosci Wielkiej NiedZzwiedzicy 14a i obejmuje
wytgcznie dziatke nr 113/1 obreb Wroctawskie Przedmiescie..



4.5. ZAKRES | OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Planowane roboty majg na celu wydzielenie 3 stref pozarowych poprzez wydzielenie
dwadch klatek schodowych (styk bud. A i tacznika oraz styk bud. B i tgcznika) oraz w budynku
C dopetnienie wydzielenia istniejgcej klatki schodowej w piwnicy. Ponadto w rozwigzaniach
branzowych przewidziano wykonanie instalacji hydrantowej w bud. C, systemu sygnalizacji
pozarowej-SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych, dZwiekowego systemu
ostrzegawczego, a takze oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Planowane zamierzenie nie dotyczy i nie skutkuje zmianami w istniejgcym

zagospodarowaniu terenu.

Zaprojektowano:
1/ Budynek A
— W pomieszczeniu nr 8 parteru oraz nr 17 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30

— na kondygnacji pietra demontaz istniejgcych drzwi i wyburzenie fragm. ,,przydrzwiowych”
Scianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. Rysunkowej($c. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce
zdemontowanych drewnianych przegréd wg. Pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.)

— na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 oraz na parterze
w pom. nr 9.

— na kondygnacji pietra i parteru wykonanie $ciany o RElI 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej)
wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczem i uchwytem
trzymajgcym zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania)

— na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego okna, w celu uzyskania gornej
cz. okna oddymiajgcego jako uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90

Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczacy budynek A z tacznikiem) wykonanie sciany o REI
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 2x1,25cm Gk na profilach
100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z
samozamykaczem i uchwytem trzymajgcym zwalnianym dziataniem instalacji
oddymiania). Dodatkowo ponad istniejgcym nadprozem zelbetowym przewidziano w
istniejgcej wnece (od str. schoddw) wykonanie analogicznej scianki o REI 120 wg
technologii Knauf.

Wykonanie Scian o REI 60 w parterze i pietrze budynku A oraz wykonanie sciany o REI
120 na poziomie spocznika taczgcego bud. A z tgcznikiem pozwoli na wydzielenie klatki
schodowej. Ze wzgleddw bezpieczenstwa uzytkowania — uzyskanie widocznosci
wydzielane] przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy pietra- nalezy przewidzie¢
zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z
atestem).

Szczegodty przedstawiono w czesci rysunkowej.



2/ Budynek B

w pomieszczeniu nr 7 parteru oraz nr 20 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30

na kondygnacji pietra demontaz istniejgcych drzwi i wyburzenie fragm. ,,przydrzwiowych”
$cianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. rysunkowej(sc. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce
zdemontowanych drewnianych przegréd wg. Pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.)

na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10, oraz na

parterze w po. Nr 9.
na kondygnacji pietra i parteru wykonanie sciany o RElI 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej)
wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczem i uchwytem
trzymajacym zwalnianym dziataniem instalacji oddymiania)
na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego okna, w celu uzyskania gérnej
cz. okna jako oddymiajgcego uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90
Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczgcy budynek B z tacznikiem) wykonanie $ciany o REI
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach
100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z
samozamykaczem, uszczelnieniem i uchwytem trzymajgcym zwalnianym dziataniem
instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad istniejgcym nadprozem zelbetowym (od strony
schodéw)przewidziano w istniejgcej wnece wykonanie analogicznej Scianki o REI 120 wg
technologii Knauf. Na poziomie -0,63 (pom nr 1b) wykonanie w istn. wnece $ciany REI 120
w systemie Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm +
6cm wetny mineralnej).

Wykonanie $cian o REI 60 w parterze i pietrze budynku B oraz wykonanie $ciany o REI
120 na poziomie spocznika taczacego bud. B z tacznikiem pozwoli na wydzielenie drugiej
klatki schodowej. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa uzytkowania — uzyskanie widocznosci
wydzielane] przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy pietra- nalezy przewidzie¢
zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z
atestem).

Szczegodty przedstawiono w czesci rysunkowe;.



3/ Budynek C
W kondygnacji piwnic:

— wykonanie instalacji hydrantowej (2 hydranty od str. klatki schodowej i 1 przy suszarni)

— w korytarzu (obok szybu towarowego) obmurowanie istn. stupa zelbetowego oraz
wykonanie 2szt. drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem. Ponad drzwiami wykonanie
Scianki o RElI 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na
profilach 75mm + 6cm wetny mineralnej) - Oznaczenia wg cz. rysunkowej. UWAGA w tych
Sciankach nalezy przewidzie¢ stosowne (dla systemu Knauf) uszczelnienie istniejgcych rur
cieptowniczych i projektowanej rury instal. hydrantowe;j.

— montaz 2 ,,okien EIS30” jako uszczelnienie drzwiczek istniejgcego szybu towarowego

— w pom. nr 4 (suszarnia) wykonanie $ciany o REl 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem
drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem.

— wymiane istn. drzwi na drzwi EIS30 w pom. nr 1, 2, 3 i 31, oraz wymiane istn drzwi na
EIS60 w pom. wezta cieptowniczego;

— na poziomie -1,39 (spocznik schoddw z suszarni do tgcznika) wykonanie sciany o REI 60 w
technologii Knauf (obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm
wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem, po
uprzednim demontazu istniejgcych drzwi z przeszkleniem. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
uzytkowania — uzyskanie widocznosci wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu
parteru czy pietra- nalezy przewidzie¢ zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z

przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z atestem).

W kondygnacji parteru (poziom 0,00):

— w korytarzu wyburzenie 2 filarkéw i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka

— w pom. Zmywaka wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm
wetna) wraz z montazem drzwi 90/200

— wymiana istn. drzwi na klatke schodowg, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem

— montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 16a

— montaz 2 hydrantéw i instalacji hydrantowej

— w pomieszczeniachnr 5,6, 7, 8,9, 10i 11 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200

W kondygnacji Ipietra (poziom +3,52):

— w korytarzu wyburzenie 2 filarkdw i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka



— w pom. Zmywaka wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm
wetna) wraz z montazem drzwi 90/200

— wykonanie $cianki i montaz drzwi 90/200 z korytarza 17 do pom. nr 24

— wymiana istn. drzwi na klatke schodowa, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem

— montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 26

— montaz 2 hydrantéw i instalacji hydrantowej

— w pomieszczeniach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200

— w istn. klatce schodowej, na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego
gornego okna, w celu uzyskania gornej cz. okna jako oddymiajgcego uchylnego na
zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90.

Szczegdty przedstawiono w czesci rysunkowej.

Projektowane s$ciany wydzielajgce klatki schodowe majg charakter lekkich przegréd
i nie wptywajg na nosnos¢ stropdw zelbetowych.

Projektowane sciany systemu Knauf (w tym osadzanie profili w Scianach i stropach), wraz
z osadzeniem drzwi, wtasciwym uszczelnieniem i wykonczeniem nalezy wykona¢ zgodnie
z technicznymi warunkami zawartymi w wytycznych tego systemu.

Charakterystyka rozwigzan projektowych dotyczaca

— instalacji hydrantowej, oraz
— Systemu sygnalizacji pozarowej- SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych
— oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

przedstawiona jest w rozwigzaniach branzowych projektu.

4.5. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z wbudowywaniem elementéw konstrukcyjnych prowadzié¢ pod ciggtym
nadzorem uprawnionej osoby.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” cz.| Roboty Ogdlnobudowlane.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych
zachowujgc zasady bezpieczenstwa pracownikéw i uzytkownikdw obiektu oraz oséb trzecich.

Przy prowadzeniu robét budowlanych obowiazujg ,zasady wiedzy technicznej” (art. 5,
ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i Swiadectwach technicznych oraz
instrukcjach wykonawczych od producentéw wyrobdéw i sprzetu.

Do wykonywania robét nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania $wiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposdb okreslony przepisami oraz sprzet majacy Swiadectwo dopuszczenia.

Opracowat



V.
B. Czesc¢ rysunkowa

Strony 10-17 Rysunki

Strony 18-43 wg pliku Cz. Elektryczna

Strony 44-49 wg pliku Cz. Instalacyjna

10



VII. Zatgczniki

1/ Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019 z dnia 8 wrzesnia 2019r. Dolno$lgskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

2/ Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego

50
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‘OLNOSLASK! KOMEKDAN )i M 3299

PANSTWOWEJ ST

¢,
i 7/ L
Wroctaw, dnia C*iwrzesnia 2019 r.

WZ.5595.236.2.2019
Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.), w zwiazku § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 czerwca 2019 r. wraz z zatgczona
ekspertyzg techniczng sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego Macieja Abrama
ido spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Szymona Klecza dotyczacego budynku
Przedszkola Miejskiego Nr 13 zlokalizowanego przy ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a
w Legnicy, z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1. Rozbudowa instalacji przeciwwtamaniowej o czujki dymu w holach wejéciowych
gdzie zlokalizowane sa szatnie, w pomieszczeniach gospodarczych,
technicznych oraz w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych nr 8a i 7a na
parterze i 17a i 20a na pietrze, z monitorowaniem przez firme dozorujaca
instalacje przeciwwiamaniowa.

2. Zastosowanie do oddymiania klatek schodowych okien elewacyjnych
o powierzchni wigkszej niz obliczeniowa tj. 0 0,6 m?.

3. Zastosowanie do ewakuacji z sal dydaktycznych na parterze drzwi
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz obiektu.

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony

w powyzszych wskazaniach ww. ,Ekspertyzy technicznej”, w inny sposo6b niz podany w:

1. § 68 ust. 1 — wystepowanie stopni klatek schodowych o wysokosci od 15,7 + 20 cm;

2. § 239 ust. 1 - wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjnych
z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 osoby o szerokoséci 70 i 60 cm;

3. § 239 ust. 4 — wystepowanie drzwi wyjsciowych, ewakuacyjnych z budynku
z przestrzeni klatek schodowych w segmentach A, B i C o szerokosci 0,9 m;

4. § 242 ust. 1 — zawezenia dojécia do klatki schodowej w segmencie C na parterze
i pietrze do 110 cm i na dtugosci 70 cm przez filar konstrukcyjny;

5. § 249 ust. 6 — sciana zewnetrzna stanowigca obudowe klatki schodowej znajduje sie
w odlegtosci 0,65 m od innej $ciany budynku nieposiadajgcej odpornosci ogniowej
REI/EI 60;

6. § 256 ust. 3 - przekroczenie ditugosci dojscia ewakuacyjnego o 50% (dla
pomieszczen 4,5,8 i 7 na parterze oraz 13, 16, 17 i 20 na pietrze);

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065).
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Uzasadnienie h

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
odstgpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zgdanie
strony.

Ponadto wskazac¢ nalezy, ze:

. niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

. postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach powszechnie
obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu:;

. pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

. postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyzg techniczng”.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta
Gtébwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38
za posrednictwem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie zazalenia mozna zrzec sie prawa do
wniesienia zazalenia wobec niniejszego organu. Z dniem doreczenia Dolnoslgskiemu
Komendantowi Wojewoédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia zazalenia, postanowienie staje sie ostateczne

i prawomocne. T TR

Zatacznik: Ekspertyza techniczna z czer\‘/\'/;ca 20191,

Adresat: LN )

1. Miejskie Przedszkole Nr 13 \B\ 7Ny /8
ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a \Z AW
59-220 Legnica

Otrzymuije:
2. Szymon Klecz
ul. Krotka 11
58-521 Jezow Sudecki

Do wiadomosci:

3. Komenda Miejska
Panstwowej Strazy Pozarnej w Legnicy
ul. Witelona 2
59-220 Legnica

4. ala

MB

2/2
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z 8B A
). INZYNIEROW

‘ | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-146/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia. 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1
i ust. 2, art. 14ust 1pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbZn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ryszard Bolestaw Subocz
magister inzynier elektryk
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 26 stycznia 1954 r. w Bogatyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 143/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doinoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Ryszard Bolestaw Subocz posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w-zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnago rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu erminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Ryszard Bolestaw Subocz
Ul. Wioslarska 4
59-216 Kunice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. ya’ fzataJaniaczyk
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Pan Ryszard Bolestaw Subocz jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji | wurzadzer elektrycznych

i« sktroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ystawy Prawo budowlane,

wowiazku z §24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1 projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do

zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3 prawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

b__ ograniczeri w zakresie wiw specjainosci.

N- podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
w prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
du sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad okzekajacy OKK

3. mgrinz Janiaczyk
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Podos jest prawedowy

SEEE® POLSKA
N I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RXZ-S8T-KIG *

Pan Ryszard Bolestaw Suboc'z o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

P

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BrnG WA R

do peinfenis saspdzisinyen

ra podstawie B & ust., 4, § 7, § 13 uat., ¢t pkt 4 lit., a
rozporzadzenia Hinisira Gospodariti Terenowej i Cchrony Srodo-
wiska = dnia 20 lutego 197% r. w sprawie samodzielinych funkeji
technicznoyeh w budewnictwie { Dz, U, Nr 8, poz. 46 1 Nr 22,
poz. 124, = 1986 r. Nr 26, poz. {187, = 1988 r. Er 48, poz. 334,
z 1989 . Hr 49, poz. 280 oraz =z {991 »r. Hr 69, poz. 299 )
atwierdza sle, =e:

Fan BOGDAN SMUECEFYRSKE
maglister inzynier indynieril Arodowiska
urodzony 1. maja 1952 r. we Wroclawiu

posladas przygotowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania
samodzielnych funkeji

projektanta i kievownika budow& i robdt
w specjalnodci instalacyine- indynieryinej
w zmakresie sieci 1 instalacii aanitarnych

Pan BOCDAN SMUBCTZVYNSKE jeat upowazniony do:

i/ kierowania, nadzorowania 1 Kontrolowania budowy 1 robéti,
kierowania 1 Kontrolowanla wytwarzania konatrukcyjnych ele-
mentéw siecl 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i inatalacji wodocliagowych,
kanalizacyjnych, gazowych i cleplnych, -

&/ epovrzadzania projektéw amieci i instalacji sanitarnych

w zakresie inatalacji wodociangowe]j, kanalizacyjinej, gazowe]j
i cieplnej. .

Qtre nLied

JEWODY
Pan Bogdan Smulczyriski » .

& Lis
ul. 8Staffa 19/ 3 Lisicka

A it Wydzlal,
67- EE0 Legnica y ’ﬁm"/
f"‘"": _ t Budow,
A RN -
— '

nicivwe




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UY7-NDA-2ZA *

Pan Bogdan Smuiczy:’\ski o numerze ewidencyjnym D0S$/IS/1271/01

adres zamieszkania ul. Staffa 19/3, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok opatrzonym podpi ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocga numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



VIII. Informacja

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla planowanego wykonania systemu ochrony ppoz.

w obiekcie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy

Obiekt : Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy

dziatka nr 113/1 obreb Wroctawski Przedmiescie
ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a, Legnica

Inwestor: Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektéw;
Zakres robot obejmuje wykonanie systemu ochrony ppoz. w budynku Przedszkola.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Teren zamierzenia obejmuje jedynie budynek i obszar terenu Przedszkola.

2) Kolejnos¢ wykonywania robdét;

> roboty przygotowawcze i rozpoznawcze,
> roboty rozbiérkowe ( demontaz drzwi stalowych z przeszkleniem, rozbiodrka filarkow, przebudowa okien, i)
> roboty montazowe, ( montaz i wymiana drzwi, montaz $cian Knauf, instalacja niskopradowa, czujniki)

3) Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Nie dotyczy.

4) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

> ryzyko upadku z wysokosci, uderzenia sie o istnigjace przedmioty (rusztowanie) poprzez wymuszong pozycje
ciata, potkniecie, poslizgniecie — przy robotach murowych, montazowych, wykoriczeniowych

» zwarcie instalacji elektrycznej, korzystanie z urzadzen i narzedzi elektrycznych,

> brak utrzymania wlasciwego stanu powierzchni dojs¢ i przejsé

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako szkolenia wstepne oraz okresowe. Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy powinni zostaé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na tym stanowisku, oraz zapoznani z przystugujgcymi im i
wymaganymi Srodkami ochrony osobistej. Zabronione jest dopuszczenie pracownika do pracy do wykonywania ktérej nie
posiada on wymaganych kwalifikacji, umiejetnosci, albo dostatecznej wiedzy i znajomo$ci przepisow i zasad bhp.

6) Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren rob6t winien by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozarow.

Kierownik budowy (robédt) jest obowigzany do poinstruowania pracownikéw o sposobach postugiwania sie $rodkami
ochrony osobistej. W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw kierownik
budowy obowigzany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan skutkujacych usuniecie tego stanu.

Srodki techniczne

Kierownik budowy (robét), w oparciu o

ocene ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

wykazy prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
jest obowigzany podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne umozliwiajgce zapewnienie organizacje pracy i stanowisk pracy
w sposéb zabezpieczajacy przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych, oraz
zapewniajacy likwidacje zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw poprzez stosowanie wiasciwych i dopuszczonych
technologii, materiatéw.




