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. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Projekt budowlany
e Wizja lokalna i pomiary uszczegétowiajgce stan faktyczny

e Uzgodnienia z inwestorem

e Ekspertyza Techniczna spetnienia wymagan w sposob inny niz podany w rozporzqdzeniu -
ekspertyza w trybie §2 ust.2 Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Miejskie Przedszkole nr 13 Legnica ul. Wielkiej NiedZwiedzicy 14A. Autor
opracowania - rzeczoznawca ds. ppoz. Sz. Klecz (Jezow Sudecki czerwiec

e Postanowienie nr WZ.5595.236.2.2019 z dnia 8 wrzesnia 2019r. Dolno$lgskiego
Komendanta Wojewédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu.

[I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem zamierzenia jest planowane wykonanie systemu ochrony
przeciwpozarowej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 przy ul. Wielkiej Niedzwiedzicy
14A w Legnicy.

Zakres projektowanych robot obejmuje wykonanie

— wydzielenia dwodch klatek schodowych (na styku bud. A z tacznikiem i bud. B z
tacznikiem)

— w piwnicy budynku C wydzielenie pom. klatki schodowe] jako przedtuzenie istniejgcej
klatki schodowej w kondygnacji parteru i Ip.

— instalacji systemu sygnalizacji pozaru

— systemu oddymiania 3 klatek schodowych,

2.2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Wielkiej NiedZzwiedzicy 14a, na ternie dziatki

oznaczonej w ewidencji gruntow jako nr 113/1 obreb Wroctawskie Przedmiescie.

Obiekt Przedszkola tworza:

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek A (sale zaje¢, szatnia, komunikacja)

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek B (sale zaje¢, szatnia, komunikacja)

— I|-pietrowy podpiwniczony budynek C (kuchnia, stotéwki, komunikacja)

— ll-kond. niepodpiwniczony budynek tacznika (w poziomie +1,73 komunikacja faczaca wszystkie
budynki, a w poziomie -1,39 istn. sala)

Obiekt przedszkola wyposazony jest w instalacje gazowa (bud. C), instalacje wod-kan (z
wtaczeniem do sieci miejskiej, instalacje kan. deszczowej, instalacje elektryczng i oswietleniowg
Ogrzewanie z sieci cieptowniczej (wezet cieplny w piwnicy bud. C), hydranty w bud. Ai B.

Sciany piwnic bud. C jako betonowe monolityczne. Sciany nadziemia obiektu wykonane w
technologii uprzemystowionej prefabrykowanej ( ptyty zeranskie - sciany z prefabrykowanych ramek
— zelbet +12cm gazobeton), wypetnienia miedzy stupkami ramek z gazobetonu gr. 24cm.

Stropy: z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych. Schody Zzelbetowe monolityczne z
wykonczeniem powierzchni stopni z lastryka. Konstrukcja stropodachu: zelbetowe ptyty kanatowe,



pustka powietrzna, zelbetowe ptyty dachowe i pokrycie dachu. Dach ptaski, kryty styropapg EPS100
gr. 20cm.

Stolarka okienna PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe (do sal w bud. C z przeszkleniem),
oraz w taczniku jako witryny stalowe z przeszkleniem. Zewnetrzne drzwi wejsciowe do Bud. A i B jako
metaloplastyka z przeszkleniem (wiatrotapy)..

2.3. ZAKRES | OPIS PLANOWANYCH ROBOT

Planowane roboty majg na celu wydzielenie 3 stref pozarowych poprzez wydzielenie
dwoch klatek schodowych (styk bud. A i tgcznika oraz styk bud. B i tgcznika) oraz w budynku
C dopetnienie wydzielenia istniejgcej klatki schodowej w piwnicy. Ponadto w rozwigzaniach
branzowych przewidziano wykonanie instalacji hydrantowej w bud. C, systemu sygnalizacji
pozarowej-SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych, diwiekowego systemu
ostrzegawczego, a takze oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2.4. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

a/ Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

b/ Ze wzgledu na rodzaj robét w obiekcie

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421110-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45262522-6 Roboty murarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne

[ll. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:
1/ Budynek A

— w pomieszczeniu nr 8 parteru oraz nr 17 na lp wymiana istn. okna na okno EI30

— na kondygnacji pietra demontaz istniejgcych drzwi i wyburzenie fragm. ,przydrzwiowych”
Scianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. Rysunkowej(sc. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce
zdemontowanych drewnianych przegréd wg. Pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.)

— na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10 oraz na parterze
w pom. nr 9.

— na kondygnacji pietra i parteru wykonanie Sciany o RElI 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej)
wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczem i uchwytami
trzymajgcymi zwalnianymi dziataniem instalacji oddymiania)



na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego okna, w celu uzyskania goérnej
cz. okna oddymiajgcego jako uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90

Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczacy budynek A z tacznikiem) wykonanie sciany o REI
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 2x1,25cm Gk na profilach
100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z
samozamykaczami i uchwytami trzymajgcymi zwalnianymi dziataniem instalacji
oddymiania). Dodatkowo ponad istniejgcym nadprozem zelbetowym przewidziano w
istniejgcej wnece (od str. schodéw) wykonanie analogicznej $cianki o REl 120 wg
technologii Knauf. Usytuowanie $ciany REI120 nie moze nachodzi¢ na dylatacje.

Wykonanie $cian o REI 60 w parterze i pietrze budynku A oraz wykonanie $ciany o REI
120 na poziomie spocznika taczgcego bud. A z tgcznikiem pozwoli na wydzielenie klatki
schodowej. Ze wzgleddw bezpieczenstwa uzytkowania — uzyskanie widocznosci
wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy pietra- nalezy
przewidziano zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem ognioodpornym
(drzwi z atestem).

2/ Budynek B

w pomieszczeniu nr 7 parteru oraz nr 20 na Ip wymiana istn. okna na okno EI30

na kondygnacji pietra demontaz istniejgcych drzwi i wyburzenie fragm. ,przydrzwiowych”
scianki (Ytong) - oznaczenia wg cz. rysunkowej(sc. Ytong wykonane w 2019r. w miejsce
zdemontowanych drewnianych przegréd wg. Pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych nr 552/2019 z dn.23.08.2019r.)

na kondygnacji pietra montaz drzwi 90/200 EIS 30 w pomieszczeniu nr 10, oraz na
parterze w po. Nr 9.

na kondygnacji pietra i parteru wykonanie sciany o RElI 60 w technologii Knauf
(obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej)
wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 (drzwi z samozamykaczami i uchwytami
trzymajgcymi zwalnianymi dziataniem instalacji oddymiania)

na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego okna, w celu uzyskania gérnej
cz. okna jako oddymiajgcego uchylnego na zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90

Na poziomie +1,73 na (spocznik tgczacy budynek B z tacznikiem) wykonanie $ciany o REI
120 w technologii Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach
100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 60 (drzwi z
samozamykaczem, uszczelnieniem i uchwytem trzymajagcym zwalnianym dziataniem
instalacji oddymiania). Dodatkowo ponad istniejgcym nadprozem zelbetowym (od strony
schodéw)przewidziano w istniejgcej wnece wykonanie analogicznej scianki o REl 120 wg
technologii Knauf. Na poziomie -0,63 (pom nr 1b) wykonanie w istn. wnece $ciany REI 120
w systemie Knauf (obustronnie 2xptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 75mm +
6cm wetny mineralnej). Usytuowanie $cian REI120 nie moze nachodzi¢ na dylatacje

Wykonanie $cian o REI 60 w parterze i pietrze budynku B oraz wykonanie sciany o REI
120 na poziomie spocznika tgczacego bud. B z tacznikiem pozwoli na wydzielenie drugiej
klatki schodowej. Ze wzgledéw bezpieczenstwa uzytkowania — uzyskanie widocznosci
wydzielane] przestrzeni klatki schodowej z poziomu parteru czy pietra- przewidziano



zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z
atestem).

3/ Budynek C

W kondygnacji piwnic:
wykonanie instalacji hydrantowej (2 hydranty od str. klatki schodowej i 1 przy suszarni)

w korytarzu (obok szybu towarowego) obmurowanie istn. stupa Zzelbetowego oraz
wykonanie 2szt. drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem. Ponad drzwiami wykonanie
$cianki o RElI 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na
profilach 75mm + 6cm wetny mineralnej) - Oznaczenia wg cz. rysunkowej. UWAGA w tych
Sciankach nalezy przewidzie¢ stosowne (dla systemu Knauf) uszczelnienie istniejgcych rur
cieptowniczych i projektowanej rury instal. hydrantowej.

montaz 2 ,,okien EIS30” jako uszczelnienie drzwiczek istniejgcego szybu towarowego

w pom. nr 4 (suszarnia) wykonanie $ciany o REl 60 w technologii Knauf (obustronnie ptyta
ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm wetny mineralnej) wraz z montazem
drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem.

wymiane istn. drzwi na drzwi EIS30 w pom. nr 1, 2, 3 i 31, oraz wymiane istn drzwi na
EIS60 w pom. wezta cieptowniczego;

na poziomie -1,39 (spocznik schodéw z suszarni do tacznika) wykonanie $ciany o REI 60 w
technologii Knauf (obustronnie ptyta ogniochronna 1,25cm Gk na profilach 100mm + 6cm
wetny mineralnej) wraz z montazem drzwi 90+50/200 EIS 30 z samozamykaczem, po
uprzednim demontazu istniejgcych drzwi z przeszkleniem. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
uzytkowania — uzyskanie widocznosci wydzielanej przestrzeni klatki schodowej z poziomu
parteru czy pietra- nalezy przewidzie¢ zastosowanie drzwi przeciwpozarowych z
przeszkleniem ognioodpornym (drzwi z atestem).

W kondygnacji parteru (poziom 0,00):

w korytarzu wyburzenie 2 filarkéw i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka

w pom. Zmywaka wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm
wetna) wraz z montazem drzwi 90/200)

wymiana istn. drzwi na klatke schodowg, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem
montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 16a

montaz 2 hydrantéw i instalacji hydrantowej

w pomieszczeniach nr5, 6, 7, 8,9, 10 i 11 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200

W kondygnacji Ipietra (poziom +3,52):

w korytarzu wyburzenie 2 filarkéw i demontaz istn. drzwi do pom. Zmywaka

w pom. Zmywaka wykonanie $cianki wg systemu Knauf (ptyta gk wodoodporna +5cm
wetna) wraz z montazem drzwi 90/200

wykonanie $cianki i montaz drzwi 90/200 z korytarza 17 do pom. nr 24

wymiana istn. drzwi na klatke schodowa, na drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem
montaz drzwi 90/200 EIS30 z samozamykaczem, z klatki schodowej do pom. 26

montaz 2 hydrantéw i instalacji hydrantowe;j

w pomieszczeniach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 wymiana istn. drzwi na drzwi 90/200



— w istn. klatce schodowej, na kondygnacji pietra przebudowa(wymiana) istniejgcego
gornego okna, w celu uzyskania gornej cz. okna jako oddymiajgcego uchylnego na
zewnatrz o powierzchni oddymiania 224x90.

Szczegodty przedstawiono w czesci rysunkowej.

IV. UWAGI KONCOWE

Projektowane $ciany wydzielajgce klatki schodowe majg charakter lekkich przegréd
inie  wptywaja na nosnos¢ stropdw zelbetowych. Usytuowanie $cian REI120 nie moze
nachodzi¢ na dylatacje miedzy tacznikiem a bud. A (oraz tacznikiem a bud. B).

Projektowane Sciany systemu Knauf (w tym osadzanie profili w $cianach i stropach), wraz
z osadzeniem drzwi, wtasciwym uszczelnieniem i wykoriczeniem nalezy wykona¢ zgodnie
z technicznymi warunkami zawartymi w wytycznych tego systemu.

Prace zwigzane z wbudowywaniem elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ pod ciggtym
nadzorem uprawnionej osoby.

Przed rozpoczeciem robdét zinwentaryzowac wszystkie zarysowania i pekniecia oraz
prowadzi¢ ciggta obserwacje podczas prowadzenia prac budowlanych. W przypadku
stwierdzenia powiekszania sie rys lub peknieé nalezy bezzwtocznie powiadomié projektanta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” cz.l Roboty Ogdlnobudowlane.
Nalezy zachowalé szczegdlng ostroznos¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych
zachowujac zasady bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku oraz oséb trzecich.

Przy prowadzeniu robét budowlanych obowigzujg ,zasady wiedzy technicznej” (art. 5,
ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i Swiadectwach technicznych oraz
instrukcjach wykonawczych od producentéw wyrobdéw i sprzetu.

Do wykonywania robét nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania Swiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprzet majacy Swiadectwo dopuszczenia.

Charakterystyka rozwigzan projektowych dotyczaca

— instalacji hydrantowej, oraz
— Systemu sygnalizacji pozarowej- SSP i systemu oddymiania 3 klatek schodowych
— osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

przedstawiona jest w rozwigzaniach branzowych projektu.

Opracowat
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W niz umieszczac stykow plyt na profilach oscieznicowych
Maksymalne ciezary pojedynczych skrzydel drzwiowych
Szeﬂ_)koié skrzydla Wariant CW Wariant UA
drzwiowego UA 50 UATS UA 100 UA 125 UA 150
< 885 mm <25k <50kg <T75kg <100 kg <125kg <150kg
<1010 mm - <50 kg <75kg <100kg <125kg <150 kg
< 1260 mm - <40 kg <0 kg <80kg <100 kg <120kg
<1510 mm - <35kg <50 kg <85kg <80kg <95kg

m Zalecenie Knauf: w przypadku Scian na podwojnej konstrukcji stosowac profile UA jako oscieznice
= Stosowac profile oscieznicowe{CW / UA) o diugosci 40 mm kiotsze od shupkow

{nalezy uwzglednic dodatkowe warunki na budowie, np. ugiecie stropu)
m W przypadku Scian na profilach 125 lub 150:

= Ze wzgledow konstrukcyinych mozliwe jest stosowanie jako profile oscieznicowe wytacznie profili UA

z lacznikiem do UA na gorze i na dole
= Profil oécienicowy z profila UW

m Knauf katownik drzwiowy z uchem do CW lub UA 50 /75 /100

zestaw zawiera: 4 katowniki + 10 kofki
m Knauf kaiownik {aczacy do UA 50 lub 75 lub 1007 125/ 150

zestaw zawiera; 4 katowniki + 8 koi + 8 Srub z nakrgtkami | podkladkami
m Knauf katownik drzwiowy do UA 50 lub 75 lub 100/ 125/ 150




Maksymaine otwory w Scianach szkieletowych Knauf Rysunii schematyezne
profil CW ko oécinica dawiowa prof CW jako oscezica drzwiowa
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zamknieta G o Zmneta stana Zamknieta &iand otwor Zaminieta siand
bez ograniczenia do 3a: bez ograniczenia wysokosei scany
wysckose siany doda: wysokosé scany €6,50m
do 5a; wysokost sciamy €400 m

 Rozstan osiowy profi < 60 mm

o NaleZy praestaegac dopuszczalnych wysokoseiécian da danego syskemy
o Wighsze szemokosel obworow | wydsze Sciany ma zapytane

 Podezas nstalacj drowi nakzy pragstmedac wytcanych montazomych

X




W112.pl Sciana szkieletowa Knauf I{”ﬂ”f

Wysokosci Sciany, rozstawy elementow mocujacych

Maksymalne dopuszczalne wysokosci Scian

Knauf Profil Rozstaw osiowy stupkow Ptyty Knauf 2x 12,5 mm

Gruboosc blachy 0.6 mm :m m m
600 450 450

CW50 400 5,00 500
300 575 575
800 575 575

CWT75 400 700 6,50
300 300 8,50
800 6,50 6,50

CW100 400 825 6,50
300 9,00 6,50
800 905 6,50

CW125 400 965 6,50
300 10,10 6,50
800 10,35 6,50

CW150 400 10,95 6,50
300 1140 500

= Wprzypacku wierzchniej warstwy piyt mocowane] zszywkamic wysokosci Scian jak dia systemu Wi11.pl
= Powyisze wysokosci obowiazuja dla obcigZenia powierzchniowego Scian wynoszacege 150 Pa. Wysokosti Scian przy wyZszym obciaZeniu na zapytanie.

Maksymalne dopuszczalne rozstawy elementow mocujacych
taczniki do montazu profila obwodowego (UW) do podiogi i stropu lub sufitu podwieszanego

Wyzokost Sciany Kolek metaowy Knauf GS Knauf kolek rozporowy Knauf wiret uniwersalny FN
(do zelbetu) (w przypadku podioza drewniansgo zakotwienie » 24 mm)
x 1x 2 x
m mm mm mm mm
Bez od i1 ogriowej
<300 1000 1000 1000 500
>300do =650 1000 500 500 250
S e PR NG

>650d0<1200 500 - wybrat iedri el mociacy (do 2 kNim)

Z odpornoscia ogniowa

<30 1000 1000 1000 500
>300do<500 1000 500 500 20
>500d0<650 500 500 500 20

= Montaz profii sciennych (CW) do sagiednich Scian w rozstawie maks. 1000 mm (min. 3 punity mocowania).




