Budynek C , Przedszkole nr 13 , 59-220 Legnica , ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

INSTALACJA HYDRANTOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPS TECHNICZNY

2. RYSUNKI

WYKAZ RYSUNKOW:

Tytut rysunku nr rysunku

INSTALACJE HYDRANTOWE
e Rzut piwnic - -rys. nr1
e Rzut przyziemia — -rys.nr2
e Razut pietra - -rys.nr3
e Schemat instalacji hydrantowej— -rys.nr4
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Budynek C , Przedszkole nr 13 , 59-220 Legnica , ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji hydrantowej w budynku C Przedszkola nr 13 przy
ul. WIk. Niedzwiedzicy 14a w Legnicy.

1.2 Instalacja hydrantowa.

W budynku C przedszkola brakuje instalacji hydrantowe;.

Dlatego taka instalacja wraz ze zmianami budowlanymi zostaje obecnie zaprojektowana.

Projektowana instalacja wody hydrantowej bedzie zasilana z istniejgcej instalacji wody zimnej budynku C.
Instalacje wiaczy¢ do istniejacej za wodomierzem w miejscu wskazanym na rysunkach. Na odgatezieniu
zasilajgcym hydranty zamontowac 2 zawory odcinajgce z zaworem antyskazeniowym typu EA 271 Dn50.
Na pionach P1i P2 zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami odcinajacymi Dn15.
Rozprowadzanie projektowanych stalowych ocynkowanych cienko$ciennych rur faczonych przez potaczenia
zaciskowe pod stropem piwnic z dwoma pionami zasilajacymi hydranty na parterze i pigtrze.

W piwnicy budynku zaprojektowano 3 hydranty , a na parterze oraz pietrze po dwa hydranty Dn25
umieszczone w szafkach $ciennych z wezem potsztywnym o dtugosci 30mb zwiniety na bebnie. Szafka w
kolorze czerwonym.

Szafke umiesci¢ na wysoko$ci aby do zaworu byt wymiar 1,35 nad posadzka kondygnacii.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prdbie cisnieniowej na cisnienie 6bar. Z proby nalezy sporzadzi¢
protokot.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej rury izolowac termicznie — przeciw roszeniu izolacjq Thermaflex o grubo$ci
9,0mm.

PrzejScia przez Sciany i stropy przeprowadzic w stalowych rurach ochronnych wystajacych z kazdej strony
przegrody min. 3cm. Srednica rur ochronnych opisana na rysunkach.

Przestrzen migdzyrurowg wypetni¢ ognioodporng masg uszczelniajgcg CP673 Hilti.

UWAGA:
Nie wolno uszkadza¢ podciggdw ani innych elementéw konstrukcji budynku!!.

1.3 Hydranty wewnetrzne.

Hydranty wewnetrzne wchodzace w wyposazenie wodnej instalacji hydrantowej sg statymi urzadzeniami
gasniczymi , ktérych jakos¢ majg zapewni¢ normy:

PN-EN 671-1 , Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem
potsztywnym”.

PB- 02865/1997 , Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.”

Ci$nienie wymagane na najwyzej potozonym hydrancie ma wynosi¢ 0,2MPa w tym przypadku na pietrze.

Istotne jest aby wydajno$¢ hydrantu Dn25 mm wynosita 1,0I/s. llo$¢ hydrantéw jednoczesnie czynnych ma
wynosi¢ zgodnie z normg co najmniej dwa.

proj. mgr inz. Bogdan Smutczynski
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