LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE, (AUTONOMIA 3H)

OPRAWY EWAKUAGYJNE - OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJNYGH | PRZESTRZENI OTWARTYCH:

><<,_ ILDRO23SC oprawa awa 3h, na m:.DUDs\.W o_u_<xm mu\ﬁ:m:{nNﬁm szeroka, 3.7W, nx-mak,m - srednica 100mm,
H) - ERT-LED, autotest, IP40. pracy w trybie yiny
AW2 o oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, okragia - érednica 100mm
~e. |ILOF0235C ERT-LED, autotest, IP40 pracy w irybie viny
AW3 | osoessc oprawa awaryjna 3, na stropawa, optyka symetryczna waska ("spat”), 3.7W, okragla - rednica
. 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, mozliwosé pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
oprawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nascienny |ub boczny, optyka u rsalna, 4.6W.
AW4 | kMBO13SC prostokatna, LED, autotest, IP54, ¢ pracy w trybie inym, akumulator
LiFePO4
oprawa mS.mﬁE:W.m 5 Nms\.:ﬁzmzm - oswietlenie wyjscia, montaz nascienny. 4.8 metalowa
ZW2 | ZAW0135C-COOL| obudowa, LED PGS, p. -25 °C 1 +40 °C, mozliwosé pracy w trybie
- yi FePO4

EW1

OPRAWY EWAKUAGYJNE - KIERUNKI EWAKUAGJ! (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE}

KMUQ135C

oprawa Klerunkowa podswietiona wewnetrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaz nastropowy /
nascienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny,
zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst.

UWAGI!

1. Do doswietlenia sprzgtu ppoz., w

- AW3 - nastropowo,

2. Wszystkie oprawy kierunkowe

3. Oprawy zewngtrzne:

- wersje -CO
- wersje -EHE:

& oprawe:

od typu nalezy

sawrazz pil ow p

:z zewnetrzng obudowa akmulatora do montazu wewnatrz budynku (diugosé przewodu taezacego = 1metr,

w ; e uktad grzejny.
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Nazwa

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 nr COD-2

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000

przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046

dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstgpienie od

| Lazienka n_r

Optyczna czujka dymu DOR-4046

zabezpieczenia.

AW4

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZAC)I POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH  PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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oroz numeracia urzadzer becg przedmiotem PW

Petla dozorowo-sterujaca oraz trzymacze elektromagnetyczne HTKSHekw 1X2X1

_ Centrale naleiy zasili¢ przewodem HDGS 3x2,5 z wydzielonego obwodu elektrycznego
w tablicy T-PPOZ, sprzed gtdwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego
nie naleiy podiaczac zadnych innych urzadzen

sitowniki okien oddymiajacych i napowietrzania zasili¢c HDGs3x1,5 mm2
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