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| PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiatem wejsciowym do opracowania projektu wykonawczego instalacji systemu sygnalizacji pozaru
zwanego dalej SSP sa:

__ Projekt budowlany instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania

__ Postanowienie DKWPSP nr WZ.5595.236.2.2019 z 8.08.20109r.

__ Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku przedszkola.

__ Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 dot. projektowania oddymiania klatek schodowych

__Wizja lokalna w terenie

__ Obowigzujgce normy i przepisy

__Uzgodnienia z Inwestorem

I PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji pozarowej dla obiektu Miejskiego
Przedszkola nr 13 przy ulicy Wielkiej Niedzwiedzicy 14a w Legnicy.

W obiekcie brak podziatu na strefy pozarowe. Projekt przewiduje wydzielenie pozarowo 3 klatki
schodowe z przeznaczeniem do ewakuaciji.

Przewidziano catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).
Ochrong obejmuje sie wszystkie pomieszczenia poza czescig sanitariatow.

Pomieszczenia i przestrzenie objete ochrong nadzorowane bedg przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Przewidziano zastosowanie czujek dymu i ciepta posiadajgcych
wysokg skutecznos$¢ wykrywania pozaru.

System sygnalizacji pozarowej SSP realizuje funkcje sterowania i monitorowania poprzez
uruchomienie sygnalizacji pozarowej, sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania, sterowanie
i monitorowanie trzymaczy drzwiowych, oraz transmisje sygnatdw do istniejgcego systemu
antywtamaniowego.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zaprojektowana w oparciu 0 mikroprocesorowg centrale POLON
6000 wspoétpracujgcg z adresowalnymi elementami. Mikroprocesorowy automatyczny system
sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zapewnia wysoka czuto$¢ i niezawodnosc¢ pracy instalacji. W
przypadku wykrycia pozaru centrala uruchomi alarm (alarm | stopnia) zas w godzinach poza pracg
Przedszkola, przekaze sygnat do istniejgcego systemu instalacji antywtamaniowej w celu
szybkiego przyjazdu patrolu interwencyjnego.

Organizacja alarmowania

Przyjeto ogding dwustopniowg organizacje alarmowania.

Czasy opOznien wynoszg
T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali
T2=3 minuty - czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego
T3= 3min 30s opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych
Czasy op6znien T1, T2, T3 uzgodniono z inwestorem.

Trescig opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania :



A) w zakresie sygnalizacji pozaru
1. instalacja czujek dymowych optycznych,
2. instalacja czujek optyczno-termicznych,
3. instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych,
4. instalacja zwalniania elektromagnetycznego drzwi wejsciowych do piwnicy na wypadek
pozaru,
instalacja sygnalizacji akustycznej,
instalacja centrali sygnalizacji pozaru CSP,
instalacja centrali zamknie¢ ogniowych,

No o

Przewidziano dla obiektu sterowanie i monitorowanie wykonywane przez projektowany system
SSP
- Uruchomienie sygnalizacji pozarowej
- Sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania
- Sterowanie i monitorowani trzymaczy drzwi klatek schodowych
- Transmisja sygnatéw do istniejgcego systemu antywtamaniowego dozorowanego
catodobowo przez zewnetrzny podmiot.

Projektowana instalacja oparta jest na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej

POLON 6000, oraz wspotpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi UCS-6000
produkcji POLON-ALFA przewidzianymi do umieszczenia w 3 klatkach schodowych..
Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000 wyposazone w modut MKA-60 pracowaé bedg
bezposrednio na petli dozorowej systemu POLON 6000 jako elementy adresowane. Pozwoli to
uzyskac¢ (wraz z systemem sygnalizacji pozarowej) jedng spdjng catos¢ funkcjonowania systemu
poprzez zastosowanie unikalnego protokotu komunikacyjnego ACOM 6.0, ktory zapewnia szybka
komunikacje central UCS-6000 z centralami POLON 6000.

Detekcje pozaru przewidziano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz

recznych ostrzegaczy pozarowych.
Funkcje sterownicze za posrednictwem elementéw kontrolno-pomiarowych (i/lub central
sterujgcych) instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowane petlowe
wyposazone beda w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz
automatyczng adresacjg z poziomu centrali.

Sygnat o zadziataniu instalacji sygnalizacji pozaru bedzie natychmiast przekazywany do
istniejgcego systemu antywtamaniowego nadzorowanego catodobowo przez zewnetrzng firme.

B) systemu oddymiania 3 klatek schodowych w zakresie:
1. instalacja czujek dymowych optycznych,
2. instalacja recznych przyciskow oddymiania,
3. instalacja przyciskéw przewietrzania,
4. instalacja sitownikéw klap dymowych i otwierania drzwi napowietrzajgcych.
5. Instalacja central oddymiania

Dla projektowo wydzielonych 3 klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.
Drzwi klatek schodowych bedg wyposazone w podtogowe zaczepy zwalniajgce.

Il ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. - Tablica zasilen pozarowych TZP

Tablice T_POZ tablica natynkowa 12 MOD IP30 usytuowano w pomieszczeniu nr 2 piwnicy
segmentu C. Tablica zostanie zasilona sprzed wyfacznika gtdwnego pozarowego obiektu kablem
niepalnym typu (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 5x35mma.

W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe miejsca —25%

Obwody elektryczne podzielono na panele funkcjonalne:



— panel zasilajacy z przetgcznikiem sie¢

— obwody technologiczne urzadzen ochrony pozarowe;j

Tablice wyposazono w

— lampki kontroli napiecia

— ochronniki przepieciowe klasy C < 1,5 kV

—wytaczniki ochronne réznicowo pragdowe oraz wytgczniki zwarciowe dla zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddw.

— Rezerwe na wpiecie do obwodu zasilania urzgdzenia typu UPS

Na rozdzielnicy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem prgdem elektrycznym, oraz
oznakowad Gtowny Wytacznik Sekcji. Wraz z rozdzielnicg producent dostarczy karte gwarancyjng
urzadzenia, oswiadczenie o zgodnosci z normg, protokoty i swiadectwa badan zgodnie z norma,
schemat elektryczny rozdzielnicy. Na drzwiach szafy przyklei¢ tabliczke nakazu z napisem:
,URZADZENIE OBStUGIWAC MOZE TYLKO OSOBA UPRAWNIONA".

3.2. Instalacja sygnalizacji i oddymiania

A/ System adresowalny sygnalizacji SSP ( zgodnie z ekspertyzg techniczng dotyczaca stanu

ochrony przeciwpozarowej budynku) oparty o urzadzenia POLON 6000, oraz wspodtpracujace z

nimi uniwersalne centrale oddymiajagce UCS-6000 produkcji POLON-ALFA przewidziane do

umieszczenia na pigtrze w 3 klatkach schodowych.

Elementy systemu tworza:

— Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000, przewidziana dla obiektow rozproszonych z
duzg liczbg wspotpracujacych adresowalnych urzadzen automatyki pozarowej wraz z
mozliwos$cig przekazywania duzej ilosci informacji cyfrowych do systemow integracji i nadzoru.
Panel sterowania (potaczony z centrala POLON600)

— Uniwersalna centrala UCS-6000 - centrala sterujagca przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych stuzacych do oddymiania grawitacyjnego (i/lub mechanicznego)

— Optyczne czujki dymu - DOR-4046

— Wielosensorowe czujki dymu i ciepta - DOT-4046

— Reczne ostrzegacze pozarowe - ROP-4001M

— Modut centrali oddymiania - MKA-60

— Adresowalne Elementy wejs¢/wyjsé

— Przyciski - sygnalizatory akustyczno-optyczne SA-K7

— Przyciski - reczny przycisk oddymiania PO-63 (we wspolpracy z centralg UCS-6000)

— Trzymacze podtogowe drzwi klatek schodowych (EM-700N)

Lokalizacja centrali

Centrale SSP (POLON 6000) przewidziano w pomieszczeniu rozdzielni gléwnej w piwnicy
pom. nr2 segment C , za$ panel sterowniczo-dotykowy w przedsionku wejscia do budynku -
segment B (w miegjscu obstugowym systemu umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi).
Projektowana instalacja sktada si¢ z 3 linii dozorowych (petla P1 -segment A, petla P2-segment C,
petla P3 segment B). Na liniach dozorowych przewidziano zainstalowanie adresowanych czujek,
recznych ostrzegaczy pozarowych, liniowych modutéw kontrolno-sterujacych przeznaczonych do
uruchamiania sterowania urzadzeniami alarmowymi 1 przeciwpozarowymi, oraz do monitorowania
urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym. Panel sterowania usytuowany w wiatrotapie
segmentu B przedszkola.

Wyprowadzenie petli z SSP dla czujek 1 ROP przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8 w
atestowanych listwach instalacyjnych. Czujki optyczne planuje si¢ montowa¢ na suficie
pomieszczenia w lokalizacjach pokazanych w czegsci rysunkowe;.



Centrala SSP dozorujaca czujki dymu w razie alarmu zatgcza system ostrzegania akustycznego.
Na 3 klatkach schodowych zaprojektowano system zwalniania dwuskrzydlowych drzwi z
samozamykaczami przy uzyciu chwytakow EM-700N zasilanych

Okablowanie

HNHXH 3x2,5mm2- WLZ centrali POLONG00 (piwn. C) - z tabl-T-POZ (piwn C) L = 2m

HDGs 3x1,5mm2 PH90-WLZ Panelu sterujacego- z tabl-T-POZ (piwnica C) L= 60m

2x HTKSHekw2x2x0,8 -potgcz. POLON 6000 z panelem sterujagcym L=2x55=110m

HTKSHekw 1x2x0,8- linia sterowania (p¢tla nr 4) L=450mj

YnTKSYekw 1 x 2x0,8 - 3 petle dozorowe z centrali POLON6000 L=1250m

Kable linii dozorowych YnTKSYekw 1x2x0.8 uktada¢ p/t w systemie PH90. Przewody prowadzié
w normowych odlegtosciach od innych instalacji.

Kable ognioodporne HDGs/HTSKH mocowac¢ wg certyfikowanego systemu zgodnego z aprobatg
techniczng producenta kabli.

B/ System oddymiana

3 Centrale UCS-6000 zlokalizowano na kondygnacji pigtra w klatkach schodowych
(segment A, B i C). Stan instalacji oddymiania klatek schodowych nadzoruje centrala SSP poprzez
centrale oddymiania UCS-6000. Instalacja oddymiania grawitacyjnego oparta jest na dzialaniu
automatycznie otwieranych okien oddymiajacych usytuowanych w najwyzszych punktach klatek
schodowych za pomoca sitownikéw KA34/1000-BSY+Set(PL) BSY + napedy tancuchowe 24V 2x
300 N/1000mm firmy D+H. Nawiew powietrza do klatek schodowych zrealizowany bedzie przez
otwarcie drzwi parteru klatek schodowych w kazdym segmencie budynku, przy uzyciu sitownikow
DDS 50/500.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane bedzie

— automatycznie poprzez zadziatanie czujek dymu instalacji sygnalizacji pozarowe] (czujki
zlokalizowane na klatkach schodowych) i wysterowanie central oddymiania poprzez centralg
sygnalizacji pozarowej poprzez moduty kontrolno-sterujacych centrali SSP. Centrale UCS-6000
przekazuja do centrali SSP sygnal alarmu (lub uszkodzenia).

- recznie - poprzez zbicie szybki i wcisnigcie przycisku ALARM -przyciski oddymiania PO-
63 zlokalizowane w obrebie klatek schodowych przy drzwiach ewakuacyjnych

Zasilanie central oddymiania napigciem 230 VAC/50Hz z wydzielonego i oznaczonego pola
rozdzielnicy elektrycznej PPOZ. poprzez wydzielone zabezpieczenie nadpradowe przewodem
HDGs 3x1,5 PH90, sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obwdd wyznaczony do zasilania
central oddymiania oznaczy¢ etykieta ,,ODDYMIANIE” w kolorze czerwonym. Rezerwowe
zasilanie instalacji oddymiania stanowi bateria akumulatoréw o pojemno$ci wystarczajacej na 72
godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Robocze napigcie dla
wszystkich urzadzen sterowanych przez centrale wynosi 24 V DC.

Oddymianie realizuje si¢ w oparciu o centrale oddymiania (COD1, COD-2 i COD-3).
Zasilanie central COD 1-3 przewodem HGDS3x1,5 z tablicy rozdzielczej T-POZ przewodem
HDGs3x1,5 mm2, Lokalizacje central COD pokazano na rys. E-3.

Sygnat z czujek dymowych wysytany jest do centrali oddymiajacej, ktora poprzez przewdéd HGDs
1x1,5 -2,5mm2 otwiera sitownikami 34/1000-BSY+ Set (PL) BSY+ napedy tancuchowe 24V 2x
300N / 1000mm( 1A) okna oddymiajace. Napedy zasili¢ HDGs3x1,5 poprzez puszke instalacyjng o
odpornosci ogniowej np. PIP2A. Jednoczesnie otwierane sg drzwi napowietrzajace sitownikami
DDS 54/500 Naped drzwiowy500N/500mm ( 1A). W stanie alarmowym drzwi odblokowuje
sterowany z COD rygiel ze zworg. Zasilanie sitownikow drzwiowych z COD-1,COD-2 i COD-3
przewodem HDGs 3x,2,5 mm2.

Uruchomienie central oddymiania mozliwe jest za pomocg rgcznych przyciskow oddymiania PO,
zasilanych z COD przewodem HTKSHekw. 3X2x0,8. Lokalizacj¢ PO pokazano na rys. E-2-E-3.



Okablowanie instalacji oddymiania

HDGs 3x1,5 PH90 - zasilanie central(COD-1,COD-2,COD-3) L=120m
HTKSHekw 3x2x0,8 PHI0 -linie przyciskow oddymiania L=45m
HDGs 3x2,5 PH90 zasilanie sitownikoéw do napowietrzania L=55m
HDGs 3x1,5 -PH90 zasilanie okien oddymiajacych L=12m

HTKSH 3x2x0,8 PHI0 zasilanie trzymaczy drzwiowych L=50m
HTKSHekw 3x2x0,8 - przyciski przewietrzania L=15m

Podlaczenia sitownikow wykonaé w puszkach instalacyjnych dedykowanych dla systemoéw
pozarowych.

3.3. ZESTAWIENIE URZADZEN I ELEMENTOW

Nazwa urzgdzenia,

Lp. elementu opis producent ilos¢
1| 2 | 3 | 4 5
SOD - SYSTEM ODDYMIANIA
Uniwersalna centrala sterujgca 16A,
1 t’v‘yf 2000 16 A (28 A) | 3 linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 | POLON-ALFA 3
' X 160mm
2 | MPD-60 g:g;:kﬂmzﬂ przekaznikow POLON-ALFA 3
3 | MKA-60 Modut komunikacji adresowej do POLON-ALFA 3

POLON 4000

Przycisk oddymiania
4 PO-63 (pomaranczowy) wtynkowy, 3xLED | POLON-ALFA 6
+ kasowanie

Ramka maskujaca, uzupetnienie do

- . . POLON-ALFA 6
wersji natynkowej, pomaranczowa

5 RM-60-0

6 PP-62 Przycisk przewietrzania podtynkowy | POLON-ALFA 3

Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V;
wymiary (wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x
65mm; napiecie fadowania [25°C]:

7 Z25-7.5 praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (- | ZEUS 6
10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V do
14.7 V (-10mV°C); maks. prad
tadowania: 3A;




SAP - SYSTEM ALARMU POZAROWEGO
1 PSO-60 Moduff operatora (gtéwny panel POLON-ALFA 1
sterujacy)
2 MZ-60-150 Modut zasilacza 150W (5A dla 30V) | POLON-ALFA 2
3 MD-60 Modut drukarki POLON-ALFA 1
4 OM-61 Obudowa (drzwi petne) POLON-ALFA 2
5 |om-62 Obudowa (drzwi z otworem na POLON-ALFA 1
panel operatora i drukarke)
Pojemnik akumulatorow
6 OA-62 rezerwowych do 90Ah (w komplecie | POLON-ALFA 1
wigzka do akumulatoréw)
7 |sm-60 Szyna montazowa modutéw POLON-ALFA 3
funkcyjnych
8 WP-61 i WL-62 Wsporniki gérne do SM-60 POLON-ALFA 2
9 WP-63 i WL-64 Wsporniki dolne do SM-61 POLON-ALFA 1
10 | LK-61-035 Przewdd potaczeniowy do SM-60 POLON-ALFA 1
35cm
11 |LK-61-050 preewod pofaczeniowy do SM-60 | poi oN-ALFA 4
12 |1K-61-070 Przewod potgczeniowy do SM-60 POLON-ALFA 1
70cm
P Przewéd rozgateznik do SM-60, )
13 | LK-62-035-050 MTI-xx, MZ-60 xxx 35/50cm POLON-ALFA 2
14 | MLD-61 Modut 2 linii dozorowych z POLON-ALFA 1
przetwornicg 27V
15 | MLD-62 Modut 2 linii dozorowych bez POLON-ALFA 1
przetwornicy
16 |MTI-62 Modut transmisji z separacja do POLON-ALFA 5
1200m
17 | DOR-4046 Optyczna czujka dymu POLON-ALFA 92
18 | DOT-4046 Qzujka dwusensorowa (opt. dymu + POLON-ALFA a1
ciepta)
) Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, )
19 |G-40 4043, 4046, 60,46) POLON-ALFA 133
Reczny ostrzegacz pozarowy
20 |ROP-4001M adresowalny z izolatorem zwar¢ POLON-ALFA 30
(wtynkowy)
21 |RM-60-R Ramka maskujaca czerwona (do POLON-ALFA 30
montazu natynkowego)
Element kontrolno-sterujacy 4wej /
22 | EKS-6044 4wyj z izolatorem zwar¢ (tylko dla POLON-ALFA 4
linii dozorowych w trybie 6000)
_ Sygnalizator akustyczno-optyczny z
23 | SA-K7N/3m zespotem diod LED, 3 metry w2 12
Zasilacz 24V/1.5A z miejscem na 2
24 | ZSP 100-1.5A-18 akumulatory 18Ah, zasilanie MERAWEX 3

urzadzen dodatkowych




Puszka instalacyjna
25 | PIP-1AN / Rozgatezna | przeciwpozarowa, rozgatezna, W2 12
o$miokatna

Akumulator bezobstugowy
18Ah/12V; wymiary (wys. X szer. X
gt.): 167 x 181 x 77mm; napiecie
fadowania [25°C]: praca buforowa:
od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C),
praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7
V (-10mVe°C); maks. prad
fadowania: 6.8A;

26 |ZS-18 ZEUS 6

Akumulator bezobstugowy
65Ah/12V; wymiary (wys. x szer. X
gt.): 178 x 350 x 167mm; napiecie
fadowania [25°C]: praca buforowa:
od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C),
praca cykliczna: od 14.4 V do 14.7
V (-10mVe°C); maks. prad
fadowania: 26A;

27 | ZS5-65 ZEUS 2

Akumulator MXL 28 Ah/12V

wymiary 166 x 125 x 175mm MERAWEX 2

28 | MXL 28 Ah/12V

IV WYTYCZNE

Instalacje systemu SAP nalezy wykona¢ starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 wiedzg techniczng.

W szczegolnosci przestrzegaé nalezy:

- odstepy czujek od $cian nie mogg by¢ niniejsze niz 0,5m,

odlegtos¢ montazu czujek od podciagéow, zebrowan, kanatldéw wentylacyjnych, opraw

oswietleniowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m,

- instalacj¢ wykona¢ p/t lub jako natynkowa w certyfikowanych korytkach/listwach listwach
nasciennych,

- przez $ciany i stropy przewody przeprowadzi¢ odrgbnymi przepustami,

Przewody linii dozorowych 1 sygnatlowych prowadzi¢:

W pionie - w przebiciach wykonanych pomiedzy kondygnacjami (w przewiertach o wielkosci
dobranej do ilo$ci przewodow),

na poszczegdlnych kondygnacjach - w listwach elektroinstalacyjnych PCV utozonych na stropie
statym,

Linie sygnatlowe sygnalizatorow optyczno-akustycznych przewodem niepalnym HDGs PH90
2x1,0 Przy przejSciach przez S$ciany wydzielen pozarowych przejScia wypetnié
specjalizowanymi masami stanowigcymi odpowiednie przegrody pozarowe (np. firmy Hilti).
Przejscia oznaczy¢ stosownymi tabliczkami.

Przy wyznaczaniu ciaggdéw instalacyjnych dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru prowadzi¢ w przepisowej odlegtosci min. 10 cm

Przewody miedzy elementami systemu nie powinny by¢ przedtuzane — powinny to byc¢
przewody jednoodcinkowe.

Ewentualne potaczenia wykonywaé przy wykorzystaniu atestowanych puszek potaczeniowych
typu PIP 1A lub PIP 2A.



Do instalacji bezpieczenstwa pozarowego nalezy stosowac zawsze przewody odpowiedniego typu
posiadajace wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposdb prowadzenia i mocowania
przewodow do podloza powinien by¢ zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej 1 wytycznymi producenta przewodu. Puszki rozgalezne i przylaczeniowe do
przewodow o odpornosci ogniowej powinny posiada¢ klase PH 1 dopuszczenia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. Przejscia przez
przegrody i $ciany rozdzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej. Sposob uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta posiadajagcego wymagane certyfikaty.

Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa pozarowego w korytach
kablowych z elektryczng instalacjg sitowa. Podlaczenia przewoddéw wykonywaé w puszkach
instalacyjnych o odpornosci ogniowej np. PIP12A./PIP2A.

Nalezy zapewni¢ by spadki napigcia na koncu linii zasilajacej nie przekraczaty 10% napigcia
znamionowego urzadzen.

Przewody uktada¢ w certyfikowanych niepalnych korytkach (listwach/rurach)
instalacyjnych lub/iw bruzdach pod tynkiem.

Zalecenia producenta nie moga by¢ traktowane jako nadrzedne wobec wytycznych zawartych w
projekcie instalacji oddymiania opiniowanego przez rzeczoznawce¢ ds przeciwpozarowych Montaz
instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych autoryzowanych instalatoréw.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do Warunkéw Technicznych Wykonawstwa 1 Montazu
cz. V -,Instalacje elektryczne” oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

W pomieszczeniu, w ktdorym zainstalowano centrale alarmu pozarowego nalezy umiescic:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowego,

- wykaz numerdéw czujek, linii dozorowych oraz odpowiadajacych im numeréw 1 nazw
pomieszczen,

- opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru DTR,

- wskazdwki jak nalezy postgpowac podczas alarmow sygnalizowanych przez centrale,
- rejestr zdarzen, w ktorym zapisywac nalezy:

a) prowadzone kontrole instalacji,

b) dokonywane naprawy,

¢) zmiany 1 uzupetnienia instalacji,

d) wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania.
Dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce osob, ktore beda obstugiwac centrale.
Zleci¢ stalg konserwacje urzadzen 1 instalacji.

Zleci¢ monitorowanie obiektu w przypadku wywotania alarmu.

Odbidr instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania

Odbidr instalacji dokonuje komisja w skladzie:

- przedstawiciel inwestora, inspektor nadzoru, projektant systemu,

- przedstawiciel wykonawcy,

- specjalista ds. ochrony przeciwpozarowej,

- przyszty konserwator.

Czynnosci odbiorcze:

- sprawdzenie materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujagcymi normami,

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania z projektem lub uaktualnionym projektem,

- skompletowanie protok6tow pomiarow liniowych 1 sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie sprawnos$ci poszczegélnych elementow systemu:

czujek, recznych ostrzegaczy pozaru, centrali, kurtyn przeciwpozarowych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu alarmu pozarowego i oddymiania.
Wykaz dokumentow.



Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) uaktualniony projekt techniczny / rysunki powykonawcze/,

2) protokoty pomiardéw rezystancji izolacji linii dozorowych, oraz linii zasilajacych 230 V,
3) protokoéty z badania skutecznos$ci ochrony p.porazeniowej,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) dziennik budowy,

6) wazne certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu.

V. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:

— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

— wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia lub
certyfikaty,

— protokoty z pomiardw.

oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

— sposbéb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

— metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

— wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

— informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentaciji,
— wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

— wszystkie urzagdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

V1. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy
umiescic:

— instrukcje obstugi centrali,

—instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

—plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs$¢ do pomieszczen,

—ksigzke przegladow okresowych,

—wykaz oséb powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb zajmujgcych
sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji,

wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Vil. KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

— czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma
prowadzgca konserwacje,

— czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

— czy jesliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.



Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

—  zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

— przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego, ktdry powinien
spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

—  przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby

specjalista:

— sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,

— spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i
pomocnicze,

—  sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

— w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

—  przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

— dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

—  przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

—  sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy
kolejnej kontroli kwartalnej),

—  sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych

— sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet s3 sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

— dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, ktére
mogtyby wptynac¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kaidg czujkg jest utrzymana wolna
przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg
dostepne i widoczne,

—  sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préoby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!



P1/35 DOoT 14

Tabela 1 lokalizacja urzadzen w ‘ P1/36 11
obiekcie ‘ P1/37 11

nr

. urzadzenie pomieszczenie P1/38 kl. sch.
urzadzenia

P19 | 1

Wl puao [T BOR ] 10

|
P |
=re
‘ 9 DOT czujka dymu i ciepla

‘ 1 . czujka optyczna dymu
b reczny ostrz.pozarowy
| PUG_|

| pur |

| pus |

=T

4
| P10 4

\ P1/11 4a
\ P1/12

| P3|

| Pia |

| Pins | DoT

| Pt |

=
| Pins |

| Ping | DOT
| P1r20 |

=
| P23 |
| P12a |
P15 |
| Pz |
| P27 |
| Pizg | DOT

=

| P130 |

| P11 |

| Pus2 |
| P1s3 |

\ P1/34 DOT 17a




P2/42 | DOR 16
P2/43 DOT 12
P2/44 16
P2/45 DOR kl. sch.
P2/46 kl. sch.
P2/47 Kl. sch.
P2/48 DOT 15
P2/49 16a
P2/50 DOR 16a
P2/51 DOT 14
P2/52 DOT la
P2/53 la
P2/54 16a
P2/55 DOT 13a
P2/56 DOT 13
P2/57 DOT 13
P2/58 DOT 13
P2/59 DOT 11
P2/60 DOT 9
P2/61 DOR 6
P2/62 DOR 5
P2/63 DOR 18
P2/64 DOR 20
P2/65 DOT 22
P2/66 DOT 24
P2/67 DOT 24
P2/68 DOR 24a
P2/69 DOR 25
P2/70 DOR 25a
P2/71 DOR 26
P2/72 DOR 27
P2/73 DOR 28
P2/74 DOR 26
P2/75 26
P2/76 DOR kl. sch.
P2/77 17
P2/78 DOT 29
P2/79 DOT 23
P2/80 DOR 17
P2/81 DOT 21
P2/82 DOR 17
P2/83 DOT 19

| P2/38 | DOR 16
| P2/39 | pot 8
|| P2/40 | DOT 10
P2/41 | DOR 16




| P34 |
P35 |
| P3/6 | DOT
P3|
| P3|
P39 |
| P3/10 |
| P3/11 | DOT
| P31z |

.| P3/14 | DOR |

| P3/16

| P37 |

J

P3/19

| P3/21 |

| P3/29 |
| P3/30 | poT |
| P33l |
| P332 |
| P3/33 |
| P3/34 |
| P3/35 |
| P3/36 | DOT
| P3/37 |
| P3/38 |
| P3/39 |
|_P3/40 |

[EEN
(o

Ul ~ [
Vo |wh ok (Jaa|~N NG ek 5o

10
kl. sch.
11
20a
11
20
16
16a
11
19
15
14
12a
12b
12
13
13
11

DOT czujka dymu i ciepla

. czujka optyczna dymu
reczny ostrz.pozarowy



Instalocja oswietlenie awaryjnego ewakuacjnego MIEISKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY  59-220 Legnica ul. Wielkle Nlediwledzicy14a

TOM 2

Temat:

Adres inwestycji:

Zleceniodawca:

Faza:

Branza:

Projektowat:

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY
59-220 Legnica ul. Wielkiej NiedZzwiedzicyl4a

BIURO PROJEKTOWO-KOSULTINGOWE
ul. Rzemieslnicza 7-9, 59-220 Legnica

Projekt wykonawczy

Elektryczna

dr inz. Ryszard Subocz

Legnica 12.2020

OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE



Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY 59-220 Legnica ul. Wielkiej Niedzwiedzicy 14a

Obiekt wyposazony jest w szczatkowe o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano
— oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego oraz
— dodatkowe znaki fotoluminescencyjne zlokalizowane na trasie ewakuacji zgodnie z aktualng
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu przedszkola.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r. (Dz.U. nr
143 z 2077r. poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu)
opraw awaryjnych ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im.
Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda Instalowana oprawa awaryjna musi
posiadac dopuszczenia CNBOP. Bez tego certyfikatu osoba uprawniona (zazwyczaj Strazak) nie dokona
i nie podpisze odbioru instalacji awaryjnego oswietlenia w obiekcie.

Zgodnie z trescig §181 pkt. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r.
(Dz.Unr 56 poz.461), zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

,»OS$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi

wymagan w tym zakresie”

Wedtug normy PN-EN 60598-2-22 oprawy o$wietlenia awaryjnego z wilasnym zrédiem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego
uktadu testujgcego. Wymog ten zapewnia uzyskanie wymaganej mozliwosci testowania opraw
o$wietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania.

Przewidziano do zastosowania oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w
wewnetrzny uktad testujacy z wlasnymi modutami podtrzymania napigecia minimum przez 3 h (w
cenie 1h), zalaczajacymi si¢ tylko w stanach awaryjnych o mocy ca 4W.

Zastosowanie o$wietlenia drogi ewakuacyjnej umozliwia bezpieczne wyjscie z miejsc
przebywania os6b w obiekcie, oraz zapewnia zlokalizowanie sprzetu pozarowego.
W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix (w projekcie
przyjeto 51x), a na centralnym pasi- drogi obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci tej drogi,
natgzenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia do minimalnego nat¢zenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40 : 1.
W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje wskazane jest,
aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczane byly co najmniej 2m nad podiogg 1 zachowaty

pozycje zgodna z przyjeta optyka.

W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia os$wietlenia, oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych, oraz w takich




miejscach, gdzie to konieczne, tak aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. W zwigzku z tym oprawy winny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego

— w poblizu schodow tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

— w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

— przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

— na zewnatrz obiektu i w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natezenie o$wietlenia na podtodze w ich
poblizu (tzn. w obrebie 2m mierzonych w poziomie) w wysokosci 5 Ix.
Przewidziano zastosowanie opraw LED, na bazie opraw firmy RP Technik. Lokalizacja i typy
opraw przedstawiono w cze¢sci rysunkowej (rys. E1, E2 1 E3).

Zasilanie opraw przewidziano z obwodow o$wietlenia ogdlnego poszczegdlnych obszarow
komunikacji na drodze ewakuacji tak, aby wymagane o$wietlenie ewakuacyjne wiaczato si¢
rowniez w przypadku awarii czesci zasilania podstawowego w danym miejscu.

Przewidziano zasilanie opraw przewodem YDY 3x1,5 mm? p/t.

ELEMENTY OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
Symbol: AW1 ILDR023SC RPTechnik 43
Symbol: AW2 ILDF023SC RPTechnik 22
Symbol: AW3 ILDS023SC RPTechnik 8
Symbol: AW4 KMB013SC RPTechnik 29
Symbol:ZW2 ZAWO013SC-COOL RPTechnik 10
Symbol:EW1 KMUOQO13SC RPTechnik 48
Symbol: KM-07 piktogram prawo goéra RPTechnik 1
Symbol: KM-06 piktogram prawo dét RPTechnik
Symbol: KM-05 piktogramlewo doét RPTechnik 3

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi normami, przepisami bhp,
instrukcjami montazu 1 podlaczenia, z zachowaniem zasad obowigzujacych przy wykonywaniu prac
na wysokosci.

Prowadzenie prac instalacyjnych zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy do minimum mozliwosci
uzytkowania obiektu.

Po zakonczeniu robot, przed dokonaniem zgtoszenia ich odbioru nalezy wykona¢ pomiary i
proby
— skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
— stanu izolacji obwodow
— skutecznos$ci funkcjonowania o$wietlenia ewakuacyjnego
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Przeznaczenie

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4046 jest przezna-
czona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy material jeszcze
sie tli, a wiec na ogol diugo przed pojawieniem sie otwartego
plomienia i zauwaZalnym wzrostem temperatury.

Czujka DOR-4046 jest czujka analogowsa, z automatyczng
kompensacjg czufosci, tzn. utrzymujgca stala czulosdé przy po-
stepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmia-
nach ciénienia jak rowniez kondensacji pary wodnej.

Czujki DOR-4046 moga pracowad wylacznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemow
POLON 4000 i POLON 6000.

Zasada dziatania

Czujka DOR-4046 typu rozproszeniowego, dziala na zasadzie
pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki aero-
zolu (dymu), ktére dostaly sie do optycznej komory pomiaro-
wej, do ktdrej normalnie nie ma dostepu swiatlo zewnetrzne.
Znajdujaca sie w komorze pomiarowe] fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode
elektroluminescencyjng nadawcza dopoty, dopdki do komory
nie wnikng czastki dymu rozpraszajgce promieniowanie w kie-
runku fotodiody odbiorczej.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje stala
czulodé przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej,

a takie przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensacji
pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autoko-
rekeji wysyla do wspdlpracujacej centrali sygnal alarmu ser-
wisowego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywania
pozaru.

Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania
pelnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moze
by¢ przyczyng falszywego alarmowania zabrudzonej czujki.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzy szybko-
icig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych falszywych alarméw. Czujki moga
pracowac (po wyhorze z poziomu centrali odpowiedniego wa-
riantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym,
komunikujgc sie pomiedzy soba, moga tez przekazywad aktu-
alnie mierzong wartos¢ analogows czynnika pozarowego.
Czujki wysylajg w linie dozorowa, oprécz swojego adresu,
kodu rodzaju, standw dozorowania i alarmowania, dodat-

ADRESOWALNA,
WIELOSTANOWA
OPTYCZNA CZUJKA
DYMU DOR-4046

kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane
z uszkodzeniem ukfaddw wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwarc. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozblyskami dwukolorowe] diody swiecgcej; sta-
ny uszkodzenia, alarmu technicznego, zadzialanie izolatora
zwaré — z2éltymi rozblyskami tej diody.

Czujki DOR-4046 maja regulowang z poziomu centrali czu-
fosé¢ wedlug trzech progdw: normalna, podwyziszona lub ob-
nizona. Taka mozliwoi¢ pozwala na dowolne, indywidualne
dostosowanie zdolnosci wykrywezych czujek do konkretnych
zastosowan | wymogdéw otoczenia.

Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali
- kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotne] pamieci.
Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zward.
Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40.
Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskaé przez dolaczenie wskaznika zadzialania WZ-31.
Czujki DOR-4046 spelniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6V
Pobar pradu w stanie dozorowania <150 pA
Liczba programowanych progow czulosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5

Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @115 x 54 mm
Masa 0,2 kg



Przeznaczenie

Procesorowa, optyczno-temperaturowa cujka DOT-4046
jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu tempera-
tury, towarzyszacych powstawaniu poZaru we wWLzesnym sta-
dium jego rozwoju. Whudowane dwa sensory: dymu i ciepta,
pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie
w przypadku powstania pofary moie pojawic sie widzialny
dym lub nastepowac wzrost temperatury albo oba czynniki
jednoczesnie.

Czujka DOT-4046 jest Czujkg analogows,  automatyczng
kompensacja czutosci, tzn. utrzymujacy stafy czufost przy po-
stepujgoym zabrudzeniu komory pomiarcwe] oraz przy zmia-
nach cisnienia, jak réwniei kondensacji pary wodnej.

Czujki DOT-4046 mogg pracowad wyigcznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych central sygnalizacji poiarowej systemaw
POLOMN 4000 | POLON 6000,

Zasada dziatania

Czujka DOT-4046 ma whudowane dwa sensory: dymu i cie-
pfa. Sensor dymu typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie
po- mMiary promienicwania rozproszonego praez czastki asro-
zolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory pomiaro-
wej, do ktare] normalnie nie ma dostepu swiatto zewnetrzne.
Znajdujgca sie w komorze pomiarowse] fotodioda nie cdbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode
elektroluminescencyjng nadawcza dopoty, dopoki do komory
nie wnikng czgstki dymu rozpraszajgce promienicwanie w kie-
runku fotodiody odbiorcze). Sensor ciepla reaguje na wzrost
temperatury wystepujgcy podczas poZaru. Moina go progra-
mowat na dziatanie zgodne z klasg A1R lub BR wg polskiej nor-
my PH-EN 54-5.

Informacje z obu sensordw podlegajg zaawansowane] anali-
zie sygnatowe]j przez odpowiednio oprogramowany procesor,
ktdry ccenia stan zagrofenia poiaroweso.

Czujka, dzieki moiliwosici autokompensacji, utrzymuje statg
czutosc przy postepujgcym zabrudzeniu komory optycznaj,

a takie przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondansacji
pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autoko-
rekcji wysyta do wspotpracujgce] centrali sygnaf alarmu tech-
nicznego, nie tracgc jednoczesnie zdolnosci do wykrywania
poiaru.

Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania
pefnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moie
byt przyczyng fatszywego alarmowania zabrudzonej czujki.

WIELODETEKTOROWA
CZUJKA DYMU | CIEPLA
DOT-4046

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wianie czujek gwarantujy przeprowadzenie, @ duiz szybko-
irig, analizy zachodzaoych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualmych fatszywych alarmow. Czujki mogg
pracowac, po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego
trybu pracy, w wielu wariantach dziatania: czterech podsta-
wowych, dwoch specialnych (przeznaczonych do ich zastaso-
wiania w garatach — tryby & i 9) oraz trzech umozliwiajgoych
diagnostyke coujki.

czujki wysylajg w linie dozorowsg, oprocz swojego adresu,
kodu rodzaju, standw dozorowania i alarmowania, dodat-
kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane
z uszkodzeniem ukladdw wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwarc. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozbtyskami dwukolorowesj diody Swiecgcej; stany
uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwarc
— iottymi rozbtyskami tej diody.

Eodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali
- kod adresowy zapisywany jest w jej nisulotnej pamieci. Czuj-
ki 53 wyposaione w wewnetrzne izolatory zwarc.
instalowane 53 w nieadresowalnym gniezdzie G-40. podatko-
wig sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek moi- na uzy-
skai przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31.

Czujki DOT-2046 spetniajg wymagania norm PM-EM 54-7 i
PN-EM 54-5.

Dane techniczne

Mapiacie pracy 16,5+ 24,6V
Pobdr prgdu w stanie dozorowania < 150 P
Liczba podstawowych trybdw pracy 4
Liczba madiwych trybdw pracy 9
Programovwanie adresu z centrali
Wykrywane poiary testowe: od TF1 do TF9

Zakres temperatur pracy (zaleZnie od trybu pracy):
od -25°C do +50°C
lub od -25°C do +65°C
whymniary czujki (z gniazdem) @115 71 mm
[EEL=] 0,2 kg



RECZNY PRZYCISK
ODDYMIANIA PO-63

Przeznaczenie

Budowa

Przyciski PO-6x przeznaczone s3 do recznego inicjowania
uruchomienia klap dymowych. Dostepne sa w trzech wyko-
naniach:

-P0-61 przycisk z sygnalizacja URUCHOMIENIE, bez kasowania,
- PO-62 przycisk z sygnalizacja URUCHOMIENIE i z wylgczni-
kiem kasujacym,

- PO-63 przycisk z sygnalizacja: URUCHOMIENIE, OK (goto-
wosc), USZKODZENIE i z wylacznikiem kasujgcym.

Przyciski przeznaczone sa do montazu natynkowego lub
wtynkowego wewnatrz obiektow.

Zasada dziatania

Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez ude-
rzenie lub silne nacisniecie szybki — ostony, ktéra po uchyleniu
sie umoiliwi dostep do przycisku przelacznika inicjujacego.
Wecisniecie tego przycisku powoduje wystanie informacji do
centrali oddymiania. Centrala zwrotnie wigcza sygnalizacje
URUCHOMIENIE — blyskanie czerwonej diody. Jednoczesnie
z wcisnieciem przycisku przelacznika, strzatki wskazujace go
zmieniajg kolor z czarnego na zokty.

Skasowania stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjalnym
kluczem, ktérym blokuje sie szybke — oslone, (przytrzymy-
wang w czasie kasowania) w normalnym jej polozeniu jak w
stanie gotowosci.

Przyciski PO-62 i PO-63 wyposazone sg w wylacznik kasujacy,
umo?liwiajgcy powrot sitownika klapy do pozycji gotowosci.
Dostep do tego wylacznika moiliwy jest po odchyleniu (tak-
7e przy uiyciu specjalnego klucza) obudowy przycisku tak jak
w trakcie instalowania.

Testowanie przyciskéw odbywa sie poprzez ich uruchomie-
nie analogicznie jak w przypadku pozaru tzn. uderzajac lub
mocno naciskajgc szybke.

Przyciski oddymiania PO-61, PO-62, PO-63 majg obudowe
wykonana z pomarariczowego tworzywa. Przezroczysta szyb-
ka - oslona wykonana jest z wytrzymalego na silne uderze-
nia tworzywa sztucznego - zabezpiecza przed przypadkowym
uruchomieniem przelgcznika inicjujgcego.

Dane techniczne

Srednica przewoddw instalacyjnych 0,8—1,2 mm
szczelnosdé obudowy IP 30
Otwdr do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm (min)
Zapas przewodu do dolaczenia 15cm
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa <220g

Kolor obudowy pomaranczowy

Uwaga

Przyciski sg przeznaczone do montazu wtynkowego, a przy za-
stosowaniu (zamawiane] oddzielnie) specjalnej ramki masku-
jacej RM-60-0 moga by¢ montowane natynkowo.



B Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej
i optycznej w systemach sygnalizacji poZarowej.

Sygnalizator ma mozliwosé wyboru jednego z czterech sygnaldw
akustycznych. Jako Zrodio diwieku zastosowano przetwornik
piezoceramiczny, jako Zrodlo swiatta zastosowano zespal diod
LED umieszczonych w odblyéniku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomiesz-
czeniach zamknietych.

Dane techniczne

MNapiecie zasilania 16-32,5V
Pobhor pradu <65 mA
MNatezenie dzwieku z odl. 1 m =100 dB
Zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C
Szczelnosé obudowy IP21C

Wymiary @115 x 76 mm

W sAk7
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Elementy kontrolno-sterujgce typu EKS-6000
sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznikdw) na sygnat z centrali, urzadzen
przeciwpozarowych i alarmowych.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci
sterowanych urzadzen i poprawnosci ich
zadziatania. Mogg tez kontrolowac stany
dowolnych urzadzen niezwigzanych z ich
wysterowaniem.

Elementy kontrolno-sterujgce typu EKS-6000 dostepne sg w nastepujgcych odmianach konfi guracyjnych:

EKS-6040 - 4 wejscia niskonapieciowe,

EKS-6004 - 4 wyjscia,

EKS-6022 - 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

EKS-6044 - 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

EKS-6202 - 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

EKS-6400 - 4 wejscia wysokonapieciowe.

Elementy typu EKS-6000 moga pracowaé wytgcznie w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000.

Uruchomienie przekaznika w elemencie kontrolno-sterujgcym nastepuje na rozkaz przestany z centrali i jest sygnalizowane
rozbtyskami czerwonej diody Swiecacej, pozwalajacej na lokalizacje alarmujacego elementu. Skasowanie alarmowania centrali
powoduje powrotne przetaczenie zestykow przekaznika.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

- rodzaju pracy wyjscia sterujgcego (wytaczone, ciggte, impulsowe, cykliczne, cykliczne skonczone),

- mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego (wytgczona, wtgczona),

- stanu bezpiecznego wyjscia sterujacego — funkcja ,fail safe” (bez zmiany, niewysterowany, wysterowany),

- funkcji jaka spetnia wejscie (kontrolne, alarmowe),

- sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego (napiecie - dozér, brak napiecia -
aktywny),

- czaséw opdznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

Elementy EKS-6000 sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢. Kodowanie adresu elementu odbywa sie automatycznie z
centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej

pamieci. Elementy EKS-6000 wykonane sg w postaci ptytki drukowanej wraz z elementami elektronicznymi i zespotem faczéwek,
umieszczonymi w obudowie z tworzywa. Obudowy majg w narozach otwory do mocowania na $cianie. Obudowy gwarantuja
wysoki stopien szczelnosci, umozliwiajgcy instalowanie elementéw w trudnych warunkach lub na zewnatrz obiektow. Majg
odpowiednie wejscia dtawikowe na osobne wprowadzenie przewoddw linii dozorowej, linii kontrolnych i sterujacych.
Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania przez elementy:

EKS-6040 < 210 pA  EKS-6022, < 220 pA  EKS-6004, EKS-6044 < 240 pA EKS-6202 < 250 pA EKS-6400 < 230 pA

Obcigzalno$é stykow przekaznika NO/NC

2 A/30 V DC (max 60 W)

0,27 A/230 V AC (max 62,5 VA)

Napiecie zasilania

sterowanego urzgdzadzenia 6 + 220V DC, 230 V AC

Stan bezpieczny wyjscia sterujacego:

bez zmiany, wysterowany, niewysterowany

Inicjacja wejscia kontrolnego:

- styk bezpotencjatowy NO lub NC

- styk pod napieciem (EKS-6400, EKS-6202)

Zakres temperatur pracy od -40 oC do +85 oC

Szczelno$¢ obudowy IP 66

Wymiary:

- EKS-6040 max 202 x 152 x 74 mm

- pozostate odmiany max 202 x 180 x 74 mm

Doprowadzenie kabli w obudowach:

- przewody linii dozorowej, niskonapieciowe dfawiki M12

- przewody sterujgce i wysokonapieciowe dtawiki M16

Masa < 0,5 kg

ELEMENTY
KONTROLNO-STERUJACE
TYPU EKS-6000




RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
ROP-4001M (adresowalny)

Przeznaczenie

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH s3 przeznaczone do
przekazywania informacji o pozarze do wspdtpracujgcej centrali sygnalizacji
pozarowej przez osobektora zauwazyta pozar i recznie uruchomita
ostrzegacz. Reczne ostrzegacze mogg pracowac wytgcznie na liniach/petlach
dozorowych central interaktywnego systemdw sygnalizacji pozarowej POLON \ [EPOLON-ALFA /
4000 i POLON 6000. :
Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektow
natomiast ROP-4001MH — na zewnatrz obiektow

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH dziatajg
(przetaczajg styki) po uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i wcisnieciu
przycisku. Jest to przycisk typu B. Reczne ostrzegacze sg wyposazone w
wewnetrzne izolatory zwaré. Stan alarmowania ostrzegacza jest
sygnalizowany czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej diody $wiecgcej, ktdra potwierdza zadziatanie systemu sygnalizacji
pozarowej. Uktad elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancje styku mikroprzetgcznika; w przypadku pogorszenia sie jego
parametréow do centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja. Podobnie dzieje sie w przypadku zadziatania izolatora
zwar€ i uszkodzenia pamieci EEPROM, wykorzystywanej do adresacji ostrzegacza.Te zdarzenia, jako stany nieprawidtowe, sg
sygnalizowane przez ostrzegacz z6ttymi rozbtyskami jego diody Swiecgcej i wywotujg odpowiednig sygnalizacje uszkodzenia w
centrali.Kodowanie adresu recznego ostrzegacza odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego
nieulotnej pamieci
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH majg obudowe wykonang z czerwonego tworzywa. Wyposazone s w
przezroczysty szybke wykonang z nietamigcego sie tworzywa sztucznego, zabezpieczajaca przed przypadkowym uruchomieniem
ostrzegacza. Testowanie ostrzegaczy odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku pozaru. Za pomocga
specjalnego kluczyka mozliwe jest przywrdcenie ostrzegacza do stanu dozorowania. Ostrzegacz ROP -4001MH ma dodatkowe
uszczelnienie wewnatrz obudowy, chronigce uktady elektroniczne przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 140 pA
Kodowanie adresu automatycznie z centrali
Srednica zyt przewodéw 0,8 - 1,2 mm

Zapas przewodu do dotgczenia 15 cm

Otwor do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm(min)
Szczelno$¢ obudowy:

ROP-4001M IP 30

ROP-4001MH IP 55

Zakres temperatur pracy:

ROP-4001M od - 250C do + 550C
ROP-4001MH od - 400C do + 700C

Wymiary 102 x 98 x 46 mm

Masa 0,16 kg

Reczne ostrzegacze sg przeznaczone do montazu wtynkowego, a za pomoca specjalnej ramki maskujacej RM-60-R,

do montazu natynkowego.

Na wyréb wydany zostat przez CNBOP-PIB, jednostke notyfikowang nr 1438, certyfi kat statosci wiasciwosci uzytkowych
potwierdzajgcy posiadanie cech/parametréw technicznych wymaganych normami EN 54-11:2001+A1:2005,

EN 54-17:2005+AC:2007. Posiadane cechy/parametry techniczne przewyzszajgce wymagania wymienionych norm oraz inne podane
w niniejszej karcie katalogowej cechy/parametry wyrobu nieokreslone wymienionymi normami potwierdza Producent. Wyréb
posiada swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB.

Producent wydat na wyréb deklaracje wtasciwosci uzytkowych.






