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INFORMACIE WSTEPNE

Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji | konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Centrale sygnalizacji poZarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe].

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji poZarowe].

Czujki dymu ~ Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta

przechodzgcego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe].

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,

poz. 690 z péiniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 v,
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w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow

do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami)
Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Postanowienie nr WZ.5595.258.4.2015 z dnai 16 lipca 2015 Wojewddzkiego Komendanta

Strazy Pozarnej.
Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej dla
budynku MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY  59-220 Legnica ul. Wielkiej NiedZwiedzicyl4a. Obiekt
nie podzielony na streefy pozarowe. W obiekcie wydziela sie pozarowo 3 klatki schodowe 2z

przeznaczeniem do ewakuacji.
Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowita ochrone obiektu systemem detekeji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong objete

zostang wszystkie pomieszczenia poza czescig sanitariatow.

Dla 3 klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem. Drzwi udzielajgce klatki schodowe

wyposaza sie w podfogowe zaczepy zwalniajgce

Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie objete ochrong bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie czujek dymu i ciepta, charakteryzujacych sie  wysoka
skutecznoscig w wykrywaniu pozarow. Wszystkie uzyte urzadzenia sy wyposazone w izolatory zwar¢ na
wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system sygnalizacji pozarowe;j:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

uruchomienie sygnalizacji pozarowej,

sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania,

o~
o
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sterowanie i monitorowanie trzymaczy drzwiowych,

transmisja sygnatéw do systemu antywtamaniowego dozorowanego catodobowo przez
firme zewnetrzng

W przypadku wykrycia pozaru centrala wykona nastepujace czynnosci (alarm | stopnia):

Uruchomi alarm w centrali

w godzinach poza pracg przedszkola przekaze sygnat do systemu nadzorczego instalaci
antywtamaniowej powodujgcy szybki przyjazd patrolu interwencyjnego

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centralg mikroprocesorowsa

POLON 6000 wspdipracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi,

Mikroprocesorowy, w peini automatyczny system sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zapewnia wysoka

czutodé i niezawodnosé pracy instalacji.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji
pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref
nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem wymagany sposob ich

zabezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogding dwustopniowg organizacje alarmowania. Czasy opoznien T1, T2, T3 uzgodniono

z Inwestorem | wynoszg one:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,
T3 = 3 min 30 s czas opdZnieri uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych .

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania

jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:
Przeszkolony personel (obstuga) w godzinach pracy przedszkola powinien zidentyfikowac (odczytac)

miejsce wystagpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewngtrzng w centrali poprzez wcisnigcie przycisku
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POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe
lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy
skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm i

stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

W godzinach poza pracg przedszkola centrala SSP przekaze sygnat do systemu nadzorczego instalacji
antywtamaniowej powodujacy szybki przyjazd patrolu interwencyjnego, odczyt informacji na panelu
sterowniczo dotykowym centrali SSP w ktérym pomieszczeniu zadziatata czujka, szybka kontrola w terenie w

zaleznodci od oceny skasowanie alarmu lub wezwanie strazy pozarnej.
ALARM 11 STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadzialania dwdch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzgdzen

przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

Lokalizacja centrali:

Centrale SSP przewidziano w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej w piwnicy { pom. 2), natomiast panel
sterowniczo-dotykowy centrali przewidziano w przedsionku wejscia do budynku ( segment B)

W miejscu obstugowym systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 3 linii dozorowych ( linia P1-
segment A, linia P2 — segment C, linia P3- segment B) , na ktdérych zainstalowane beda adresowane czujki,
reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduly kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzed zwigzanych
z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja systemu sygnalizacji pozarowej opiera sie na nastepujacych urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu,
o czujkach 2 sensorowych dymu i ciepta,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o adresowalnych modufach wejs¢ / wyjsc,

-
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Urzgdzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego
wymagajg) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

Zasilanie systemu

Centrale SSP oraz z osobna kazdg z 3 central UCS6000 do zasilania oddymiania 3 klatek schodowych
nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodéw projektowanej centrali T-POZ zasilonej sprzed ppoz. wytgcznika
pradu, zlokalizowanej w obok rozdzielni gtdwnej w piwnicy, pom. 2. przewodami HDGs 3x1,5 mm? w kiasie
PH 90, do ktdrych nie nalezy podigczaé zadnych innych urzadzen, Na wypadek awarii zasilania gtownego
centrala SSP oraz centrale oddymiania zostang wyposazone w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego zostata zaprojektowana tak aby
utrzymac instalacje w stanie pracy przez co najmniej 72 h oraz zapewni¢ alarmowanie jeszcze co najmniej
przez 30 min. Do akumulatoréw nie moina przyfgczaé innych odbiornikéw energii, niebgdgcych

elementami sytemu sygnalizacji pozaru.
Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen | wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa

urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji

projektowej,

o odlegtosé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkéd, Scian,

przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca

zadziatanie,

o w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty

wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegiosé instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordw wlotowych i wylotowych

wentylacji oraz klimatyzacji,
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sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byc

zakryte w promieniu min. 0,6 m wokat czujki,

czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary irgce oraz

zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegfosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowych czujek w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogolng zasadg,

by odlegtosé¢ pozioma od czujek do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla
wieksza niz maksymalne zasiegi tych czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m

od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,
w szczegdinosai zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych,
ktérych nie mozna unikngé, wykonaé pod kgtem 90 stopni,

taczenie przewodéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny byc
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow

przeciwpozarowych,
ekrany przewoddw muszg by¢ potagczone miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych

(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic
ciggtodé 2yt i ekranu oraz opornosc i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktore nie mogg przekroczyc

wartosci wiasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,

sufitach fub w specjainych trasach kablowych zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami,

oD
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przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras

kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejécia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

OPIS PROJEKTU

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000 oraz
wspoipracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi UCS 6000 produkcji

POLON-ALFA. Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu  MKA-60
zainstalowanego wewnatrz centrali, bedg pracowal bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu
POLON 6000 jako elementy adresowane, przez co tworzg z systemem sygnalizacji pozarowej jedng sp6jng
catosé. Jest to moizliwe dzieki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu

szybkg komunikacje central UCS 6000 z centralami systemu POLON 6000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowane bedg poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano bedg za posrednictwem elementow kontrolno-
sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie
elementy adresowane petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce system przed

uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

Zapewni wezesne wykrycie pozaru i poinformowanie personelu oraz jego gosci o zagrozeniu, co z kolei w istotny
sposéb skréci czas niezbedny do podjecia czynnosci ewakuacyjnych i ratowniczych. Sygnat o zadziataniu instalacji
sygnalizacji pozaru bedzie natychmiast przekazywany do systemu antywlamaniowego  nadzorowaneo

catodobowo przez operatora zewnetrznego.

Elementy wchodzgce w skiad systemu

Centrale:

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowe] przeznaczona do stosowania:
o szczegdlnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z duzg
liczbg wspotpracujgcych urzadzen automatyki pozarowej,

o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
Jinteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolnos¢ do przekazywania duzej ilosci informacji
cyfrowych do systemdw integracji i nadzoru.
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UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzen przeciwpozarowych,
stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
DOR-4046 - optyczna czujka dymu,

DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

Reczne ostrzegacze pozarowe;

ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz
Elementy wejsé/wyijscé:
MKA-60 modut centrali oddymiania

Przyciski;

Sygnalizatory akustyczno-optyczne  SAK-7

OPIS DOBRANYCH URZADZEN
Centrale pozarowe:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji poZarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspétpracujacych

2 nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu

alarmu pozarowego,
o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych | przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej réinego rodzaju obiektow, zwiaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcdw, magazyndw, obiektéw zabytkowych, inteligentnych” budynkéw z duig liczbg

wspdtpracujacych-urzadzen automatyki pozarowej.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Skiada sie
z wielu zunifikowanych modutéw réinych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére
pojedynczo lub pofaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczone w réznych punktach

chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.

Centrala POLON 6000 skfada sie z:



Instalacja SSP MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13 W LEGNICY  59-220 Legnica ul. wielkiej Niedswiedzicyi4a
10

o paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 107,

o  modutéw funkcjonalnych:
> wyjsé przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-60,
» drukarki MD-60,

Panele sterujace oraz moduly, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna ze

sobg faczy¢ mechanicznie. Potagczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali.

Charakterystyka ogélna systemu:
UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:

Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego oraz dziennego
przewietrzania. Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie

temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umozliwia:

o wykrywanie pozaru (zadymienia),

O

uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach

oddymiania,
o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzgdzen (alarm, uszkodzenie),

o automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,

elektromagnesy,) systemu oddymiania,

automatyczng kontrole wtasnych ukfaddw i obwodow centrali,

o

o przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych (np. systemu POLON 6000,

systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpozarowych

i wykonawczych,

tworzenie powigzar uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych i rozkazéw

@

sterujgcych systemu POLON 6000 w ramach potaczenia ACOM 6.0,

Moze pracowad indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w

adresowalnych liniach POLON 6000. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada
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obustronne izolatory zwar¢. Ze wzgledu na réznorodnosc¢ zasilania i sterowania sitownikow i hapedow
elektrycznych urzadzer przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikow dwukierunkowych, dwu
przewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikéw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz
elektrozaczepdw. Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami

przewietrzania PP-6X.

Posiada mozliwoé¢ wspétpracy z automatyka pogodowa réznych producentéw. Modutowa budowa centrali
pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wej$¢ i wyjs¢ do podtaczenia zewnetrznych instalacji
systemu oddymiania. Centrala posiada wewnegtrzng pamiec zdarzen, moze zarejestrowac do 1000 wpisdw.

Konfigurowana przez port USB,

Czujki:

DOR-4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sig tli, co nastepuje na ogdt dfugo przed wybuchem
otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sig znaczng
odpornoécia na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym
widzialny. Moze pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposaZzona jest w wewnetrzny izolator
zward. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma
mozliwosé czyszezenia lub wymiany labiryntu.
DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoécig na ruch powietrza i na zmiany ciénienia. Moze pracowac w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zward, przewidziany jest do instalowania wewnagtrz
obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
szczelnos$é obudowy [P 30.

Przyciski:

Y

o
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PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspotpracy z uniwersalng centralg

UCS 6000, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany

w PO-63 mikroprzycisk). Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE,

OK — DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podfgczenia réwnolegte zewnetrznych
przyciskéw oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu

natynkowego | wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektdw, ramka maskujgca RM-60-0

do montazu natynkowego nie wchodzi w skfad przycisku i nalezy jg zamawia¢ osobno. Temperatura
pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40° C. taczenie z centralg przy

pomocy 6 2ytowego przewodu.

INSTALACIA ODDYMIANIA

Zadaniem projektowanej instalacji jest:

~ utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolne] od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia poprzez
odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatycznie uruchamianie okna oddymiajgcych — utatwienie dziatan
ratowniczych,

—ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
— zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem i gorgcymi gazami pozarowymi.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala SSP poprzez centrale oddymiania. W

systemie nadzorowane sg nastepujgce sygnaty:

- awaria systemu oddymiania;
- uruchomienie oddymiania (alarm);
- ptwarcie okna oddymiajacego.

Ponadto w instalacji oddymiani klatek schodowych stan systemu sygnalizowany jest optycznie przez
przyciski oddymiania . Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranych
okien oddymiajgcych umieszczonych w najwyzszych punktach klatek schodowych za pomocg sitownikow KA
34/1000-BSY+ Set (PL) BSY+ napedy faricuchowe 24V 2x 300N / 1000mm firmy D+H. Doptyw powietrza
uzupetniajgcego do klatek 1, 3 i 4 bedzie realizowana przez otwarcie drzwi i okien na najnizszych
kondygnacjach przy uzyciu sitownikéw DDS 50/500. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na
dwa sposoby, recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnigciu przycisku
JAlarm”  w  przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach
ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji sygnalizacji pozarowe]
zlokalizowanych na klatce schodowej i wysterowanie central oddymiania poprzez centrale sygnalizacji
pozarowej, poprzez liniowe moduty kontrolno - sterujace. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest
przez centrale oddymiania. Kontrole stanu instalacji oddymiania realizujg centrale oddymiania oraz za
poérednictwem modutéw kontrolno-sterujgcych centrala  sygnalizacji pozaru. Centrale oddymiania
przekazujg do CSP sygnat alarmu oraz uszkodzenia. Dodatkows funkcjg uzytkows zintegrowang z systemem
jest naturalna wentylacja poprzez podigczenie przyciskow przewietrzania ( na zyczenie Inwestora) . W
sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania sg blokowane pozwalajgc na otwarcie sig klap
dymowych w kazdych warunkach atmosferycznych poniewai realizacja funkcji oddymiania stanowi
priorytet. Na zyczenie Inwestora mozna instalowac na dachu centrale pogodowg CDW-0, ktdéra poprzez SSP
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wysteruje centrale oddymiania na zamknigcie otwartych okien oddymiajacych. W przypadku zadziafania
alarmu SSP system zwalnia z zaczepdw trzymaczy podiogowych EM-700N, otwarte na klatkg schodowg
drzwi z samozamykaczami.

Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg stosowne aprobaty i certyfikaty, ktorych wykaz
zawarto w niniejszej dokumentacji projektowej. Zasilanie central oddymiania napigciem 230 VAC/50Hz
nalezy doprowadzi¢ z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej PPOZ. poprzez wydzielone
zabezpieczenie nadpragdowe, przewodem typu HDGs PH90 3x1,5, sprzed przeciwpozarowego wytgcznik
pradu. Obwdd wyznaczony do zasilania central oddymiania nalezy oznaczy¢ etykieta "ODDYMIANIE” i
kolorem czerwonym. Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi bateria  akumulatorow

wystarczajaca na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Napigcie robocze

dla wszystkich urzgdzen sterowanych przez centralke wynosi 24V DC.

Okablowanie Instalacje oddymiania

a) HTKSH 1x2x1 PHI0 - linia sterowania z instalacji sygnalizacji pozarowe],
b} HTKSHekw 3x2x0,8 PHO0 - linie przyciskdw oddymiania,

¢) HDGs 3x1,5 PHY0 — zasilanie central.

d) HDGs 3x2,5 PH90 — zasilanie sitownikow drzwiowych do napowietrzania
e) HDGs 3x1,5 PHI0 - zasilanie okien odymiajgcych

f) HTKSH 3x2x0,8 PHO0 — linia zasilania trzymaczy drzwiowych

g) OMY 4x0,8 — przyciski przewietrzania

Kable linii dozorowych nalezy uktadaé p/t lub nt w systemie PH90. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢
w zgodnych z normami odlegtosciach od innych instalacji. W miare mozliwosci nalezy unika¢ réwnoleglego
prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocowac
certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatg techniczna producenta kabli. Podtaczenia sitownikow wykonad w

puszkach instalacyjnych do systemdw pozarowych.

SYSTEM WIZUALIZACIJI | ZARZADZANIA VENO
System funkcjonuje na dedykowanej platformie PC podfgczonej do centrali POLON 6000. Najwazniejsza
funkcjg jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ,za reke” podczas zdarzenia
alarmowego poprzez scenariusze reakcji. Administrator moze tworzyé rozbudowane scenariusze reakci

programu na alarmy.

Powiadamianie przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS:
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W zaleznosci od potrzeby | ustawiert administratora, komunikaty o alarmach mogg by¢ widoczne tylko na
lokalnym stanowisku nadzoru, moga by¢ przesytane do wybranej grupy lub do wszystkich operatorow.
Informacje o alarmach moina takze przekazywac e-mailem lub SMS-em, np. do administratora systemu lub

osoby odpowiedzialnej za zarzgdzanie stanem technicznym obiektu.

Komunikaty glosowe: Unikatowg cechg oprogramowania VENO jest mozliwoéé wigczenia komunikatow
glosowych. Wystarczy, e na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, zostanie
zainstalowany dowolny syntezator mowy. Wszystkie informacje w formie tekstowej beds réwniez

odczytywane przez gtos lektora.
Funkcja pseudokodu:

Lista automatycznych reakcji na zdarzenia alarmowe to rodzaj kodu, ktéry zwtaszcza w przypadku duzych
instalacji moze by¢ zawity i skomplikowany. Funkcja pseudokodu ufatwia sprawdzenie poprawnosci
zadanych scenariuszy. Wystarczy wybraé opcje eksportu listy reakcji do pliku PDF, ktéry nastepnie mozna
wydrukowac. Operator moze na spokojnie przeczytac i przeanalizowaé stworzone scenariusze, dzieki czemu

tatwiej znajdzie ewentualne btedy.
Harmonogram:

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zaleznosci od potrzeb
mozna stworzy¢ wiele réznych harmonograméw powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi

wydarzeniami.
Archiwum zdarzen:

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemdw sg automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzieki
temu operator widzi petng historie alarmow, awarii, logowania uzytkownikdw i moze je tatwiej analizowac.
Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowa¢ zdarzenia po dacie, rodzaju systemu, typie urzadzen

i wielu innych. Catg baze lub jej wybrang czes¢ mozna eksportowaé do pliku PDF.
ODBIOR PRAC
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
o dokumentacje powykonawczg zawierajacy zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi

i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

o wazne Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia
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lub certyfikaty,
o protokoty z pomiaréw,
oraz dokonaé probnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzic czy:
o sposdb wykonania instalacji jest zadowalajgcy,
o metody, materiaty i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o dokumentacja powykonawcza {rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,
o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
o informacje przekazywane przez CSP sg prawidiowe i spetniajag wymagania zawarte w dokumentacji,
o wszystkie polgczenia do stacji odbiorcze] sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.
ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub przewidzianych do tego gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji

pozarowej lun wyniesiony panel obstugi nalezy umiescic:
o instrukcje obstugi centrali,
o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
o plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,
o ksigzke przeglagddw okresowych,
o wykaz 0s6b powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowad, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie osob

obstugujgcych oraz zajmujgcych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecic¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki jest

zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU
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Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponize] przedstawiono warunki eksploatacji
systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
techniczne]. Jaki sposéb konserwacji zostanie dla tej instalacji przewidziany powinien by¢ uwzgledniony w

podpisanej umowie o konserwacje systemu.
Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie bylo sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposéb zostata zawiadomiona

firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziafania,

o czy jesdli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdcona do stanu

dozorowania.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.
Obstuga miesigczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce,

o przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwoérczego, ktéry powinien

spetniac oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby - uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaZnikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaZnika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga kwartalna: Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien

1 - zapewnic, aby specjalista:
o sprawdzit wszystkie zapisy w ksiazce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzic
do prawidtowej pracy instalacji,

o spowodowal zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej

strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowe]j prawidtowo odbiera i wyswietla
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okredlone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia

ostrzegawcze i pomochicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidiowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do straizy pozarnej lub do zdalnego

centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub

producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogly by wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i — jedli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunigta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

@

o

O

O

przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaZ kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych

25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowe] do uaktywnienia wszystkich funkgji

pomocniczych,
sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpily jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére moglyby wplynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takie potwierdzi¢, czy pod kaidg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne

ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit | przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé osdnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
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Dokumentacia:

Po zakoniczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie proby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokdt stwierdzajgcy, ze proby
wymienione w instrukeji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZACH POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD
PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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STAN ISTNIEJACY
Obiekt posiada szczgtkowe oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

STAN PROJEKTOWANY

Oprocz projektowanych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego przewidzie¢ nalezy lokalizacje dodatkowych
znakéw fotoluminiscencyjnych  na trasie ewakuacji zgodnie z aktualng Instrukcjg Bezpieczenstwa
Pozarowego dla tego obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
(Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia
(certyfikatu) opraw awaryjnych ewakuacyjnych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Joézefa Tuliszkowskiego w Joézefowie (CNBOP). Oznacza to, ze kazda
instalowana oprawa awaryjna musi posiada¢ dopuszczenie CNBOP. Bez tego certyfikatu osoba
uprawniona (najczescie] jest to Strazak) nie odbierze i nie podpisze odbioru instalacji awaryjnej
w obiekcie. Certyfikaty w/w opraw zastosowanych w projekcie dofgczono do projektu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 poz.461
z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7) ,Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagar w tym zakresie”.

Musi istnie¢ mozliwosé testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego z wtasnym zrodiem zasilania powinny by¢é wyposazone w wewnetrzny ukfad
testujgey lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego (wedtug PN-EN 60598-2-22).

Przewidziano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego LED, wyposazone w wewnetrzny ukiad
testujacy, z_wiasnymi_modutami podtrzymania napiecia o czasie min. 3 h ( w cenie 1h) |,
zatgczajgcymi sie tylko w stanach awaryjnych, generalnie o mocy do okoto 4 W.

Celem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjécia z miejsc przebywania
0s8b oraz umozliwienie zlokalizowania sprzetu pozarowego. W przypadku drdg ewakuacyjnych o szerokoéci
do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podiodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix ( przyjeto 5 Ix), a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia os$wietlenia wzduz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej bezpieczng ewakuacje wskazane jest, aby
oprawy o$wietlenia awaryjnego umieszczane byty co najmniej 2 m nad podiogg i zachowaty pozycje zgodng

Z przyjeta optyka.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, powinny byé usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich

miejscach, gdzie to konieczne, aby zwréci¢c uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy ewakuacyjne powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

przy kazdej zmianie kierunku,

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

N
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- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

W rejonie urzadzen przeciwpozarowych przyjeto natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu
(,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie) minimum 5 Ix.

Przewidziano oéwietlenie LED, na bazie opraw firmy RP-Technik. Typy opraw podano na rys E1 do E3

Zasilanie opraw przewidziano z obwodéw oswietlenia ogdélnego poszczegélnych obszaréw
komunikacji na drodze ewakuaciji, tak aby wymagane oswietlenie ewakuacyjne wigczato sig¢ réowniez
w przypadku awarii czesci zasilania podstawowego w danym miejscu.

Zasilanie planuje sie przewodem YDY 3x1,5 mm® p/t . System budowaé w oparciu o0 DTR wybranego
producenta.

"~ - 60 miesiecy gwaranciji nha oprawy i akumulatory.

Tabela zastosowanych opraw

- ~ -loprawa-awaryjna 3h, na stropowa; optyka-symetryczna szeroka, 3.7W,-okragta -
AW ILDRO23WL | $rednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40,
mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szeroka, 3.7W, okragta -
AW?2 ILDF023WL |$rednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional, IP40,
mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna waska ("spot"), 3.7W, okragta
ILDS023WL |- $rednica 100mm, ERT-LED, bezprzewodowy monitoring Wireless Professional,

e IP40, mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym

oprawa awaryjna 3h, montaz nastropowy / nascienny lub boczny, optyka
uniwersalna, 4.6W, prostokatna, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless
Professional, IP54, mozliwo$¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym, akumulator
- | LiFePO4

AWA KMBO13WL

| oprawa kierunkowa pod$wietlona wewnetrznie, 3h, jedno- lub dwu-stronna, montaz
nastropowy / nascienny / boczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, bezprzewodowy
monitoring Wireless Professional, IP43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -5 °C /
+40 °C, akumulator LiFePO4 + zestaw piktograméw podst.

EW1 KMUO13WL

oprawa awaryjna 3h, zewnetrzna - o$wietlenie wyjscia, montaz nascienny,
ZAWO013WL- |5.3W, metalowa obudowa, LED, bezprzewodowy monitoring Wireless
ZW?2 COOL Professional, IP65, zakres temp. -25 °C / +40 °C, mozliwo$¢ pracy w trybie
' sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4

Zestawienie zastosowanych opraw bedzie przedmiotem projektu wykonawczego.
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WYTYCZNE BHP

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi zachowujgc szczeg6ing uwage

przy wykonywaniu prac na wysokosci.

Wykonawca prac winno by¢ przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania

tego rodzaju prac.

Prace nalezy zorganizowaé w sposdb ograniczajacy do minimum funkcjonowanie obiektu.

zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary i proby

pomontazowe.
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e stanu izolacji obwoddw,

¢ oswietlenia ewakuacyjnego,



