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LEGENDA - OPRAWY AWARYJNE, (AUTONOMIA 3H) Ukfod sieci
OPRAWY EWAKUACYJNE - OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJNYCH | PRZESTRZENI OTWARTYCH:
AW1 | pRozasc oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna szeroka, 3.7W, okragla - §rednica 100mm, bezpotrec
. ERT-LED, autotest, IP40, mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym pesrecnim:
AW2 |\ prozasc oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka korytarzowa szercka, 3.7W, okragla - Srednica 100mm, vzupeiniojeca:
-~ ERT-LED, autotest, IP40, mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
AW3 . oprawa awaryjna 3h, na stropowa, optyka symetryczna waska ("spot"), 3.7W, okragla - srednica
. IL0S0233¢ 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, mozliwos¢ pracy w trybie sieciowo-awaryjnym
oprawa awaryjna 5h, montaz nastropowy / nascienny Iub boczny, oplyka uniwersaina, 4.6W,
AW4 | kMBO13SC prostokatna, LED, autotest, IP54, mozliwosé pracy w trybie sieciowo-awaryjnym.
LiFePO4
Gprawa awaryjna an, - WyJs0ia, montaz Y, 2BW, metalowa
ZW2 | zAw013sC-COoOL| obudowa, LED, autotest, IPS5, zakres temp. -25 °C / +40 *C, mozliwosc pracy w trybie
= sieciowo-awaryjnym, akumulator LiFePO4. . MONTAZ NA ZEWNATRZ BUDYNKU
OPRAWY EWAKUACYJNE - KIERUNKI EWAKUACJ! (WEWNETRZNIE PODSWIETLONE)
Oprawa Klerunkowa podaweliona wewnglrznie, 3N, jedno. 1ub Owu-SITonna, Montaz nasiropowy [
EW1 [kmuoizsc nagcienny / baczny / zwieszany, VD=24m, 4.6W, LED, autotest, IP43, tryb sieciowo-awaryjny,
- zakres temp. -5 °C / +40 °C, akumulator LiFsPO4 + zestaw pikiograméw podst.
UWAGI
U ppoz., w $cl od typu pi lezy przewidzie¢ oprawe:
. powo,
2 ystkie oprawy ki s3 wraz z kompletny 6 yeh

3. Oprawy zewnetrzne:
wersje -COOL: z zewnglrzna obudowa akmulatora do montazu wewnalrz budynku {diugosé przewodu faczacege = Tmetr),
- wersje -EHE: wyposazone w dodatkowy, wewnetrzny, uklad grzejny.
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Nazwa

Uniwersalna centrala sterujaca UCS 6000
Wielosensorowa czujka dymu i ciepta DOT-4046
Optyczna czujka dymu DOR-4046

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Przycisk oddymiania PO-6x

Trzymacz elektomagnetyczny podtogowy

sitownik drzwi napowietrzajacych z ryglem

panel sterowniczy dotykowy centrali SSP
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstapienie od

zabezpieczenia.

WYBURZENIA

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA | SYGNALIZAC)I POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH  PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!
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Obiekt/ adres:

Miejskie Przedszkole Nr 13
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dziatka nr 435/2 Obreb Wroctawskie Przedmiescie

Inwestor:
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Tytut rysunku:

Budowa systemu ochrony ppoz.
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