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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt rozbiérki balkonu budynku mieszkalno-ustugowego,
przy ul. Mostowej 13 w Gorzowie Wielkopolskim, zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ROZBIORKI

INFORMACJE PODSTAWOWE

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki balkonu, ktéry znajduje sie na elewacii
pbtnocnej istniejacego budynku mieszkalno-ustugowego.
Budynek obecnie jest uzytkowany.
Zakres opracowania niniejszej dokumentacji nie dotyczy i nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego oraz nie zmienia wymagan higienicznych i zdrowotnych
Opracowane nie wptywa na charakterystyczne parametry techniczne budynku jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugos¢, szeroko$¢, liczba kondygnacii.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie wiasciciela obiektu.

inwentaryzacja robocza — pomiarowa i fotograficzna
LOKALIZACJA, OCHRONA KONSERWATORSKA, MPZP
Budynek zlokalizowany jest w Gorzowie WIkp., przy ulicy Mostowej 13, na dziatce nr ewidencyjny 2172

Teren inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budynek objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska. Budynek znajduje sie jednak na
terenie objetym ewidencjg zabytkéw miasta Gorzowa , ukfad urbanistyczny Starego Miasta, czas

Przedmiotowa dziatka nr 2172 oraz budynek, ktérego cze$¢ (balkon) przeznaczona jest do rozbiorki jest
wiasnoscig Wspoinoty Mieszkaniowej 4106.
Inwestor jako wtasciciel budynkow wyraza zgode na rozbidrke jego czesci.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU, PARAMETRY UZYTKOWE BUDYNKOW

I.
1.
budynku.
2.
mapa projektowa
3.
obreb 0005-Srédmiescie
powstania XIIl w., 1257.
4, STAN PRAWNY
5.
5.1

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej pod koniec XIX wieku, nie zostat zniszczony podczas
dziatan Il wojny Swiatowej.

Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe oraz piwnice. Dach stromy
wielospadowy pokryty dachdéwkg ceramiczna w kolorze czerwonym.

W kondygnacji parteru zlokalizowany jest lokal gastronomiczny, na pietrach znajdujg sie lokale
mieszkalne oraz lokale biurowe. Stolarka okienna PVC oraz drewniana.

powierzchnia zabudowy - 181,00 m2
powierzchnia uzytkowa lokalu - istniejgca.____ - 110,91 m2
powierzchnia uzytkowa lokalu — po przebudowie - 114,42 m?

kubatura -2624,50 m3



5.2

dugos¢ max______ .~ -16,20 m
szerokos¢ max_ -9,60m
wysoko$¢ maksymana -17,50 m
dch - stromy

OPIS KONSTRUKCJI BALKONU

Balkon zrealizowany w technologii tradycyjnej znajduje sie na kondygnaciji 1 pietra i przynalezy do lokalu
biurowego. Ptyta balkonowa betonowa zbrojona, wykonana pomiedzy belkami konstrukcyjnymi
stalowymi dwuteowymi zakotwionych w stropie budynku. Balustrady murowane z cegly ceramicznej
petnej, tynkowane, malowane, zabezpieczone od gory obrdbkg blacharska. Balkon posiadat wsporniki
dekoracyjne, ktére nie stanowity konstrukcji nosnej. Prawy wspornik odpadt samoistnie. Wspornik lewy
zostat interwencyjnie usuniety, gdy w sierpniu 2024 roku, spadfa na chodnik pozostawiona warstwa
tynku wspornika prawego.

Balkon w zlym stanie technicznym przez wptyw czynnikow atmosferycznych ulegat stopniowej
degradaciji. Balkon nie byt remontowany oraz nie byt poddawany biezacej konserwacji.

Zdjecia nr 1 oraz 2 ponizej, przedstawiajg stan balkonu z kwietnia 2024 roku. Nie wystepuije juz prawy
wspornik balkonu. Prawdopodobnie odpadt samoistnie, gdyz pozostat tynk jego bocznej $ciany. W
przypadku, gdyby usuniecie wspornika wystapito w wyniku prowadzonych robot rozbiérkowych, warstwa
tynku zostataby zapewne usunieta.

Fot.1. Zdjecie balkonu z kwietnia 2024 r.



Fot.2. Stan balkonu z kwietnia 2024 r. Widoczna warstwa tynku wspornika prawego.

W sierpniu 2024 roku, widoczna na zdjeciu warstwa tynku ulegta oderwaniu. W zwigzku z tym wykonano
prace o charakterze profilaktycznym i zabezpieczajacym, ktore obejmowaty rozbidrke wspornika lewego.

Fot.3. Aktualne zdjecie balkonu wykonane w kwietniu 2025 roku. Widok od strony pétnocne;.



Fot.5. Widok balkonu od strony lokalu biurowego.
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Fot.6. Widok oscieza od strony lokalu biurowego i balkonu.

INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE BUDYNKOW

Czes¢ budynku jakim jest balkon objety projektem rozbiérki, nie jest wyposazony w instalacje.

W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz i zaslepienie rury spustowej PVC @50 odprowadzajacej
wody opadowe z balkonu.

ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

W ramach planowanych robét przewiduje sie rozbiorke balkonu. Zakres prac rozbiorkowych obejmowac
bedzie:

demontaz: obrébek blacharskich

reczna rozbidrke balustrady oraz ptyty balkonowej

usunigcie/wyciecie elementdw stalowych, konstrukcyjnych i elementéw zbrojenia

usuniecie dwdch mini wspornikow

wykonanie parapetu okna balkonowego po wykonaniu rozbiérki balkonu. Parapet wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej



7.2

8.1

1.

12.

- wykonanie rob6t naprawczo-uzupetniajacych elewacji wraz z jej malowaniem w obszarze usunietego
balkonu
- montaz balustrady zabezpieczajgcej okno balkonowe

KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na zly stan techniczny konstrukcji balkonu oraz konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikéw, osob postronnych i samego budynku, roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wylgcznie
metodami recznymi.. Nie dopuszcza sie prowadzenia rozbiorki metodami mechanicznymi.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- likwidacja obrébek blacharskich

- usuniecie rury spustowej

- demontaz balustrad

- demontaz plyty balkonowej i mini wspornikéw dekoracyjnych

- usuniecie (wyciecie) elementéw stalowych w tym konstrukcyjnych i zbrojarskich
- Uuzupetnienie, naprawa i malowanie elewacji o obszarze likwidacji balkonu

- wykonanie parapetu okna balkonowego

- montaz balustrady

Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona elewacja budynku poza obszarem
prowadzonych prac. Zaleca sie wyciecie elementéw stalowych przeznaczonych do usuniecia.

DANE | INFORMACJE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ narzedziami recznymi, metodami tradycyjnymi.
PRACE | WARUNKI WSTEPNE

Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma , tablice ostrzegawcze
rozmieszczone na ogrodzeniu) w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu. Od strony ulicy wykona¢ ogrodzenie petne wysoko$ci min 2,0 m.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

Prowadzenie robét rozbidérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe.

Pracownicy znajdujacy sie na rusztowaniach lub podnosnikach muszg by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych
poziomo nad stanowiskami roboczymi.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabrania sie przebywania ludzi i pracownikow w strefie
niebezpiecznej -min. 6,0m od obiektu,.

Do robét rozbidrkowych dopuscié tylko pracownikdw przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci
projektu rozbiorki, wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac
wysokos$ciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcdw, okulary ochronne). W czasie pracy nie
spozywac positkdw ani nie pali¢ papierosow.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe
czynniki powinni by zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw
powinien posiada¢ odpowiednie atesty.

Sukcesywnie segregowac materiat rozbiorkowy i oczyszczac plac rozbiorki.

. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy

z przewodami, drzewa w szczycie budynku, itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejcia pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Wszystkich robotnikdw pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementow.
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Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
rozbiorkowych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona konstrukcja budynku oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato utraty stateczno$ci innego fragmentu
konstrukcii.

W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych poziomach budynku.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed
pyleniem.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegoélnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet

- stosowat urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy sasiadujgce, ze szczegoinym
uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni
jezdni i chodnikow.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami budynkéw sgsiadujacych
termin prowadzenia rob6t rozbidrkowych

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysoko$ci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukciji uzytkowania okre$lonego systemu rusztowar

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byC wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowah oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na
wysokosci;

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbidrki lub
uprawniong osobe;

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sgq obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

SZCZEGOLOWY OPIS CZYNNOSCI
ROZBIORKA BALUSTRADY | PLYTY BALKONOWEJ

Rozbiorki elementow balustrad oraz ptyty balkonowej , ze wzgledu na maty zakres rozbiorki wykonywac
narzedziami i metodami recznymi. W pierwszej kolejnoSci nalezy zdemontowac obrobki blacharskie oraz
rure spustowa, Nastepnie warstwa po warstwie usuwa¢ murowane elementy balustrady. Podczas
rozbiorki ptyty balkonowej nalezy podeprze¢ cato$¢ od spodu aby uniemozliwi¢ opadniecie czesci
rozbieranej ptyty na chodnik. Po usunieciu ptyty balkonowej, nalezy zdemontowa¢ podparcia i usungé
elementy stalowe z muru poprzez ich wyciecie bez naruszenia konstrukcji stropu budynku.

PRACE NAPRAWCZE | UZUPELNIAJACE

ELEWACJA

Po wyk"onaniu prac rozbiorkowych wykonawca zobowigzany jest do uzupetienia wszelkich ubytkéw w
(Iajlgws:;;lc.: elewacyjnych nie zaleca sie stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-

wapiennych , ale tylko zaprawy na bazie wapna trasowego , gotowe mieszanki lub przygotowywane na
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placu budowy pod nadzorem dostawcy technologii. Jako powtoki malarskie zaleca sie farby ktére
charakteryzujq sie bardzo wysoka dyfuzjq przy wysokiej hydrofobowosci oraz farby silikatowe
(krzemanowe). Wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji powinny stanowi¢ kompatybilny system
jednego producenta.

Uzupetnienie tynkow wraz z odtworzeniem pierwotnych dekoracji w postaci gzymséw nalezy stosowaé
tynki przeznaczone do renowacji obiektow zabytkowych, np. Optosan RenoPutz firmy Optolith lub
rozwigzanie rownowazne. Potozenie warstwy tynku drobnoziaristego nawigzujacego strukturg do tynku
istniejacego. Barwniki odporne na dziatanie promieni UV np. Optosan TrassFeinputzfirmy Optolight lub
rozwigzanie rbwnowazne.

Malowanie elewacji farbami silikatowymi. Zaleca si¢ malowanie catego pola, pomiedzy gzymsem
poziomym i nadprozami tukowymi okien lokalu gastronomicznego oraz pomiedzy naroznikiem budynku a
budynkiem sasiednim ktory znajduje sie od strony zachodniej.

Kolor dopasowac¢ do pozostatej czesci budynku.

Wymalowania nalezy wykona¢ farba krzemianowa (silikatowg) minimum dwuwarstwowo, zachowujac
przerwe technologiczng miedzy nimi, niezbedng do catkowitego wyschnigcia poprzedniej warstwy.
Dopuszcza si¢ barwienie tynku bez pdzniejszej konieczno$ci malowania

ZABEZPIECZENIE OKNA BALKONOWEGO

W ramach inwestycji nalezy wykonaC obrébke blacharskg parapetu okna balkonowego z blachy
tytanowo-cynkowej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania montazu balustrady. Zaleca sie jej wykonanie z elementow
metaloplastyki na wzor przedstawiony w czesci graficznej. Elementy balustrady stalowe, ocynkowane,
malowane proszkowo RAL 7024. Podziat elementow nawigza¢ do charakteru balustrady istniejgcej
objetej rozbiérka. Montaz balustrady wykonaé¢ zgodnie z polska norma.

Wysoko$¢ balustrady 110 cm, maksymalny przeswit pomiedzy elementami 12cm.

SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT, UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowaé i oddziela¢ te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

Podczas rozbiorki nie wyrapig materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace spetnienia szczegoinych
wymogdw podczas rozbiorki i utylizacji. Pozostate elementy wbudowane jak ceramika, praktycznie, nie
nadajq sie do ponownego wbudowania.

Transport gruzu prowadzié na biezagco w miare postepu robét rozbiérkowych. Gruz przewiezé
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie
jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

UPORZADKOWANIE TERENU PO PRACACH ROZBIORKOWYCH

Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczySci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

STREFA BEZPIECZENSTWA
Wokét budynku, w miare mozliwosci, zaleca sie wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa szerokosci ok 6,00 m.
Teren, na ktorym prowadzone s3 roboty rozbiérkowe nalezy zabezpieczyC oraz oznakowac tablicami

informacyjnymi i ostrzegawczymi. Teren rozbiérki powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu przy granicy dziatki, na czas prowadzenia robot rozbiérkowych
konieczne bedzie zajecie czesci dziatki sasiedniej w celu zabezpieczenia terenu rozbiérki.

1



13.

UWAGI KONCOWE

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji administracyjnej . Roboty prowadzié
pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczeg6lng ostrozno$C. Sposdb wykorzystania materiatow
z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych obiektdw znajdujacych sie przy granicy z sasiednig dziatka,
Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ niezbedng zgode wiasciciela tej dziatki na zachowanie wyznaczonej
strefy ochronnej i prowadzenia robot.

Przy doborze wykonawcy zastosowaé kryterium doswiadczenia w robotach konstrukcyjnych
rozbiorkowych.

W przypadku wystepowania warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie, fakt ten nalezy zgtosic
projektantowi w celu zastosowania rozwigzan zamiennych.

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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INFORMACJA
BE/PIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

/(apajk

Data:

14 kwietnia 2025

APAJK ARCHITEKCI sp. z o.0.

66-400 Gorzow Wielkopolski
ul. Nadbrzezna 17/86

T: 692061234
M: koralewski@apajk.pl

NIP: 5993264160
REGON: 521729143

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbidrka balkonu budynku mieszkalno-ustugowego.

Adres obiektu budowlanego:

ul. Mostowa 13, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie, Polska

Kategoria obiektu budowlanego:

Xl

Informacje pozostate:

nazwa jednostki ewidencyjnej:
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
identyfikator dziatek ewidencyjnych:

Imie i nazwisko , nazwa, adres inwestora:

086101_1 Gorzéw Wielkopolski
0005 Srédmiescie
086101_1.0005.2172;086101_1.0005.2149/2

Wspadlnota Mieszkaniowa 4106

ul. Mostowa 13
66-400 Gorzéw Wikp.

Opracowat:

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projekt. bez ograniczen

nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136

adres:
ul. Nadbrzezna 17/86
66-400 Gorzéw Wikp.
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ZAKRES ROIBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania obejmuje rozbiérke balkonu budynku mieszkalno-ustugowego, ktory jest

Zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Mostowej 13.

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- demontaz: obrobek blacharskich

- reczna rozbioérke balustrady oraz ptyty balkonowe;

- usuniecie/wyciecie elementow stalowych, konstrukcyjnych i elementow zbrojenia

- usunigcie dwdch mini wspornikow

- wykonanie parapetu okna balkonowego po wykonaniu rozbiérki balkonu. Parapet wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej

- wykonanie rob6t naprawczo-uzupetniajacych elewacji wraz z jej malowaniem w obszarze usunietego
balkonu

- montaz balustrady zabezpieczajgcej okno balkonowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Przedmiot opracowania dotyczy rozbiérki cze$ci budynku mieszkalno-ustugowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie terenu opracowania wystepujg elementy stwarzajgce bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania prac rozbiérkowych. Do tych elementéw nalezy
lokalizacja przy granicy dziatki drogowej, lokalizacja w Scistym centrum miasta w poblizu duzych okien i
ogrédka gastronomicznego oraz bliskie sasiedztwo budynkéw wpisanych do rejestru zabytkdw.

PRZEWIDYWANE = ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH

Rozbiorka balkonu wymaga podjecia prac budowlanych, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia mogq stwarzac ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Do tych prac
nalezg w szczegoInosci:

- roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci

- przekraczajacej 4 m - podczas robdt rozbidrkowych recznych.
roboty wykonywane przy uzyciu ewentualnych dzwigow

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetéw mechaniczny recznych

W celu zapewnienia wymaganych warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zaleca sie:

a) prace przy uzyciu dzwigdw lub innych maszyn budowlanych prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
ewentualne uszkodzenie istniejgcej napowietrznej linii energetycznej

b) wszelkie prace budowlane prowadzi¢ w sposéb zgodny z postanowieniami przepisow z zakresu
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844
21997 r.), a w szczegdlnosci:

- stanowiska pracy rozmiesci¢ uwzgledniajac odpowiedni do nich dostep,

- odpowiednio rozplanowa¢ przebieg drég wewnetrznych, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- przestrzega¢ warunkéw uzytkowania materiatdbw budowlanych oraz dostepu do nich podczas
wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywac¢ we wiasciwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposazenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywaé¢ w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywac teren rozbiorki w nalezytym stanie czystosci i porzadku,

- przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych przygotowaé i uzgodni¢ z projektantem plan organizacji

14



pracy,
zapewni¢ $rodki do informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Czynniki
Rodzaj
procesu Zagrozenia Przyczyny powstania zagrozenia Zapobieganie zagrozeniom
roboczego ©
f=
a |2]| =
3 | BN
s |28
= [95] =}
2 3 7
Roboty Rozrzut odtamkéw Poépiech, brak koncentracji X Stosowac $rodki ochrony osobistej, rekawiczki, okulary
rozbiérkowe podczas pracy, przypadek. bezbarwne. Szerokos¢ stanowiska pracy minimum 0,7m.

Zapylenie. Poépiech, brak koncentracji X Stosowac $rodki ochrony osobistej, rekawiczki, okulary
podczas pracy, przypadek. bezbarwne. Szerokos¢ stanowiska pracy minimum 0,7m.

Upadek ludzi z wysoko$ci. | Chodzenie, opieranie sig o X Uzywanie szelek bezpieczenstwa na stanowiskach, uzywanie
demontowana konstrukcje atestowanych drabin sztywnych lub rusztowan systemowych

Upadek elementow Pospiech, brak koncentracji X Wyznaczenie i 0znaczenie stref niebezpiecznych, uzywanie

demontowanej podczas pracy, przypadek. hetméw ochronnych, uzywanie atestowanych zawiesi, uzywanie

konstrukciji linek kierunkowych

Uderzenia przez spadajace Wykonywanie robét na dwéch X Stosowac kaski, rekawice i obuwie ochronne.

) " kondygnacjach w tym samym

materialy, narzedzia. pionie.

Duze ciezary. Reczne przenoszenie duzych X | Stosowa¢ $rodki ochrony osobistej, nie przecigzac kregostupa.
cigzaréw, wymuszona pozycja Przenoszac duze cigzary stosowa¢ urzadzenia mechaniczne
ciata.

Upadek ludzi z wysokosci Chodzenie, opieranie si¢ o X Uzywanie szelek bezpieczenstwa na stanowiskach, uzywanie
demontowang konstrukcje atestowanych drabin sztywnych lub rusztowan systemowych

Uszkodzenie konstrukcji Przeciazenia. X Nie przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu przewidzianego

rusztowania. instrukcja producenta.

Nieréwnomierne obcigzenie. X Nie sktadowa¢ materiatow w jednym miejscu.
Utrata statecznosci konstrukcii. X Zabezpieczy¢ rusztowanie przed zagtebianiem w ziemie,
stosowa¢ kotwy mocujace do $ciany.

Spadajace przedmioty. Podmuchy wiatru. X Stosowac daszki i siatki ochronne wokét rusztowan, oraz kaski w
strefie zagrozenia. Nie pozostawia¢ materiatow i narzedzi po
zakonczonej pracy.

Wady techniczne Wptywy czynnikéw X Kazdorazowo przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan

rusztowania. atmosferycznych, starzenie sie techniczny konstrukcji rusztowania.
elementéw konstrukgji.

PROWADZENIE !NSTRUKTAiU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych odbywa¢ sie powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pdzn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajoéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym

niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie

bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w

formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja

szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Ponizsze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajg i zmniejszajg niebezpieczenstwa wynikajace
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacaq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
zastosowanie maszyn i urzadzen o parametrach dostosowanych do wystepujacych warunkow pracy
dostosowanie narzedzi, sprzetu i urzadzen sprawnych technicznie zgodnie z DTR urzadzen
wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,

prawidtowe zabezpieczanie wykopow,

stosowanie srodkoéw ochrony osobiste;

urzadzenie punktow przeciwpozarowych wyposazonych w sprzet o parametrach dostosowanych do
istniejacych zagrozen, wskazanie punktéw czerpalnych, zaworéw odcinajacych oraz wytyczenie drég
dojazdowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wyznaczenie drog zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy, odcinku robdt,

szkolenie stanowiskowe,

wyznaczenie 0s6b do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegédlnie niebezpiecznymi

okre$lenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
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wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
wykonanie pomieszczen sanitarno — higienicznych.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pbzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegoinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

mgr inz. arch. Jakub Koralewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer
nr LOIA/20/2006/Gw, LU-0136
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