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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

a) Oswiadczenie projektanta sporzadzajacego projekt i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE
DATA: 30.09. 2024r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3, ust. 3e ustawy Prawo budowlane

Oswiadczamy:
ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNE] GRAWITACYJNE] I CISNIENIOWE] WRAZ

Z PRZEPOMPOWNIAMI I INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI CZARNA”  sporzadzony zostat ~ w sposéb  zgodny

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT SPORZADZAJACY PROJEKT: SPRAWDZAJACY:

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Arkadiusz WILK mgr inz. Ewelina JASINSKA

upr. proj. S-4/00 upr. proj. PDK/0132/PWOS/15

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociagowych
i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgrinz. Ryszard BALA

Uprawnienia nr:. UAN-1-7342/294/94

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych




b) Kopie uprawnien i wpiséw do izb projektantéw

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LD5-L99-5IT *

Pan Arkadiusz Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1193/01
adres zamieszkania Starzyriskiego 116, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA PODKARPACKI
AB.III-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust, 4, art.14 ust. 1 pkt 41 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm/
oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inzynier inZynierii Srodowiska 7 dnoké inat
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach 4 2godNosc z oryginatem

otrzymuje
09.2024 Dgbica
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk
ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

2. ala

B tu
URY, BUDOWNICTWA | URBANISTYKI
ARCHITEKT WOJEWODZKI




® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-U3G-ZRU-YND *

Pani Ewelina Jasifiska o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0176/15

adres zamieszkania ul. Pétnocna 32, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego 20

. Olwggowa Komisja Kwalifikacyjna Rzesaiw, 2015-06-30
PDK OLBOMS400I0NS '

DECYZJA

Nz podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 doia 13 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowsch
architektéw oraz ingynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1, poz. i946) i art. 12 ust 1 pkt ], pkt 2,
plet 3, pht d ipht §, art, 12 ust. 2 i nst, 3, art. 12 ust, 4o pkt 3, art. 13 ust, 1, vst. 2 ust. 5 iust 4, art. 14
pst. 1 pki4 Litb wstawy 2 dnia 7 lipea 19941, Prawo budowlane { Dzl z 2013r, poz 1408
zpbin.zm) oraz §10, §14 ust.3 rozporzgdzenia Ministra Infrastraktury 1 Rozwoju z dmia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzictnyeh fimkeji technicznych w budownictwie (Dzl0. 2 2014 «,
poz. 1278), po nstalenin, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po dodeniu pgzaminu na uprawnienia budowlane z wymikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze: .

Pani Ewelina Jasinska
magister inzynier
. ( kierumek steditw - indynieria-Srodowiska ).
- ur; duia 7 lipea 1983 1. migjsoe ur_r:-:lzf;n.ia —Debica
o otrrymuje '

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

L L 'nume;- ewidencyjny P.DKJ’!}ISEJPWOSE 15
do proj ektowania i do ki_erowmiia'rubu'_tarﬁi hudu_'g-.rl_a_nymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresié sieci, fnstalacji i urzadzen ciephnych,

wentylacyjoych, gazowych, wodoeiggowych i kanalizacyjuych

S . UZASADNIENIE _ )
W zwigzku z uwezglednieniem’ w " catodei #adanin strony, na podstawie art ]DT. § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege Dz, U. 2 2013 ., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zalres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. o

Pouczenie

1. Zgodaie 7 art. 12 _1.'15t.7 ww. ustawy P
techmicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestra Glownege  Inspektora Madrzore
+ Budowlanega oraz wpisna listy cxlonkdvw wladciwe] izby samorzgdu zawodowego, ’

2, Od miniejsze] -decyeli shity ‘odwolanie do Krajowsj Kmﬁsjl Kwelifikacyjnej Polskisj Isby Intynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackie] Okrggows] Tzhy Indynierdw Budownictwa
w Rzeszowic w torminie 14 dof od daty jej dorgezenin. ) o )
. ) B Sidad Orzekajgcy PDI-OLB f

met inZ, Andreej Mamezur.,
in2. Stenistaw Dolpgowski..... ;

inz, Andrzej Tarezpski... . { U

Za zgodno$¢ z oryginatem

09.2024 Degbica

-

rawo budowlane - podstawg do wj.-'km}-wa:;iu samodzielnych finkeji-




Szezegdlowy zakves upravwnied
do projelitowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodcl instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gaznw}'ch. sradaoeiagowyeh i I-canalizacy] nych

* Pani Ewelina Jasifiska

L Namooy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, plt 3, plet 4 i pkt 5 ovaz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyle] wymieniong spc:c:]akmémq., niniejsse uprawnienia

stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projelctéw architektoniezno — budowlanych

i sprawowania nadzorn autorskiego;

2, kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
3. kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elemenidw budowlanych oraz nadedr

i kontrole techniczng wytwarzania fych elementdw;

-4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5. sprawovwania kontrali technicznej ntrzymania obieltdw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
11 wrzednin 2014 1. w sprawie samodzielnych finkeji techmdeznych w budownictwie
(D21, 22014 r, poz. 1278) upravmienia budowlane w spegjalnodei instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wregdeeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoeiggowyeh i kanalizacyjnych bez cgraniczen uprawniaja do proy:kluw.ma obiekiu
budowlanego lub  Kierowania robotami - budowlanymi zwiszanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i msialm;_le cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggows i

- kanalizacyjne.

Uprawnienia budowlane do  projekfowania quv«'ni,ajq'-réwniez do  sporzgdeania
projektéw zagespodarowania dziafki b terenu w zakresie specjalncdei, objgle

nirdejszymi uprawnieniami,

ZYIg:
1./Pani Ewelina Jusifiske
ul. Pilnocng 32
30-200 Debica
2. Gldwny [nspektor
Nedzor Budowlanego
3. aa

Za zgodnos¢ z oryginatem

09.2024 Debica



| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaéwiadczenie |

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TF7-M2C-451 *

Pan Ryszard Bata o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1253/01

adres zamieszkania Orla 20, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

10



YRZAD WOJEWODZHI
wTARNO WIE

16 !
Tarndw, dnia e, 15

\

My UAN-T-7342/204/84 -

s DECYZJA O STWIERD ENITT .
ZYG@TOWANAA ZAWODOWEGO

: du pd:)an 31 5'~nwdzz:anLh funhclt teehnlczaych w hudowniednle

TR

2 ust.l pkt.1, § 4 ust.2, § 7 4 d
5 34 — o
RN IR T A I 1 PN . S

Na podst: 1w1c T - I

rezpoizgdzenia Minix!m Gospodarki Terenowej | Ochrony Seodow;
iiegs 1975 £ w sprawie sumodzlcmych funkeji ‘c:rf‘mcznvch W ,:L!rjnwnscfwm {Dz, L4

N¢ 8, poz. 46 z pdZn. zm.) stwn:ruzu sig, ze:

Pan(i} i RY.SZETD BALA

imig { prrusle)
Jinzynier Bkt ry!'
26 kwv etnid™ "’"L"“B/"w"“"’ Rreszowie

aradzony(a) dnia .o, R

pusinda przygotowanie zawodowe upowai niajigee do .whg,)jzw it ,4‘ zfelne)
o projektanta : -
LT N | A
) Jrnbeaj funkeji)

JﬂO - 1n4ynlerymm3

........ i R L T T PO R U

. £ insta
W Specjalnosel e e,
. {rudra) IpejAimic] fechnsrng bu s Lyt
W Z2KTESIE i, DL 88T 1 dnstalacii- elel
) Dpecialyacys 1asedunag

TArECEAveNsnerInesssurantsintn

trycznych .-

B T N PRSP

Za zgodnos$c¢ z oryginatem

09.2024 Degbica

e

SrpresireafeaTTEREY .

11



Ryozard BA“

vevbenaie

(1ms¢ i ru-‘lhlu)

"1/ . sporzadzania projektow sieci 1 instalacjilelekirycznysh

adzorowanla i Lontrolowanla budowy
kierowania i antFDlGWina wytwarzanla konstrukcygnycn
elementdWw instalacji oraz ocepiania i badzgnia . .stahu
technicznego w zaklesie inetalacji elekiryc/nych -

w budownictwie Jednorodzvnnyn , ZAG rodowyn oraz-: 1nnycn
budynkoéw o kubaturze do 1000 m3 .- ;

2/ klerowanla ;

z—-CA DYRJIK’“DZUA W'XDZIA..U
Uibanlstysd, Arch gk, 71 Nodior B f

Architehi Wo;cruéa‘.zf i

a/ge~

»

Al, ~

{podpis U piecge) Lo

Za zgodnos$¢ z oryginatem

09.2024 Dgbica

12



II. CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej

wraz z przepompowniami $ciekéw i instalacja elektryczng w miejscowosci Czarna obr. 3,

na dziatkach nr ewid:

74. 180303_2.0003. 565/4 100. 180303_2.0003. 656 126. 180303_2.0003. 703/2
75. 180303_2.0003. 618/1 101. 180303_2.0003. 657 127. 180303_2.0003. 704/4
76. 180303_2.0003. 618/3 102. 180303_2.0003. 658/7 128. 180303_2.0003. 704/5
7. 180303_2.0003. 618/6 103. 180303_2.0003. 658/9 129. 180303_2.0003. 704/6
78. 180303_2.0003. 618/10 104. 180303_2.0003. 659/3 130. 180303_2.0003. 705/1
79. 180303_2.0003. 618/11 105. 180303_2.0003. 659/4 131. 180303_2.0003. 705/2
80. 180303_2.0003. 620/5 106. 180303_2.0003. 662/4 132. 180303_2.0003. 706
81. 180303_2.0003. 622/8 107. 180303_2.0003. 664/2 133. 180303_2.0003. 707
82. 180303_2.0003. 622/9 108. 180303_2.0003. 664/4 134. 180303_2.0003. 708/6
83. 180303_2.0003. 624/4 109. 180303_2.0003. 665 135. 180303_2.0003. 708/7
84. 180303_2.0003. 625/7 110. 180303_2.0003. 668/9 136. 180303_2.0003. 708/8
85. 180303_2.0003. 625/8 111. 180303_2.0003. 668/17 137. 180303_2.0003. 708/9
86. 180303_2.0003. 637/1 112. 180303_2.0003. 668/20 138. 180303_2.0003. 709
87. 180303_2.0003. 638 113. 180303_2.0003. 668/22 139. 180303_2.0003. 710/2
88. 180303_2.0003. 639/1 114. 180303_2.0003. 678 140. 180303_2.0003. 730/4
89. 180303_2.0003. 639/9 115. 180303_2.0003. 680/7 141. 180303_2.0003. 1032
90. 180303_2.0003. 639/10 116. 180303_2.0003. 691/6 142. 180303_2.0003. 1034/2
91. 180303_2.0003. 640/1 117. 180303_2.0003. 691/7 143. 180303_2.0003. 1758/1
92. 180303_2.0003. 647/2 118. 180303_2.0003. 692/1 144. 180303_2.0003. 1758/2
93. 180303_2.0003. 649/1 119. 180303_2.0003. 692/2 145. 180303_2.0003. 1758/3
94. 180303_2.0003. 649/4 120. 180303_2.0003. 693 146. 180303_2.0003. 1758/10
95. 180303_2.0003. 649/11 121. 180303_2.0003. 695
96. 180303_2.0003. 650/1 122. 180303_2.0003. 696
97. 180303_2.0003. 650/7 123. 180303_2.0003. 697
98. 180303_2.0003. 661 124. 180303_2.0003. 699/1
99. 180303_2.0003. 655/1 125. 180303_2.0003. 702/2

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu
budowlanego.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne budowy sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z przepompowniami Sciekow i instalacja

elektryczng w miejscowosci Czarna, obr. 3. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

2,

grawitacyjnej iciSnieniowej wraz z przepompowniami $ciekow i instalacja
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elektryczng pozwoli odprowadzic¢ $cieki sanitarne z istniejacych i planowanych budynkéw
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu inwestycji. Scieki sanitarne, w ilosci ok. 21m’/d,
odprowadzane beda poprzez projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej do istniejacej
oczyszczalni sciekow w m. Czarna.

Tras¢ kanalizacji sanitarnej pokazano na mapach w skali 1:500.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego.
Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy.

4.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

SIEC-KANALIZACJA SIEC-KANALIZACJA ,
SIEC-KANALIZACJA
SANITARNA SANITARNA
SANITARNA TEOCZNA
GRAWITACYJNA GRAWITACYJNA
WYSOKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
DELUGOSC 1986m 159,5m 1454m
SZEROKOSC Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
SREDNICA PVC LITE SNS $200 PE (200 PE HD 90
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SREDNICA/DELUGOSC | YKY 5x4,0 mm’ / L=3,0m
SZAFA STEROWNICZA przy PP1, PP2 i PP3
SZEROKOSC 0,5m
GLEBOKOSC 0,3m
WYSOKOSC 1,2m

Dokladne dlugosci, Srednice i spadki ulozenia sieci kanalizacji sanitarnej, pokazano

na zagospodarowaniu terenu oraz profilach w czesci rysunkowej.
4.4. Liczba kondygnacji.

Nie dotyczy.
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S. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opis warunkéw gruntowych terenu badan
Cel opracowania to okreslenie budowy geologicznej podioza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia firma Geo-Log zlokalizowana
w miejscowosci Tarnéw, ul. Klinskiego 2 sporzadzila opini¢ geotechniczng okreslajaca
przydatnos$¢ podioza gruntowego oraz warunki posadowienia w ciggu projektowanej sieci
kanalizacyjnej na terenie miejscowosci Czarna.
Zadaniem prac badawczych bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang budowe
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.
Zakres opracowania obejmowat:
- wykonanie wiercen kontrolnych
- wykonanie badan terenowych w zakresie niezb¢dnym do ustalenie podstawowych
parametrow fizyko-mechnicznych dokumentowanego podtoza
- wnioski 1 zalecenia
Wykonano 3 otwory badawcze, z ktérych pobrano prébki (za pomoca sondowania
matosrednicowym prébnikiem przelotowym KRS do glebokosci 5Sm ppt.), ktore
wykorzystane zostaly do badan makroskopowych w celu okreSlenia stanu 1 rodzaju
gruntéw. W czasie wiercenia badawczego dokonano szczegétowej analizy makroskopowe;]
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosc.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage genezg, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie
z obowigzujagcymi  normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy
przewiercanego gruntu.
Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia.
Liczbe 1 glgbokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze zleceniodawca.
Przeprowadzono réwniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wéd gruntowych.
Omawiany obszar badan potozony jest w granicach Zapadliska Przedkarpackiego. Buduja
je utwory miocenskie przykryte na znacznych obszarach przez utwory czwartorzedowe :

gliny zwalowe, piaski wodnolodowcowe 1 wydmowe. Najstarszymi utworami
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stwierdzonymi w podtozu zapadliska sa wapienie dolno karbonskie, przykryte wapieniami
jury gérnej w wielu miejscach silnie zredukowanej przez p6zniejsza erozj¢. Na wapieniach
jurajskich leza niezgodnie zlepiencowopiaszczyste i marglisto-wapienne utwory kredy
gérnej. Utwory jurajskie i kredowe przykryte sg grubym plaszczem utworéw
miosenskiech, ktore posiadaja skomplikowang budowe, spowodowang ich sfaldowaniem

przy brzegu potozonych dalej na potudnie Karpat.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk

geologicznych iprocesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi

ruchami mas ziemnych.

Na rozpatrywanym terenie, we wszystkich sondowaniach zostalo nawiercone
zwierciadlo wod gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci : w S1 — 4,5m

ppt, w S2 — 1,6m ppt, w S3 - 2,2m ppt. Nie natrafiono na saczenia.

WNIOSKI I ZALECENIA

Zgodnie z Rozp. Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu okreslono jako proste.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

Wystepowanie woéd  podziemnych jest uzaleznione od panujagcych warunkéw
atmosferycznych 1 nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z
pojawieniem si¢ naglych roztopéw lub dlugotrwatych i1 intensywnych opadéw
atmosferycznych. Ponadto na gruntach stabo-przepuszczalnych moga pojawi¢ sie
okresowo wody przypowierzchniowe. Przy prowadzeniu prac wykonawczych nalezy

wykona¢ odpowiednie odwodnienie wykopow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Ssrodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedmiotowa, projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

ciSnieniowej wraz z przepompowniami $ciekow i instalacja elektryczna:

Wg decyzji o lokalizacji celu publicznego UG.6733.4.2024 nie bedzie powodowac:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej z sgsiednich dziatek,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu
oraz srodkéw tacznosci

- pozbawienia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

- dzigki przyjetym rozwigzaniom technicznym, sposobie zagospodarowania i usytuowaniu
planowanej inwestycji, inwestycja nie bedzie takze powodowata ucigzliwosci wywotanej
przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

- nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi

Wg decyzji srodowiskowej ROS.6220.3.13.2023 stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

- inwestycja prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej tj. w godzinach 6-22, z
wylaczeniem prac, ktérych nie mozna przerwac,

- inwestycja nie bedzie powodowata zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych
stosowanymi substancjami, §ciekami lub odpadami powstajagcymi w zwigzku z realizowanymi
pracami,

- Prace ziemne zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby beda prowadzone poz okresem
wzmozonej aktywnosci fauny oraz okresem legowym ptakow,

- drzewa i krzewy znajdujace si¢ w sasiedztwie przebiegu sieci zostang odpowiednio
zabezpieczone,

- przekroczenia rowow beda wykonywane metodg bezywkopowa

-wszelkie wykopu niezasypane w danym dniu roboczym zostang zabezpieczone przed

przedostaniem si¢ zwierzat.

W  niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyzsze zatozenie speilnione

17



bedzie poprzez stosowanie przy budowie materiatéw bezpiecznych dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, a wigc posiadajacych stosowne aprobaty techniczne i atesty.
Projektowane obiekty nie wymagaja ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Budowa nie wptynie rowniez na obiekty istniejgce usytuowane w sasiedztwie.

Inwestycja nie bedzie takze:

- wplywala negatywnie na klimat akustyczny w jego otoczeniu.

Jedynie na etapie wykonawstwa projektowanej sieci wystgpi oddzialywanie na klimat
akustyczny, na terenie, na ktérym bedzie ona wykonywana. Halas beda powodowaly
maszyny i urzadzenia budowlane. Faza rob6t budowlanych bgdzie rozciagnig¢ta w czasie
lecz ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sgsiednich beda mie¢ charakter

przejsciowy roboty beda prowadzone wytacznie w porze dziennej.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole GK.IV.6630.1.326.2024
- Zostanie zachowana odlegtos¢ min. Im projektowanych sieci od istniejgcych kabli, ztgcz
kablowych i stupow NN.
- prace ziemne bedg prowadzone w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ich ustojow.
- prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. bedag wykonane
recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
- ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, przed przystagpieniem do prac wskazane
jest wystgpienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region SN/nn
Debica o nadzér branzowy.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

» Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego

* Zostang zastosowane nast¢pujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

* W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy

ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
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* Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wyltaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie
internetowej TD S.A.

e Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych begdacych witasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. zostang wykonane z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Debica, a nast¢pnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych

* Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami.

* W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) przewidziana zostanie mozliwos¢
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenia urzadzen na
normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
okreslenie  nowych  warunkéw  technicznych  usunigcia  kolizji  sieci

elektroenergetyczne;j.

9. Analiza technicznych, Ssrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, Kktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Stan projektowany obejmuje lokalizacje:
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1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur:
e PVC LITE SN8 0200, o dtugosci 2108m
* PE 9200, o dtugosci L=141,5m

2) Uwarunkowania wysokosciowe spowodowaly konieczno$¢ zaprojektowania
przepompowni $ciekow sieciowych
1) PP1 - zlokalizowana na dz. nr ewid.: 620/1 w miejscowosci Czarna Obr. 0003
Gmina Czarna
2) PP2 — zlokalizowana na dz. nr ewid.: 680/7 w miejscowosci Czarna Obr. 0003
Gmina Czarna
3) PP3 - zlokalizowana na dz. nr ewid.: 708/7 w miejscowosci Czarna Obr. 0003

Gmina Czarna

3) Rurociag tloczny z projektowanych przepompowni projektuje si¢ w wykonaniu z:

*  PE 090, o tacznej dtugosci L=1454m

4) Instalacja elektryczna zasilajagca projektowane pompownie S$ciekOw oznaczone
w czesci rysunkowej jako PP1, PP2 1 PP3, prowadzone beda w ziemi kablem: YKY 4x4,0
mm?, o dlugosci L=1,0m (dla PP1, PP2 i PP3). Instalacja zaprojektowana zostala na
odcinku od zestawu ztagczowo-pomiarowego typu ZKle-1P zlokalizowanego w miejscu
wskazanym na zatgczonym zagospodarowaniu do skrzynki sterowniczych pompowni
scieckow. Przylacze elektryczne prowadzone do zestawu zlgczowo-pomiarowego

typu ZKle-1P zostanie wykonane wg odrebnego opracowania.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda projektowane:
* przepompownie $ciekéw PP1, PP2 i PP3
* studnie rozpr¢zne

* studnie rewizyjne
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Zaprojektowane studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ z kregéw betonowych dn1000
lub jako PVC 425- zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.

Studzienki PVC zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na obcigzenia ruchem
pojazdéw mechanicznych nalezy wyposazy¢ wteleskop z wlazem Zeliwnym
typu Sredniego, natomiast zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i1 narazone
na tego typu obcigzenia nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego.
Studzienki betonowe zlokalizowane w terenie utwardzonym i narazone na obcigzenia
ruchem samochodowych nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienng zelbetowa,
wilaz zeliwny typu ciezkiego i pierscien odcigzajacy, natomiast studzienki zlokalizowane
w terenie zielonym i nie narazone na tego typu obcigzenia nalezy wyposazy¢ jw. i we wlaz
zeliwny typu $redniego.

Wszystkie studzienki powinny by¢ szczelne i nie mogg si¢ do nich przedostawa¢ wody

gruntowe.

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie
i pod nadzorem wlascicieli sieci danego medium.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarne;j:

-z gazociggami nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na proj kanalizacji sanitarnej rur
ostonowych, ktérych doktadne wymiary oraz lokalizacja zostaly wskazane na zataczonych
profilach.

- z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zalozenia na kablach
energetycznych 1 teletechnicznych rur ochronnych Arot, ktérych doktadne wymiary oraz
lokalizacja zostalty wskazane na zatgczonych profilach.

- z rowami przydroznymi i melioracyjnymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie
na projektowanej kanalizacji sanitarnej rur ostonowych, ktérych doktadne wymiary oraz
lokalizacja zostalty wskazane na zalaczonych profilach, prace nalezy wykonywaé metoda
bezwykopowg - przewiertem.

- Przejscie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod drogami nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa — przewiertem w rurach ostonowych, ktérych doktadne wymiary oraz
lokalizacja zostaty wskazane na zataczonych profilach.

Skrzyzowania z istniejgcg sieciag wodociggowa nie wymagajg zabezpieczenia.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Nie dotyczy.
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ RI

1: 100/500
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2. Rys. 2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ S1

1: 100/500
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3. Rys. 3 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE]J S2

1: 100/500
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4. Rys. 4 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ S3

1: 100/500
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S. Rys. 5 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ T1

1: 100/500
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6. Rys. 6 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYIJINE] T2

1: 100/500
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7. Rys. 7 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ 1

1: 100/500
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8. Rys. 8 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNE] 2

1: 100/500
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9. Rys. 9 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ 3

1: 100/500
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10.

Rys.10 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PP1
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11.

Rys.11 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PP2
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12.

Rys.12 SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PP3
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