PRZEDMIAR ROBOT

Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drég w gminie tapy wraz z profilowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa

oraz regulkacja istniejacych studni i wlazow

L.p. Nr SST Opis robot Jedn | Obmiar
wyliczenia uzasadniajgce lub powoftanie sie na Nr zatgcznika robot
1 2 3 4 5
Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltows i
1 kruszywem tamanym frakcji 16/22, 5/11 i 2/5 mm wraz z wykonaniem
D.05.03.09a |podbudowy z mieszanki kruszyw famanych oraz regulacjg pokryw studni
KNR2-31 [m. Ggséwka Stara, dz. nr geod. 217/2, od bud. 7 w kier. bud. 3 m2 | 90,0
1002-04,03,01 |odcinek szerokosci 3,5 m
Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltows i
2 kruszywem tamanym frakcji 16/22, 5/11 i 2/5 mm wraz z wykonaniem
D.05.03.09a |podbudowy z mieszanki kruszyw famanych oraz regulacjg pokryw studni
KNR2-31 [m. Lapy-Kotpaki, dz. nr geod. 87, od bud. 33A w kierunku wsi m2 | 100,0
1002-04,03,01 |odcinek szerokosci 4,0 m
Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltows i
3 kruszywem tamanym frakcji 16/22, 5/11 i 2/5 mm wraz z wykonaniem
D.05.03.09a |podbudowy z mieszanki kruszyw famanych oraz regulacjg pokryw studni
m. Plonka-Strumianka, dz. nr geod. 277, od bud. 29 (za zaworem
KNR2-31 [gazowym) w kierunku 61A m2 | 170,0

1002-04,03,01

odcinek szerokosci 3,5 m




