 ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 7
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 42/KPW/STO/2025
którego przedmiotem jest: 

Przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem przeglądów serwisowych na holowniku
H-1 i holowniku H-2 z podziałem na części :

Część I: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L na holowniku H-1

Część II: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-1

Część III: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-1   

Część IV: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-600/34-A-S na holowniku H-2 

Część V: Przegląd serwisowy łodzi roboczej SPORTIS S-4900 na holowniku H-2

Część VI: Przegląd serwisowy wciągarki holowniczej HTW21-200/34-A-S na holowniku H-2

Część VII: Przegląd serwisowy kabestanów kotwiczno-cumowniczych typ HAC24K2-45w-a-R i HAC24K2-45w-a-L  na holowniku H-2

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 146
zamawiający informuje, iż  dnia 01.04.2025 r. otrzymał zapytania do WP i w dniu 01.04.2025 r. udzielił odpowiedzi i dokonał zmian : 

	Lp.
	Treść zapytania 
	Wyjaśnienia, zmiany 

	1
	Proszę o sprecyzowanie znaczenia słowa kalibracja w poszczególnych częściach WPN-ów, czy chodzi o kalibracje potwierdzoną certyfikatem np.: PCA, czy po prostu o sprawdzenie poprawności wskazań i działania?
	Poprzez określenie "Kalibracja" rozumie się sprawdzenie poprawności działania oraz poprawność odczytów i wskazań z ustawieniem punktu początkowego dla tzw. "0"( wydawanie liny, czy łańcucha kotwicznego). Czujniki zamontowane na SpW nie wymagają kalibracji w firmie akredytowanej przez PCA.

	2
	Jaki jest zakres prac w punkcje brzmiącym "Zakonserwować i pomalować cała wciągarkę wraz układaczem farbą antykorozyjną RAL 7000", czy wciągarka ma być cała wypiaskowana i pomalowana zgodnie z systemem produkcyjny?
	Zakres prac obejmuje:
  1.  Wciągarki holownicze: Usunięcie mechaniczne ognisk korozji oraz odnowienie powłoki malarskiej na całej wciągarce wraz z układaczem.
  2.  Windy kotwiczno- cumownicze: W przypadku demontażu z okrętu zgodnie z technologią wykonawcy oraz producenta farb

 (tj. piaskowanie, malowanie)


